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v cidojate Biuro Projektow i Ustug Budownictwa

AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Kosciuszki 5/2A

TEMAT/OBIEKT /ADRES:
467/14 w_km_0+000-0+086, 469/1 w km 0+000-0+102 obreb Bierma

Przebudowa drdg wewngtrznych zlokalizowanych na dziatkach nr: 499 w km 0+000-0+207,

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr:1496/86:2285,/91:64/D0S/03, DOS/WM/0165/01.

INWESTOR | Gmina Sulikow, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow 7
MGR INZ. JERZY DEC SKALA:
PROJEKTANT | Uprawnienia budowlane w specjalnodci konstr.~inzynieryjnej 1500

ASYSTENT Podpis:
PROJEKTANTA MGR INZ. KONRAD PAS

Data opracowania:
Listopad 2015r.

POWIEKSZONO Z MAPY SYT.—WYS. W SKALI 1:1000
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Pobocze ttuczniowe
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R=464,0m
t=54,5m
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OZNACZENIA:

—_— - os drogi
- granice jezdni
- kortyo tréjkatne szerokosci 50cm

| - jezdnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

- pobocze tutczniowe
- przykanaliki PCV160

- lupina odwadniajaca o wymiarach 0.4x0.5m

- wpust uliczny & 500 z osadnikiem
@ obudowany kostka brukowg szerokosci 0.3m

~~annn- - grodz stalowa typu larsen L=29m, H=4,5m

- kraweznik bet. na tawie z oporem 15x30cm

{:} - dzrzewa do wycinki
- bariera Ul12a
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