
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B - B

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A - A
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300
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pobocze tłuczniowe

fr. 0-25mm

pobocze tłuczniowe

fr. 0-25mm

150150

300

50 5050

pobocze tłuczniowe

fr. 0-25mm

pobocze z kostki

brukowej na podsybce

piaskowo-cementowej

bariera ochronna

U12a z rur stalowych

Ø60,3 i 48,3mm

malowana proszkowo

podsypka cementowo-piskowa - 3cm

kostka brukowa  - 8cm

warstwa odcinająca piaskowa - 6cm

warstwa podbudowy tłuczniowej - 15cm

1
1
0

łupina odwadniająca

40x50xm na ławie

bet. z oporem

warstwa wiążąca mineral.-bitum. (0/20mm) - 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm - 8 cm

warstwa ścieralna mineral.-bitum. (0/12,8mm) - 4 cm

warstwa odcinająca  - 10 cm

podbudowa z kruszywa łamanego - fr. 0/63mm - 15 cm

warstwa wiążąca mineral.-bitum. (0/20mm) - 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm - 8 cm

warstwa ścieralna mineral.-bitum. (0/12,8mm) - 4 cm

warstwa odcinająca  - 10 cm

podbudowa z kruszywa łamanego - fr. 0/63mm - 15 cm

2% 2%

2% 2%

DZ. NR 499 KM 0+017 - 0+057

DZ. NR 499 KM 0+000 - 0+017


