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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych wewnetrznych, stanowigcych dojazd do posesji mieszkalnych nr:116, 120, 121
w miejscowosci Bierna, gmina Sulikéw, powiat Zgorzelecki. Droga zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 499, 467/
14, 469/1 obreb Bierna.

Obszar objety opracowaniem stanowi wtasno$é Gminy Sulikéw. Istniejgca droga o nawierzchni gruntowej obecnie jest w bardzo ztym
stanie technicznym, wieloletnia eksploatacja oraz brak odwodnienia pasa drogi spowodowaty uszkodzenia. Nawierzchnia, posiada duze
ubytki, wyztobione przez wody opadowe, naptywajace z przylegtych uzytkéw oraz liczne dziury i wyboje, w ktérych po opadach zbiera sie
woda, powodujgca stopniowg degradacje nawierzchni. Brak prawidtowego profilu poprzecznego i podtuznego drogi znacznie utrudnia na-
turalne odprowadzanie wéd opadowych. Obecny stan drogi znacznie utrudnia poruszanie sie po niej. W zwigzku z powyzszym koniecz-
na jest przebudowa drogi z wykorzystaniem rozwigzan gwarantujgcych jej stabilnos¢ i prawidtowe odwodnienie.

W obrebie prowadzonych robét istnieje uzbrojenie sieci podziemnej infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna.

Zaprojektowano przebudowe drogi wraz z istniejgcymi zjazdami indywidualnymi z zastosowaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-bi-
tumicznej i spadkiem jednostronnym réwnym 2%. Droga organiczna czesciowo, obustronnie poboczami thuczniowymi o szerokosci 0,5m
, poboczem z kostki brukowej o szerokosci 0,5m, $ciekiem betonowym tréjkatnym i kraweznikiem betonowym. Dlugo$¢ przebudowywa-
nych odcinkéw drogi wynosi:

-dz. nr499 szerokos¢ 3,0 m.i2,5m,L=207 m

- dz. nr 467/14 szeroko$¢ 2,5 m, L=86 m

- dz. nr469//1 szerokos$¢ 2,5 m, L=102m 102 m,

tacznie 395 mb. Trasa przebudowywanej drogi przebiega po trasie istniejgcej i nie projektuje sie jej zmiany (poza niewielkimi korektami):
Zestawienie danych technicznych:

- dlugos¢ przebudowywanej drogi - 395,0 mb,

- szerokosci jezdni -3,0/2,5m,

- powierzchnia poboczy tluczniowych - 274,0 m2,

- powierzchnia poboczy z kostki brukowej - 20,0 m2

- powierzchnia korytowania - 841,5 m2,

- warstwa odcinajgca piaskowa gr. 10cm - 857,0 m2

- podbudowa z kruszywa tamanego - dolna (frakcja 0-63mm) gr. 15cm, - 857,0 m2

- podbudowa z kruszywa tamanego - dolna (frakcja 0-63mm) gr. 20cm, - 225,0 m2

- podbudowa z kruszywa tamanego - dolna (frakcja 0-63mm) gr. 8cm - 1082,0 m2

- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. warstwa wigzgca - 1082,0 m2,

- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. warstwa $cieralna - 1082,0 m2,

- krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie bet, - 34,0 mb,

- Scieki trojkgtne 50x50 cm na tawie bet, - 256,5 mb,

- wpust uliczny O500 z osadnikiem, - 2,0 szt.,

- przykanaliki 0160, - 20,4 mb,

- koryta kolejowe mate (tupina odwadniajgca) na tawie bet, - 40,0 mb,

- bariera ochronna rurowa U12a, - 86,0 mb,

- larseny, -130,5 m2,

- Scianka czotowa kamienna 2,0x1,5x0,4m - 2,0 szt,

- Scianka czotowa betonowa 1,5x1,0x0,3m - 1,0 szt,

- rura PEHD300 - 7,0 mb,

- oczyszczenie kanatu 0400 - 7,5 mb.

- wycinka drzew O60cm - 5,0 szt,

- wycinka drzew O70cm - 1,0 szt.
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Przebudowa drég w Biernej - Przedmiar OBMIAR
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
Przebudowa drég wewn etrznych w Biernej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1/0101-04
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
2/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1/0101-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6.0 m w gruntach nawodnionych |m2
d.1/0314-02 kat. I-IV grodzicami whijanymi pionowo z pozostawieniem w gruncie
analogia
130.50 m?2 130.50
RAZEM 130.50
2 ROBOTY DROGOWE
4/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szero-|\m?2
d.2/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
841.50 m?2 841.50
RAZEM 841.50
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
841.50*0.30 m3 252.45
RAZEM 252.45
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 5 km
Krotnos¢ = 4
252.45 m3 252.45
RAZEM 252.45
7|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1082.00 m?2 1082.00
RAZEM 1082.00
8/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.2|0106-05
857.00 m?2 857.00
RAZEM 857.00
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2|0113-02 20cm
225.00 m?2 225.00
RAZEM 225.00
10|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu  |m2
d.2|0113-01 15cm
857.00 m?2 857.00
RAZEM 857.00
11|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.2|0113-04
1082.00+20.00 m?2 1102.00
RAZEM 1102.00
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
1082.00 m?2 1082.00
RAZEM 1082.00
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.2|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1082.00 m?2 1082.00
RAZEM 1082.00
14|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
34.00 m 34.00
RAZEM 34.00
15|KNR 2-31 Wykonanie poboczy z tlucznia niesort 0-25mm - $r. grub.po zageszcz.7 cm m2
d.2|0204-05
analogia
274.00 m?2 274.00
RAZEM 274.00
16|{NNRNKB Uktadanie nawierzchni poboczy z betonowej kostki brukowej gr. 61 8 cm - 21- |m2
d.2|231 0511-03 |50 elementéw/m2
analogia Krotnos¢ = 3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
3 ODWODNIENIE
17|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3/0209-10 0.60 m3 w gr.kat. IV
2*2.50*2.50*0.7 m3 8.75
1*1.50*1.50*0.7 m3 1.58
20.00*0.50*0.50 m3 5.00
7.00*0.80*0.60 m3 3.36
20.40*0.80*0.60 m3 9.79
RAZEM 28.48
18/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.3/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
z.0.2.11.4. |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
28.48-7.00*0.06-8.75-1.58-5.00-20.40*0.02 m3 12.32
RAZEM 12.32
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
28.48-12.32 m3 16.16
RAZEM 16.16
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 5 km
Krotnos¢ = 4
16.16 m3 16.16
RAZEM 16.16
21/KNR 2-31 tawa pod $cieki oraz pod koryta kolejowe, betonowa zwykta m3
d.3|/0402-03
analogia
256.50*0.50*0.10+40.00*0.50*0.10 m3 14.83
RAZEM 14.83
22|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0606-04 - Scieki trojkatne 50x50cm
256.50 m 256.50
RAZEM 256.50
23|/KNNR 6 Scieki kolejowe mate m
d.3|/0606-04
analogia
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
24|/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3|0501-01
7.00*0.80 m?2 5.60
RAZEM 5.60
25/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
20.40 m 20.40
RAZEM 20.40
26|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm m
d.3/1308-05
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
27/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3|1424-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28 Obrukowanie wpustéw ulicznych kostkg betonowsa gr. 8 cm na podbudowie be- |m?2
d.3|analiza indy- |tonowej gr.10cm
widualna
2*0.80 m?2 1.60
RAZEM 1.60
29|/KNNR 10 Wykonanie $cian oporowych grub.do 50 cm uktadanych na zaprawie cemento- |m?2
d.3/0410-03 wej z kamienia tamanego - $cianki czotowe przepustéw
analogia
2*2.00*1.50*0.40 m?2 2.40
1*1.50*1.00*0.30 m?2 0.45
RAZEM 2.85
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30|KNR 2-31 tawy fundamentowe betonowe pod Scianki czotowe m3
d.3/1409-03
analogia
(2.00*1.50)*0.50*0.50 m3 0.75
(1.50*1.00)*0.40*0.50 m3 0.30
RAZEM 1.05
31 KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.3|1404-02
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
32/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3/1406-04
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
4 URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE
33|/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne typu U12a m
d.4|/0703-02
analogia
86.00 m 86.00
RAZEM 86.00

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 3801 Uzytkownik: Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa AJD PROJEKT




