
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D - D

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C - C
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50 50

kortyo trójkątne szerokoścji

50cm na ławie bet. z oporem

koryto trójkątne szerokości

50cm na ławie bet. z oporem

koryto trójkątne szerokości

50cm na ławie bet. z oporem

125125

250

50 50

pobocze tłuczniowe

fr. 0-25mm

warstwa wiążąca mineral.-bitum. (0/20mm) - 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm - 8 cm

warstwa ścieralna mineral.-bitum. (0/12,8mm) - 4 cm

istniejace warstwy drogi gruntowej

podbudowa z kruszywa łamanego - fr. 0/63mm - 20 cm

warstwa wiążąca mineral.-bitum. (0/20mm) - 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm - 8 cm

warstwa ścieralna mineral.-bitum. (0/12,8mm) - 4 cm

warstwa odcinająca  - 10 cm

podbudowa z kruszywa łamanego - fr. 0/63mm - 15 cm
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2%2%

DZ. NR 499 KM 0+059 - 0+167

DZ. NR 499 KM 0+057 - 0+095


