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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania inwestycyjnergo jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 109801D Wrociszow-Wilka.

Dlugosc¢ przebudowywanej drogi wynosi 1400,00 mb.

Droga zlokalizowana jest na dziatkach nr 88, 121, 307 obr. Wilka, gmina Sulikéw, powiat Zgorzelecki..

Istniejgca droga o nawierzchni mineralno-bitumicznej obecnie jest w bardzo ztym stanie technicznym, wieloletnia eksploatacja spowodo-
wata naturalng korozje warstw z mieszanki mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia, posiada duze ubytki, wyztobione przez wody opadowe,
naptywajgce z przylegtych uzytkéw rolnych oraz liczne dziury i wyboje, w ktérych po opadach zbiera sie woda, powodujgca stopniowg
degradacje nawierzchni, brak prawidtowego profilu poprzecznego i podtuznego znacznie utrudnia naturalne odprowadzanie wod opado-
wych. Obecny stan drogi znacznie utrudnia poruszanie sie po niej.

Zaprojektowano przebudowe drogi wraz z istniejgcymi zjazdami indywidualnymi z zastosowaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-bi-
tumicznej organiczng obustronnie poboczami ttuczniowymi

o szerokosci 0,5 m. Trasa drogi nie ulega zmianie.

Projektowane warstwy konstrukcyjne drogi (km 0+000 - 1+4000):

- warstwa profilujgca z kruszywa tamanego - gorna (frakcja 0-31,5 mm) gr. 8 cm,

- warstwa wigzgca (0-20 mm) mineralno-bitumiczna gr. 4 cm,

- warstwa $cieralna (0-12,8 mm) mineralno-bitumiczna gr. 4 cm.

Projektowane warstwy konstrukcyjne drogi na poszerzeniach: (km 0 + 000 - 0 + 116 oraz km

1+075 -1+ 155):

- warstwa odcinajgca piaskowa gr. 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego - dolna (frakcja 0-63mm) gr. 15cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego - gérna (frakcja 0-31,5mm) gr. 8cm,

- warstwa wigzgca (0-20mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm,

- warstwa $cieralna (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna gr. 4cm.

- dlugos¢ przebudowywanej drogi - 1400,0 mb,

- szerokosci jezdni -4,0m,

- powierzchnia poboczy ttuczniowych - 1310,0 m2,

- powierzchnia nawierzchni do rozebrania - 5526,9 m2,

- frezowanie warstwy $cieralnej - 203,3 m2

- powierzchnia korytowania -196,0 m2,

- warstwa odcinajgca piaskowa gr. 10cm - 196,0 m2

- podbudowa z kruszywa tamanego - dolna (frakcja 0-63mm) gr. 15cm, - 196,0 m2

- podbudowa z kruszywa famanego - dolna (frakcja 0-63mm) gr. 8cm ( na tukach 4%), - 1108,0 m2

- podbudowa z kruszywa tamanego - gérna (frakcja 0-31,5mm) gr. 8cm, -196,0 m2

- warstwa profilujgca tluczniowa gr.8cm - 5330,9 m2,
- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. warstwa wigzgca - 5526,9 m2,
- powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitum. warstwa $cieralna -5730,2 m2,

- krawezniki betonowe uktadane na plask 15x30 cm na tawie bet. - 56,0 mb,
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Przedmiar_droga Wrociszéw-Wilka

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 10981D Wrociszéw-Wilka
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
203.30 m?2 203.30
RAZEM 203.30
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m2
d.1/0104-01 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
5526.90 m?2 5526.90
RAZEM 5526.90
3 Wywiezienie i utylizacja mieszanki bitumicznej t
d.1|wycena indy-
widualna
(203.03+5526.90)*0.100 t 572.99
RAZEM 572.99
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.2|0111-02 gorkowatym lub gorskim.
1.40 km 1.40
RAZEM 1.40
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.2/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
196.00 m?2 196.00
RAZEM 196.00
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
196.00*0.30 m3 58.80
RAZEM 58.80
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - do 5 km
Krotnosé = 4
58.80 m3 58.80
RAZEM 58.80
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5526.90 m?2 5526.90
RAZEM 5526.90
9/KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.2/0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
56.00 m 56.00
RAZEM 56.00
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
10|KNR 2-31 Warstwy odcinajaca z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.3/0104-03 czanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
196.00 m?2 196.00
RAZEM 196.00
11|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym zageszczanym me- |m3
d.3/0107-01 chanicznie o gr. 8 cm - profilowanie na tukach
analogia
1108.00*0.08 m3 88.64
RAZEM 88.64
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3/0113-01
196.00 m?2 196.00
RAZEM 196.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.3|/0114-07
196.00 m?2 196.00
RAZEM 196.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.3/0114-07 warstwa profilujgca
5330.90 m?2 5330.90
RAZEM 5330.90
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
5526.90 m?2 5526.90
RAZEM 5526.90
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
5730.20 m?2 5730.20
RAZEM 5730.20
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Wykonanie poboczy z tlucznia niesort 0-25mm - $r. grub.po zageszcz.7 cm m?2
d.3/0204-05
analogia
1310.00 m2 1310.00
RAZEM 1310.00
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