PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1 - 1
SKALA 1:25

opornik bet. 10x25cm tawa

opornik bet. 10x25cm tawa

betonowa z oporem C12/15 'CE) betonowa z oporem C12/15
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burkowanie pozostatej przestrzeni burkowanie pozostatej przestrzeni
kostkag granitowy szer. od 0 do 50 cm d 5D 300 0 kostkg granitowy szer. od 0 do 50 cm
7
370
wypetnienie z kostki granitowej szer. 0 -40cm
beton C12/15 gr. 10cm
w-wa piaskowa odcinajgca gr. gr. 6cm
warstwa $cieralna mineral.-bitum. (0/12,8mm) -4 cm
warstwa wigzgca mineral.-bitum. (0/20mm) -4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm -8cm wypetnienie z kostki granitowej szer. 0 -40cm
Sciek z kostki granitowej szer. 40cm podbudowa z Kruszywa famanego - fr. 0/63mm - 15 cm beton C12/15 gr.  10cm
beton C12/15 gr. 10cm w-wa piaskowa odcinajgca gr. - 10 cm w-wa piaskowa odcinajgca gr. gr. 6cm
Numeracja
rysunku:
Skala .
d - rysunku: 1:25
BIURO PROJEKTOW | USLUG BUDOWNICTWA
AJD PROJEKT Stadium
59-820 LESNA, UL.KOSCIUSZKI 5/2A dokumentacji: PROJEKT

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1 -1

NAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ - ULICA
STAROZAWIDOWSKA W STARYM ZAWIDOWIE

DOS/IS/0220/13.

ADRES: DZ. NR 4,8 OBR.0008 STARY ZAWIDOW
(LOKALIZACJA): DZ. NR 405 OBR. 0001 ZAWIDOW
INWESTOR: . 0. 0
(ZAMAWIAJACY): Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5 , 59-975 Sulikow
ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO: PODPIS: DATA:
MGR INZ. JERZY DEC UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PROJEKTANT: W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ : NR UPR.:19/12; o
czesc drogowa DOS/15/0220/13 W SPECJALNOSCI KONSTR -INZYNIERYINE) : ~
NR:1496/86;2285/91;64/D0S$/03, DOS/WM/0165/01. I
; [N
OPRACOWAL - MGR INZ. ANNA DBEL(J}DKOI%\VELI_AE'\\/J\/EICZ UPRAWNIENIA <
czgs¢ sanitarna W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ : NR UPR.:19/12; o
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