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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Robert Drabko                

ul. Iwaszkiewicza 7A/3 

59-900 Zgorzelec 

Nr ewid. upr. 195/DOŚ/12 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane                                 

(tj. Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oświadczam,  

że projekt budowlany: 

 

MODERNIZACJA ZABYTKOWEJ PRZYSTANI SPOTKAŃ  

W STUDNISKACH GÓRNYCH 

DZ. NR 158 (AM-1; OBR. STUDNISKA GÓRNE) 

 
Data sporządzenia:     marzec 2017 r. 
 

Inwestor:             Gmina Sulików 
                                ul. Dworcowa 5 
                                59-975 Sulików 
 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
 

 

 

PROJEKTANT: 

 

…………………. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano na podstawie Umowy Nr 28a.IN.2017 z Zamawiającym                   

(Inwestorem) w/g stanu prawnego na dzień 01.03.2017 r. z uwzględnieniem   obowiązujących 

przepisów prawnych, w tym: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 - ogłoszony 

jednolity tekst ustawy z dnia 08.03.2016 r. - Prawo budowlane), 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z 

2002r., zm. Dz.U. nr 33 poz.270 z 2003r., zm. Dz.U. nr 109 poz.1156 z 2004r., zm. Dz. U. 

2008 r. Nr 201 poz. 1238, zm. Dz.U. 2009r. Nr 56 poz. 461, zm. Dz.U. nr 239 poz.1597 z 

2010r, zm. Dz.U. nr 0 poz. 1289 z 2013r, zm. Dz.U. nr 0 poz. 926 z 2014 r., z póz., zm.), 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.( Dz.U. 

2012, nr 0, poz. 462, z póz. zm.). 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań budowlanych, instalacji sanitarnych, 

instalacji elektrycznych, w tym materiałowych w zakresie koniecznym do zrealizowania 

modernizacji zabytkowej przystani spotkań.  

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w Gminie Sulików, w Studniskach Górnych, 

dz. nr 158 (AM-1; Obr. Studniska Górne). 

Zakres opracowania obejmuje następujące zeszyty: 

 Projekt budowlany, 

 Przedmiar robót, 

 Kosztorys inwestorski, 

 STWiORB. 

3. DANE WYJŚCIOWE 

 Umowa z Zamawiającym,  

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

 Dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym, 

 Ustalenia z Inwestorem. 

4.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1. Przeznaczenie i forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Zabytkowy budynek przystani spotkań pełniący funkcje świetlicy wiejskiej. 

4.2. Program użytkowy obiektu budowlanego 

Budynek przystani spotkań, I kondygnacja nadziemna. 

Parter: 

1.1 Sala główna, 1.2 Scena, 1.3 Pomieszczenie socjalne, 1.4 Przesionek WC, 1.5 WC 

Damskie, 1.6 WC Męskie, 1.7 Antresola. 
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4.3. Charakterystyczne parametry techniczne 

NR NAZWA POMIESZCZENIA 
POW. UŻYT. 

[m2] 
PODŁOGA 

PARTER 
1.1 SALA GŁÓWNA 192,88 DESKI DREWNIANE 
1.2 SCENA 30,14 DESKI DREWNIANE 
1.3 POM. SOCJALNE 15,59 DESKI DREWNIANE 
1.4 WC PRZEDSIONEK 4,06 PŁYTKI CERAMICZNE 
1.5 WC DAMSKIE 4,24 PŁYTKI CERAMICZNE 
1.6 WC MĘSKIE 4,24 PŁYTKI CERAMICZNE 
1.7 ANTRESOLA 31,40 PŁYTKI CERAMICZNE 

 

4.4. Opis wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Do budynku przystani spotkań doprowadzone są następujące instalacje: kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowa, elektryczna. Budynek wyposażony jest w wentylację grawitacyjną i wentylację 

grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym. Ogrzewanie budynku z 2 pieców 

wolnostojących na paliwo stałe (tzw. koza). 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowane roboty modernizacyjne, których dotyczy niniejsza dokumentacja projektowa 

nie ingerują w istniejące zagospodarowanie dz. nr 158 (AM-1; obr. Studniska Górne). 

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

6.1. Program użytkowy obiektu budowlanego 

Budynek przystani spotkań, I kondygnacja nadziemna. 

Parter: 

1.1 Sala główna, 1.2 Scena, 1.3 Pomieszczenie socjalne, 1.4 WC Przesionek, 1.5 WC 

Damskie, 1.6 WC Męskie, 1.7 Antresola. 

6.2. Charakterystyczne parametry techniczne 
 

NR NAZWA POMIESZCZENIA 
POW. UŻYT. 

[m2] 
PODŁOGA 

PARTER 

1.1 SALA GŁÓWNA 192,88 
PANELE DREWNIAE/ 

PŁYTKI GRESOWE 
1.2 SCENA 30,14 PANELE DREWNIAE 
1.3 POM. SOCJALNE 15,59 PŁYTKI GRESOWE 
1.4 WC PRZEDSIONEK 4,06 PŁYTKI GRESOWE 
1.5 WC DAMSKIE 4,24 PŁYTKI GRESOWE 
1.6 WC MĘSKIE 4,24 PŁYTKI GRESOWE 

1.7 ANTRESOLA 31,40 PŁYTKI CERAMICZNE 
 
6.3. Roboty rozbiórkowe 

6.3.1. Zakres robót rozbiórkowych 
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Roboty rozbiórkowe zakresem obejmują rozbiórkę elementów budowlanych koniecznych do 

zrealizowania modernizacji zabytkowej przystani spotkań.   

6.3.2. Kolejność robót rozbiórkowych 

 Roboty przygotowawcze, w tym: 

- wyznaczenie elementów do rozbiórki na podstawie projektu budowlanego, 

- wykonanie robót porządkowych, w tym oczyszczenie pomieszczeń z wyposażenia 

(mebli, umywalek, pozostałego wyposażenie, itp.) 

 Wypięcie modernizowanego budynku z mediów, w tym energii elektrycznej, energii 

cieplnej, wody i kanalizacji sanitarnej, 

 Rozbiórka wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

 Rozbiórka płytek ceramicznych, 

 Rozbiórka ścian działowych, 

 Rozbiórka podłóg i posadzek,  

 Rozbiórka drzwi. 

6.3.3. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 

6.3.3.1. Rozbiórka stolarki drzwiowej 

Rozbiórkę stolarki drzwiowej prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. 

Rozbiórkę elementów stalowych stolarki drzwiowej prowadzić przy pomocy palników 

spawalniczych i elektronarzędzi. Roboty prowadzić z rusztowań roboczych wewnątrz 

pomieszczeń oraz z poziomu podłogi pomieszczeń. 

6.3.3.2. Rozbiórka ścian działowych 

Przyjęto metodę ręczną rozbiórki ścian działowych, nie dopuszcza się zwalania ścian 

murowanych.  Ściany rozbierać do poziomu posadzki lub poziomu stropu warstwa po 

warstwie. Przed rozbiórką ścian należy rozebrać wszelkie okładziny wewnętrzne typu płytki 

ceramiczne. Rozbiórkę ścian prowadzić przy użyciu młotów udarowych elektrycznych oraz 

ręcznych narzędzi typu kilofy, młotki, przecinaki, łomy. 

6.3.3.3. Rozbiórka podłóg 

Przyjęto metodę ręczną rozbiórki podłóg (płytki ceramiczne).  Podłogi rozbierać do górnego 

poziomu betonu podłogowego. Rozbiórkę ścian prowadzić przy użyciu młotów udarowych 

elektrycznych oraz ręcznych narzędzi typu kilofy, młotki, przecinaki, łomy. 

6.3.3.4. Rozbiórka wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Rozbiórkę instalacji wewnętrznych wodociągowej, kanalizacyjnej i pieców na paliwo stałe 

prowadzić za pomocą elektronarzędzi ręcznych i klasycznych narzędzi ręcznych. Przed 

przystąpieniem do rozbiórki instalacji należy odciąć modernizowany budynek z zasilania 

wodą  i energią elektryczną.  

Zawory kulowe na instalacji wodociągowej i c.o. zasilającej część budynku należy zamknąć. 

Rozbiórkę instalacji wewnętrznej elektrycznej prowadzić za pomocą elektronarzędzi ręcznych 

i klasycznych narzędzi ręcznych.  

Przed wyburzaniem elementów budowlanych zdemontować osprzęt elektryczny. Przewody 

osadzone w elementach budowlanych demontować sukcesywnie wraz z ich rozbiórką. 
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6.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

6.4.1. Dach ocieplony 

Przyjęto modernizację dachu ocieplonego za pomocą wykonania wymiany warstw w 3 polach 

oznaczonych na rys. nr B-09. 

Rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe przegrody dachu ocieplonego:  

 Płatew 8x16 cm- drewno C24- pomiędzy krokwiami; 

 Systemowe łączniki ciesielskie; 

 Wełna mineralna- gr. 30 cm; 

 Sufit podwieszany- dwupoziomowy metalowy stelaż z profili głównych i nośnych typu 

D112, gr. 6,7 cm; 

 Paroizolacja- folia PE gr. 0,6 mm; 

 Okładzina- 2 x ognioochronna płyta GKF gr. 12,5 mm. 

6.4.2. Obróbki blacharskie 

Założono wykonanie wszelkich obróbek blacharskich przy przewodach kominowych. 

Obróbki wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Blachę wciąć w komin, połączenia 

poprzeczne blachy lutować, połączenia blacha-komin silikonować.  

Do wykonania obróbek blacharskich stosować blachę tytan-cynk gr. 0,7 mm, odpowiadającej 

normie: PN-EN 10202:2003, PN-EN 2339:2004. 

6.4.3. Kominy 

W dwóch kominach w przewodach dymowych należy zamontować systemowy wkład 

kominowy jednościenny ze stali żaroodpornej, Ø 180 mm, grubość ścianki 1,0 mm. 

Połączenia rur i kształtek kielichowe. Montować kompletne wkłady składające się z 

następujących elementów: rur L = 500 mm, L = 1000 mm; daszka; przejścia dachowego; 

trójnika, wyczystki, denka ze skraplaczem, kolana, rozety, obejmy centrującej, osłony 

przeciwdeszczowej, obejmy mocującej, drzwiczek. 

6.4.4. Klamrowanie rys i spękań ścian zewnętrznych 

6.4.4.1. Opis technologii wykonania robót 

W celu zabezpieczenia ścian przystani spotkań należy wykonać klamrowanie rys i spękań 

ścian od zewnątrz i w razie konieczności od wewnątrz poprzez montaż odgiętych prętów                

Ø12 mm, stal A-III 34GS na niekurczliwej zaprawie montażowej przeznaczonej do tego typu 

robót.  

Prace wykonać w następującej kolejności: 

 Za pomocą bruzdownicy wykonać bruzdy; 

 Zaznaczyć na ścianie miejsca zewnętrznych i wewnętrznych bruzd wg geometrii 

wskazanej w części rysunkowej stosując wzajemne przesunięcie klamer od strony 

zewnętrznej i klamer od strony wewnętrznej o 20 - 30cm; 

 Wyrównać  wewnętrzną ściankę bruzdy z pozostałości po frezowaniu; 

 Wywiercić otwory o śr.16 mm we wskazanych miejscach; 
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 Spękania i rysy ścian oraz wykonane  bruzdy należy przed montażem wyczyścić z pyłu i 

luźnych elementów kamienia przy pomocy sprężonego powietrza i myjki ciśnieniowej oraz 

zwilżyć wodą; 

 Przygotować niekurczliwą, elastyczną zaprawę montażową wg wytycznych wybranego  

producenta, 

 Istniejące spękania i rysy, widoczne od strony wewnętrznej i zewnętrznej uzupełnić na 

pełne głębokości zaprawą montażową,  

 Zwilżyć wodą i wprowadzić pierwszą warstwę zaprawy gr. ok 2 cm w wykonane otwory i 

w bruzdy; 

 Do bruzdy z zaprawą włożyć klamry w postaci odgiętych prętów stalowych ø12 mm  

i zatopić je w zaprawie. W przypadku długich klamer stosować kliny drewniane przez ok. 

30 min. 

UWAGA: 

Należy zwrócić uwagę na efekt "sprężynowania" klamry. Pręt należy indywidualnie dogiąć i 

dopasować, aby samoistnie nie wysunął się z otworów i z bruzdy. 

Wypełnić bruzdę oraz spękania elastycznym materiałem do wypełniania rys przeznaczonym 

do tego typu robót. 

Naprawę spękanych nadproży kamiennych wykonać w systemie iniekcji ciśnieniowych przy 

wykorzystaniu żywic poliuretanowych do siłowego zamykania i mostkowania wybranego 

producenta.  

6.4.4.2. Wymagania materiałowe 

Do wykonania klamrowania rys i spękań ścian stosować materiały o następujących 

minimalnych parametrach: 

 Klamry: odgięty pręt Ø12 mm, stal A-III 34GS; 

 Niekurczliwa zaprawa montażowa o wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12190:2000: 

 po 24 godz. ≥ 35 MPa; 

 po 7 dniach ≥ 60 MPa; 

 po 28 dniach ≥ 70 MPa. 

Do wykonania wzmocnienia nadproży stosować żywicę iniekcyjną o następujących 

minimalnych parametrach: 

 Temperatura aplikacji: powyżej +5oC; 

 Lepkość mieszaniny: ok. 200 mPa•s; 

 Gęstość mieszaniny: 1,1 kg/dm3; 

 Wytrzymałość na ściskanie: > 80 N/mm2; 

 Przyczepność do podłoża (do betonu): > 14 N/mm2; 

 Wytrzymałość na rozciąganie (po 7 dniach/+23oC/65% wilgotności względnej):                       

ok. 12 N/mm2. 

6.4.5. Izolacja pozioma budynku 

6.4.5.1. Opis technologii wykonania robót 

Projektuje się wykonanie izolacji poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym 
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wilgoci w ścianach murowanych z cegły, ceglano-kamiennych, kamiennych metodą iniekcji 

grawitacyjnej poprzez nasycenie pasa ściany krzemianującym i hydrofobizującym środkiem 

do izolacji ścian. 

Przeponę należy wykonać w poziomie +0,10 na całym obwodzie ścian zewnętrznych oraz                

w ścianie wewnętrznej nośnej . 

Przed rozpoczęciem właściwych prac związanych z wykonaniem przepony poziomej należy: 

 Mur oczyścić metodą mokrą w osłonie mgły wodnej; 

 Ocenić  powierzchnie muru w pasie projektowanej przepony- luźne fragmenty należy 

zbić, fugi oczyścić i wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem emulsji sczepnej. 

 Podczas wykonywania próbnych przewiertów należy ocenić stopień jednorodności muru, 

występowania rys, spękań, pustek, kawern.  

Przeponę poziomą w systemie iniekcji grawitacyjnej wykonuje się wiercąc otwory o średnicy 

30 mm, w jednym rzędzie pod kątem 30º do 45º w rozstawie osiowym, co 15 cm na 

głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru. Wiercenie należy prowadzić tak, aby otwór 

przechodził, przez co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych, przez co najmniej dwie 

spoiny poziome. Z otworów należy usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania 

lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku 

podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić szlamową zaprawą 

izolacyjną, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczone otwory 

wlewać środek do izolacji ścian. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności muru, 

jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać 

zalecane zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godziny. 

Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić płynną szlamową zaprawą izolacyjną. 

Zaprawę do zalania otworów przygotowuje się przez wymieszanie z wodą w proporcji 7 dm3 

/worek 25 kg. Po związaniu powierzchnię ścian w pasie otworów szpachlować zaprawą 

izolacyjną ale wymieszaną z wodą w proporcji 6dm3/worek 25. Miejsce szpachlowania 

chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, działaniem słońca i wiatru. 

6.4.5.2. Wymagania materiałowe 

Do wykonania przepony poziomej stosować materiały o następujących minimalnych 

parametrach: 

Środek do izolacji ścian  

 Gotowy do użycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie związków krzemu; 

 Baza  płynne związki krzemu; 

 Kolor  bezbarwny; 

 Gęstość  ok. 1,0g/cm3. 

Szlamowa zaprawa izolacyjna  

 Gotowa zaprawa do pokrycia murów w pasie odwiertów iniekcyjnych celem 

ograniczenia niekontrolowanego wypływu środka do izolacji oraz wypełniania pustek w 

murach i odwiertów po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej; 

 Baza -zaprawa cementowa; 
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 Kolor -szary; 

 Gęstość nasypowa 1,4 g/cm3; 

 Czas obróbki ok. 45 min; 

 Temp. obróbki +5°C do +30°C. 

Emulsja szczepna  

 Płynny środek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu. Poprawia przyczepność, 

redukuje naprężenia wytrzymałościowe poprzez zwiększenie elastyczności, zmniejsza 

nasiąkliwość zaprawy po jej związaniu zatrzymuje wilgoć w świeżym materiale, co 

wpływa pozytywnie na wytrzymałość materiału i zmniejsza ryzyko wystąpienia rys 

skurczowych, jak również poprawia parametry robocze mieszanki. 

 Zużycie  Ok. 0,2 kg/m2; 

 Gęstość  1,06 g/cm3; 

 pH  Ok. 6,5; 

 Temp. obróbki  Powyżej +5°C 

6.4.6. Izolacja pionowa ścian fundamentowych  

6.4.6.1. Opis technologii wykonania robót 

Skuć zdegradowane tynki murów fundamentowych, osuszyć mury, uzupełnić spoiny muru 

kamiennego i ceglanego, oraz wykonać tynk wyrównawczy kat. II. Zakres obejmuje 

zewnętrzną część podpiwniczoną i niepodpiwniczoną.  

Przed rozpoczęciem właściwych prac związanych z wykonaniem izolacji murów 

fundamentowych należy: 

 Mur oczyścić metodą mokrą w osłonie mgły wodnej; 

 Osuszyć mury fundamentowe metodą kondensacyjną; 

 Wykonać wzmocnienie powierzchni rozpuszczalnikowym preparatem na bazie 

poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; 

 Wykonać klamrowanie rys i spękań muru fundamentowego i ścian pałacu zgodnie z 

opisem z pkt.5.6.  

Istniejący zawilgocony tynk usunąć całkowicie do poz. +/- 0,00, odpady natychmiast 

wywieźć. Za pomocą stalowej szczotki i strumieniem wody pod ciśnieniem starannie usunąć z 

powierzchni muru luźne cząstki, zanieczyszczenia, kurz, materiały bitumiczne i inne, 

zmniejszające przyczepność elementy. Całość ostatecznie zmyć pod ciśnieniem. 

Stosować wyrównawczą warstwę tynkarską (rapówka) wapienno- trasową o grubości 1,5-4,0 

cm przeznaczoną do tego typu robót. 

Izolację pionową przeciwwilgociową ścian wykonać w systemie bezszwowym jako 

jednokomponentową, elastyczną izolacyjną powłokę bitumiczno-polimerową wypełnioną 

pianką polistyrenową, przeznaczoną do tego typu robót. Przed nałożeniem warstwy izolacji 

podłoże należy zagruntować tym środkiem rozcieńczając go z wodą w stosunku 1:10.  

Pionową izolację wykonywać 10 cm ponad poziom projektowanej opaski odwodnieniowej. 

Izolacje wykonywać odcinkowo, tj. należy wykonać pełny zakres robót dla jednej ściany i 

dopiero przystępować do prac przy kolejnej. Zakład szlamu uszczelniającego powinien 
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wynosić min. 10 cm we wszystkich kierunkach. Po utwardzeniu powłoki należy zamontować 

folię tłoczoną PEHD na oraz listwę zamykającą. 

6.4.6.2. Wymagania materiałowe 

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych stosować materiały                    

o następujących minimalnych parametrach: 

Dezynfekcja 

 Wodna powłoka gruntująca na powierzchnie pokryte glonami i/lub grzybami; 

 Preparat wodorozcieńczalny; 

 Podstawowe składniki: woda, dodatki, środki konserwujące. 

Gruntowanie 

 Głęboko penetrujący preparat gruntujący na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża 

mineralne; 

 Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający stare, 

osypujące się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.); 

 Do stosowania na zewnątrz; 

 Gęstość 0,8 g/cm3; 

Fugowanie i tynk wyrównawczy 

 Zaprawa murarska M5 wg PN-EN 998-2 i tynkarska wg PN-EN 998-1 z trassem do 

zabytkowych murów; 

 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1/998-2 1,65 N/mm2; 

 Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) PN-EN 998-1/998-2 5,0 N/mm2; 

 Absorpcja wody przez kapilarne podciąganie c PN-EN 998-1/998-2 W0 / 0,7 kg/m2 

•min05; 

 Współczynnik paroprzepuszczalności µ PN-EN 998-1/998-2 < 15. 

Izolacje pionowe bezszwowe przeciwwilgociowe 

 Jednokomponentowa, bitumiczna powłoka uszczelniająca; 

 Odporność na wodę pod ciśnieniem 0,8MPa przy warstwie grubości 4 mm; 

 Czas tworzenia powłoki <4godz; 

 Odporność na deszcz <12 godzin. 

Zabezpieczająca folia tłoczona 

 Materiał-polietylen o wysokiej gęstości (HDPE); 

 Kolor czarny; 

 Grubość ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie wytłaczana; 

 Gramatura 440-450 g/m2 ±10%; 

 Wysokość wytłoczenia ok 8-9 mm; 

 Odporność na ciśnienie ok. 150 kN/m2; 

 Odporność na uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii; 

 Wytrzymałość na temperatury od -300 C do +800 C; 

 Właściwości chemiczne neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkładowi, 

odporna na działanie substancji chemicznych; 
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 Listwa zamykająca dł. 2 m, tworzywo sztuczne odporne na starzenie. 

6.4.7. Tynki cokołowe zewnętrzne i przyposadzkowe wewnętrzne 

6.4.7.1. Opis technologii wykonania robót 

Należy skuć tynki cokołowe zewnętrzne do poziomu górnej  krawędzi cokołu wyznaczonej 

architektonicznie oraz tynki przypodłogowe wewnętrzne do poz. +1,00 m ppp.  

Przed rozpoczęciem właściwych prac tynkarskich należy: 

 Zweryfikować rejony powierzchni tynków przeznaczonych do skucia; 

 Wykonać wzmocnienie powierzchni rozpuszczalnikowym preparatem na bazie 

poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; 

Z uwagi na prawdopodobieństwo występowania szkodliwych soli w murach w strefie cokołu 

przewiduje się zastosowanie do wykonania cokołu tynków renowacyjnych wg WTA o 

grubości minimalnej zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą.  

UWAGA: 

Przed wykonaniem prac należy zbadać rodzaj i stężenie występujących soli, by potwierdzić 

konieczność zastosowania tynków renowacyjnych. 

Tab. 2 Stopnie zasolenia wg instrukcji WTA nr 2-9-04 

Rodzaj soli 

  

Stopień zasolenia 

niski średni wysoki 

azotany 
(NO3

-) 
< 0,1 0,1–0,3 > 0,3 

siarczany 
(SO4

2-) 
< 0,5 0,5–1,5 > 1,5 

chlorki (Cl -) < 0,2 0,2–0,5 > 0,5 

Tab. 3 Układ warstw systemu tynków renowacyjnych  
w zależności od stopnia zasolenia wg instrukcji WTA nr 2-9-04 

Stopień 
zasolenia 

Układ warstw Grubość 
[mm]

niski obrzutka 
tynk renowacyjny 

≤ 5 
≥ 20 

średni do 
wysokiego 

  

obrzutka 
tynk renowacyjny 
tynk renowacyjny 

≤ 5 
≥ 10 i ≤ 20 
≥ 10 i ≤ 20 

obrzutka 
tynk podkładowy 
tynk renowacyjny 

≤ 5 
≥ 10 
≥ 15 

 

Przyjęto dwukrotne malowanie cokołu w systemie gruntowania farbami mikrosilikonowymi o 

właściwościach samoczyszczących, przy zastosowaniu powłoki gruntującej pod farbę oraz 

farby elewacyjnej mikrosilikonowej o właściwościach samooczyszczenia z dodatkiem 

przeciwglonowym. 
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6.4.7.2. Wymagania materiałowe 

Do wykonania tynków cokołowych zewnętrznych i przypodłogowych wewnętrznych 

stosować materiały o następujących minimalnych parametrach: 

Dezynfekcja i gruntowanie 

 Jak w p. 6.4.6.2. 

Tynki cokołowe zewnętrzne i przypodłogowe wewnętrzne 

 Wg kart technicznych wybranego producenta tynków WTA po określeniu stopnia 

zasolenia ścian; 

Zabezpieczenie styku tynku z gruntem 

 Mineralna mikrocementowa zaprawa uszczelniająca do wypełnienia styku tynku z gruntem 

jako zabezpieczenie przed podciąganiem wody bezpośrednio z gruntu; 

 Odporność na obciążenia mechaniczne; 

 Odporność na działanie mrozu i zasolenia. 

Powłoki malarskie- cokół zewnętrzny 

Gruntowanie: 

 Preparat gruntujący na bazie hydrozolu akrylowego; 

 Hydrofobizujący; 

 gęstość 1,0-1,1 g/cm3; 

 odczyn pH 9,0-11,0 %. 

Farba: 

 Farba elewacyjna mikrosilikonowa o właściwościach samoczyszczących o podwyższonej 

odporności na oddziaływanie alg i grzybów; 

 Gęstość 1,5 g/cm³, wg PN-EN ISO 2811-2; 

 Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V>2100 g/(m² d) wg. PN-EN ISO 7783-2; 

 Wsp. dyfuzji pary wodnej μ > 50 wg PN-EN ISO 7783-2 2; 

 Wsp. przenikana wody w < 0,05 kg/(m² h) wg PN-EN 1062-3; 

 Wsp. przepuszczalności CO2 <  91 g/(m² d) wg PN-EN 1062-6; 

 Opór dyfuzyjny CO2 μ 9·103 wg PN-EN 1062-6; 

 Grubość powłoki  160-220 μm  wg PN-EN 1062-1; 

Powłoki malarskie-  przypodłogowa wewnętrzna 

 Zgodnie z p. 6.4.10.4. 

6.4.8. Elewacja  przystani spotkań 

6.4.8.1. Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem właściwych prac tynkarskich oraz malarskich należy: 

 Wykonać klamrowanie spękań wg wytycznych z pkt. 6.4.4.; 

 Usunąć luźne i niespójne tynki; 

 Przerysować dłutem rysy i spękania; 

 Szczotkami drucianymi oczyścić istniejące tynki oraz usunąć z cegieł i spoin resztki 

zaprawy tynkarskiej; 

 Usunąć osady, kurz oraz inne zanieczyszczenia; 
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 Elewację oczyścić metodą mokrą w osłonie mgły wodnej z użyciem detergentu; 

 Wypełnić rysy i spękania preparatem trwale elastycznym przeznaczonym do tego typu 

robót; 

 Wykonać dezynfekcje powierzchni preparatem przeznaczonym do tego typu robót; 

 Wykonać gruntowanie wzmacniające powierzchni istniejących tynków oraz murów z 

cegły i kamienia, rozpuszczalnikowym preparatem na bazie poliakrylanów przeznaczonym 

do tego typu robót. 

 Stolarkę i ślusarkę okien i drzwi należy zabezpieczyć jej przed zabrudzeniem i 

 zniszczeniem w trakcie robót elewacyjnych 

 Rynny należy zabezpieczyć. Rury spustowe należy zdemontować podczas wykonywania 

robót elewacyjnych. 

6.4.8.2. Przygotowanie podłoża  

Do wzmocnienia podłoża należy zastosować  – rozpuszczalnikowy preparat na bazie 

poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym, przeznaczony do tego typu robót, nie 

hydrofobizujący powierzchni. Miejsca, gdzie stwierdzono spękania powierzchniowe tynku 

należy wypełnić preparatem trwale elastycznym do rys i spękań, przeznaczonym do tego 

rodzaju robót. 

W przypadku pozostawionych fragmentów tynku w miejscach ich zadawalającego stanu 

technicznego, w obrębie drobnych rys włoskowatych należy zastosować silikatową warstwę 

szczepną z wypełniaczami o zdolnościach przekrywania stabilnych rys skurczowych, 

przeznaczoną do tego rodzaju robót. 

6.4.8.3. Tynki zewnętrzne  

Powierzchnie tynków przeznaczone do skucia (miejsca głuche, rejony spękań ścian inne) 

należy odtworzyć.   

Do odtworzeń stosować tynk trójwarstwowy w systemie wybranego producenta, 

przeznaczony do tego typu uzupełnień: 

 Podkładowy tynk wapienno-trasowy; 

 Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; 

 Elastyczny tynk wierzchni. 

6.4.8.4. Detale architektoniczne 

Naprawy elementów kamiennych wykonać w systemie uzupełniania ubytków w kamieniu 

przy użyciu kitów systemowych, przeznaczonych do tego typu elementów. Po naprawach 

przy użyciu kitów należy wykonać powłokę malarską scalającą oraz hydrofobizację końcową 

powierzchni kamiennych preparatem rozpuszczalnikowym na bazie mieszaniny silanów i 

siloksanów do podłoży mineralnych. 

Pozostałe elementy wykonać metodą sztukatorską przy wykorzystaniu systemowej zaprawy 

sztukatorskiej, przeznaczonej do tego typu elementów. 

6.4.8.5. Powłoki malarskie 

Dla charakteru obiektu przyjęto następujący system powłok malarskich: 
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 silikatowy grunt pod farbę silikatową, wzmacniający powierzchnię i ujednolicający 

chłonność podłoża, przeznaczony do tego typu obiektów;  

 dwukrotnie nakładana, jednoskładnikowa, dyspersyjno-silikatowa farba elewacyjna 

zachowująca wysoką paroprzepuszczalność i mineralnie-matowy charakter elewacji, 

przeznaczona do tego typu obiektów.  

UWAGA: 

Do wszelkich robót elewacyjnych zaleca się stosować preparaty jednego producenta. Należy 

ściśle przestrzegać wskazówek wykonawczych podanych przez producentów. Podczas prac 

tynkarskich i malarskich nie dopuszczać do przedwczesnego wyschnięcia nakładanych 

materiałów wskutek np. bezpośredniego działania promieni słonecznych lub wiatru, a także 

chronić je przed deszczem, stosując osłony na rusztowaniach. Należy przestrzegać 

minimalnych temperatur podłoża i otaczającego powietrza podczas prac materiałami 

wodnymi i krzemianowymi, zarówno przy ich nakładaniu jak i twardnieniu. Zastosowane 

materiały do robót elewacyjnych wymagają uzgodnień z Zamawiającym i Projektantem. 

Na planszach kolorystyki przedstawiono barwy zbliżone do zamierzonych jednak nie 

identyczne z uwagi na ograniczone możliwości wydruku komputerowego. Przed złożeniem 

ostatecznego zamówienia na farby należy wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach ok. 1,0 

x 1,0 m z zastosowaniem wszystkich planowanych odcieni farb elewacyjnych i uzgodnić z 

Zamawiającym i Projektantem. 

6.4.8.6. Wymagania materiałowe 

Do wykonania elewacji przystani spotkań  stosować materiały o następujących minimalnych 

parametrach: 

Dezynfekcja i gruntowanie 

 Jak w p. 6.4.6.2. 

Istniejące wyprawy tynkarskie 

Przekrycie stabilnych rys skurczowych w tynkach 

 Silikatowa warstwa szczepna z wypełniaczami o zdolnościach przekrywania stabilnych rys 

skurczowych; 

 Gęstość- 1,5 g/cm³; 

 Odczyn pH- 11-12; 

 Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd  - 0,01 m wg PN-EN ISO 7783-2; 

 Wsp. dyfuzji pary wodnej μ - 30 wg PN-EN ISO 7783-2; 

 Wsp. przenikana wody w- 0,043 kg/(m² h). 

Rysy konstrukcyjne 

 Trwale elastyczna spoina do wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw 

metodą fugi dylatacyjnej; 

 Gęstość ~ 1,65 kg/dm3; 

 Odkształcalność -Odpowiedni do wypełniania pęknięć i szczelin nieruchomych; 

 Stabilność Bardzo dobra; 

 Twardość Shore A 30 ± 6 po 28 dniach (+23°C / 50% w. w.). 
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Tynki nowe 

I warstwa 

 Zaprawa wapienno-trassowa do podkładu przy większych grubościach tynku jako pierwsza 

warstwa; również jako szpryc i do warstw szpadłujących;  

 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni)- 1,65 N/mm2 wg PN-EN 998-1/998-

2; 

 Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)- 5,0 N/mm2 wg PN-EN 998-1/998-2; 

 Absorpcja wody przez kapilarne podciąganie c - W0 / 0,7 kg/m2 •min wg PN-EN 998-

1/998-2; 

 Współczynnik paroprzepuszczalności µ < 15 wg PN-EN 998-1/998-2 

II warstwa 

 Lekka, wapienno-trassowa wyprawa do tynków podkładowych;  

 Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)- 5,0 N/mm2 wg PN-EN 998-1/998-2; 

 Niska zawartość chromianów TRGS 613; 

III warstwa 

 Elastyczny tynk wyrównawczy oraz wierzchni zawierający dodatek mikrowłókien; 

 Wzmocniona włóknami mineralna zaprawa tynkarska GP CS III wg PN-EN 998-1; 

 Hydrofobizowana; 

 Odporność na działanie mrozu i niekorzystnych warunków atmosferycznych; 

 Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)- 6,0 N/mm2 wg PN-EN 998-; 

 Niska zawartość chromianów TRGS 613; 

 Moduł dynamiczny E po 28 dniach - 6 N/mm² wg PN-EN 998-1; 

 Absorpcja spowodowana kapilarnym podciąganiem wody-W1 wg PN-EN 998-1; 

 np. StoTrass Faserputz lub równoważny. 

Powłoki malarskie 

Gruntowanie 

 Wodorozcieńczalna powłoka gruntująca na bazie wodnego szkła potasowego; 

 Gęstość 1,1 g/cm³; 

 Zawartość części stałych 16 %; 

 np. StoPrim Silicat lub równoważna;  

Farba 

 Matowa, jednoskładnikowa farba silikatowa; 

 Odporność na szorowanie na mokro klasa 2 wg PN-EN 13 300; 

 Gęstość 1,6 g/cm³; 

 Zawartość części stałych 62 %; 

 Odczyn ph - 10,5-12; 

 Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V  >310 g/(m² d) wg PN-EN ISO 7783-2; 

 Wsp. Dyfuzji pary wodnej μ - 40 wg PN-EN ISO 7783-2; 

 Grubość powłoki- 150-200 μm wg PN-EN 1062-1. 

6.4.9. Ściany działowe 



 
Projekt Budowlany 
Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych 
 

ERDE- Projekty i Nadzory Budowlane  Robert Drabko 
59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 7a/3;  tel. 602 139 807; e-mail: robert.drabko@onet.eu 

17

Ściany działowe w WC wykonać z bloczków z betonu komórkowego odmiany 500 gr. 12,0 

cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynki ścian cementowo-wapienne gr. 2,0 cm, kat. III. 

Malowanie ścian zgodnie z technologią przyjętą w p. 6.4.10.4. 

6.4.10. Tynki, wyprawy i powłoki malarskie wewnętrzne  

6.4.10.1. Uwagi ogólne  

Zakres prac obejmuje wykonanie tynków wewnętrznych, wypraw cementowych oraz prac 

malarskich na istniejących powierzchniach ścian i sufitów: 

 Skucie głuchych tynków, oczyszczenie powierzchni; 

 Naprawy rys i spękań ścian oraz sufitów; 

 Lokalne odtworzenie tynków wg p. 6.4.8.6.; 

 Gruntowanie powierzchni; 

 Wykonanie gładzi cementowych na istniejących tynkach (poza tynkami 

przyposadzkowymi); 

 Ponowne gruntowanie i dwukrotne malowanie powierzchni. 

6.4.10.2. Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze obejmują: 

 Oczyszczenie powierzchni ścian z kurzu i zabrudzeń, usunięcie metodą mechaniczną 

luźnych nawarstwień farb; 

 Wykonać wzmocnienie powierzchni rozpuszczalnikowym preparatem na bazie 

poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym. 

6.4.10.3. Naprawa rys, spękań oraz roboty tynkarskie 

Naprawy obejmują: 

 Wykonanie nowych tynków w koniecznych miejscach, 

 Konieczna obróbka tynków istniejących. 

6.4.10.4. Powłoki malarskie 

Dla charakteru obiektu przyjęto następujący system powłok malarskich: 

 Silikatowy grunt pod farbę silikatową, wzmacniający powierzchnię i ujednolicający 

chłonność podłoża, przeznaczony do tego typu robót;  

 Matowa farba dyspersyjna w klasie 1 odporności na szorowanie na mokro wg EN 13 300 , 

np. StoSil Color In lub równoważna. 

6.4.10.5. Wymagania materiałowe 

Do robót związanych z modernizacją ścian od wewnątrz stosować materiały o następujących 

minimalnych parametrach: 

Dezynfekcja i gruntowanie 

 wg p. 6.4.6.2., 

Istniejące wyprawy tynkarskie 

 wg p. 6.4.8.6.- stosując elastyczny tynk wierzchni przeznaczony do tego typu elementów- 

wykończenie na gładko. 

Nowe wyprawy tynkarskie 

 wg pkt. 6.4.8.6. wykończenie na gładko. 
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Powłoki malarskie 

Gruntowanie 

 Wodorozcieńczalna powłoka gruntująca na bazie wodnego szkła potasowego; 

 Gęstość 1,1 g/cm³; 

 Zawartość części stałych 16 %; 

Farba 

 Wewnętrzna farba silikatowa o wysokiej dyfuzyjności; 

 Odporność na szorowanie na mokro klasa 2 wg PN-EN 13 300; 

 Gęstość 1,5 g/cm³; 

 Zawartość części stałych 58 %; 

 Odczyn pH - 11-12; 

 Połysk - głęboki mat wg PN-EN 13 300; 

 Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V  >400 g/(m² d) wg PN-EN ISO 7783-2; 

 Wsp. dyfuzji pary wodnej μ - 17 wg PN-EN ISO 7783-2; 

 Grubość powłoki- 180 μm wg PN-EN 1062-1. 

6.4.10. Okładziny ścian 

W WC i na wszystkich ścianach układać płytki ceramiczne ścienne na kleju do wysokości          

2,2 m. Dodatkowo należy wyłożyć płytkami ścianę do wysokości 2,2 m w pomieszczeniu 

socjalnym gdzie zamontowana jest kuchenka elektryczna. 

6.4.11. Podłoga na gruncie 

W pomieszczeniach: przedsionek wc, wc damskie, wc męskie, pomieszczenie techniczne 

należy wykonać podłogę na gruncie wg rozwiązań przedstawionych poniżej. 

6.4.11.1. Opis technologii wykonania robót 

Przyjęto skucie istniejących warstw podłogi i wykonanie nowej podłogi na gruncie wg 

następującego przekroju konstrukcyjno-materiałowego: 

 Płytki gresowe na kleju; 

 Szlichta cementowa gr. 6,0 cm; 

 Styropian posadzkowy gr. 15,0 cm; 

 Folia PE 0,3 mm; 

 Podkład betonowy C12/15 gr.10,0 cm; 

 Podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczona do Is=0,98. 

6.4.11.2. Wymagania materiałowe 

Do robót związanych z wykonaniem posadzki stosować płytki gresowe i klej do płytek                    

o następujących minimalnych parametrach: 

Gres 

Właściwości płytek podłogowych: 

- wymiary 29.7x 29.7 x 5; 

- antypoślizgowość R11;  

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% ; 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa; 
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- ścieralność 3;  

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20; 

- kwasoodporność nie mniej niż 98%; 

- ługoodporność nie mniej niż 90% ; 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

- długość i szerokość ± 1,5 mm; 

- grubość ± 10mm do 15mm;  

- krzywizna 1,0 mm;  

Gresy wymagania dodatkowe:  

- twardość wg skali Mahsa 9; 

- ścieralność V klasa ścieralności; 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość ± 1,5 mm, grubość ± 0,5 mm,  

krzywizna 1,0 mm. 

Klej do płytek 

Zaprawa klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna o przyczepności do podłoża i 

płytek nie mniejszej niż 2 MPa.  

Zaprawa fugowa  

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 

dostosować do szerokości fug.  

6.4.12. Antresola 

6.4.12.1. Zakres prac 

Zakres prac obejmuje: 

 Drobne naprawy konstrukcji drewnianej antresoli; 

 Gruntowanie i malowanie antresoli; 

 Wzmocnienie wkrętami połączeń schodów antresoli. 

6.4.12.2. Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze obejmują: 

 Oczyszczenie z kurzu i zabrudzeń, usunięcie metodą mechaniczną luźnych nawarstwień 

farb; 

 Ustabilizowanie wszelkich ruchomych desek oraz listew ozdobnych  poprzez 

przytwierdzenie do podłoża za pomocą wkrętów mosiężnych; 

 Zmatowienie powierzchni papierem ściernym P240-600, oczyszczenie i odtłuszczenie. 

6.4.12.3. Naprawa uszkodzeń elementów antresoli 

Naprawa uszkodzeń elementów antresoli obejmuje: 

  Lokalne usunięcia drewnianych elementów widocznych porażeń biologicznych antresoli; 

  W obrębie destrukcji elementów drewnianych wynikających z żerowania szkodników- 

zabezpieczenie obszaru preparatem owadobójczym; 

 Wyrównanie uszkodzonych powierzchni kitem akrylowym, przeznaczonym do tego typu 

elementów. 

6.4.12.4. Powłoki malarskie 

Dla charakteru obiektu przyjęto następujący system powłok malarskich: 
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 Wodorozcieńczalny, poprawiający przyczepność akrylowy środek gruntujący, 

przeznaczony do elementów drewnianych; 

 Barwiony, wodorozcieńczalny, poliuretanowy lakier podkładowy na drewno i inne 

zagruntowane podłoża;  

 Lakier akrylowo -poliuretanowy odporny na uderzenia i zadrapania nakładany dwukrotnie. 

6.4.12.5. Wymagania materiałowe 

Do robót związanych z modernizacją antresoli stosować materiały o następujących 

minimalnych parametrach: 

Gruntowanie 

 Wodorozcieńczalny, poprawiający przyczepność akrylowy środek gruntujący;  

 Gęstość: ok. 1,5 g/cm3; 

 Pyłosuchość - Po godzinach 1–2 - Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza ; 

 Odporność na dotyk  - Po godzinach 10–12 - Przy +20°C i 65% względnej wilgotności 

powietrza; 

 Dyfuzyjny; 

 Podatny na szlifowanie; 

Warstwa pośrednia 

 Wodorozcieńczalny, poliuretanowy lakier podkładowy na drewno i inne zagruntowane 

podłoża; 

  Gęstość: ok. 1,45 g/cm3; 

 Dyfuzyjny; 

 Stopień połysku Mat; 

Warstwa nawierzchniowa 

 Lakier akrylowo -poliuretanowe odporne na uderzenia i zadrapania; 

 Wodorozcieńczalny; 

 Dyfuzyjne  

 Odporne na domowe środki czyszczące; 

 Odporność na szorowanie na mokro według DIN EN 13 300: klasa 1 

 Odporne na środki dezynfekujące;  

 Stopień połysku- satynowy mat. 

6.4.13. Podłoga sali głównej i sceny 

Podłogę sali głównej i sceny należy wyrównać cykliniarką. Na przygotowaną równą 

powierzchnię należy na wkręty zamontować płytę OSB gr. 12 mm. Na płycie układać panele 

podłogowe drewnopodobne klasy ścieralności AC5 o gr. min. 10 mm. Panele układać na 

podkładzie pod panele podłogowe zalecanym przez wybranego producenta paneli. Podłogę 

wykończyć listwami przypodłogowymi w kolorze paneli. Schody na scenę i pionowe 

elementy sceny wykonać również z paneli podłogowych zastosowanych na podłodze. 

6.4.14. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płycinowe, wykończone okleiną naturalną. Ościeżnica 

systemowa regulowana pozwalająca dopasować element do grubości ścian. Wszystkie drzwi 
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do wc i jedne z drzwi do pomieszczenia socjalnego należy wyposażyć w kratki lub tuby 

nawiewne o łącznej powierzchni 220 cm2 na drzwi.  

6.4.15. Drzwi wejściowe 

Istniejące drzwi wejściowe wykonane z PCV należy zdemontować i poddać przeróbce na 

wysokości tak, aby dopasować skrzydła do wysokości podłogi, która się zmieni ze względu 

na ułożenie paneli. 

Wejście należy zadaszyć elementami z poliwęglanu komorowego. Elementy zadaszenia 

montować do ściany zgodnie z instrukcją producenta. 

6.4.16. Stolarka okienna  

Do wymiany przewidziano 4 okna oznaczone w części rysunkowej O1 i O2. Okna PCV w 

kolorze ciemny brązowy (dostosować kolor do istniejącej stolarki okiennej w kolorze 

brązowym). Okna jednoskrzydłowe, uchylne i uchylno-rozwieralne, okucia obwiedniowe z 

funkcją rozszczelnienia. Współczynnik przewodzenia ciepła Uk(max) ≤ 1,1 W/m²K. 

We wszystkich oknach nowych i starych należy zamontować nawiewniki okienne powietrza 

zewnętrznego. Nawiewniki montować w górnej część okna (ościeżnicy) zapewniając dopływ 

ok.30 m3/h powietrza zewnętrznego przy całkowitym otwarciu – 20-30% tej ilości przy 

całkowitym zamknięciu, 

6.4.17. Opaska odwodnieniowa 

Nawierzchnię opaski granitowej wykonać w deseń łukowy z kostki nieregularnej gr. 6/6/6 

cm. Ograniczenia nawierzchni z obrzeży granitowych 6x20x100 cm; szerokość opaski: 50 

cm, światło obrzeży: -0,5 cm, spadek poprzeczny 2%.  

Do robót stosować kostkę 6/6/6 cm, klasy I, gatunku 1, o następujących minimalnych 

parametrach: 

 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym    > 160  MPa, wg PN-B-04110; 

 Ścieralność na tarczy Boehmego,               > 0,2  cm, wg PN-B-04111; 

 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość)            > 12 razy , wg PN-B-04115; 

 Nasiąkliwość wodą                 > 0,5 % , wg PN-B-04101; 

 Odporność na zamrażanie            nie bada się, wg PN-B-04102.                

Obrzeża granitowe chodnikowe wysokie (Ow), gatunek 1, wymiary 6,0x20,0x100,0 cm. 

Kolor obrzeży szary. Obrzeża wbudować na ławie z betonu żwirowego C12/15 (B15). 

Ławy betonowe pod obrzeża wykonać z betonu żwirowego C12/15, o przekrojach wg części 

rysunkowej. 

Na podbudowę stosować podsypkę piaskowo-cementową o współczynniku w/c 0,25                        

i wytrzymałości na ściskanie: R7=10MPa, R28=14MPa. 

Warstwę wyrównującą pod kostką granitową gr. 3,0 cm wykonać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety i dobić do odpowiedniej wysokości. 

Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z PN-S-96026. 

Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego. Krzywa uziarnienia kruszywa naturalnego 

powinna być ciągła i nie powinna przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej 
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uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 

2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Grunt podłoża pod opaskę dogęścić do min. Is = 0,98. 

6.4.18. Zabezpieczenie antykorozyjne ściągów stalowych 

Ściągi stalowe znajdujące się przy suficie należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Elementy 

stalowe oczyścić do II-go stopnia czystości. Po oczyszczeniu elementów należy wykonać: 

- 2 x gruntowanie farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%, 

- 2 x malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania, 

Łączna grubość pokrycia 120 – 130 µm. 

6.4.19. Kolorystyka obiektu 

Ściany elewacji obiektu wykonać zgodnie z kolorystyką przedstawioną w części rysunkowej.  

Kolorystykę wewnątrz obiektu dostosować do zabytkowej formy i wystroju wnętrza oraz 

przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru.  

7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUD.  

- INSTALACJE SANITARNE 

7.1. Instalacja wodociągowa 

Woda na potrzeby budynku doprowadzona jest z sieci wodociągowej przyłączem ø32 mm.  
Wejście instalacji do budynku w pomieszczeniu WC przedsionek,  
w którym zamontowano zestaw wodomierzowy. 
Za zestawem wodomierzowym należy wykonać wymianę instalacji wodociągowej 
zaprojektowaną z rur z PP-PN16 w zakresie średnic DN16-DN25.  
Woda z wymienianej instalacji wodociągowej doprowadzona zostanie do wszystkich 
przyborów sanitarnych znajdujących się w budynku. 
Przewody rozprowadzające prowadzić po ścianach i w podłodze budynku.  
Odgałęzienia do pojedynczych urządzeń oraz przewody rozprowadzające w pomieszczeniach 
sanitarnych prowadzić w podłodze lub bruzdach ściennych. 
Podejścia pionowe do baterii prowadzić w pionowych bruzdach ściennych.  
Przejścia przewodów instalacji wody przez ściany pomieszczeń prowadzić  
w tulejach ochronnych osłonowych np. PCV o średnicy D+20 mm.  
Podejścia do punktów czerpalnych w budynku wykonać z rur o średnicy min. DN16. 
Montaż przewodów instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 
wybranego systemu.  
Po dokonaniu sprawdzenia instalacji, wykonaniu płukania, prób szczelności i ciśnienia, 
wszystkie przewody (wody ciepłej i zimnej) należy zaizolować termicznie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Rozmieszczenie punktów czerpalnych i prowadzenie przewodów instalacji przedstawiono  
w części rysunkowej. 
7.2. Ciepła woda użytkowa 
C.w.u. przygotowywana będzie punktowo w przepływowych podgrzewaczach wody o mocy 

2,0 kW zasilanych elektrycznie jednofazowo 230V. Rozmieszczenie podgrzewaczy zgodnie z 

rys. nr IS-01. 
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7.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone zostaną przez istniejący przykanalik do gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej. 
Instalować typowe przybory sanitarne o lokalizacji przedstawionej na rysunkach projektu.  
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych  
z tworzywa sztucznego PVC-HT lub PP-HT, w zakresie średnic DN40–DN160 – do 
kanalizacji wewnętrznej, bezciśnieniowej.  
Minimalne średnice podejść wg PN-EN 12056-2 system I (50% wypełnienia przekroju). 
W obrębie węzłów sanitarnych, podejścia prowadzić wzdłuż ścian wewnętrznych budynku, 
po ścianach budynku ze spadkiem min. 2% w kierunku odpływu. 
Przewody odpływowe oraz podejścia do wpustów podłogowych wykonać z rur PVC-U  
Po wykonaniu, instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności. 
Przewody prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

7.3. Ogrzewanie budynku 
Źródło ciepła w budynku stanowić będą 2 piece wolnostojące kominkowe na paliwo stałe 
tzw. kozy  o mocy nominalnej min. 13,0 kW każdy piec. Piece należy montować do 
zaprojektowanych wkładów kominowych żaroodpornych zgodnie z instrukcją producenta. 
8. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUD.  

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

8.1. Zasilanie 

 Zasilanie w energię elektryczną zrealizowane będzie z istniejącego przyłącza napowietrznego 

do projektowanego złącza kablowego pomiarowego, poprzez linię zasilającą na podstawie 

umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej NR 11149754/PROD-

_137100687525/zawarta w dniu 24-01-2014. 

8.2. Rozdzielnice elektryczne 

Rozdzielnicę elektryczną wewnętrzną budynku R2, zaprojektowano, jako szafę podtynkową z 

drzwiami pełnymi zamykaną na klucz, I klasa izolacji, IP30. 

Rozdzielnicę elektryczną zewnętrzną budynku R1 oraz złącze kablowe ZK-1e-1P, 

zaprojektowano, jako szafy podtynkowe z drzwiami pełnymi zamykane na klucz, II klasa 

izolacji, IP54, przystosowana do stosowania na zewnątrz. 

8.3. Rozprowadzenie energii 

Z rozdzielnicy R1 wyprowadzić przewody zasilające rozdzielnice wewnętrzne R2 oraz R3. W 

miejscu przyszłego montażu rozdzielnicy R3 pozostawić zapas kabla 5m, a kabel zakończyć 

puszką instalacyjną. Do momentu instalacji rozdzielnicy R3 przewód w rozdzielnicy R1 nie 

łączyć z siecią elektryczną tak aby pozostawiony kabel nie był pod napięciem do momentu 

realizacji II etapu inwestycji. Instalacje w obiekcie wykonać, jako podtynkowe. Instalacja 

powinna być wykonana o stopniu ochrony min IP20, w pomieszczeniach technicznych i 

sanitariatach o stopniu ochrony min IP44. 

8.4. Instalacje odbiorcze 

8.4.1. Instalacja oświetleniowa. 

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami typu YDYpżo 3,4x1.5mm2. 

Poszczególne obwody wyprowadzić z rozdzielnicy R2. 
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Wszystkie wypusty oświetleniowe muszą mieć przewody ochronne PE.  

W obiekcie przewiduje się oświetlenie podstawowe, natężenie oświetlenia zgodne z 

przepisami i normami PN EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach.  

Przewiduje się następujące poziomy natężenia oświetlenia: 
 - ciągi komunikacyjne   100lx 
 - sala     300lx 
 - pom. pomocnicze   200lx 

- scena     150lx 
- toalety     200lx 

Oświetlenie w stanowić będą oprawy typu ze źródłem światła świetlówkowym wyposażone w 

zapłonniki elektroniczne. Oprawy załączane będą lokalnie poprzez wyłączniki oświetlenia.             

W sali świetlicy przewidziano załączanie oświetlenia z dwóch lokalizacji.  

W pomieszczeniach wilgotnych stosować oprawy szczelne IP44. 

Oprawy oświetleniowe w obiekcie należy zwieszać . 

8.4.2. Oświetlenie ewakuacyjne  

W obiekcie przewidziano dedykowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiającego 

łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. Oprawy 

awaryjne zasilane będą z indywidualnych baterii akumulatorowych zlokalizowanych w danej 

oprawie. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 1 godz. Oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego wyposażone będą w autotest. Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie 

muszą posiadać certyfikat CNBOP. 

8.4.3. Instalacja gniazd wtykowych  

Instalacje 1- faz gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5mm2.  

Poszczególne obwody wyprowadzić z rozdzielnicy elektrycznej R2.  

Przewody należy układać w liniach prostych równolegle do krawędzi ścian i stropów. 

Przewody układać na ścianach i suficie we wcześniej przygotowanych bruzdach, które należy 

wypełnić zaprawą tynkarską o grubości, co najmniej 5mm. W miejscach, w których przewody 

narażone są na uszkodzenie należy prowadzić je w przepustach z rur RVS, RL lub stalowych. 

Osprzęt typowy podtynkowy, w pomieszczeniach sanitariatów, technicznym  

o stopniu ochrony IP44.  

Zasady i strefy układania instalacji: 

- w posadzkach 

- 30 cm nad posadzką i 30 cm pod sufitem 

- 15 cm od narożników ścian i drzwi 

- zachować odstęp min. 10 cm od innych instalacji. 

- osprzęt w ramkach wielokrotnych montować poziomo. 

8.4.4. Zasianie wentylacji  

Dla zasilania wentylacji bytowej i zaprojektowano wypusty elektryczne dla wentylatorów w 

łazienkach, załączenie wentylatorów odbywać się będzie wraz z załączeniem oświetlenia. 
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8.5. Instalacja lokalnych połączeń wyrównawczych 

Główne szyny uziemiające połączyć poprzez bednarkę Fe-Zn 30x4 z uziemieniem otokowym 

budynku. Z szyny wyrównawczej wyprowadzić przewody wyrównawcze ułożone pod 

tynkiem przewodem typu LgYżo 25mm2 do R1 oraz R2, oraz typu LgYżo 6 mm2 do rur 

metalowych c.o., wod-kan (wodomierz zbocznikować), urządzeń technicznych i innych 

metalowych instalacji przy pomocy systemowych opasek łączeniowych do tego celu 

przystosowanych. 

We wszystkich łazienkach i sanitariatach należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze 

przewodem LgYżo 4 mm2 łączące wszystkie części przewodzące obce (rury wodociągowe, 

armatura itp.). 

8.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni 

stopień IP (min. IP2x).  Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona 

poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami 

powyżej prądu 32A w czasie t=5s i nie większymi niż 32A w czasie t=0,2s. 

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy: 

 Wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego 

przewodu ochronnego PE 

 Wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić 

 Przewód neutralny N traktować, jako izolowany tak jak przewody fazowe 

 Miejsce rozdziału PEN na PE i N, należy uziemić 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami 

8.7. Uziemienie ochronne 

Obiekt wyposażony będzie w instalację uziemień wykonaną z przewodu FeZn 30x4 

zakopanym w ziemi na głębokości nie mniejszej jak 0,5m w odległości min 1m od budynku, 

połączonym przewodem ze stali nierdzewnej/miedzi 30x4 z połączeniem wyrównawczym. 

Do uziomu należy przyłączyć wszystkie przewody odprowadzające poprzez złącza kontrolne 

- główną szynę uziemiającą, punkt rozdziału PEN w złączu kablowym bednarką ocynkowaną 

typu FeZn 30x4 mm. Jako przewody odprowadzające należy wykorzystać drut FeZn Ø8 

ułożony w warstwie ocieplenia/tynku w rurze ochronnej. 

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary kontrolne ciągłości przewodów uziomowych i 

wartości rezystancji uziemienia, rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10 .  

W przypadku negatywnego wyniku pomiarów rezystancji uziemienia należy rozbudować 

uziemienie o uziom pionowy, stosując pręty miedziowane np. 16/1,5  lub promieniowy. 

Przewody uziemiające służące do połączenia uziomu fundamentowego z główną szyną 

uziemiającą, muszą być wprowadzone do wnętrza pomieszczenia. Od miejsca wyjścia z 

podłogi lub ściany do pomieszczenia, powinny mieć długość, co najmniej 150 cm.  

Elementy uziomów zatopionych w betonie mogą być łączone złączkami śrubowymi lub przez 

spawanie lub zgrzewanie. Przekrój minimalny przewodu uziemiającego Cu 6 mm2. Do 
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uziemienia muszą być przyłączone: metalowe instalacje wodne, ogrzewanie, części metalowe 

konstrukcji budynku, urządzenia wentylacyjne. 

8.8. Instalacja odgromowa 

Obiekt jest zaliczony do IV kategorii ochrony odgromowej. Instalacja odgromowa na dachu 

składać się będzie z zwodów pionowych w postaci iglic odgromowych na opierzeniach 

kominów i zwodów poziomych wykonanych prętem Fe/Zn Ø8mm układanym na 

podstawkach. Wszystkie urządzenia elektryczne montowane na dachu chronić zwodami 

pionowymi. Zwody poziome łączyć metalicznie ze zwodami pionowymi chroniącymi 

urządzenia na dachu oraz połączyć z przewodami odprowadzającymi oraz wszystkimi 

metalowymi elementami montowanymi na dachu: rynną, obróbką blacharską attyki, itp.. 

Przewody odprowadzające łączyć z uziemieniem budynku poprzez złącza kontrolne. 

Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełniać wymagania 

wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. 

8.9. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Przewidziano ochronę przed przepięciami poprzez zastosowanie ograniczników przepięć typ 

I+II w rozdzielnicy R1 oraz ogranicznika typu II w rozdzielnicy R2. Ograniczniki mają za 

zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi 

jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. Urządzenia (odbiorniki) 

elektroniczne należy dodatkowo wyposażyć w ochronę przeciwprzepięciową klasy III. 

8.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Jako wyłącznik przeciwpożarowy projektuje się wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie 

różnicowym 300mA. Jako pożarowy wyłącznik prądu projektuje się przycisk w przeszklonej 

obudowie zlokalizowany przy głównych wejściu do budynku. Przycisk wyposażony w diodę 

LED wskazującej stan pracy przycisku przeciwpożarowego. 

Zadziałanie przycisku spowoduje uruchomienie cewek wzrostowych w wyłączniku głównym, 

Na przycisku umieścić napis "Pożarowy wyłącznik prądu". 

8.11. Obliczenia techniczne 

W obliczeniach nie uwzględniono parametrów sieci zasilającej. 

Obliczenia doboru kabli elektroenergetycznych: 

odbiornik 
Pz    

[kW]
In    
[A] 

kabel 
[mm2] 

Idd  
[A]

L   
[m]

zabezp. U% 
Ri     

[Ohm] 
Xi     

[Ohm] 
Z      

[Ohm]
Iz     

[A] 
Iw   
[A]

Projektowana 
Rozdzielnica R1 

28,8 44,7 YKY 5x25 63 3 63A 0,04 0,004 0,000 0,020 9182 -- 

Projektowana 
Rozdzielnica R2 

25,2 39,1 YKY 5x16 44 50 40A gG 0,92 0,112 0,008 0,147 1255 202

Obwód oświetlenia 
F5/R2 

0,2 0,9 
YDYżo 
4x1,5 

10 45 
B10A 

1P 
0,44 1,071 0,007 1,091 169 50 

Obwód oświetlenia 
F2/R2 

0,4 1,9 
YDYżo 
4x1,5 

10 51 
B10A 

1P 
0,96 1,214 0,008 1,234 149 50 

Obwód gniazdowy 1f 
F13/R2 

2,0 9,4 
YDYżo 
3x2,5 

16 38 
B16A 

1P 
2,97 0,543 0,006 0,563 327 80 

Obwód gniazdowy 1f 
F23/R2 

2,0 9,4 
YDYżo 
3x2,6 

16 32 
B16A 

1P 
2,65 0,457 0,005 0,477 386 80 
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Obwód gniazdowy 3f 
F10/R2 

4,0 6,2 
YDYżo 
5x2,5 

20 43 
B16A 

3P 
1,69 0,614 0,007 0,761 242 80 

Obwód gniazdowy 3f 
F11/R2 

4,0 18,7 
YDYżo 
5x2,5 

20 10 
B16A 

3P 
1,52 0,143 0,002 0,289 636 80 

Pz- moc zapotrzebowana 

In- prąd znamionowy 

Idd- minimalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu 

U%- spadek napięcia 

Ri- rezystancja obwodu 

Xi- reaktancja obwodu 

Z- impedancja pętli zwarcia 

Iz- prąd zwarciowy 

Iw- maksymalny prąd zadziałania zabezpieczenia 

Obliczenia doboru zabezpieczeń: 

odbiornik 
Pz    

[kW] 
In    
[A] 

In≤Ia 

[A] 
Uwagi zabezp.

Ri     
[Ohm]

Xi     
[Ohm]

Z      
[Ohm]

Iz    
[A] 

IB   
[A] 

IB≤IZ 

[A] 
Uwagi 

Projektowana 
Rozdzielnica 

R2 
25,2 39,1 39,1≤40 

warunek 
spełniony

40A gG 0,112 0,008 0,147 1252 202 202≤1252
warunek 
spełniony

Obwód 
oświetlenia 

F5/R2 
0,2 0,9 0,9≤10 

warunek 
spełniony

B10A 
1P 

1,071 0,007 1,091 169 50 50≤169 
warunek 
spełniony

Obwód 
oświetlenia 

F2/R2 
0,4 1,9 1,9≤10 

warunek 
spełniony

B10A 
1P 

1,214 0,008 1,234 149 50 50≤149 
warunek 
spełniony

Obwód 
gniazdowy 1f 

F13/R2 
2,0 9,4 9,4≤16 

warunek 
spełniony

B16A 
1P 

0,543 0,006 0,563 327 80 80≤327 
warunek 
spełniony

Obwód 
gniazdowy 1f 

F23/R2 
2,0 9,4 9,4≤16 

warunek 
spełniony

B16A 
1P 

0,457 0,005 0,477 386 80 80≤386 
warunek 
spełniony

Obwód 
gniazdowy 3f 

F23/R2 
4,0 6,2 6,2≤16 

warunek 
spełniony

B16A 
3P 

0,614 0,007 0,761 242 80 80≤242 
warunek 
spełniony

Obwód 
gniazdowy 1f 

F11/R2 
4,0 6,2 6,2≤16 

warunek 
spełniony

B16A 
3P 

0,143 0,002 0,289 636 80 80≤636 
warunek 
spełniony

Pz- moc zapotrzebowana 

In- prąd znamionowy urządzenia 

Ia- prąd znamionowy przyjętego zabezpieczenia 

Ri- rezystancja obwodu 

Xi- reaktancja obwodu 

Z- impedancja pętli zwarcia 

Iz- prąd zwarciowy 

IB- maksymalny prąd zadziałania zabezpieczenia 
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9. INFORMACJA DODATKOWA 

Na wykonanie robót objętych niniejszą dokumentacją wymagane jest zgłoszenie robót nie  

wymagających pozwolenia na budowę. 

10. UWAGI 

Całość robót prowadzić zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Roboty prowadzić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do robót uzgodnić 

harmonogram prac z Zamawiającym. Wszelkie zmiany w rozwiązaniach projektowych 

wymagają zgody Projektanta.   

 

PROJEKTANT: 

 

…………………. 
 



 
Projekt Budowlany 
Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych 
 

ERDE- Projekty i Nadzory Budowlane  Robert Drabko 
59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 7a/3;  tel. 602 139 807; e-mail: robert.drabko@onet.eu 

29

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

SPIS RYSUNKÓW 
NR RYS. NAZWA RYSUNKU NR STR.

PS-01 PLAN SYTUACYJNY  
SKALA 1:500

30 

IB-01 RZUT PRZYZIEMIA- STAN ISTNIEJĄCY 
SKALA 1:100

31 

IB-02 RZUT ANTRESOLI- STAN ISTNIEJĄCY 
SKALA 1:100

32 

IB-03 RZUT DACHU- STAN ISTNIEJĄCY 
SKALA 1:100

33 

IB-04 ELEWACJA POŁUDNIOWA- STAN ISTNIEJĄCY 
SKALA 1:100

34 

IB-05 ELEWACJA PÓŁNOCNA- STAN ISTNIEJĄCY 
SKALA 1:100

35 

IB-06 ELEWACJA WSCHODNIA- STAN ISTNIEJĄCY 
SKALA 1:100

36 

IB-07 STROP- STAN ISTNIEJĄCY 
SKALA 1:100

37 

B-01 RZUT PRZYZIEMIA- STAN PROJEKTOWANY 
SKALA 1:100

38 

B-02 RZUT ANTRESOLI- STAN PROJEKTOWANY 
SKALA 1:100

39 

B-03 RZUT DACHU- STAN PROJEKTOWANY 
SKALA 1:100

40 

B-04 ELEWACJA POŁUDNIOWA- STAN PROJEKTOWANY 
SKALA 1:100

41 

B-05 ELEWACJA PÓŁNOCNA- STAN PROJEKTOWANY  
SKALA 1:100

42 

B-06 ELEWACJA WSCHODNIA- STAN PROJEKTOWANY 
SKALA 1:100

43 

B-07 SZCZEGÓŁ WYKONANIA IZOLACJI BUDYNKU 
SKALA 1:100

44 

B-08 SZCZEGÓŁ WYKONANIA KLAMROWANIA RYS I SPĘKAŃ 
SKALA 1:100

45 

B-09 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
SKALA 1:100

46 

IS-01 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I INSTALACJA KANALIZACJI 
SANITARNEJ- RZUT PRZYZIEMIA

47 

IE-01 RZUT PRZYZIEMIA- INSTALACJA OŚWIETLENIA 
SKALA 1:100

48 

IE-02 RZUT ANTRESOLI- INSTALACJA OŚWIETLENIA 
SKALA 1:100

49 

IE-03 RZUT PRZYZIEMIA- INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH 
SKALA 1:100

50 

IE-04 RZUT ANTRESOLI- INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH 
SKALA 1:100

51 

IE-05 RZUT PRZYZIEMIA- INST. UZIEMIEŃ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
SKALA 1:100

52 

IE-06 RZUT DACHU- INSTALACJA ODGROMOWA 
SKALA 1:100

53 

IE-07 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY R1 54 

IE-08 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY R2 55 
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INSTALACJA WODOCIĄGOWA I
INSTALACJA KANALIZACJI

SANITARNEJ
1:100 IS-0103.2017BUDOWLANA

SPEC.

59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 7a/3
e-mail: robert.drabko@onet.eu

tel. 602 13 98 07
NIP 615-153-47-31

ZADANIE

ERDE- PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

ADRES

FUNKCJA

INWESTOR

Robert Drabko

NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

OBIEKT

INSTAL.- INŻ.PROJEKTANT
INST SANIT

MGR INŻ.
PAWEŁ BODZIONY 349/DOŚ/15

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

KS 110

KS 110

PVC-U DN1102%

PVC-U DN1102%

RURA OSŁONOWA DN 160, DN 70

PV
C-

U 
DN

11
0

2%

DN50

PP DN16 PP DN16

RURA OSŁONOWA DN 160, DN 70

RURA OSŁONOWA DN 200

PP DN16

PP DN16

PP DN 16

PCV DN110

PCV DN110PCV DN50

PCV DN50

PVC-U DN1602%

ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY

ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY

PP DN 32

PP DN 25

RURA OSŁONOWA DN 200

EAF

PP DN 20

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA

ZABYTKOWA PRZYSTAŃ SPOTKAŃ

MODERNIZACJA /REMONT/ ZABYTKOWEJ PRZYSTANI SPOTKAŃ
W STUDNISKACH GÓRNYCH

59-975 STUDNISKA GÓRNE
DZ. NR 158; AM-1; OBR. STUDNISKA GÓRNE

NAZWA POMIESZCZENIANR
1.1 SALA GŁÓWNA
1.2 SCENA
1.3 POM. SOCJALNE
1.4
1.5

WC PRZEDSIONEK

1.6
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE

1.1

1.3

1.2

1.4 1.5

1.6

WYWIEWKA KANALIZACYJNA PCV110  / WYPROWADZONA PONAD DACH /KS 110

ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY

OZNACZENIA

EAF ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY
MIN. KL. EA DN20

REDUKTOR CIŚNIENIA DN20
NP. FIRMY HONEYWELL TYP D 04

FILTR DO WODY Z PŁUKANIEM WSTECZNYM DN20
WODOMIERZ JS 2,5 DN20

INSTALACJA WODY ZIMNEJ (ZW)

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ (CW)

RURA OSŁONOWA

KRATKA ŚCIEKOWA

PP DN 25

PP DN 20

RURA OSŁONOWA DN 160, DN 70



wyłącznik podwójny, 10A, 230V,

wyłącznik pojedyńczy, 10A, 230V,

wyłącznik zmienny (schodowy), 10A, 230V,

LEGENDA
wyłącznik pojedyńczy, 10A, 230V,  IP44

a...

1. Instalację wykonać jako podtynkową przewodami p/t :
- oświetlenia - YDYżo 3,4,5 x 1.5 mm²,
- gniazd wtykowych 230V - YDYżo 3x2,5 mm².

2. Stosować przewody o izolacji 750V.
3. W sanitariatach  wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze i zachować
strefy ochronne oraz IP44. W łazienkach stosować dla instalacji połączeń
wyrównawczych szyny połączeń wyrównawczych.

4. Osprzęt montować na wysokości:
- 120 cm łączniki,
- 30 cm gniazda,
- 120 cm gniazda w pom. socjalnym przy meblach, w sanitariatach przy 
umywalce.
Powyższe wymiary stanowią odległość od poziomu wykończonej posadzki
do środka puszki łączeniowej.

6. W razie konieczności osprzęt montować w ramkach podwójnych, potrójnych i
poczwórnych w układzie pionowym lub poziomym.

7. Przejścia przewodów i kabli przez oddzielenia pożarowe uszczelnić
pożarowo.

8. Podłączenie kabli i przewodów do urządzeń elektrycznych niedostarczanych
przez branżę elektryczną w zakresie branży dostarczającej dane urządzenia.

9. Rzuty należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami
ideowymi, opisami technicznymi .

10. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami
branżowymi, wraz z którymi opracowanie stanowi integralną całość.
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AW1

AW2 AW2

AW2 AW2AW2

AW1

AW2

AW2

AW3

wyłącznik impulsowy (bistabilny), 10A, 230V,

adres załączania oprawy

nr obwodu w rozdzielnicy

oprawa montowana do ściany, plafon lub kinkiet

oprawa świetlówkowa z bezpośrednio-pośrednim
rozsyłem światła, 2x49W, EVG

B

A

E

C

D

oprawa świetlówkowa, 1x54W, EVG

oprawa zwieszana okrągła, świetlówka
kompaktowa 2x26W

oprawa świetlówkowa, 2x24W, EVG

oprawa świetlówkowa z bezpośrednio-pośrednim
rozsyłem światła, 1x54W, EVG

AW2

oprawa oprawa oświetlenia awaryjnego, rozsył
symetryczny, indywidualny inwerter, auto-test,
2.5W, LED

AW1

AW3

oprawa oprawa oświetlenia awaryjnego, rozsył
asymetryczny, indywidualny inwerter, auto-test,
naścienna, 6.4W, LED
oprawa oprawa oświetlenia awaryjnego, rozsył
symetryczny, indywidualny inwerter, auto-test,
6.4W, LED, naścienna, do stosowania na zewnątrz
oprawa oprawa oświetlenia awaryjnego, kierunkowa,
indywidualny inwerter, auto-test, zwieszana, LED
oprawa oprawa oświetlenia awaryjnego, kierunkowa,
indywidualny inwerter, auto-test, naścienna, LED

1.1

1.3

1.2

SĄ
SI
ED
NI
 O
BI
EK
T

NI
EO
BJ
ĘT
Y 
OP
RA
CO
W
AN
IE
M

1.4

1.5

1.6

NAZWA POMIESZCZENIANR
1.1 SALA GŁÓWNA
1.2 SCENA
1.3 POM. SOCJALNE
1.4
1.5

WC PRZEDSIONEK

1.6
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE

1:100RZUT PRZYZIEMIA
- INSTALACJA OŚWIETLENIA IE-0103.2017

SPEC.

59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 7a/3
e-mail: robert.drabko@onet.eu

tel. 602 13 98 07
NIP 615-153-47-31

ZADANIE

ERDE- PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

ADRES

FUNKCJA

INWESTOR

Robert Drabko

NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

OBIEKT

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

ZABYTKOWA PRZYSTAŃ SPOTKAŃ

MODERNIZACJA ZABYTKOWEJ PRZYSTANI SPOTKAŃ
W STUDNISKACH GÓRNYCH

59-975 STUDNISKA GÓRNE
DZ. NR 158; AM-1; OBR. STUDNISKA GÓRNE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA

ELEKTRYCZNA

MGR INŻ.
TOMASZ ROJ

OPL/0632/
PWOE/10

           INST.
ELEKTRYCZNE
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wyłącznik podwójny, 10A, 230V,

wyłącznik pojedyńczy, 10A, 230V,

wyłącznik zmienny (schodowy), 10A, 230V,

LEGENDA
wyłącznik pojedyńczy, 10A, 230V,  IP44

a...

wyłącznik impulsowy (bistabilny), 10A, 230V,

adres załączania oprawy

nr obwodu w rozdzielnicy

oprawa montowana do ściany, plafon lub kinkiet

oprawa świetlówkowa z bezpośrednio-pośrednim
rozsyłem światła, 2x49W, EVG

B

A

E

C

D

oprawa świetlówkowa, 1x54W, EVG

oprawa zwieszana okrągła, świetlówka
kompaktowa 2x26W

oprawa świetlówkowa, 2x24W, EVG

oprawa świetlówkowa z bezpośrednio-pośrednim
rozsyłem światła, 1x54W, EVG

AW2

oprawa oprawa oświetlenia awaryjnego, rozsył
symetryczny, indywidualny inwerter, auto-test,
2.5W, LED

AW1

AW3

oprawa oprawa oświetlenia awaryjnego, rozsył
asymetryczny, indywidualny inwerter, auto-test,
naścienna, 6.4W, LED
oprawa oprawa oświetlenia awaryjnego, rozsył
symetryczny, indywidualny inwerter, auto-test,
6.4W, LED, naścienna, do stosowania na zewnątrz
oprawa oprawa oświetlenia awaryjnego, kierunkowa,
indywidualny inwerter, auto-test, zwieszana, LED
oprawa oprawa oświetlenia awaryjnego, kierunkowa,
indywidualny inwerter, auto-test, naścienna, LED

1. Instalację wykonać jako podtynkową przewodami p/t :
- oświetlenia - YDYżo 3,4,5 x 1.5 mm²,
- gniazd wtykowych 230V - YDYżo 3x2,5 mm².

2. Stosować przewody o izolacji 750V.
3. W sanitariatach  wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze i zachować
strefy ochronne oraz IP44. W łazienkach stosować dla instalacji połączeń
wyrównawczych szyny połączeń wyrównawczych.

4. Osprzęt montować na wysokości:
- 120 cm łączniki,
- 30 cm gniazda,
- 120 cm gniazda w pom. socjalnym przy meblach, w sanitariatach przy 
umywalce.
Powyższe wymiary stanowią odległość od poziomu wykończonej posadzki
do środka puszki łączeniowej.

6. W razie konieczności osprzęt montować w ramkach podwójnych, potrójnych i
poczwórnych w układzie pionowym lub poziomym.

7. Przejścia przewodów i kabli przez oddzielenia pożarowe uszczelnić
pożarowo.

8. Podłączenie kabli i przewodów do urządzeń elektrycznych niedostarczanych
przez branżę elektryczną w zakresie branży dostarczającej dane urządzenia.

9. Rzuty należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami
ideowymi, opisami technicznymi .

10. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami
branżowymi, wraz z którymi opracowanie stanowi integralną całość.

UWAGI

1.7

25 42

NAZWA POMIESZCZENIANR
1.7 ANTRESOLA

1:100RZUT ANTRESOLI
- INSTALACJA OŚWIETLENIA IE-0203.2017ELEKTRYCZNA

SPEC.

59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 7a/3
e-mail: robert.drabko@onet.eu

tel. 602 13 98 07
NIP 615-153-47-31

ZADANIE

ERDE- PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

ADRES

FUNKCJA

INWESTOR

Robert Drabko

NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

OBIEKT

           INST.
ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
INST. ELEKTR.

MGR INŻ.
TOMASZ ROJ

OPL/0632/
PWOE/10

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

ZABYTKOWA PRZYSTAŃ SPOTKAŃ

MODERNIZACJA ZABYTKOWEJ PRZYSTANI SPOTKAŃ
W STUDNISKACH GÓRNYCH

59-975 STUDNISKA GÓRNE
DZ. NR 158; AM-1; OBR. STUDNISKA GÓRNE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA

SĄ
SI
ED
NI
 O
BI
EK
T

NI
EO
BJ
ĘT
Y 
OP
RA
CO
W
AN
IE
M



1.1

1.3

1.2
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1.4

1.5

1.6

NAZWA POMIESZCZENIANR
1.1 SALA GŁÓWNA
1.2 SCENA
1.3 POM. SOCJALNE
1.4
1.5

WC PRZEDSIONEK

1.6
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE

1:100RZUT PRZYZIEMIA -
INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH IE-0303.2017

SPEC.

59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 7a/3
e-mail: robert.drabko@onet.eu

tel. 602 13 98 07
NIP 615-153-47-31

ZADANIE

ERDE- PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

ADRES

FUNKCJA

INWESTOR

Robert Drabko

NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

OBIEKT

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

ZABYTKOWA PRZYSTAŃ SPOTKAŃ

MODERNIZACJA ZABYTKOWEJ PRZYSTANI SPOTKAŃ
W STUDNISKACH GÓRNYCH

59-975 STUDNISKA GÓRNE
DZ. NR 158; AM-1; OBR. STUDNISKA GÓRNE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA

ELEKTRYCZNA

            INST.
ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
INST. ELEKTR.

MGR INŻ.
TOMASZ ROJ

OPL/0632/
PWOE/10

LEGENDA

projektowana rozdzielnica elektyczna silnoprądowa

2

3f

gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44

gniazdo podwójne 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20

punkt podłączenia elektrycznego 3f, 400V

główny wyłącznik prądu

rozdzielnica / adres pola w rozdzielnicy silnoprądowej

1. Instalację wykonać jako podtynkową przewodami p/t :
- oświetlenia - YDYżo 3,4 x 1.5 mm²,
- gniazd wtykowych 230V - YDYżo 3x2,5 mm².

2. Stosować przewody o izolacji 750V.
3. W sanitariatach  wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze i zachować strefy
ochronne oraz IP44. W łazienkach stosować dla instalacji połączeń  wyrównawczych
szyny połączeń wyrównawczych.

4. Osprzęt montować na wysokości:
- 120 cm łączniki,
- 30 cm gniazda,
- 120 cm gniazda w pom. socjalnym przy meblach, w sanitariatach przy umywalce.
Powyższe wymiary stanowią odległość od poziomu wykończonej posadzki do środka
puszki łączeniowej.

6. W razie konieczności osprzęt montować w ramkach podwójnych, potrójnych i
poczwórnych w układzie pionowym lub poziomym.

7. Przejścia przewodów i kabli przez oddzielenia pożarowe uszczelnić pożarowo.
8. Podłączenie kabli i przewodów do urządzeń elektrycznych niedostarczanych przez
branżę elektryczną w zakresie branży dostarczającej dane urządzenia.

9. Rzuty należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami ideowymi,
opisami technicznymi .

10. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami branżowymi,
wraz z którymi opracowanie stanowi integralną całość.

UWAGI
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2

2

2

2

2

2

2 2 2

2

Główny wyłącznik
prądu 1

2

2

3f

3f

3f

3f

2 2

2 2

gniazdo pojedyńcze 400V, 16A, IP44
3f

1f

1f

Wyprowadzenie kabla zasilającego główny
wyłącznik prądu 2, pozostawić zapas kabla 5m
zakończony puszką instalacyjną w przedsionku

Wyprowadzenie kabla zasilającego rozdzielnicę
2 etapu R3, pozostawić zapas kabla 5m
zakończony puszką instalacyjną w przedsionku



1.7

25 42

NAZWA POMIESZCZENIANR
1.7 ANTRESOLA

1:100 IE-0403.2017ELEKTRYCZNA

SPEC.

59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 7a/3
e-mail: robert.drabko@onet.eu

tel. 602 13 98 07
NIP 615-153-47-31

ZADANIE

ERDE- PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

ADRES

FUNKCJA

INWESTOR

Robert Drabko

NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

OBIEKT

           INST.
ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
INST. ELEKTR.

MGR INŻ.
TOMASZ ROJ

OPL/0632/
PWOE/10

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

ZABYTKOWA PRZYSTAŃ SPOTKAŃ

MODERNIZACJA ZABYTKOWEJ PRZYSTANI SPOTKAŃ
W STUDNISKACH GÓRNYCH

59-975 STUDNISKA GÓRNE
DZ. NR 158; AM-1; OBR. STUDNISKA GÓRNE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA

RZUT ANTRESOLI -
INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH
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2

2

2

LEGENDA

projektowana rozdzielnica elektyczna silnoprądowa

2

3f

gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44

gniazdo podwójne 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20

punkt podłączenia elektrycznego 3f, 400V

główny wyłącznik prądu

rozdzielnica / adres pola w rozdzielnicy silnoprądowej

gniazdo pojedyńcze 400V, 16A, IP44
3f

1. Instalację wykonać jako podtynkową przewodami p/t :
- oświetlenia - YDYżo 3,4 x 1.5 mm²,
- gniazd wtykowych 230V - YDYżo 3x2,5 mm².

2. Stosować przewody o izolacji 750V.
3. W sanitariatach  wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze i zachować strefy
ochronne oraz IP44. W łazienkach stosować dla instalacji połączeń  wyrównawczych
szyny połączeń wyrównawczych.

4. Osprzęt montować na wysokości:
- 120 cm łączniki,
- 30 cm gniazda,
- 120 cm gniazda w pom. socjalnym przy meblach, w sanitariatach przy umywalce.
Powyższe wymiary stanowią odległość od poziomu wykończonej posadzki do środka
puszki łączeniowej.

6. W razie konieczności osprzęt montować w ramkach podwójnych, potrójnych i
poczwórnych w układzie pionowym lub poziomym.

7. Przejścia przewodów i kabli przez oddzielenia pożarowe uszczelnić pożarowo.
8. Podłączenie kabli i przewodów do urządzeń elektrycznych niedostarczanych przez
branżę elektryczną w zakresie branży dostarczającej dane urządzenia.

9. Rzuty należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami ideowymi,
opisami technicznymi .

10. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami branżowymi,
wraz z którymi opracowanie stanowi integralną całość.

UWAGI



ZK

Wypust połączenia
wyrównawczego do rozdzielnic

Wypust połączenia
wyrównawczego do rozdzielnic

Wypust połączenia
wyrównawczego do głównej szyny
połaczeń wyrównawczych

LEGENDA

przewód odprowadzający - drut  FeZn Ø8mm układany
w rurze ochronnej w pod warstwą tynku/ocieplenia

złącze kontrolne (probiercze)

1. Uziemienie odgromowe  w obrębie obiektu wykonać jako uziom otokowy. Po
wskazanej trasie wyprowadzić przewód FeZn 30x4mm łączący połaczenia
wyrównawcze z uziomem.

2. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego będzie
możliwe pod warunkiem dokonania odbioru przez inspektora
nadzoru branży elektrycznej przed zalaniem betonem stóp, ławy
fundamentowej oraz odnotowanie sposobu wykonania uziomu w
dzienniku budowy.

3. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10Ω.
4. Wykonać główne szyny połączeń wyrównawczych, z szynami połączyć wszystkie
metalowe instalacje wchodzące do budynku (rury wodociągowe, gazowe, itp.)

5. Wykonać wypusty uziemiające dla urządzeń technologicznych oraz rozdzielnic
elektrycznych.

6. Jako GSW (główna szyna wyrównawcza) stosować typowe gotowe
elementy.

7. Przy skrzyżowaniach uziemienia w ziemi z kablami elektrycznymi oraz przy
zbliżeniach do drzwi wejściowych uziemienie umieścić w rurze ochronnej.

8. Złącza probiercze wykonać w puszkach galmar na elewacji w odległości 30 cm
od podłoża. Jeden z przewodów uziemiających na  długości zbliżenia izolować
koszulką termokurczliwą.

UWAGI

ZK

płaskownik FeZn 25x4mm - połączenia wyrównawcze

płaskownik FeZn 30x4mm - uziom otokowy

ZK ZK

ZK ZK ZK

płaskownik  30x4mm - połaczenie połaczeń
wyrównawczych z uziomem - stal nierdzewna/miedź

uziom pionowy - w przypadku niespełnieniu wymogu
R<10Ω

1.1

1.3
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1.4

1.5

1.6

NAZWA POMIESZCZENIANR
1.1 SALA GŁÓWNA
1.2 SCENA
1.3 POM. SOCJALNE
1.4
1.5

WC PRZEDSIONEK

1.6
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE

1:100RZUT PRZYZIEMIA
- INST. UZIEMIEŃ I POŁ. WYRÓWN. IE-0503.2017

SPEC.

59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 7a/3
e-mail: robert.drabko@onet.eu

tel. 602 13 98 07
NIP 615-153-47-31

ZADANIE

ERDE- PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

ADRES

FUNKCJA

INWESTOR

Robert Drabko

NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

OBIEKT

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

ZABYTKOWA PRZYSTAŃ SPOTKAŃ

MODERNIZACJA  ZABYTKOWEJ PRZYSTANI SPOTKAŃ
W STUDNISKACH GÓRNYCH

59-975 STUDNISKA GÓRNE
DZ. NR 158; AM-1; OBR. STUDNISKA GÓRNE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA

ELEKTRYCZNA

          INST.
ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
INST. ELEKTR.

MGR INŻ.
TOMASZ ROJ

OPL/0632/
PWOE/10



UWAGI

LEGENDA

drut FeZn Ø8 mm układany w rurze osłonowej pod
warstwą tynku/ocieplenia - przewód odprowadzający

Zwód pionowy na opierzeniu przewodów
dymowych, 0,3m

drut FeZn Ø8 mm - zwody poziome niskie

1) Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej. Maksymalny
wymiar oka siatki odgromowej na dachu 20x20m.

2) Jako zwód poziomy niski na dachu dla celów ochrony odgromowej
przewiduje się drut stalowy ocynkowany FeZn Ø8 mm ułożony  na
podstawkach (podstawki w rozstawie co 1,5 m) oraz mocowany za
pomocą systemowych uchwytów do ogniomurka i obróbki blaszanej po
obwodzie budynku. Zwody poziome na dachu połączyć z uziemieniem
poprzez przewody odprowadzające.

3) Zwody połączyć metalicznie z wszelkimi metalowymi elementami
montowanymi na dachu (rynnę, kominy wentylacyjne, itp.)

4) Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełniać
wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62561 „elementy urządzenia
piorunochronnego (LPSC)”.

5) Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę
urządzeniapiorunochronnego zawierającą m. in. krótki opis ochrony
zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat urządzenia piorunochronnego,
lokalizację obiektu budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji
odgromowej, dane wykonawcy.

6) Instalację wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305. 1:100RZUT DACHU
- INSTALACJA ODGROMOWA IE-0603.2017

SPEC.

59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 7a/3
e-mail: robert.drabko@onet.eu

tel. 602 13 98 07
NIP 615-153-47-31

ZADANIE

ERDE- PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

ADRES

FUNKCJA

INWESTOR

Robert Drabko

NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

OBIEKT

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

ZABYTKOWA PRZYSTAŃ SPOTKAŃ

MODERNIZACJA  ZABYTKOWEJ PRZYSTANI SPOTKAŃ
W STUDNISKACH GÓRNYCH

59-975 STUDNISKA GÓRNE
DZ. NR 158; AM-1; OBR. STUDNISKA GÓRNE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA

ELEKTRYCZNA

          INST.
ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
INST. ELEKTR.

MGR INŻ.
TOMASZ ROJ

OPL/0632/
PWOE/10
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N 

Nr obwodu

Aparatura

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Nazwa obwodu

PE

N 

TN-S

wy
zw
ala
cz
 n
ap
ięc
io
wy

(w
zr

os
to

wy
)

proj. HDGs 3x1,5

iC60N
B6

Q0.1

3 x 1P B6

3x Lampki kontrolne

Kontrola
i sygnalizacja

obecności napięcia

Q0.0

4P 63A 

Zasilanie

44,7

45,0/28,8

300mA

13

Q0.2

Ogranicznik
przepięć typ I+II,

TNS

-------------

-------------

------------- -------------

-------------

L1,L2,L3     3x ~230/400V  50Hz

-------------

Główny wyłącznik
prądu 1

REZERWA MIEJSCA

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

------------- ------------- -------------

ZASILANIE

iskiernik + warystor

ROZDZIELNICA R1

ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ PODTYNKOWĄ O IP54,

WYPOSAŻONĄ W DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK

W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA

ROZDZIELNICA PRZYSTOSOWANA DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ ZA POMOCĄ

LISTEW ZACISKOWYCH

UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM 

ZASILANIA

WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ .

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM

ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Ogranicznik przepięć

REZERWA

3 1

1

F1

Rozdzielnica
R2

39,2

25,2

F2

Rozdzielnica
R3

YKYżo 5x16

3P-63A

YKYżo 5x16YKYżo 5x16

3P-63A

proj. YKYżo 5x25mm2

80A

3

3

PEN

3

63A

zaciski przyłącza

napowietrznego

YKY 4x25mm2

13

5

wyzw. wzrostowy
-------------

-------------

13

5

F3

Gniazdo 3f
tablicowe

YDYżo 5x4

4P-16A

-------------

-------------

typ AC, 30mA

F4

Gniazdo 1f
tablicowe

YDYżo 3x2,5

4P-25A, typ AC, 30mA

-------------

-------------

13

11 11 11

3 3 3

1P-B16

YDYżo 3x2,5

-------------

-------------

1P-B16

F5 F6

YDYżo 3x2,5

-------------

-------------

1P-B16

Gniazdo 1f
tablicowe

Gniazdo 1f
tablicowe

Główny wyłącznik
prądu 2 (wykonany w 2

etapie inwestycji)

ZK-1e-1P

ODBIORY

-------------3x40A gG

3 1

5

3 1

5

ELEWACJA
ZK-1e-1P

ELEWACJA
R1

264,2

2
4

4
,
6

8
1

6

264,2

proj. HDGs 3x1,5

1:100SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY
R1 IE-0703.2017

SPEC.

59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 7a/3
e-mail: robert.drabko@onet.eu

tel. 602 13 98 07
NIP 615-153-47-31

ZADANIE

ERDE- PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

ADRES

FUNKCJA

INWESTOR

Robert Drabko

NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

OBIEKT

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

ZABYTKOWA PRZYSTAŃ SPOTKAŃ

MODERNIZACJA ZABYTKOWEJ PRZYSTANI SPOTKAŃ
W STUDNISKACH GÓRNYCH

59-975 STUDNISKA GÓRNE
DZ. NR 158; AM-1; OBR. STUDNISKA GÓRNE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA

ELEKTRYCZNA

           INST.
ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
INST. ELEKTR.

MGR INŻ.
TOMASZ ROJ

OPL/0632/
PWOE/10



N 

Nr obwodu

Aparatura

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Nazwa obwodu

PE

N 

TN-S

Q0.1

3 x 1P B6

3x Lampki kontrolne

Kontrola
i sygnalizacja

obecności napięcia

Q0.0

3P 63A 

Zasilanie z
rozdzielnicy R1

39,2

36,0/25,2

13

Q0.2

Ogranicznik
przepięć typ II, TNS

-------------

-------------

------------- -------------

-------------

L1,L2,L3     3x ~230/400V  50Hz

ZASILANIE

-------------

REZERWA MIEJSCA
30%

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

------------- ------------- -------------

ZASILANIE

warystor

ROZDZIELNICA R2

ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ PODTYNKOWĄ  O IP30,

WYPOSAŻONĄ W DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK

W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ ZA POMOCĄ

LISTEW ZACISKOWYCH

UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM 

ZASILANIA

WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM

ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Ogranicznik przepięć

GNIAZDA WTYKOWE REZERWAOŚWIETLENIE

YKYżo 5x16

F12

Gniazda 1f
sala

YDYżo 3x2,5

4P-25A, typ AC, 30mA

2,0

9,4

13

11 11 11

3 3 3

1P-B16

YDYżo 3x2,5

1P-B16

F13 F14

YDYżo 3x2,5

1P-B16

3 1

5

-------------

1

3 13

5

F10

4P 16A, B 

Gniazdo 3f

7,8

5,0

30mA, typ AC

YDYżo 5x2,5

13

5

F11

4P 16A, B 

Gniazdo 3f

7,8

5,0

30mA, typ AC

YDYżo 5x2,5YDYżo 4x1,5

F1

bistabilny

a

F2

1P B10A

Oświetlenie sali 2/3

4,2

0,9

YDYżo 3x1,5

F3

1P B10A

Oświetlenie sali 1/3

1,9

0,4

YDYżo 3x1,5

1

1

2 3

1 1

1 1

11

32

1

b

Przekaźnik impulsowy
bistabilny

Przekaźnik impulsowy

1

11

32

1

1P B10A

bistabilny
Przekaźnik impulsowy

Oświetlenie -
kinkiety 1/2

YDYżo 2x1,5 YDYżo 2x1,5 YDYżo 2x1,5

c

F4

YDYżo 3x1,5

1

11

32

1

1P B10A

bistabilny
Przekaźnik impulsowy

Oświetlenie -
kinkiety 1/2

YDYżo 2x1,5

d

0,9

0,2

0,9

0,2

1 1

3

YDYżo 4x1,5

1P B10A

Oświetlenie -
antresola

0,9

0,2

-------------

F5

1 1

3

YKYżo 4x1,5

1P B10A

Oświetlenie -
zewnętrzne

0,5

0,1

-------------

F6

1 1

3

YDYżo 3x1,5

1P B10A

Oświetlenie
-awaryjne

kierunkowe

0,5

0,1

-------------

F7

1 1

4

YDYżo 4x1,5

1P B10A

Oświetlenie sceny,
toalet, pom.

pomocniczego

3,3

0,7

-------------

F8

1 1

1P B10A

Rezerwa

-------------

F9

-------------

-------------

-------------

2,0

9,4

2,0

9,4

F15

Gniazda 1f
scena

YDYżo 3x2,5

4P-25A, typ AC, 30mA

2,0

9,4

13

11 11 11

3 3 3

1P-B16

YDYżo 3x2,5

1P-B16

F16 F17

YDYżo 3x2,5

1P-B16

2,0

9,4

2,0

9,4

Gniazda 1f
sala

Gniazda 1f
sala

Gniazda 1f
scena

Gniazda 1f
scena

F18

Gniazda 1f
scena

YDYżo 3x2,5

4P-25A, typ AC, 30mA

2,0

9,4

13

11 11 11

3 3 3

1P-B16 1P-B16

F19 F20

1P-B16

Rezerwa Rezerwa

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

F21

Toaleta 1
podgrzewacz

wody

YDYżo 3x2,5

2P-40A, typ AC, 30mA

2,0

9,4

1P-B16 1P-B16

F22

Toaleta 1
suszarka do
rąk

33

1 11 1

1 1

F23

Toaleta 2
podgrzewacz

wody

YDYżo 3x2,5

2P-40A, typ AC, 30mA

2,0

9,4

1P-B16 1P-B16

F24

Toaleta 2
suszarka do
rąk

33

1 11 1

1 1

YDYżo 3x2,5

2,0

9,4

YDYżo 3x2,5

2,0

9,4

13

5

F25

4P 16A, B 

Wypust do płyty
indykcyjnej

6,2

4,0

30mA, typ AC

YDYżo 5x2,5

F26

Piekarnik

YDYżo 3x2,5

4P-25A, typ AC, 30mA

0,4

2,0

13

11 11 11

3 3 3

1P-B16 1P-B16

F27 F28

1P-B16

Okap Gniazda 1f

YDYżo 3x2,5

0,4

2,0

YDYżo 3x2,5

2,0

9,4

13

5

F29

4P 16A, B 

Gniazdo 3f

4,7

3,0

30mA, typ AC

YDYżo 5x2,5

ELEWACJA R2

610.0000

1110.0000

1:100SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY
R2 IE-0803.2017

SPEC.

59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 7a/3
e-mail: robert.drabko@onet.eu

tel. 602 13 98 07
NIP 615-153-47-31

ZADANIE

ERDE- PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

ADRES

FUNKCJA

INWESTOR

Robert Drabko

NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

OBIEKT

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

ZABYTKOWA PRZYSTAŃ SPOTKAŃ

MODERNIZACJA  ZABYTKOWEJ PRZYSTANI SPOTKAŃ
W STUDNISKACH GÓRNYCH

59-975 STUDNISKA GÓRNE
DZ. NR 158; AM-1; OBR. STUDNISKA GÓRNE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA

ELEKTRYCZNA

            INST.
ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
INST. ELEKTR.

MGR INŻ.
TOMASZ ROJ

OPL/0632/
PWOE/10
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