
OZNACZENIA:

- oś drogi

- granice jezdni

- jezdnia tłuczniowa dwukrotnie utrw
alona

- pobocze tłuczniowe - szerokości 0,5m

0
+

0
0
0

0
+

1
0
0

0
+

2
0
0

0

+

3

0

0

0

+

4

0

0

0

+

4

9

6

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

2

%

2

%

2

%

2

%

2

%

2

%

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Przepust skrzynkowy

do remontu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Skala 1:500

Pobocze tłuczniowe -

szerokosci 0,5m

Pobocze tłuczniowe -

szerokosci 0,5m

Pobocze tłuczniowe -

szerokosci 0,5m
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-  granice działek

-  barieroporęcz stalowa L=10m

- przepust do remontu 2.5mx1m L=5m

R=402,00m

Ł=33,70m

 = 5°R=7895,50m

Ł=111,20m

 = 7°

Jezdnia z mieszanki

mineralno-bitumicznej

Jezdnia z mieszanki

mineralno-bitumicznej

Jezdnia z mieszanki

mineralno-bitumicznej

Jezdnia z mieszanki

mineralno-bitumicznej


