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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109800D W MAXEJ WSI DOLNEJ
1/0dcinek-od hm 0,00 do hm 3,52 1 27
1.1/Roboty przygotowawcze 1 9
1.2|Roboty ziemne przygotowawcze 10 13
1.3|Nawierzchnie bitumiczne 14 20
1.4|Roboty wykonczeniowe 21 23
1.5|Stata organizacja ruchu 24 27
2|0dcinek-od hm3,52 do hm 4,77 28 41
2.1|Roboty przygotowawcze 28 33
2.2|Nawierzchnie bitumiczne 34 38
2.3|Roboty wykonczeniowe 39 41
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109800D W MALEJ WSI DOLNEJ
1 Odcinek-od hm 0,00 do hm 3,52
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.352 km 0.352
RAZEM 0.352
2|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.1./0109-03
1
0.009 ha 0.009
RAZEM 0.009
3|KNNR-W 10 |Oczyszczenie pasa drogowegdo (terenu pokrytego roslinnoscig) - mechaniczne |m?2
d.1./2401-03 wykoszenie starej roslinnosci
1
422.4 m?2 422.400
RAZEM 422.400
4|KNR 2-31 Reczne oczyszczanie poboczy m2
d.1./1402-01
1
211.2 m?2 211.200
RAZEM 211.200
5/KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy m2
d.1./1402-05
1
211.2 m?2 211.200
RAZEM 211.200
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
d.1./0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
1/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
7 /KNR 2-09 Transport gruzu i materiatow podsypkowych z rozbiorki samochodami na od- |t
d.1./0425-08 legto$¢ do 1 km
1
6.93 t 6.930
RAZEM 6.930
8|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.1./1403-06
1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
9|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow z namutu m
d.1./1404-02
1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
1.2 Roboty ziemne przygotowawcze
10|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie $r gt. 48 cm w gruncie kat. 11-VI na catej m2
d.1./0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéow
2 Krotnos¢ = 4.8
387.2 m?2 387.200
RAZEM 387.200
11|KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1./0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-1I
2
83.52 m3 83.520
RAZEM 83.520
12|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0235-01 kat. I-1l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|z.sz.2.5.2.
9907
83.52 m3 83.520
RAZEM 83.520
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-
2|z.0.2.7. 75 poj)
9902-01
1258.3 m?2 1258.300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1258.300
1.3 Nawierzchnie bitumiczne
14|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
3/0104-08
70.4 m?2 70.400
RAZEM 70.400
15|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 20 cm - obok czyn- |m?2
d.1./0113-05 nego pasa jezdni (26-75 poj)
3(z.0.2.7. Krotno$¢ = 2
9902-01
analogia
316.8 m?2 316.800
RAZEM 316.800
16|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm - obok czyn- |m?2
d.1./0113-05 nego pasa jezdni (26-75 poj)
3(z.0.2.7. Krotnos¢ = 1.5
9902-01
analogia
1434.3 m?2 1434.300
RAZEM 1434.300
17|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1./1005-07
3|analogia
2868.6 m?2 2868.600
RAZEM 2868.600
18/KNNR 6 WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70 o gru- |mz2
d.1./0308-02 bosci 5 cm
3|analogia
1434.3 m?2 1434.300
RAZEM 1434.300
19/KNNR 6 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S 70/100 o gru- |m2
d.1./0309-02 bosci 4 cm
3|analogia
1434.3 m?2 1434.300
RAZEM 1434.300
20|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.1./0308-07 Krotnos¢ = 13.5
3
318.12 t 318.120
RAZEM 318.120
1.4 Roboty wykonczeniowe
21|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. 10 m2
d.1.|/0204-05 cm
4|analogia
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
22|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-lll |m2
d.1.|/0503-05
4|analogia
528 m?2 528.000
RAZEM 528.000
23|KNNR 1 Obsianie powierzchni zielencéw i skarp ze spulchnieniem ziemi m2
d.1./0507-03
4|analogia
528 m?2 528.000
RAZEM 528.000
1.5 Stata organizacja ruchu
24 |KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.1./0106-02 cyjnym - ANALOGIA - cokoliki pod stupki do znakéw drogowych
5
0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230
25|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|/0702-02
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26 [KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.1./0501-01 odl.do 3 m
5
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1./0703-01
5|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2 Odcinek-od hm3,52 do hm 4,77
21 Roboty przygotowawcze
28|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
1
0.125 km 0.125
RAZEM 0.125
29|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikdw rzadkich ha
d.2./0109-03
1
0.003 ha 0.003
RAZEM 0.003
30|KNNR-W 10 |Oczyszczenie pasa drogowego (terenu pokrytego roslinnoscig) - mechaniczne |m2
d.2.|2401-03 wykoszenie starej roslinnosci
1
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
31|KNR 2-31 Reczne oczyszczanie poboczy m2
d.2.|1402-01
1|analogia
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
32|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.2.|1402-05
1|analogia
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
33|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2./0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1|analogia
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
2.2 Nawierzchnie bitumiczne
34 |KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr.18 cm - obok czyn- |m?2
d.2./0113-05 nego pasa jezdni (26-75 poj)
2|z.0.2.7. Krotnos¢ = 1.8
9902-01
analogia
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
35|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2./1005-07
2|analogia
760 m?2 760.000
RAZEM 760.000
36/ KNNR 6 WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70 o gru- |mz2
d.2.|/0308-02 bosci 5 cm
2|analogia
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
37|KNNR 6 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S 70/100 o gru- |m2
d.2.|/0309-02 bosci 4 cm
2|analogia
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
38|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.2.|/0308-07 Krotnos¢ = 13.5
2
84.28 t 84.280
RAZEM 84.280
2.3 Roboty wykonczeniowe
39|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. 10 m2
d.2.|/0204-05 cm
3|analogia
62.5 m?2 62.500
RAZEM 62.500
40|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-lll |m2
d.2.|/0503-05
3|analogia
125 m?2 125.000
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RAZEM 125.000
41|KNNR 1 Obsianie powierzchni zielencéw i skarp ze spulchnieniem ziemi m2
d.2./0507-03
3|analogia
125 m2 125.000
RAZEM 125.000
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