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STWIORE
Remont dragi gminngj Nr 1028000 w Mate] Wsi Dolnej

Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggsiczenia koryta i
wyprofilowanego podioza podaje tahlica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres hadari | pomiardw wykonanego koryta i wyp prafilowanego podfoio

Lp. |Wyszczegdlnienie badari | Minimalna czestotliwoéd
| pomiardw (badaripomiaréw

1 Szerokodd koryta : ‘LO razy na 1 km o

2 Réwnost podiuzna ¢o 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciows co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

elu;piesowych co 100 m dla pozostalych drig

6 Uksztattowanie osi w ;J?ame co 25 m w osi jezdni | na jej krawedziach dla autostrad i drég
I ekspresowych, co 100 m dia pozostatych drég

7 Zageszczenie, wilgotnoid | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
gruntu podtoia

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gldwnych
fukow poziomych

6.2.2. Szerokosd koryta (profilowanego podioza)

Szerokodc koryta i profilowanego podioza nie moie rdini¢ sie od szerokoéci projeltowanej o wigcej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierdwnosci podiuzne koryta i profilowanego pedioia nalety mierzy¢ 4- -metrows fatg zgodnie z normg BN-
68/8531-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ d-metrowa taty.

Nieréwnodci nie mogg przekraczad 20 mm.

6.2.4. Svadki poprieczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byt zgodne z dokumentacjy projektows z tolerancja
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projekiowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Lsztaitowanie osi w planie

0$ w planie nie moie byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz @ 3 cm dla autostrad i crog
ekspresowych lub wigcej niz @ 5 cm dia pozostatych drig.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanage podioia)

Wskainik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé
mniejsiy od podanego w tablicy 1L

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartoéel moduldw odksztatcenia, to wartos$e
stosunku widormego do pierwotnego modutu odksztalcenia, olreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [2] nie
powirnna byt wieksza od 2,2.

Wilgotnosc w czasie zageszczania naledy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnodé gruntu podioza powinna
by€ réwna wilgotnosci optymalne] z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania @ wadliwie wylonanymi adeinkami karyta {(profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okredlonyeh w punkeie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokodci co najmniej 10 cm, wyréwnenie | powldrne
zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdine rasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru rohdt podane w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” p.7

7.2, Jpdnostka obmiarowa

Jednosthy c.;miaruuvmest r* (metr kwadratowy) wy xonanego i odebranggo koryta,

8. ODEIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt poadano w QST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogolng” p. 8.
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