Zokres prac proJektowych wszystkich stron elewoc Jt ProJ. wytaz dachowy

= tugowanie pozostatoscl farby, ZAKRES PROJEKTWANYCH PRAC:
- zbicle pozostatych tynkow, PRBIEKTOSE ST, NOWAL TAY sToeT
- osuszenie Sciany, WYLAZEW KOMINIARSKICH NA DACH
- naprawa spekah i zarysowad cian, PROJEKTUJE SIE WYMIANE CALEGOD POKRYCIA DACHOWEGO NA DACHU PRZY KDMINACH NALEZY UKSZTALTOWAC
- termoizolac ja styropianem, gr. 15m Z DACHABWKI KARPIAWKI UKLADANEJ W PODWAJINA PRZECIWSPADKI WG. RYS DETALU, ORAZ PRZY OKNACH POLACIOVYCH A
- wykononle nowych tynkow elewac ], KORONKE, PAPE WYVINAC I DOBRZE ZAIZOLOWAC
CC Nutria 16 (R228 G213 B197) [NA~WYMIENIONYM ZATMPREGNOWANYM CACENIU BELKI  KONSTRUKCYJNE ~NALEZY  ZAIMPREGNOWAC DO KLASY Al
- wymiana instalacji odgromowe, pionowej ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU SASIADUJACE GRZYBOODPORNOSCI WG INSTRUKCJT 1TB WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE
~ wymiana kednarki BEZPOSREDNIO Z OKNAMI ORAZ WYLAZEM DACHOWYM NALEZY ZABEZPIECZYC, PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA.
- wymiana kominkéw i kratek wentylacy jnych NALEZYWYMIENIE NA NOWE WG PW KONSTRUKCJI DODGRZYBIANIE BELEK TYLKD PREPARATAMI SOLNYM.
- montaz oswietlenia zewnetrznego LED b £ W KONSTRUKEE LEKKIED
~ montaz monitoringu Zewnetrznego PROJEKTUJE SIE MONTAZ LAW KOMINIARSKICH, STOPNI NOVE KOMINY NALEZY WIKONAC W KONSTRUKCL LS
- adtworzenle cokotow z cegty ceramiczne KOMINIARSKICH, WYLAZEW KOMINIARSKICH NA DACH L YRanzIC .
NA DACHU PRZY KOMINACH NALEZY UKSZTALTOWAC 74 KOMINAMI WYKONAC KONTRSPADKI Z BLACHY CYNKOWD-
PRZECIWSPADKI WG, RYS DETALU, ORAZ PRZY OKNACH TYTANDWEJ NA KONSTRUKCJL DREVNIANEJ
POLACIOWYCH A PAPE WYWINAC 1 DOBRZE ZAIZOLOWAC. B AT s VYNIME pesek
NALEZY PRZEWIDZIEC W POBLIZU KALENICY WLOTY KOMINY PONAD DACHEM NALEZY WYKONAG Z PROFIL
POWIETRZA Z ZASTOSOWANIEM KSZTALTKI CERAMICZNEJ T D ANV RZENIEM 2 BLACHY
Stolarka okienna BELKI KONSTRUKCYJNE NALEZY ZAIMPREGNOWAC DO CYKBVE: TYTANOWE.S
[ - wymana okna KLASY A1 KONINY ZWKNAC DASZKIEN STALDWYH CCYNKOVANTH OGNIOWD 2
GRZYBOODPORNOSCI WG INSTRUKCJL 1TB i KONNY 1STNIEAE. HURGUANE. POZBSTAVIDNE. W PRZESTRSANT PODDASZA
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC NALEZY ZOSTAWIC BEZ ZMIAN
PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA
ODGRZYBIANIE BELEK TYLKO PREPARATAMI SOLNYMI Odgron

PROJEKTUJE SIE WYMIANE INSTALACJI ODGROMOWEJ - demontaz
IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA - montaz nowego odgromu wraz z kednarke
MEMBRANA DACHOWA 200g/mm?

Zamurowanie okien

ISTNIEJACE RYNNY WYMIENIC NA NOWE Z BLACHY
CYNKOWO TYTANOWEJ @8180mm

ISTNIEJACE RURY SPUSTOWE WYMIENIC NA RURY
TYTANOWO CYNKOWE @160mm

V POZIOMIE 110CM NAD ZIEMIA WYKONAC
REVIZJE I CZYSTKE Z SITKIEM, Z ZELIWA
ETAP I i 1I PRZYKANALIKI Z RUR PCV

WG ODBREBNEGO
OPRACOWANIA

Opaska:

KOLORYSTYKA: — skucle betonu 1 utylizacja.

- wykonanle zgodnie ze szczegbtem ‘A®

T

T

T

- RAL 1013 - elewacja z detalami architektonicznymi

SZCZEGat A" ;e - ptytki klinkierowe - czerwona - cokét
skala 1125

UWAGT:

1. OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

2. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYML

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBAT. TYTUL PROJEKTU

S. ZAKRES WYKONANIA I OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA SZKOLY PODSTAWOWEJ DLA
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCHD. ZADANIA PN." BUDOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM MULTIMEDIALNE] SWIETLICY WIEJSKIE]J W BIERNEJ" - ETAP III

6. WSZELKIE PRZEBICIA I PRZEJSCIA INSTALACJI POMIEDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POZAROWYMI MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOZ. WG WYTYCZNYCH PPOZ J wéjt Gminy Sulikéw N dzili 375 S| w2 ArcrrrexT

Magdalena Miynel

iu. w. tokietka 9/3,
59-700 Bolestawiec

Jednostica ewididencyjn 2.0001 Bierna

~N

INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGD OPRACOWANIA JEST CZESC OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
8. WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY NINIEJSZYM 55.075 Suksw
PROJEKTEM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC I UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM I om OPRACOWANTA TWERTITE T
PROJEKTANTAMI BRANZOW YMI. mgr inz. Pawet Miynek v pes ooremicpes - omane meil s miynakmOtaktrum.pl
9. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO DPRACOWANIA JEST CZESC DPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE. ) S6/077D01A W speciainoel archektonicans
10. TEREN BUDDWY POWINIEN BYE PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZADKOWANIE I ZABEZPIECZENIE POD WZGLEDEM BHP I PPOZ. WG PROJEKTU e e —
ZAGOSPODAROWANIA 1 TECHNOLOGII BUDOWY (W TYM BIOZ> PRZYGOTOWANEGO PRZEZ WYKONAWCE I ZATWIERDZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
CINWESTORA). W CZASIE WYKONYWANIA ROBAT MONTAZOWYCH NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC ODNOSNIE OBOWIAZUJACE W TYM ZAKRESIE PRZEPISY.
WSZYSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZY WYKONYWANIU ROBST NA BUDDWIE MUSZA BYC PRZESZKOLENI I ZNAC PRZEPISY BHP I PPOZ.
NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZESCIA SKEADOWA WIELOBRANZOWEGD PROJEKTU WYKONAWCZEGO,WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJL, o
WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ PRACOWNIE, WYMAGAJA UZGODNIENIA V00 | ELewacoa zacHoDNIA
PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIA PROJEKTANTEW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOVE
12, WYM. OTWORGW OKIENNYCH I DRZWIDWYCH PRZED MONTAZEM STOLARKI I SLUSARKI ORAZ MODULY BALUSTRAD PRZED ZAMAWIENIEM SPR. NA BUDOWIE.
13, PARAPETY OTWORAW OKIENNYCH OCIEPLIC OD SPODU USZCZELNIENIEM Z PIANKI.
PARAPET ZEWNETRZNY, NIEZALEZNIE OD MATERIALU Z KTGREGD JEST WYKONANY, POWINIEN WYSTAWAC OKOLO 30-40 MM POZA KRAWEDZ SCIANY
(LEC7 NIE_MNIF.J NI7 20 MM E

iny 022505_2 Sulikéw
Woj./Powiat/Miasto/ulica/nr ;| dolnoslaskie/zgorzelecki/Bierna 57
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STADI PROJEKT WYKONAWCZY
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- 1100 | Ak-Pw-04




