Nazwa i adres Jednostki Projektowej Nr egz.

PURE DEVELOPMENT Magdalena Mtynek 1

ul. W. tokietka 9/3, Bolestawiec 59-700, pietro ||

e-mail: mlynek.m@tektrum.pl

tel./fax. +48 721 721 441 www.tektrum.pl

Branza

OGOLNOBUDOWLANA

Nr archiwalny

P_01_19_PM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stadium WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z INFRASTRUKTU RA TOWARZY-
NAZWA ZADANIA SZACA WRAZ 2 CZE§CIOWA ROZBIORKA SZKOLY PODSTAWOWEJ DLA ZA-

DANIA PN. "BUDOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM MULTIMEDIALNEJ SWIE-
TLICY WIEJSKIEJ W BIERNEJ" — ETAP I

ADRES / LOKALIZACJA:

Numer dziatki:

375

Jednostka ewidencyjna:

022505_2, SULIKOW

Obreb ewidencyjny:

0022505_2.0001, BIERNA

Wojewddztwo/Powiat
Miasto / ulica / nr

DOLNOSLASKIE / ZGORZELECKI / BIERNA 57, 59-970 ZAWIDOW

MZW.Z ACHY WOIT GMINY SULIKOW, UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
KATEGORIA OBIEKTU: IX

(nazwa znak)

DATA OPRACOWANIA: 30 Pazdziernika 2020

ZESPOL AUTORSKI: IMIE I NAZWISKO PODPIS

GENERALNY PROJEKTANT
AUTOR OPRACOWANIA:
BRANZA KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA

mgr inz. Pawet Mtynek

Nr Upr. 06/D0S$/11, Nr Ewid. DO$/B0/0292/11

W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej do projek-
towania bez ograniczen

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos$¢ FIRMY i mogg by¢ stosowane, powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych



mailto:mlynek.m@tektrum.pl
http://www.tektrum.pl/

SPIS TRESCI
A.SST-B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE ..........ivuriiiiiirississsssiesssssssss st ssssssssssssesssssssses s sssssssassssssssassssssssessssensss 7
AL WStEp..oovveviiiiiiiins
A.l.1. Przedmiot SST ...........
A.1.2. Zakres stosowania SST .....
A.1.3. Zakres robot objetych SST
A.L4. Okreslenia podStawowe .........ccocovveevrereennereninnnennns
A.1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
A.1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec ...............
A.1.4.3. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢...
A.1.4.4. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec.....................
A.1.4.5. Dokumentacji powykonawCzej — naleZy Przez t TOZUIMIEC . .......coueuiiueirieieiereeieete sttt ettt sttt st be b et b e bt e sb s ebese e bt e b e b e b et eb e st et ebeneens 7
A.1.4.6. Aprobacie technicznej — nalezy przez to roZUMIEE POZYEYWIIG ....c.vvveveririrerteuisieiiteiesi sttt ettt sttt b bbb b st beb ettt eb et bebetens 7
A.1.4.7. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ .
ALLA8. KIEIOWNIKU DUOWY ...ttt ettt bbb £ bt b e bt b e b e e b oAt eb e eEeh £ e b e R e e b e e b e b e s e e b e e e e b e e b et e b et eb e et e e et e nbens
A.1.4.9. Materiatach — NalezZy PIZEZ t0 FOZUIMIEE . .....c.uuriiiiuieiiiteteie ittt ettt b ettt e b bbb b st e bbbt b e b bt e bbb e bt e e et b et bebeben
A.1.4.10. Istotnych wymaganiach .
ALLA L1 NOIMACH BUIOPEJSKICK ...ttt e bbbt s b e e bt b e b e b e R 4E oA £ e b e nEeh e e b e R e e b e b e b e eb e s e ek e e e b e e b e e e b et et e et et et e nrens
ALLA.12. PrzedMIarze TODO........coiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb
A.1.4.13. Zarzadzajacym realizacja umowy.... .
A.LL4.14. BUDOWIE — NAIEZY PIZEZ 10 TOZUITHECE .....viuviuiitiieetieteietes ettt ettt ettt be st st bese e bt e b e £ e b e b e b e eb e R e ek e seeb e e be st e b e e bt eb e s e e b e s e e b e e b e b e b et et e st et et e nbens
A.1.4.15. Robotach budowlanych — nalezy przez to TOZUIMIEE ..........iueuiuiiiiiieieiieiee ettt bbbt b bbbt ebeten 8
A.1.4.16. Ogdlne wymagania dotyczace robot .
ALLALT7. Przekazanie tereNU DUOWY ..ottt b et h e b bt bbb e R e ke s e e b e e b e £ b e e bt b e e ek e e b e Rt e b et b et ettt et et e nbens
A.1.4.18. DOKUMENTAC]A PrOJEKIOWA ...tttk b ket b e E bbb bbb bbbkttt b et ebeben
A.1.4.19. Zgodnos¢ robdt z wymaganiami Zamawiajacego i SST . .
A.1.4.20. ZabezpieCZeNIe TErENU DUOWY ..ottt bbbt h e b bbb e bR £ ek e s e e bt e b e £ b e b e bt eb e st e b e s b e nd e b e b e b et eb e et et et e nbens
ALT4.21. OCIIONA PIZECIWPOZATOWA. ... euiiveiiiisitistiiiste sttt et s s e se e b e s b e b e e b e b e b e s b e e b se e b e e b e b e b e b e b e b e He b E e b e b e b e e bbb e b e bbb e bbbt
A.1.4.22. Materialy szkodliwe dla otoczenia...
A.1.4.23. Bezpieczenstwo i higiena pracy....
A.1.4.24. Ochrona i utrzymanie robot ............c.cecueene
A.1.4.25. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw .
A.LS. MATERIALY ..coovviiiiiiiiiiiii
Zrodta uzyskania materiatow
A.L5.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrob budowlany nadaje si¢ do stoso-

wania przy wykonywaniu robot budowlanych, JEZELE JEST:......uiiiiiiiiiii it s 9
A.1.5.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzy-
szy¢ migdzy INNyMmMi NASTEPUJACE INTOMMIACTE: . ...cveuiiiteteiiiriet ettt b bt b et E bRt £ e bR Rt E bk R et b bbb bttt 9

A.L5.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowa-

A.L5.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
A.1.5.6. Wariantowe StOSOWANIE MAEIIAIOW .........cuiuiiiiiiiiiiiiiiii bbb
ALLG. SPRZET ... bbb bbb bbb R bbb
A.L.7. TRANSPORT .
A.17.1. Ogolne wymagania dOtyCZaCEe tTANSPOTLU .......cueiiuiiiiiitiiisti ittt s b b e bbb b e e bbb e b b e b s bbb e b e b e bbb b
A.L7.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach pUBIICZNYCH ...........coiiiiiiiiiiiiie bbb 10
A.L8. WYKONANIE ROBOT ......ooooeieeeeinrsesrerseeeniessensesesnennes
A.L9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ALL9.1. Program ZapeWNIEIIA JAKOSCI ......ecveuirtiuretertesiatesietesteststest et reete st et et bbb e et se e st eb et e b e s eb e ee e s e e b€ ne e s £ e b e e bt b e b e eb e Rt e bt e e b £ e b e b e b et et e et et et e nr e st abenn s
A.1.9.2. Zasady kontroli jako$ci robot...
ALLO.3. BAOANTA T POMIBIY ...ttt bbbt bbbt b b e bbb b e e b b ot h kb et h bt bbb st bbbttt b ek e st en bt beneb e
ALLL9.4. RAPOTTY Z DAAAN ......e.ieiiiieiete ettt h bt h b bt e b e e e h £ e b2 h e 8 e b £ 44 e A b e b A Eeh £ e R £ bt b e b e e E e Rt e bt e e Rt bt h et b e bt b e n et r s
A.1.9.5. Certyfikaty i deklaracje..
ALL9.6. DOKUMENTY DUOWY ..ottt h bbb et h bt h kb e et b bk h et b ettt b ekt ne bbbt
ALLO.6. 1. DZIENNIK DUAOWY ......eviiiiieiitiiite ettt b bbbt £ b s bbb £ £ b bR bk e b e e b e b st b b ettt s b e b bttt eberene
A.1.9.6.2. Ksigzka obmiarow....
A.1.9.6.3. Dokumenty budowy .............cccccvevrnnee.
A.1.9.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy ..
A.L10. OBMIAR ROBOT .......cooovvrrernrseereeerenenen.
A.1.10.1. Ogoblne zasady obmiaru robot .................
A.1.10.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatlow
A.1.10.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy...............
A.L11. ODBIOR ROBOT.......ccoooonmmrrreannn.
A.L11.1. Rodzaje odbiorow robot.........cceevvervevncrinnenns
A.LL11.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu...
A.L11.3. Odbior cZgSCIOWY ......cuevvviiiiiiiiiiiiccisieces
A.L11.4. Odbior ostateczny (koncowy)...
A.L11.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot ....................
A.1.11.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)..................... .
A.L11.4.3. Odbior pogwarancyjny po uptywie OKresu r¢KOJmMi 1 GWATANCHT ..c.verviereriieiieiiriiere ettt nne e
AL12. PODSTAWA PEATNOSCT ......ooooivieiiissieseeeeeeeeeese s st sseesesssss s ss s sesssssesse s s s s s esesssesessssn s ss e sssseesess e s s s esesssessanesn e s s eseseeeneaneaneees
A.LL12.1. Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane
ALLT2. 1.1, USLALENIA OZOINE ...ttt etttk e et b bt b e ek s e e e Rt e b e b e e h e e st e st ne £ b e b e e bt e s bt ne e bt e bt e be e s b et e b e naeebe e e enn et e
N 8 B T & NV 23 o N A L 1V 27 N ) OSSP PS ST
A.1.13.1. Ustawy
ALLT3.2. ROZPOTZAAZENIA ...ttt etttk h ek e b e bk e ke e h e e ne £ bt A b e b £ e h e e s e Rt Ab e ek £ e h e e h e e bt e e £ b e e bt b e e st et et nb et e st enrennens
AL113.3. INNE AOKUMENLY T INSIIUKCIE.......eeveiitieiete ettt b bbb et b e s e e b b e bt b e b e Rt e b s e et e b et bt b et e et et et e e e neebennas
B.SST-B-01.00 - CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne. .
B.1. ZAKIES STOSOWANIA SST .....oiiiiiiiiiiiccit bbb bbb bbb bbb
B.L1. ZaK1es TODOt ODJELYCN SST ...ttt bt bbbt b s b e b b £ e h e b e s £ e b e e b £ A e e Rt e b e AE e R e e b e R e e b et e b e eb e s b ek e ne e bt e b e b ebeabeneebenen
B.L.1.1. Okre$lenia podstawowe .
BLL2. MATERIALY ..ottt h bkt h o0 R 4R e h e h s e e e b€ AH £ R £ 4R b e h £ e e s e e £ R e AR R e Rt e oAb R e Rt Rt Rt e n bt n e bt nene s
B.1.2.1. POZYSKIWANIE MALETIAIOW. ...c.eitiiiitiiiiitie ettt ettt bt bttt bbbt e he e e e bt nb ekt e b e e s e b e st e bt eb e b e e s e et e b e ne et e st e s e n s 15

2



B.1.2.2. Zasady wykorzystywania gruntow.. .. 15

B.1.2.3. Grunty i materialy do nasypow ... .15
B.L3. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH....... .15
B.1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu .. .15
B.1.3.2. Sprz¢t do wykonania robot ............. .15
B.L4. SPRZET DO ROZBIOREK ................... .15
B.1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu .. .15
B.1.4.2. Sprzet do rozbidrki.......ccveieiennee. .15
B.1.5. TRANSPORT ......ccciiiiiiiiciici .15
B.L5.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.. .15
B.1.5.2. Transport materiatow z rozbiorki..........cccocvvervrnennne .. 15
B.L5.3. Materiat ktory moze zosta¢ ponownie wykorzystany.... .. 15
B.L5.4. Materiat ktory stanowi odpad z robOt TOZDIOTKOWYCH .......c.orviiiiriiiiiciiee ettt 15
BLL5.4.1. TTANSPOTIT GIUINEOW ....veuviitiitietteeestesteste et et esbe st et s st estesse st e b e ss e ehees s e e e b e eb e eb £ eh e ehees b e se £k e 4 h e e h s e R s e e e R e HH e eb e e h b e n b e bt ne e ke ehe e b e en b e st e abenbe et e e e enenne
B.L6. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH...
B.L6.1. Ogolne zasady WyKONANIA TODOL .....c.civiriiiriiiiiteriiit sttt r et b e b e s Rt h e e b s et e R e e st n e e st n et e s et et e nn et nenean
B.1.6.2. Wykonanie robOt TOZDIOTKOWYCH ........eiuiiiiiiiiiitei ekttt b bbbt e e e bbbt bt e b b et ettt e bt et e e e e s e b
B.L7. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH...
B.L7.1. Ogolne zasady WyKONANIA TODOL .....c.ciuiviiiriiiiterieieit ettt r et e b et Rt h e b e s et E e ne e s e n e e st r et e et erenn et nenean
B.1.7.2. Doktadno$¢ wyznaczania i WyKONYWANIa WYKODPUL ......cviotiruiitiiieieierteste sttt sttt sttt et see et ss e nb e ke s st e s s et e st e besbeabe e e e nenens 16
B.1.7.3. Odwodnienia rob6t ziemnych. ..........c.cocevereennnne
B.L7.4. ZaDEZPICCZENIE WYKOPOW ....e.viritinreiiitiiisieseete sttt ettt s st et s e st se e b s e e b e R e E e e b4 e e R e Rt A e e s e e R e e Rt R e b e e e et e Rt s e e bt R e e e b e s e b e ne et nr e e b e r e s

B.L7.5. WYKONYWANIE NASYPOW ..ottt ittt s e b e bbb 0 bbb b e bbb H bbb e bbb d bbb bbbt
B.L.7.6. Zasady wykonywania nasypow
B.1.7.7. Wykopy przy istniejacych fundamentach
B.L.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....coouiveumrieraessmeesssessssesesssesssse st 88 88884
B.1.8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
B.1.8.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
B.1.8.3. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot ziemnych i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowa-

ZOMYCI TODOL. ...ttt e bt h b e bbbt E s e E A e e s £ e R et e H e b e E £ A E e R e e R €A e e R £ AR oA e AR e b e b £ A E e R e e R A e e b e R e Rt e bt bt e e Rt e R e e Rt nen e nrenne 16
B.1.8.3.1. Sprawdzenie odwodnienia................ .16
B.1.8.3.2. Badania do odbioru rob6t ziemnych . . 16

B.1.8.3.2.1.Szerokos$¢ wykopu ziemnego .... .. 16

B.1.8.3.2.2.Rzedne wykopu ziemnego..

B.1.8.3.2.3.Pochylenie skarp ......... .16
B.1.8.3.2.4. Ro6wnos¢ dna wykopu . 17
B.1.8.3.2.5.ROWNO0SE SKAIP ...c.vviviiiiiieieieiee e 17
B.1.8.3.2.6.Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami... W17
B.1.8.3.2.7.Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu 17
B.1.8.3.2.8.Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu .........cccceveevnernennas 17
B.L9. OBMIAR ROBOT ....coouivtmueitmaeessseesssesssseesssseesssae st st ss e es 0410410488888 8 884488 17
B.L9.1. OgOINe ZaSady ODIMIATU TODOL ......e.veuitiiietereetistestet ettt ettt b ettt b s e e st b e b e s b e e e e Rt e b Ae e s £ e R e e e b e b e b e e e e Rt e bt Ao e s e e b e s e b et e b e et et et e nre st enennas 17
B.1.9.2. Jednostka obmiarowa...............
B.L.10. PODSTAWA PEATNOSCI
B.L1.10.1. Ogolne ustalenia dotyczace POASTAWY PIANOSCI. ... c.vrviueeririeiiiteieiet ettt sttt s bbbt st bene e st b et b e b b nb et eb e e e s enennas 17
B.1.10.2. Cena jednostki obmiarowej
B.L11. PRZEPISY ZWIAZANE ......otitetiitiiteitt ittt sttt sttt btttk bt e he s e s e e b1 h e a4 e ek e o1 e a2 b e A8 e ek £ e h £ e s e e s b e A b e ke A bt eh e e s b e st e n b e ne e ekt e b e eh e e st e b et e nae et e eneennene s
B.1.11.1. Rozporzadzenia, instrukcje 1 iNNE AOKUIMEIITY .....c.vivireiiriiiiiteiieesieiet ettt b e b e b sb et b e e et b e s b ebenbenne 17
B.1.11.2. Ustawy
C.SST-B-02.00 - CPV 45223000-6 Roboty budowlane W zaKresie KONSIIUKC]H ..........cuoviuiieiiiiiiiiiretct ettt 19
- CPV 45262000-1 BEIONOWANIE ........ouvuvaiiiiiiitiiiis i bbb
C.I. SST-B-07.00 - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne..
C.I1. ZBKIES SLOSOWANIA SST ......ouiiiiiiie st b bbb bbb
C.IL1. ZaKres robot ODJELYCH SST ... .uiiiiiiiiii bbb
C.I1.2. Okreslenia podstawowe .
C.IIL Ogolne wymagania dOtYCZCE TODOT...........uiuiiiiiitiiiiii bbb bbb bbb er e
CLIV. MATERIALY ittt bbbt b bkt ekt e he e o2 st e et e bt e h e 41 h 441 b e e 1h b€ 4h st 4 H e e et e a e oo b e e e b e ek e e bt ek et e bt e e bedebs b e st e e bt e bt e naeenanenane
C.IV.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow .
C.IV.2. Wykonanie muréw oporowych ..................

C.IV.2.1. Wykonanie elementéw zelbetowych..
C.IV.2.2. Wykonanie betonu podktadowego ..

C.1V.2.3. WYKONANIE IZOIACTT POZIOME] ...ttt bttt bbbttt h bt b bbbt b ettt b ekt
C.IV.2.4. Wykonanie izolacji termicznej Projektuje si¢ izolacje pionowa na zimno fundamentow, bezspoinowa za pomoca masy gruntujacej,
ASTAIOWO — KAUCZUKOWE] R. ...ttt bbb £ h bbb £ b bR £ bbb £ e £ e bRt £ bbbt E b e bt e bbbt bbb n et es 20
C.IV.3. Projektowana balustrada zewnetrzna ... .20
C.IV.3.1. Materiat wykonania: ................ .21
C.IV.3.2. Wykonczenie balustrad: . .21
C.IV.3.3. Rozwigzania wariantowe: ..... 221
C.IV.4. Projektowany uktad KOMUNIKACYIIY ......ocviuiiiiiiiiiiiii bbb 21
CLIV.A. 1. Cla@i PIESZE, SCROMY .....viuitiuieiiiteieste ettt ettt b b bt s b e e bt b e s e b e R e b £ eh oA £ e b e A e e h e e b e R e e H e b e b £ A E e R e eb e A e e bt b e R e eb et e b e nbeh b et e e e bt ebeseabenane 21

C.IV.4.2. Komunikacja
C.IV.5. Opaska od strony zachodniej,
C.IV.6. WYCIETACZKI ZEWINGIIZIIE, ... ettt sttt ettt sttt et e ss ekt e s e e ae e s e e e b e e bt e b £ ek e e e e 2 8o AH £ ek e e H e e h e e e s e A0 £ R e A b £ e b e e h e e e e b e ne e e bt e b e e b b e s s et e b e nb e et e e e ennene s
C.IV.7. Montaz daszku zewngtrznego .

C.IV.7.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacjg ProjEKtOWa.........ceviiiiiiiiiiiiiii b 22
C.IV.8. SPRZET ....oeovooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeee et eees e e s e et s oo ee s e e ee e eee s

C.IV.8.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

C.IV.8.2. Sprzgt do WYKONYWANIA TODOL........oviiiiiiiiiiitii bbb bbb bbb
CLUIV.9. TRANSPORT ...ttt b bt b b4 bbb e 4 bbb bbb e e b e b bbb b e b £ bbb e bbb bbb

C.IV.9.1. Ogolne wymagania dotyCZaCe trANSPOTU .........viiiiuieriitese ittt b bbb bbbt 22

C.IV.9.2. Materialy nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem si¢ co moze prowadzi¢ do uszkodzenia materiatow w

EFAKCIE TrANSPOTTUL ...ttt ettt bttt b et b b st s b ne e b £ e b e e e b e b e R e 4 H e R e e b€ 48 2R £ eb e £ e H e b eb £ 44 e R £ eE e AE e b€ e b e s £ e b e b e b £ eb e R e eb e neeh e e b e b e bt b et e et et et e nbeneebennas
C.IV.10. WYKONANIE ROBOT

C.IV.10.1. Ogolne zasady WYKONANIa TODOL .........cciiiiiiiiiiiiiiiiic bbb bbb 23




C.IV.10.2. Warunki przystapienia do robot . .
C.IV.11. KONTROLA JAKOSCIROBOT ......... .23
C.IV.11.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot ...
C.IV.11.2. Badania przed przystapieniem do robot ..

C.IV.12. OBMIAR ROBOT ......cooooeeeeeierreereersrerennn. .23
C.IV.12.1. Ogolne zasady obmiaru robot. .23
C.IV.12.2. Jednostka obmiarowa.......... .23

C.IV.13. ODBIOR ROBOT................ .23

C.IV.14. PODSTAWA PEATNOSCI ....ovovveerereeesereenn, .. 23

C.IV.14.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
C.IV.14.2. Ceny jednostkowe wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych uwzgledniaja: .
D.SST-B-03.00 - CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty ..
D.l. SST-B-03.10 - CPV 45261100-5 Wykonywanie KonstrukCji daChOWYCh, ............ccuoiiiiiiiiiiiiiisecee e 24
D.I1. SST-B-03.30 - CPV 45261410-1 1ZOIOWANIE QACHU.......cccviiiiiiiiiiii i
D.111. SST-B-03.50 - CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow .
D.H1.1. ZBKIES STOSOWANIA SST......cuiviiiiiiiiiiiiiti bbb bbb bbb bbb bbb bbbt
D.IIL2. Zakres TODOt ODJELYCH SST ..o bbb bbb bbb bbb
D.IIL.3. Wymagania dotyczace robot..
L8 1 B 1 a1 o TP PSP P PRTPTSPRPPRIOE
D.II1.4.1. Technologia i WymMAZANIA TODOL ........c.viiitiriiitiitieieet ettt b bt h e st bbbt h e e s e bbb s bt e b e e s b e ss et nb e e bt e b e e bs et et ek e nb e et e e e e s ebe s
D.111.4.1.1. Roboty ciesielskie - dla potaczen elementow konstrukcyjnych stosowaé potaczenia skrgcane za pomoca $rub, na elementy nara-
zone na duze obcigzenia dodatkowo zastosowaé naktadki drewniane Iub StAlOWE. ..........cooveiriiiiiriiincisee e 24
D.111.4.1.2. DOPUSZCZAING WAAY TAICICY .....c.veveeeieeteieeteeteestet ettt ettt besa et be s e e st b et e be b e b e ss e st e b e s e e Rt e b e s e e b e s e b e ea e st ek e s b e bt ebe e e b e b e bt eb e e ebe st enis 25

D.111.4.1.6. Membrana dachowa paroprzepuszczalna - otwarta dyfuzyjnie wstepnego krycia z kombinacja PP widknina z przeznaczeniem

jako warstwa wstepnego krycia pod zewngtrzne pokrycie daChiU. ..........oviiiiiiiiiiic e 26
D.IILA.1.7. MONtAZ MEIMDIAIY ...ttt e e b bbb e b e bbb e b e b b s e e b E e b e b e b b e e b e b e s e e b e b s e bbb e bbb e bbb 26
D.111.4.1.8. Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego i biologicznego wigzby i jej elementow metoda cisnieniowg lub przez nanoszenie
POAZICII. ...t h bt bt e R e R R R R R R AR AR AR e R R Rt R bRt b e n e Rt nene 26
D.111.4.1.8.1.Przygotowanie powierzchni elementéw wigzby i podtogi drewniane;. .. 26
D.111.4.1.8.2.Przygotowanie impregnatOw ..........c.ceeveerererreesieirseneeessenessenneeneens .. 26
D.IIL.4.1.9. Impregnacja poprzez natrysk lub nanoszenie pedzlem . .. 26
D.II1.4.1.10. Ogolne zasady nanoszenia powlok . .27
D.IIL.4.1.11. Preparat owadobdjczy ..........c.c..... .27
D.II1.4.1.12. Powtoki ogniochronne ... .27
D.IIL5. Sktadowanie materiatow .............. .27
D.IIL6. SPrzet ....covevvvevvreeeenene. .27
D.111.7. Transport........ .27
DLIIL 8. WYKONANIE TODOL .....cuvviiiciiite ittt h e bbb bbb e b 0 bbb £ b e b s bbb bbb b e b b e e bbb sb et b e bbbt 27
DLIIL9. KONLIOLA JAKOSCT TODOT .....eueiviteistiteiiiteiei sttt b et h et h bbb s b e e b e b £ e h R e R £ 8 £ e b e A e e R e b e A E e Rt e R e e e h e b e b e e e e s e e bt st e bt e b e b e bt nnenesnenane 27
D.III.10. Obmiar robot
D.I11L11. JEdNOStKA ODMIBIOWA ......oviviiiiiii bbb bbb bbb bbb 28
DLIIL T2, OADIOT TODOL ...t bbb bbb bbb bbb bbb bbbttt bt

D.IIL.13. Podstawa ptatnosci
D.III.14. Przepisy zwigzane
D.IV. SST-B-03.20 - CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryC daChOWYCh, .........uiuriiuiiiiiiiiiiriieecsie ettt 29
D.V. SST-B-03.40 - CPV 45261410-1 Izolowanie dachu
D.V.L. ZBKIES SLOSOWANIA SST .......oviiiiiiiieie ittt b bbb bbbt
D.V.2. ZaKIeS TODOT ODJEEYCH SST ... .ttt ettt ettt b et h et h bbbt s b1t e b e b2 e h £ b e h b e e e b A E e R e e b€ A b e h e b e e e b e b e b e e b e st ek e nb e bt e b e e e b e b esesben et
D.V.3. Wymagania dotyczace robot ...
D.V.4. Wymagania dOtyCZACE TODOL ..........cuiuiiiuiuiiiiiiiiii i b bbb bbb bbb bbbt
DLV.S. MALETIAL. ... bbb R bbb E R e R R e b h R E bR R e R e bbb b b e bt
D.V.5.1. Tasma wentylacyjna kalenicy i narozy lub uniwersalny element wentylacyjny
D.V.5.2. Systemowy KOMINEK KANAIZACYJNY .......veviuiiiiriiiiiietctt ekttt bbbkttt nn s
DLV.5.3. PEOtKI SIEZOWE ...t bbb bbb
D.V.5.4. Elementy okapu..........ccccoeririririenns
D.V.5.5. Tasmy wentylacyjne okapu i fasady.
D.V.5.6. Technologia i wymagania robot.......
D.V.5.7. Zabezpieczenie dachéwek na okapach
D.V.5.8. Réwnos¢ powierzchni pokrycia ........c.ccoeuennee.
D.V.5.9. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu.
D.V.5.10. Wielkos$¢ zakladow ............ccoovveiiiiincnnnnne
D.V.6. Sprzgt......ccccoevvviviinnnnnne
D.V.7. Transport..
D.V.8. WYKONANIE TODOL......veeeviiiieiiicii sttt s
D.V.9. Wymagania ogoélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka karpiowka .
D.V.9.1. Zamocowanie daChOWEK d0 1at ..........ocuiiiiiiiiic e et
D.V.10. KONEIOLA JAKOSCT TODOL. ... ettt et bbb et bbbtk e e e e bR h e e h e et e e e R e eh e b e e b b e e e b e ne e bt e b e e b e e s b et e b e nat et e e e ennene s
D.V.10.1. Kontrola przed przystapieniem do wykonywania pokrycia dachowego
D.V.10.2. Kontrola w trakcie robOt POKIYCIOWYCH ......cviviiiiiiiiiiiiiici bbb
D.V.10.3. Kontrola W czasie 0AbIOTU TODOL ......cuiuiiiiiiiiiiiiii i bbb bbb
D.V.11. Obmiar robot
D.V.12. JEANOSIKA ODMIATOWA. .........eviiiiiissesse ettt
DL V.I3. OADIOT TODOL. ...ttt bbb b bbb bbb b4 e bbb e bbb bbb e bbbt b bbbttt
D.V.14. Podstawa ptatnosci..
DLVIIS. PIZEPISY ZWIBZANE .......cviviviiiiiiii ittt bbb bbb bbb
E.SST-B-04.00 - CPV 45262100-2 RODOtY PrZY WZNOSZENIU TUSZEOWAL ......eveuetearesesieseeteseeseateseesessesesseseeseseeseaseseeseabesessesseseseesesbeseeseabessaseabebesbeneebeseeneabennas
E.l. Zakres stosowania SST
E.L1. Zakres robot ObJEEYCH SST ..o e
E.L2. Wymagania dOtYCZACE TODOT . .......c.ueviiiitiitietiie ettt sttt ettt b ekttt b e bt bt ek et e e ne e Rt e Rt e s e e s e et e R e A b ek e e bt e e e b e ne e e bt e bt e bt e s s et e b e ne et e et ennene s
E.L3. Materiat .
E.L4. Technologia i 0g0INE WYMAGANIA TODO ........cuiviuiiiiiiiiiiiiiic bbb bbb bbbttt




E.L4.1. Wykonanie robot montazowych............c.ccceevnnnne
E.1.4.2. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
E.L.4.3. Przeglad codzienny ..........ccccovvveneivncnnnnrennnns
E.L4.4. Przeglady dekadowe...
E.14.5. Przeglady dorazne...
E.1.4.6. Sprzet........ccceee.
E.l.4.7. Transport...
E.1.4.8. Wykonanie robot.....
E.1.4.9. Kontrola jakosci robot
E.L5. Obmiar robét....
E.1.6. Jednostka obmiarowa .

E.L7. Odbior robét...............
E.L8. POAStAWA PRAMNOSCI ....e.veveteeeiesteiet ettt ekt R bt h e 8 E e h e R 2 2R R R E e e R e A E e e R A e R e R e E e e R e e Rt e Rt e e et R n e n e n e an
EL.LLO. PIZEPISY ZWIGZAIE .....ueeuvireitiitiiiietteee sttt ettt ettt b bkt b e s bt b e ek e he e s b 14 e h e 4 H e 282 eh e e s e b€ A H £ ek £ e H £ e R e e e b e A4 e R €A b e eh e e h e oA e ea b e ne e e R e ARt e Rt et et e benn e eb e e e e nnene s
F.SST-B-05.00 - CPV 45262500-6 Roboty murarskie..
Fol. ZBKIES SEOSOWANIA SST ......viiiiiiitiiiicii bbb bbb bR bbb bbb
F.L 1. Zakres rObOt ODJEEYCH SST ... ..o bbb bbb bbb bbb
F.I2. Okreslenia podstawowe ..
FL3 MATERIALY ..ot d bbb bbb bbb
F.I3.1. Ogolne wymagania dOtyCZace MAETIAIOW ..........ciuiiiiiiriitiriiitiei ettt ettt ettt b e bt b e st et nb e ke e bt e be e s b et e b e nb e et e et e s e b
F.1.3.2. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa.
F.1.3.3. Elementy MUIOWE i ZAPFAWY MUIAISKIE. ......c.eiiiueteriiriettttiet ettt ettt ettt s et bbb e e b st b b b e bbb bbbt b bttt e e s 37
F.1.3.4. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robOt MUIOWYCh.........ociiiiiiiiiiiiii s 37
F.1.3.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do rob6t murowych
FLAU SPRZET ..o bbb bbb R LR bbbt
F.14.1. Ogélne wymagania dOtYCZACE SPIZELUL.......ucuiuiiiiiriiiiiti ittt e s bbb bbb e bbb bbb bbb bbbt
F.L.5. TRANSPORT .....cooovviiiiiiiccn
F.L5.1. Ogolne wymagania dOtyCZACE tTANSPOTTL .....c.cvereerererirtrsretereesessesessesesesseseeseseesesses e sesesesseseabesees e e b e s e e b e b eb e seeRe e b e ne e bt e b e e e b e b ebens et et e nneneabennas
F.L5.2. Transport MAtBIIAOW .........ccuiiiiiiiiiiiiiiiii s b e bbb b s b s b e b e b e b s b e bbb s b e bbb bbbt
F.I6. WYKONANIE ROBOT .................
F.1.6.1. Ogolne zasady wykonania rob0t..........ccccevenene.
F.I1.6.2. Ogolne zasady wykonywania robot murowych ...
F.1.6.3. Wymagania jakosciowe robot murowych.........
F.1.6.3.1. Grubos¢ spoin ............cecvvervevrnene.
F.I7. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..........
F.I7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot .
F.1.7.2. Badania materialow ............c.c.cc.o.....

F.1.7.3. Badania w czasie robot...
F.1.7.4. Badania w czasie odbioru robot...
F.L8. OBMIAR ROBOT.......cccooouvvrrves
F.1.8.1. OgolIne zasady ODIMIAIU TODOL.......ccuiuiiiiiitiiiii ittt e b bbb e bbb b e e s b e e b se e bbb bbbt b s
F.1.8.2. JedNOSTKA ODMIBIOWA .........vuiveiiiiiiii bbb bbb bbb bbb bbb bbb
F.L9. ODBIOR ROBOT............
FL10. PODSTAWA PEATNOSCT .....coovieiieieeseeeeeeeeseeeseee s ses s ssesessasssesses st ssasassssn s s s s e sesssesssssan s sn e sssssessasaanssnsen s esssssassasansansnsnsesssessnnennseen
F.1.10.1. Ogolne ustalenia dotyczace POAStAWY PAIIOSCI ...e.veuvrviuietirietiiteieeie ettt b e bbbt e et b e st e bt b et b bbbt b e e en e neneas
F.1.10.2. Cena jednostki obmiarowej
F.LIL. PRZEPISY ZWIAZANE........oit ettt ittt sttt ettt etttk h e 1t et e e e b1 h e a4t ek e a1 e a1 b e A8 e ek £ e h £ e s e e s b e A e e ke e bt eh e e s b e st en b e nb e ekt e b e e b e esb e s et e nae et e eneennenens
L 0 O N 1 1 PSP P SO TP PPN PRPRPPPPTN
G.SST-B-08.00 - CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
G.l. SST-B-08.10 - CPV 45410000-4 TyYNKOWANIE, IMAIOWANIE.........ccueuiieirieiirieiiete et ete ettt sttt st te sttt esesseseete st esesbe e esebese st eseebeseeneebeseesebesenseneane
G.1l. SST-B-08.30 - CPV 45453000-7 RODOtY reMONTOWE | FENOWACYJNE ... c.eveverieiitesereistetesetstebese st sesbe et be e se e b esese et e b et ese e e e b e b st b et et e e b eb s e es
G.I1.1. Zakres stosowania SST
G.IL1.1. Zakres robOt ODJELYCH SST ......uiuiiiiiiiiii bbb s
G.IL1.2. OKIESIENIa POASTAWOWE ......cuouviiiiiiiiiitit ittt bbb bbb bbb bbb bbbt s
G.IL.1.3. Ogblne wymagania dotyczace robot.
GUIL2. MATERIALY .ottt bbbt bt bt e 4 st o2 et e et e ea e e e bt e 1h b 1h bt 4 h st 4o b e 4o b e e et e e b e e e b e e b e e b b ek bt e bt e e st e e bt e bt e nbeenbeenane
G.I1.2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce MaterialOwW ............coiiiiiiiiiiiiii s
G.I1.2.2. Zgodno$¢ materiatdéw z dokumentacja projektowa......
G.I1.2.3. Materiaty uzyte przy wykonywaniu robot tynkarskich
G.11.2.3.1. Woda..
G.11.2.3.2. PiaseK.......ccooviciniiiinnnn.
G.11.3. Warunki przechowywania materiatlow i wyrobow do robot tynkarskich ..
G.IL4. SPRZET....c.coiiiiiiiiiieiieicccee
G.IL4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
G.I1.4.2. Sprzet do wykonywania robét ..........
G.I1.5. TRANSPORT ..ot
G.IL5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
G.IL6. WYKONANIE ROBOT ......ocooevvrrerrrnrenn.
G.IL6.1. Ogolne zasady WyKONania TODOL...........cciiiiiiiiiiiiiiiiiici bbb bbb
GLILO. 1. 1. WYKONANIE EYTIKOW ...ttt bbb et bt h e h e e e b b2 s e h et £ Ah e eb £ e h e e s s e bt e et b e e bt e bt e b et e b e nb e et e e nneneane
G.I1.6.2. Warunki przystapienia do robot
G.I1.6.3. PodloZa pod tynki CeMENtOWO-WEAPIENNE .........c.cuiuiumiiiiririririie sttt
G.IL6.4. POdI0Za POA SEAAZIE GIPSOWE .....veeieiiiieeiiteie ettt bbbttt b b ekt h s e e e bt s bt e bt e st e e et ne e bt e b e e b b et e b et sb e et e e e e nene s
G.I1.6.5. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych .
G.IL6.6. Wykonanie gtadzi GIPSOWYCH........ccviiiiiiiiiiiiii i s
GLIL7. OAEIZYDIANIE SCIAN ...ttt ettt b ettt s et ke ekt ae e s b e £ R e A b e e b e eh s e e £ b€ A H e e R £ e H e 4R e e e s e e £ R e A b e b e e h e e s e e e b e ne e e Rt e b e e bt e s e e ns et e an e et e e e ennene s
G.IL.7.1. Pozostate roboty .................
G.IL8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....couvvveruireeesmesissaiesssssaesssssssesesssas s ssssss s essss s esss stk
G.IL8.1. Ogolne zasady KONLrOLi JAKOSCT TODOL .......iuriiiitiitiiiict ettt bbbt s et ne bt b e s e e et b et et e e e nene s
G.I1.8.2. Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robot zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej oraz SST i stwier-
dzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych TODOL. ..........ccciiiiiiiiiiiiii s
G.IL.8.3. Ogodlne wymagania Kontroli JAKOSCT EYTKOW ........eiuiiiiriiiiiiiiiiiei ettt se bbb e bbbt enene s
G.I1.8.4. Metody przeprowadzania badan robot tynkarskich w czasie odbioru robot
G.IL9. OBMIAR ROBOT ......cooviiiieeeeieeeiee e eetesssseseees e ses et s s st e s st s s s et seee et s e s en et eneanen e




G.I1.9.1. Ogoblne zasady obmiaru robot. .. 42

G.11.9.2. Jednostka obmiarowa.............. .42
G.IL.10. ODBIOR ROBOT ........... .43
G.IL11. PODSTAWA PEATNOSCI ......oovvvrrirnrirniinrinnn, .43

G.IL.11.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei. .. 43

G.11.11.2. Cena jednostkowa wg pkt 7.2 obejmuje: ......... .43
G.IL.12. PRZEPISY ZWIAZANE .......ccccovvviiiinnne .43

GLIL12.2. NOMY i .. 43

G.IIl. SST-B-08.20 - CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.
G.11.1.1. ZaKres StoSOWANIA SST ......cvvvivrrrirririreeieeeeee s

G.111.1.2. Zakres robot objetych SST
G.IIL.1.3. Okre$lenia podstawowe ...
GUIIL2. MATERIALY ..o bbb bbb bbb bbb bbbt
G.II1.2.1. Ogodlne wymagania dOtyCZaCe MAETIAIOW ..........eouiiiiriiitiriiiti etttk ettt et h e b st et e e nb e ke b e se e b et e b nb e et e et e nenens
G.II1.2.2. Materiatu uzyte przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej
G.111.2.3. Parametry teChniczne SEOIArKi OKIBNNE] ..........c.oiiiiiiiuiiiitctei itk ettt bbbttt
G.I11.2.4. Parametry techniczne stolarki drzwiowej
G.IIL.3. SPRZET
G.IL3.1. Ogodlne Wymagania dOTYCZACE SPIZETUL .....e.veuerererriseerereesesreesseresessesesseseesessesessesseseseeseareseese e s e e s s e s e b e nees e erese e b e s e s e as e e b e ne e st e renn e st ene e nsenne
G.II1.3.2. SPrzet dO WYKOMYWANIA TODOL. ......eiveeitieieiterieeteste ettt etttk se et h b s e s e b se e ke e b e e s e s b e e e bt bt e b e e s e e s e a bt nb e ekt e bt e s b et ettt esbe et e et e s ere s
G.111.4. TRANSPORT
G.IIL4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
G.II1.4.2. Transport materiatow
G.IIL5. WYKONANIE ROBOT
G.IIL5.1. Ogolne zasady wykonania robot
GLII1.5.2. MONAZ StOLATKT QIZWIOWE] ...c.veuvitietieieesieite sttt ettt bttt etttk h b h s e e e b e e ek e ek e e s e s bt ee e b a1 bt e b e e s e e s e e a bt nb e ke e s b e st et e bt benb e et e e st et erens
A.1.1.1.1. Warunki przystapienia do montazu drzwi
A.1.1.1.2.Wskazowki dla montazu drzwi
ALLL L3 WATUNKI INOMEAZUL....evtete sttt sttt et bbbt h e st es e b ek e b e e b £ o8 e e e bt 4h o8 £ e h e e At e a e A et eE e e h e e s b e st e nb ekt e b e e bt e st et e b e nbe et e e st enn et e
A.1.1.1.4 Montaz oscieznicy..
A.1.1.1.5.Montaz skrzydia........
G.IIL.5.3. Montaz stolarki okiennej..........ccccoeevevcrciinnnnnnne
A.1.1.1.6.Warunki przystapienia do robot montazowych ..
A.1.1.1.7.Wykonanie rob6t montazowych............ccceeeeene.
G.IIL.5.4. Montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych ..
G.IL6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT........coooecrrvverrnnrene
G.IIL6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot .
G.111.7. OBMIAR ROBOT
G.IIL7.1. Ogolne zasady obmiaru robot...
G.111.7.2. Jednostka obmiarowa............
GLIILS. ODBIOR ROBOT ....oucvtuuettmaeeusaeessseessseesssasesssaeesssseessssesssse s 8104140404188 888888448888
GLIIL9. PODSTAWA PEATNOSCL......oouvvuitiuisisssisesssessssissss s ssssssses s s ss b1 bbb s bbb
G.IIL9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoscei..

G.IIL10. PRZEPISY ZWIAZANE
G.I11.10.1. Normy



A. SST-B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
A.l. Wstep
A.l.L. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pn: Przebudowa szkoly wraz z budowq fgcznika do swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturqg towarzyszqcq z
czesciowq rozbiorkq szkoly podstawowej dla zadania pn. ,, Modernizacja wraz z przebudowq szkoly podstawowej w Biernej”
—Etap 11",
A.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
A.1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania wspolne dla robot obje-
tych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi ponizej:
1. SST-B-00.00 - CPV 45000000-7 Roboty budowlane
e SST-B-01.00 - CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
SST-B-02.00 - CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
SST-B-03.00 - CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukceji dachowych oraz podobne roboty
SST-B-03.10 - CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,
SST-B-03.20 - CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych,
SST-B-03.30 - CPV 45261320-3 Kladzenie rynien i rur spustowych
SST-B-03.40 - CPV 45261410-1 Izolowanie dachu
SST-B-03.50 - CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
SST-B-04.00 - CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
SST-B-05.00 - CPV 45262500-6 Roboty murarskie
SST-B-06.00 - CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- SST-B-06.10 - CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- SST-B-06.20 - CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
- SST-B-06.30 - CPV 45316100-6 Instalowanie urzqdzen oswietlenia zewnetrznego
SST-B-07.00 - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
SST-B-08.00 - CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
- SST-B-08.10 - CPV 45410000-4 Tynkowanie
- SST-B-08.20 - CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
- SST-B-08.30 - CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

A.1.4. OkreS$lenia podstawowe
Ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowo a:
A.1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
e budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

e budowle stanowigcg calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e obiekt matej architektury;

A.1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumieé

Taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budow-
lanych oraz posiada fundamenty i dach.
A.1.4.3. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢

Urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

A.1.4.4. Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé

Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza bu-
dowy.
A.1.4.5. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢

Dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomia-
rami powykonawczymi.
A.1.4.6. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna

Ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
A.1.4.7. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé

Wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



A.1.4.8. Kierowniku budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowg.
A.1.4.9. Materialach — nalezy przez to rozumieé¢

Wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robét,
zgodnie z wytycznymi Inwestora.
A.1.4.10. Istotnych wymaganiach

Oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie
maja spetnia¢ roboty budowlane.
A.1.4.11. Normach europejskich

Oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6l-
nymi zasadami dziatania tych organizacji.
A.1.4.12. Przedmiarze robot

Zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
A.1.4.13. Zarzadzajacym realizacja umowy

Osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
A.1.4.14. Budowie — nalezy przez to rozumie¢

Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudoweg, nadbudowg obiektu budow-
lanego.
A.1.4.15. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢

Budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
A.1.4.16. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich  zgodno$¢
z poleceniami Inwestora i SST.
A.1.4.17. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

A.1.4.18. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.
A.1.4.19. Zgodnos¢ rob6t z wymaganiami Zamawiajacego i SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéow obo-
wiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego i SST. Wielkosci okre§lone w przedmiarze robdt i pobrane podczas wizji lokalnej na terenie budowy beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wyko-
nane roboty nie b¢da zgodne z wymaganiami Zamawiajacego i SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu bu-
dowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wyko-
nawcy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
A.1.4.20. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakon-
czenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne
do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyj-
muje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
A.1.4.21. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.



A.1.4.22. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza si¢ uzycia wyrobow i materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa do-
puszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow
i materiatéw na srodowisko. Wyroby i materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
roboét ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych
organ6éw administracji panstwowe;j.
A.1.4.23. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szko-
dliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnio-
nych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
A.1.4.24. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktoweyj.
A.1.4.25. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

A.l.5. MATERIALY
Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

A.1.5.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrob
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo z europejska apro-
bata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oznaczona przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdro-
wia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
A.1.5.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)

oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

¢) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wy-
nika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

A.1.5.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dolaczy¢
informacje zawierajgca:

a) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klas¢ wedtug
specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktoéra potwierdzono zgodno$é wyrobu
budowlanego,

d) numer i datg¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji techniczne;j,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wy-
robu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spelniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.



A.1.5.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.
A.1.5.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym.
A.1.5.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Inwestor przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdéw do wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robot Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

A.1.6. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

A.l.7. TRANSPORT
A.1.7.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowa-
dzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST w terminie przewidzianym w umowie.

A.l.7.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w od-
niesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace wa-
runkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

A.1.8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z, wymaganiami SST, dokumentacja techniczna i poleceniami
Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Zamawiajacego, Kierownika\Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej, w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego, Kierownika\lnzyniera dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

A.1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
A.1.9.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru pro-

gramu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia
jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiarow i kontroll,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob i procedure pomiarow i badan.
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A.1.9.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i poleceniami Inwestora. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze-
stotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowa-
dzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonaweca.
A.1.9.3. Badania i pomiary
Wszystkie  badania 1 pomiary  beda  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca po-
wiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
A.1.9.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jed-
nak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
A.1.9.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
2. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o
ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

A.1.9.6. Dokumenty budowy
A.1.9.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco
i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy begdg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dzien-
nika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wy-
konawcy i Inspektora nadzoru.

A.1.9.6.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
A.1.9.6.3. Dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych rowniez nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoly odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
A. I 9.6.4. Przechowywanie dokument6w budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

A.1.10. OBMIAR ROBOT
A.1.10.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z wizja lokalna, przedmiarem robot, dokumentacja techniczng i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot i SST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i termi-
nie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Zama-
wiajacego na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym w umowie.

A.1.10.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach. Jednostki ob-
miaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.
A.1.110.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Zamawiaja-
cego.

A.1.11. ODBIOR ROBOT
A.1.11.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzqdzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
Al.11.2. Odblor robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zgtasza wykonawca z powiadomieniem Za-
mawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z SST i uprzednimi ustaleniami.
A.1.11.3. Odbidr czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

A.1.11.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
A.1.11.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbior
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z SST. W toku odbioru ostatecz-
nego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyj-
nych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwier-
dzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
SST i ustaleniami Inwestora z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, ko-
misja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

A.1.11.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty lub inne wg
wymagan Zamawiajacego:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaja-
cego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

A.1.11.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwa-
rancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér
ostateczny robot (koncowy) robot”.

12



A.1.12. PODSTAWA PLATNOSCI
A.1.12.1. Podstawe platnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane .
A.1.12.1.1. Ustalenia ogolne
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wy-
konanie, okreslone dla tej roboty w SST. Wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i trans-
portu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, ale z wylqczeniem podatku VAT.

A.1.13. PRZEPISY ZWIAZANE

A.1.13.1. Ust

awy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pézniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budow-
nictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z
pOozniejszymi zmianami)

A.1.13.2. Rozporzadzenia

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jedno-
stek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczqcej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzqdzenie w spra-
wie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

A.1.13.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom I, 11, I1I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B. SST-B-01.00 - CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
B.l. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.
B.1.1. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiorkowych zwigzanych z:
- odbicie tynkow zewnetrznych elewacji. Przyjeto skucie 10% tynkow budynku. Na Scianie z detalami ar-
chitektonicznymi przyjeto 10% (ZABRANIA SKUWANIA SIE DETALI ARCHITEKTONICZNYCH)
- rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego,
- rozebranie tat i kontrilaty,
- rozbiorka kominow,
- rozbiorka uszkodzonej konstrukcji dachu,
- demontaz deskowania konstrukcji stropu nad poddaszem (strych),
- usunigcie warstw podfogowych na strychu budynki;
- usuniecie ,,szlaki” w przestrzeni pomiedzy konstrukcjq stropu nad poddaszem (strych),
- demontaz obrobki blacharskiej;
- demontaz orynnowania i rur spustowych, demontaz rewizji,
- demontaz instalacji odgromowej;
- demontaz okien na strychu,
- demontaz drzwi wejsciowych do budynku
- demontaz wylazu dachowego,
- demontaz istniejgcych parapetow,
- demontaz drobnych elementow ( np. rurki, rury PCV, elementy mocujgce, przewody, itp.),
- demontaz tablic informacyjnych oraz innych drobnych elementow osadzonych w elewacji,
- demontaz opraw Swietlnych,
- demontaz przewodow kabelkowych o tqcznym przekroju zyt do 6 mm2 z podloza ceglanego lub betono-
wego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkow lub odkreceniem Srub,
- oczyszczenie spoin przeznaczonych do naprawy bgdz uzupetnienia ubytkow w murach gladkich z cegly
ceramicznej. Przyjeto powierzchnig 20% z calej powierzchni elewacyji,
- oczyszczenie powierzchni detali architektonicznych,
- wykucie bruzd pod przewody elektryczne,
- wywoz i utylizacja gruzu, szkla, zdemontowanej stolarki okiennej, drzwiowej, ziemi i innych materiatow
demontazowych na wysypisko oraz uwzglednienie skladowania odpadow,
- naprawa spekan i zarysowan, poprzez skucie luznego tynku,
- rozbiorka pozostalych elementow,
- demontaz istniejgcego ogrodzenia
- rozbiorka istniejgcego ciggu pieszego oraz schodow,
- rozbiorka murkow,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z:
- Wykonanie wykopow, zabezpieczenie wykopow,
- Wymiana gruntu,
- Zasypanie wykopow,

B.1.1.1. Okreslenia podstawowe

» Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogeniczne-go spetia-
jaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

» Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

* Wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roéznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczo-nych w osi
nasypu lub wykopu.

* Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

* Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

» Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

* Wykop ptytki - wykop, ktorego gltebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

* Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

* Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

 Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dtugotrwa-tym osia-
daniem pod obcigzeniem.

 Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydrau-licznych do odspojenia.

» Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

» Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

* Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywa-nia wy-
kopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasg drogowa.
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* Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami po-danymi w
SST 00.00.00 Wymagania ogo6lne pkt 1.4.

B.1.2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.00.00 Wy-
magania ogélne pkt 2.
B.1.2.1. Pozyskiwanie materialow.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w do-

kumentach umowy beda odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

B.1.2.2. Zasady wykorzystywania gruntéw.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione na wysypisko lub w

miejsce pozyskane przez Wykonawce.

B.1.2.3. Grunty i materialy do nasypéw
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w PN-S-02205 :1998

B.1.3. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH
B.1.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
B.1.3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpu-
jacego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi)

* sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

B.1.4. SPRZET DO ROZBIOREK
B.1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdélne pkt 3.
B.1.4.2. Sprzet do rozbiorki
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materialow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

B.1.5. TRANSPORT
B.1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt 4.
B.1.5.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.
B.1.5.3. Material ktéry moze zosta¢ ponownie wykorzystany

Wykonawca powinien wywie$¢ na sktadowisko Zamawiajacego.
B.1.5.4. Material ktéry stanowi odpad z robét rozbiérkowych

Wykonawca wywiezie w miejsce przez siebie pozyskane lub na wysypisko i podda utylizacji.

B.1.5.4.1. Transport gruntow

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego

objetoscei, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

B.1.6. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
B.1.6.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 5.
B.1.6.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z poleceniami Zamawiaja-
cego. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony i zaakceptowany przez Inwe-
stora. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszko-
dzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Inwestora.

B.1.7. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH
B.1.7.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
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B.1.7.2. Dokladno$¢ wyznaczania i wykonywania wykopu.

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do +/— 5 cm dla wyznacze-
nia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢
wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3
cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

B.1.7.3. Odwodnienia robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji pro-
jektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadze-
nie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i na-
wodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac
w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Technologia wykonania wykopu musi umoz-
liwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.

B.1.7.4. Zabezpieczenie wykopow
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegbtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wyko-
pow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych robot.
B.I.7.5. Wykonywanie nasypéw
Wykonywanie nasypow, jest obarczone koniecznoscig duzej precyzji, zwiazanej z ryzykiem osunigcia si¢ budowane;j
konstrukcji, spowodowanym nieodpowiednim dobraniem naturalnych parametrow fizycznych gruntu. Ryzyko takie moze
zosta¢ spotegowane na skutek naturalnego osiadania gruntu, jak réwniez ze wzgledu na podatno$¢ gruntu na dziatanie wod
opadowych. Grunty z ktérych nalezy wykonywac nasypy powinny odznacza¢ si¢ duza jednorodno$cia. Do wykonania nasy-
poéw Wykonawca powinien zakupi¢ i dowies$¢ ziemi¢ okreslong w dokumentacji projektowej lub zaakceptowang przez Inzy-
niera.
B.1.7.6. Zasady wykonywania nasypow
Nasypy mozna wykonywac pod warunkiem przestrzegania ponizszych zasad:
- nasyp wykonuje si¢ warstwowo przy czym kazda warstwa nie moze przekraczac¢ 0,5 m,
- kazda warstwa powinna by¢ z jednorodnego gruntu,
- kazda warstwa musi by¢ zageszczona do stopnia podanego w projekcie,
- nie wolno dopuscic¢ do powstania w warstwach nieprzepuszczalnych zaklesnieé zdolnych do zatrzymywa-
nia wody,
- wkazdej warstwie nalezy zapewni¢ swobodny odptyw penetrujqcej wody,
- warstwy z gruntow nieprzepuszczalnych powinny by¢ w przekroju dwuspadkowe,
nie wolno dopusci¢ do wymieszania si¢ w bryle nasypu gruntow o roznej wodoprzepuszczalnosci.
B.I.7.7. Wykopy przy istniejacych fundamentach
Prace nalezy prowadzic¢ tak, aby po za odcinkami przeznaczonymi do wzmocnienia nie naruszy¢ struktury podtoza
gruntowego. Wykopy winny by¢ obudowane, aby zapobiec usuwaniu si¢ gruntu spod sgsiednich odcinkow. Wykop na
miejscu nowego odcinka nalezy prowadzi¢ na pomniejszonej glebokosci o 10cm w stosunku do glebokos$ci projektowanej,
tj. ostatnia warstwe gruntu (10cm) nalezy usungé¢ tuz przed betonowaniem tawy. Wykop dla odcinka fundamentu nie
mozna pozostawi¢ (np. na noc), prace prowadzi¢ tak dlugo az zostanie wybetonowany rozpatrywany fundament. W trakcie
prowadzenia prac nalezy obserwowaé osiadanie budynku, przy jakichkolwiek odksztatceniach nalezy natychmiast za-
bezpieczy¢ $ciany np. poprzez ich podstemplowanie.

B.1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
B.1.8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
B.1.8.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

B.1.8.3. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robét ziemnych i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu prowadzonych robot.
B.1.8.3.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
B.1.8.3.2. Badania do odbioru robét ziemnych
B.1.8.3.2.1. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
B.1.8.3.2.2. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
B.1.8.3.2.3. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazo-
nego tangensem kata.
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B.1.8.3.2.4. Rownos¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac 3 cm.
B.1.8.3.2.5. Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
B.1.8.3.2.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wy-
mieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punkcie
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy,
Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos$¢
potracen za obnizong jakosc.
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:
- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
- zawartoS¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotnosé naturalng, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
- granicg plynnosci, wg PN-B-04481:1988,
- kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
B.1.8.3.2.7. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowoS$ci rozmieszczenia gruntow o réoznych wtasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c¢) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu
d) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntdéw w okresie deszczow i mrozow.

B.1.8.3.2.8. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu
Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika za-
geszezenia Is lub stosunku moduléw odksztalcenia.

B.l.9. OBMIAR ROBOT
B.1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.
B.1.9.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

B.1.10. PODSTAWA PEATNOSCI
B.1.10.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 Wymagania ogélne pkt 9.
B.1.10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robdt rozbiorkowych zgodnie jednostka obmiarowa obejmuje:
- wykonanie robot rozbiorkowych, zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki w miejsce pozyskane
przez Wykonawce lub na wysypisko wraz z kosztami utylizacji.

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad w miejsce pozyskane przez Wykonawce, obejmujqgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, zageszczenie powierzchni wykopu,
- wymiang gruntu wg dokumentacji projektowej,
- zasypanie wykopow ziemiq dowieziong,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
- technicznej,
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych, rekultywacje terenu.

B.1.11. PRZEPISY ZWIAZANE
B.1.11.1. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiorkowych.
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- Szczegolowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych. Rozporzgdzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow
i trybu postgpowania dotyczqcego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

B.1.11.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zaméwier Publicznych.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowe;.

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.

18



C. SST-B-02.00 - CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
- CPV 45262000-1 Betonowanie
C.l1. SST-B-07.00 - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
C.I1. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.
C.11.1. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych zwigzanych z:

- Wykonanie murow oporowych,

- Wykonanie elementow zelbetowych,

- Wykonanie balustrady zewnegtrznej,

- Uktad Komunikacyjny

- ciggi piesze i schody

- komunikacja

- Opaska od strony zachodniej,

- Wycieraczka zewnetrzna,

- Montaz daszku zewnetrznego,

C.11.2. OKkreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnoséci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornos$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

C.111. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00.

C.IV. MATERIALY
C.1V.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 2.

C.IV.2. Wykonanie muréw oporowych
Projektuje si¢ prefabrykowany, zelbetowy mur oporowy gr. 15cm..
Zbrojenie muru oporowego zgodnie z rysunkiem.
Zbrojenie glowne wykonaé pretami klasy stali A-11IN, gatunek RB500,
Mury oporowe wykonac z betonu klasy C20/25, W8, F-150.
Mury oporowe posadowié na gruncie (piaski $rednie o 1s=0,95) o migzszosci min. 100cm.
Grunt rodzimy nalezy wymieni¢ na piasek $redni o 1s=0,98, zageszczajgc warstwami o migzszos$ci max 20cm.

Beton konstrukcyjny musi spetniac nastgpujgce wymagania:
- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,
- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg PN-EN 206-1
- wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,6 MPa (W6),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Dopuszcza wykonanie muréw oporowych jako monolityczne, Zelbetowe.

C.IV.2.1. Wykonanie elementow Zelbetowych
Konstrukcja monolityczna, zelbetowa z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25, zbrojenie gtéwne zaprojektowano ze
stali klasy stal A-11IN, gatunek RB500, strzemiona ze stali klasy A-I, gatunek S235JR (St3SX).
Srednice, rozstawy, ilosci pretow oraz doktadne ksztalty zbrojenia przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.
Otulina 30mm.
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Dla wlasciwego zakotwienia nalezy wyprowadzi¢ prety startowe.
Uwaga: Deskowanie wykona¢ w systemowych dekowaniach w celu uzyskania na zewngtrznej powierzchni rownej
struktury betonu architektonicznego.
Beton konstrukcyjny musi spetniaé nastepujgce wymagania:
- nasigkliwosé — do 6%; badanie wg normy PN-EN 206-1,
- wskaznik wodno-cementowy (W/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie.

C.IV.2.2. Wykonanie betonu podkladowego

Przed przystapieniem do utozenia mieszanki betonowej nalezy spelni¢ wszystkie wytyczne zapisane w powyzszych
pkt., tj. (Wykonanie wykopow, zabezpieczenie wykopow i wymiana gruntu)

Projektuje si¢ podbudowe min. gr. 10cm, zaggszczonej mieszanki betonowej z betonu klasy C8/10.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielegnacji.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropienie preparatem pielggnacyjnymi posiadajacym aprobate¢ techniczna, w ilo§ciach ustalonych w ST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30
cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

¢) przykrycie matami lub wiokninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwga piasku lub grubej wtokniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy moga by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera.

C.1V.2.3. Wykonanie izolacji poziomej

Projektuje sie izolacje pionowg na zimno fundamentow, bezspoinowg za pomocg masy gruntujacej, asfaltowo — kau-
czukowej R.

Na warstwe gruntujaca nalezy polozy¢ masg bitumiczng powtokowa 2P, podwojnie kryta.

Od zewnatrz obiektu mozna stosowac izolacje z dodatkiem rozpuszczalnika organicznego.

Od strony wewnetrznej obiektu jak i bezposrednio w obiekcie nalezy zastosowac tylko i wylacznie izolacje, ktora nie
bedzie posiadata w sktadzie rozpuszczalnika.

Od strony zewnetrznej po montazu polistyrenem ekstrudowanym i zastosowania warstw hydroizolacyjnych nalezy
zastosowac izolacje przeciwwilgociowa w postaci folii wytlaczanej (kubetkowej), zakonczona listwa dylatacyjng. Folie wy-

tlaczang nalezy potozy¢ na izolacji termicznej $cian fundamentowych. Folie wytlaczang nalezy ulozy¢ z odpowiednim za-
ktadem.

C.IV.2.4. Wykonanie izolacji termicznej Projektuje si¢ izolacje pionowa na zimno fundamentéw, bezspoi-
nowa za pomoca masy gruntujacej, asfaltowo — kauczukowej R.

Na warstwe gruntujaca nalezy polozy¢ mase bitumiczna powlokowa 2P, podwojnie kryta.

Od zewnatrz obiektu mozna stosowac izolacje z dodatkiem rozpuszczalnika organicznego.

Od strony wewnetrznej obiektu jak i bezposrednio w obiekcie nalezy zastosowac tylko i wylacznie izolacje, ktora nie
bedzie posiadata w sktadzie rozpuszczalnika.

Od strony zewnetrznej po montazu polistyrenem ekstrudowanym i zastosowania warstw hydroizolacyjnych nalezy
zastosowac izolacje przeciwwilgociowa w postaci folii wyttaczanej (kubetkowej), zakonczong listwg dylatacyjng. Folie wy-
ttaczang nalezy potozy¢ na izolacji termicznej $cian fundamentowych. Folie wytlaczang nalezy utozy¢ z odpowiednim za-
ktadem.Wykonanie nowych przewoddéw kominowych i wentylacyjnych

Nowe kominy nalezy wykonaé¢ w konstrukcji murowanej z pustakow prefabrykowanych lub elementéw systemo-
wych,

Kominy obudowa¢ plytami GK, wykonczenie tynkiem, gladzia z farba lub kaflami zgodnie z przeznaczeniem po-
mieszczenia.

Obudowe kominéw powyzej potaci dachu nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo- wapiennym w kolorze cokotu
budynku.

Za kominami wykona¢ kontr spadki z blachy cynkowo-tytanowej na konstrukcji drewnianej.

Kominki wentylacyjne wykona¢ zgodnie z zaleceniami branzy sanitarne;j.

Kanaty kolidujace z konstrukcja dachu odgina¢ pod katem max 30°.

Za kominami wykona¢ kontrspadki z blachy cynkowo-tytanowej na konstrukcji drewnianej.

C.1V.3. Projektowana balustrada zewnetrzna

Projektuje si¢ balustrad¢ na wysokosci 110 cm.

Konstrukcje nosng balustrad bgda stanowily slupki metalowe wykonane z ksztalttownikow stalowych ze stali czarnej,
zamknietych okraglych o wymiarach przekroju fi50x4mm.

Stupki beda mocowane do muru oporowego kotwami M12 o min. dtugosci 15cm,.

Do stupkéw za pomoca potaczen srubowych mocowane bgda ramy stanowiace gtéwne wypelnienie balustrad.

Ramy zostang wykonane z rur okraglych o przekroju zamknigtym fi50x4mm. Ich wnetrze zostanie wypelnione pio-
nowymi ksztattownikami o przekroju fi 16mm w rozstawie co 11cm (szeroko$¢ przeswitow 10cm).

Zwienczeniem balustrady bedzie pochwyt. Zostanie on wykonany z rury o przekroju rury okragtej fiS0x4mm. Po-
chwyty beda mocowane do ram oraz stupkéw ksztaltownikami o przekroju okragltym fi30x3mm.
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Potaczenie stupkdéw z podloga podestow i spocznikdw nalezy zabezpieczy¢ metalowa rozeta.

W przyziemiu pochwyt nalezy przymocowac¢ do wewngtrznej $ciany bocznej za pomoca uchwytow mocujacych na
wysokos$ci 110cm.

Wszystkie potaczenie elementéw nie opisane jako Srubowe nalezy wykonac¢ jako spawane.

C.IV.3.1. Material wykonania:
Stal czarna S235JR,
Malowanie farba antykorozyjna czarng, RAL 9005, Grubosci warstw wg norm.

C.IV.3.2. Wykonczenie balustrad:
Szczotkowana.

C.IV.3.3. Rozwiazania wariantowe:

Balustrada zostata zaprojektowana w ten sposob, aby w jak najwigkszym stopniu wykorzysta¢ efektywng szerokosé
komunikacji. Mozliwe jest wariantowanie konstrukcji takie jak:

- wykonanie pochwytow ze stali nierdzewnej

- zastgpienie polaczen srubowych spawanymi i odwrotnie

- zmiana pretow wypetniajacych ram z kwadratowych na okragte

C.1V.4. Projektowany uklad komunikacyjny
Zaprojektowano utwardzenie powierzchni (dojécia i dojazdy) w calosci z kostki betonowej. Powierzchnia projekto-
wanych nawierzchni wg rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
Nawierzchnie utwardzone dojs¢ i dojazdow projektuje si¢, jako przystosowane do ruchu samochodéw osobowych i
cigzarowych o malym natezeniu.
Dojazd do dziatki odbywac si¢ bedzie z drogi gminnej, od strony wschodnie;j.
C.lv4.l Clagl piesze, schody
Warstwa scieralna z kostki betonowej o gr. 10.0cm., 35.0 MPa,
- Podsypka cementowo — piaskowa 0-2.0mm, 1:4 (Rm = 15.0MPa), gr. 5.0cm, 1s=0,98,
- Podbudowa z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu stabilizowanym mechan. 0-31.5mm, gr. 5.0cm,
1s=0,98,
- Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm, gr.
15.0cm, 1s=0,98,
Wykonczona betonowym obrzezem chodnikowym.
C.lv.4.2. KomunlkaCJa
Warstwa scieralna z kostki betonowej, gr.10.0cm, 50.0 Mpa,
- Podsypka cementowo — piaskowa 0-2.0mm, 1:2 (Rm = 25.0MPa), gr. 5,0cm, 1s=0,98,
- Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 0-31.5mm, gr.
10.0cm, 1s=0,98,
- Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm, gr.
20.0cm, 1s=0,98,
- Wykonczenie obrzezem drogowym,
- Odwodnienie za pomocq kratek sciekowych z podigczeniem do studzienki rewizyjnej odprowadzajgcej
wody opadowe.

C.1V.5. Opaska od strony zachodniej,

Po zakonczeniu prac izolacyjnych zewngtrzne $ciany budynku nalezy przysypa¢ do poziomu terenu, zagesci¢ do
1s=0,98 i wykonac opaske kamykoéw otoczakdéw o szerokoséci min. 50cm wykonczong obrzezem trawnikowym.

Opaske zwirowg wokot obiektu nalezy wykonaé w taki sposdb, by jej spadek pochylony byt w kierunku zewngtrznym
od obiektu. Zapobiegnie to gromadzeniu si¢ wody opadowej w poblizu budynku i podsigkaniu muréw. Przy lekkim spadku
na zewnatrz, woda bedzie odptywac do gleby. Aby zapewni¢ wlasciwy odptyw wody, spadek powinien wynosi¢ okoto 2%.

Aby prawidtowo wykona¢ opaske wokot obiektu, prace nalezy rozpoczaé¢ od doktadnego wypoziomowania i wyrow-
nania terenu pod opaske. Jest to zabieg niezbedny, gdyz zapobiega gromadzeniu si¢ wody w zaglebieniach wzdhuz opaski i
zapewnia estetyczny wyglad nawierzchni po wysypaniu kamieni lub zwiru.

Aby zachowac¢ odpowiednig szerokos$¢ opaski i wyznaczy¢ jej bieg, odmierzamy odlegtos¢ 50 cm od $ciany budynku
i wbijamy drewniane kotki. Nastepnie wzdtuz kotkdw mocujemy sznurek, ktdry wyznaczy kraniec opaski. Nastgpnie nalezy
roztozy¢ widkning wokot catego domu na wymagang szeroko$¢ opaski. Nie mozna stosowac nieprzepuszczalnej folii.

Geowlokning uktadamy w taki sposéb, by w miejscu ztgczen, dwa pasy witdkniny nachodzity na siebie. Zapobiegnie
to pojawianiu si¢ chwastow w szczelinach migdzy kawatkami materiatu. Podczas uktadania widkniny zwro¢my uwage, by
nie tworzyly sie na niej fale i wybrzuszenia. Trudniej bowiem jest zakry¢ powierzchnie kamieniami, jesli nie jest jednolicie
ptaska.

Nastepnie na tak przygotowane miejsce wysypuje si¢ kamienie. Na opaske wokot budynku nalezy zastosowac oto-
czaki.

Warstwa kamykow, aby calkowicie pokryly wtokning, powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 10 cm. W przeciwnym
razie szybko zaczng pojawiac si¢ przeswity.

- Szerokosci 50cm
- Kamien otoczak
- Podsypka cementowo - piaskowa Rm= 1,5MPa, 1s=0,98; szer. 20 cm;
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- Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, grub. 10 cm, stabilizowana mechanicznie
1s=0,98;
- Ograniczone obrzezem typu obrzeze trawnikowe, wymiary: 100x30x8cm — Kolor naturalny;
C.1V.6. Wycieraczki zewnetrzne,
Przed kazdymi drzwiami zewngtrznymi projektuje si¢ wycieraczki stalowe wpuszczone w podtoze. Przed gtownym
wejsciem do budynku wycieraczka podwdjna.
- Na podescie obsadzi¢ tj.: wpusci¢ w podloze wycieraczke stalowq, ocynkowang;
- Wycieraczka sklada sie z wkladu z ramg z kgtownika h od 20mm do 30mm;
- Wymiary zewnetrzne wycieraczki 150x100cm;
- Wkiad wycieraczki wzmocniony oczkowy, prostokgtny ocynkowany o wymiarach oczka od 14x30mm do
11x44mm;
Wycieraczka z odwodnieniem do warstwy chtonnej ze zwiru.
C.1V.7. Montaz daszku zewnetrznego

Nad wejsciami zewngtrznymi do budynku projektuje si¢ montaz daszku szklanego.

Konstrukcja daszkéw

Gloéwna konstrukcja daszkow sa mocowania, ciggna stalowe, rotule i tafle szkta.

Do daszkéw DA1, DA2, DA3 i DA4 uzyto szkla bezpiecznego, przezroczystego VSG 88.4. W kazdej tafli wykonane
sa otwory @ 20 mm shizagce do mocowania szkta. Caly obwdd tafli jest polerowany a ostre krawedzie zlamane fazka
1*450[mm]. Mocowanie punktowe sktada si¢ z trzech gtéwnych elementow: mocowania szkta, ciggna i mocowania $cien-
nego. Mocowanie szkla polega na skrgceniu pakietu tafli szkla dwoma talerzykami ze stali nierdzewnej. Pomiedzy szklo i
metal wlozone sa przektadki z polietyleny, ktore zabezpieczaja szkto. Calos¢ jest skrecona sruba M 8x75. Ciggno wykonane
jest z preta stalowego o srednicy @ 12 mm, zakonczonego z obu stron gwintem metrycznym. Ciggno te pozwala na regulacje
wysokosci 1 kata w granicy £10 mm. Mocowanie gorne sktada si¢ z dwdch czgéci, w zaleznosci od rodzaju podtoza, do
ktorego jest mocowany daszek, jest to: szpilka — kotew wklejana w beton lub blacha montazowa, przykrecana do stupoéw
fasady aluminiowej. Cato$¢ konstrukcji stalowej jest wykonana ze stali nierdzewne;j.
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C.IV.7.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
oraz spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé stosowne aprobaty techniczne.

C.IV.8. SPRZET
C.IV.8.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
C.IV.8.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Wymagania ogodlne, co do sprz¢tu niezbednego do wykonania zadania omoéwiono w wymaganiach ogdlnych.

C.IV.9. TRANSPORT
C.IV.9.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 4.
C.IV.9.2. Materialy nalezy przewozic¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem si¢ co moze prowa-

dzi¢ do uszkodzenia materialéw w trakcie transportu.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu niezbednego do wykonania kontraktu oméwiono w wymaganiach og6élnych.
Wszystkie materialy musza by¢ transportowane w sposob niemogacy wplywac na pogorszenie ich warto$ci i cech fizycznych,
jak rowniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposob uniemozliwiajacy utrat¢ gwarancji na dany materiat
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lub urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia podczas nieprawidlowo prowadzonego transportu - uwagi te dotycza réwniez
transportu r¢cznego, zaladunku i roztadunku oraz dostarczenia danego materialu na miejsce jego wbudowania.

C.IV.10. WYKONANIE ROBOT
C.IV.10.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 5.
C.IV.10.2. Warunki przystapienia do robot

Rozpoczecie robdt moze nastapic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i doku-
mentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru). Przed przystapieniem powinna by¢ stwierdzona przez
Inspektora nadzoru prawidtowo$§¢ wykonania wszystkich robot.

C.IV.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
C.IV.11.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 6.
C.IV.11.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda
partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wlasno-
$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robot oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowa-
nia ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przykladajqc w dowolnych miejscach i kierun-
kach 2-metrowq tate,
- sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu metodami nieniszczqcymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiajacego.

C.IV.12. OBMIAR ROBOT
C.IV.12.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogblne pkt 7.
C.1V.12.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

C.1V.13. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

C.IV.14. PODSTAWA PLATNOSCI
C.IV.14.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
C.IV.14.2. Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych i okladzinowych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- wykonanie podlozy pod posadzki wg ustalen dokumentacji technicznej
- oceng i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz zastosowaniem odpo-
wiednich srodkow zwigkszajgcych przyczepnosé, zgodnie z postanowieniami dokumentacji technicznej,
- wykonanie okladziny podlogowej,
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot posadzkowych,
- uporzqgdkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposéb podany w szczegolowej specyfikacji tech-
nicznej,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych standardowych,
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D. SST-B-03.00 - CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
D.l. SST-B-03.10 - CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,
D.11. SST-B-03.30 - CPV 45261410-1 Izolowanie dachu
D.111. SST-B-03.50 - CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
D.111.1. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

D.111.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych zwigzanych z:
- wymiana uszkodzonej konstrukcji dachu,
- konstrukcja kontrspadkow,
- wykonanie konstrukcji nosnej pod osadzenie okien
- deskowanie i wykonanie konstrukcji pod kontrspady
- impregnacja ogniochronna i biochronna elementow drewnianych
- wymiana desek podlogowych na strychu,
- montaz olacenia
- montaz membrany wysokoparoprzepuszczalnej
- montaz konstrukcji drewnianej wiazow dachowych i okien potaciowych
- zabezpieczenie ogniochronne w pomieszczeniach poddasza

D.111.3. Wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

D.111.4. Materialy
Do wykonania rob6t przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materialow:
- drewno sosnowe konstrukcyjne i tarcica strugana ( bale, deski, taty i kontriaty), drewno sosnowe klasy C
24 o wilgotnosci ponizej 15%
- uchwyty systemowe do lat kalenicowych i grzbietowych, gwozdzie okrggle, wsporniki, naktadki
- Sruby, nakretki, podkladki oraz wkrety i papa izolacyjna
- deski podlogowe 32,0 mm
- lgczniki
- impregnat owadobojczy
- impregnat p.pozarowy
- membrana wysokoparoprzepuszczalna

D.1l1.4.1. Technologia i wymagania robot
D.111.4.1.1. Roboty ciesielskie - dla polaczen elementéw konstrukcyjnych stosowaé polaczenia
skrecane za pomocg Srub, na elementy narazone na duze obcigZenia dodatkowo zastosowaé
nakladki drewniane lub stalowe.
Wymagania dotyczace tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych:

- taty do wykonania podktadu o przekroju minimalnym 40x60 mm

- kontriaty o przekroju 25x50 mm

- flaty okapowe o przekroju 60x60 mm

- flaty utozy¢ poziomo i przybié¢ do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach. Laty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane
za pomocq wspornikow Iub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego

- odchylenie od poziomu lat nie powinno przekraczac 2 mm na diugos¢ 1,0 metra i 30 mm
na catej dlugosci dachu

- laty i deski, bale zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczym i przeciwogniowym

- lakierowanie preparatem grzybobdjczym i przeciwogniowym elementow drewnianych
w pomieszczeniach poddasza

- plaszczyzna polaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy niq a tatq kontrolng potozong
na co najmniej 3 krokwiach nie byt wiekszy niz 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku

- przy przycinaniu poszczegolnych elementow pitq tarczowq stacjonarng Scisle stosowac sie
do warunkow obstugi opracowanych przez producenta urzqdzenia. Gwozdzie wbija¢ z obu stron ele-
Mentow tak, aby konce nie wychodzily na zewngtrz. Minimalna ilos¢ gwozdzi
w polgczeniu 4 szt.

- wymiana krokwi

- remont elementow drewnianych lukarn

- dach elementy konstrukcyjne o przekroju: krokwie 14,0x18,0 cm, 10,0x14,0 cm, 16,0x18,0 cm; platwie
kalenicowe 18,0x20 cm; miecz 11,0x15,0 cm; kleszcze 7,0x19,0 cm, potkleszcze 7,0x23,0 cm; belka pod-
walinowa 16,0x16,0x120 cm; wieszaki 15,0x15,0 cm

- drewno konstrukcyjne wigzby dachowych odizolowa¢ od konstrukcji murowych podktadkami z papy

24



- wykonanie konstrukcji dachowej dla okien

- wykona¢ konstrukcje i deskowanie dla kontrspadkow

- wykonac wymiang czesci podiogi na strychu

- impregnacja elementow drewnianych wiezby

- montaz membrany - paroprzepuszczalnos¢ minimalna 220g/mm?*24h

Do odizolowania elementow drewnianych od $cian stosowa¢ 1x papg izolacyjna o nastepujacych parametrach:

- grubosé: 3 mm £ 5%

- gramatura papy: ok. 2000g/m?

- gramatura osnowy: welon szklany min 60 g/m?

- catkowita ilo$é masy asfaltowej bez wypetniaczy: min.1200 g/m?

- sila zrywajgca przy rozcigganiu wzdfuz: min. 200 N

- sila zrywajgca przy rozcigganiu w poprzek: min. 200 N

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania w poprzek: min. 2%

- gietkosé w obnizonych temperaturach: 0°C

- odpornosé na dziatanie wysokiej temperatury w ciggu 2 godz.: +70°C.

D.111.4.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 172
Seki w catym przekroju 1/4 do 1/3
0
Skret wiokien do 10%
Peknigcia pecherze
zakorki i ;bltkl: 12
a) glebokie 11
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 6 mm
Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca
do 1/4 szerokosci lub dlugosci

D.111.4.1.3. Krzywizna podluzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchyltek grubosci i szerokosci elementu. Nierdwnos¢ plaszczyzn -

plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie roéwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtosé
niedopuszczalna.

D.111.4.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a)

b)

<)

d)
e)

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- wdtlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- wszerokosci: do +3 mm lub do -1 mm
- wgrubosci: do +1 mm lub do -1 mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- wgrubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- wszerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- wgrubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
odchytki wymiarowe krawegdziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2mm.
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D.111.4.1.5. Gwozdzie, sruby, nakretki, podkladki oraz wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- gwozdzie okrggfe wg BN-70/5028-12

- Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- nakretki szesciokgtne wg PN-EN-I1SO 4034:2002

- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

- podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

- wkrety do drewna z them szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

- wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

D.l111.4.1.6. Membrana dachowa paroprzepuszczalna - otwarta dyfuzyjnie wstepnego krycia z
kombinacja PP wléknina z przeznaczeniem jako warstwa wstepnego krycia pod zewnetrzne
pokrycie dachu.

Zastosowany material powinien spetnia¢ nastepujace parametry:

Paramatr Dane charakterystyczne Norma
IMateriat Paolipropylen

Gramatura 150 (+/-20) [g/im’]

Reaks|a na ogief E

Odpomoit na przesakanie wody Wi

Przenikanie pary wodne| = parametr Sd

czyli dyfuzyjnie hwnowazna grubost 0,015 (+0,03/-0,01) [m]

warstwy powietrza

VWiadciwodel mechaniczne przy rozeiaganiu EN 13859-1: 2010
wzdtuz: 320 (+60/-B0) [N/S0 mm] | EM 13858-2: 2010
w poprzek 210 (+60/-80) [N/SD mm]

WydiuZzenie wkienunku

wzdtuzymn: 80 (+-50)[%]

pORrZecZnym: 110 (+/-50)[%]

Wiytrzymatost na rozdzieranie wzdiuz: 200 (+/-90)[N]

W poprzek 270 (+/-90)[N]

D.111.4.1.7. Montaz membrany

Nalezy rozwina¢ rownolegle do okapu, opierajac ja o blache okapows. Kolejny pas membrany uktada si¢ z zaktadem
oznaczonym nadrukiem. Membrang przybija si¢ do krokwi. Nastepnie nalezy przybi¢ kontriaty i faty. Kontrlaty zapewniaja
odstep migdzy membrang a tatami, umozliwiajgc wentylacj¢ dachu. Nalezy wykonaé 2cm zwisu membrany pomigdzy kro-
kwiami. Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachu membrang trzeba rozcia¢ i umocowaé do bokow wystajacego
elementu (np. kominek wentylacyjny). Nad wycietym otworem nalezy zamontowa¢ dodatkowy pas membrany w ksztalcie
rynienki badz trapezu w zalezno$ci od wielkos$ci otworu. Nalezy zamocowaé dodatkowe pasy membrany w koszach z zakta-
dem na sasiednig pota¢ dachowa minimum 15 cm. Przerzuci¢ dodatkowy pas membrany przez kalenice dachu, ktory powi-
nien zachodzi¢ na przeciwlegla pota¢ dachu minimum 20 cm. Montaz membrany, wykona¢ rdwniez na grzbiecie zachowujac
minimum  szeroko$ci 20 cm. Przy  montazu membrany  wykona¢  zaktadki  okoto  10%,
tj. 15 cm. Przy okapie membrana powinna zwisa¢ lekko poza obrys dachu tj. okoto 20 do 30 cm w stosunku do dlugosci
potaci dachowej. Do klejenia zaktadow uzywac tasmy jednostronnej. Na rozdarciach stosowac rowniez ww. tasmy.

D.111.4.1.8. Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego i biologicznego wiezby i jej elementéw me-
toda cisnieniowa lub przez nanoszenie pedzlem
D.111.4.1.8.1. Przygotowanie powierzchni elementéw wiezby i podlogi drewnianej
Podtoze z drewna przeznaczone do malowania ogniochronnymi impregnatami i srodkami powlokowymi powinny
mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 12%, by¢ niezmurszate bez zepsutych lub wypadajacych s¢kow i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona
z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka majacg aprobate techniczng.
D.111.41.8.2. Przygotowanie impregnatow
Przygotowanie polega na dokladnym wymieszaniu impregnatow do uzyskania wyrobu o jednolitej konsystencji. Op-
tymalna temperatura wykonywania powtok wynosi zwykle od +15 do +250C przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 70%.
D.111.4.1.9. Impregnacja poprzez natrysk lub nanoszenie pedzlem
Zabieg powtarzac¢ kilkakrotnie, az do osiggniecia wymaganego zuzycia preparatu (tj. 200 g soli na 1 m? drewna), przy
czym nanoszenie kolejnych porcji impregnatu powinno nastepowaé po wyschnigciu poprzedniej warstwy.
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D.111.4.1.10. Ogélne zasady nanoszenia powlok
Na powierzchni¢ przygotowana wg ww. wymagan, jak rowniez zgodnie z dodatkowymi zaleceniami aprobaty tech-
nicznej, nalezy nanie$¢ warstwe $rodka. Warstwe nanosi¢ minimum dwukrotnie w odstgpach czasu okre§lonych przez pro-
ducenta. Nalezy rowniez przestrzega¢ wymaganego przez producenta minimalnego i maksymalnego okresu schnigcia przed
potozeniem nastepnej warstwy zabezpieczenia.
D.111.4.1.11. Preparat owadobdjczy
Nanosi¢ metodg smarowania polegajacej na kilkukrotnym nanoszeniu preparatu pedzlem. Stosowac preparat w po-
staci 10% roztworu wodnego. Impregnowaé drewno surowe, ostatecznie obrobione. Wprowadzi¢ minimum 40 kg soli na 1
m3 drewna. Po zabiegu material pozostawi¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu w celu uzyskania przez drewno wyma-
ganej wilgotno$ci. Do zwalczania larw owadow technicznych szkodnikéw drewna, preparat niszczacy szkodniki poprzez
bezposrednie oddzialywanie substancji czynnej na ich uktad pokarmowy.
Parametry techniczne preparatu :
- zapach: charakterystyczny
- temperatura wrzenia: 130-215°C
- temperatura zaplonu.: nie nizsza niz 26°C
- temperatura samozaplonu: ok. 27°0C
- gestos¢ w temperaturze 20°C — 0,780-0,880 g/cm?
- stan skupienia — ciecz
- barwa — bezbarwny lub stomkowy
- nierozpuszczalny w wodzie
zuzycie — 0,15 do 0,3 litra preparatu na 1 m? powierzchni drewna
D. III .4.1.12. Powloki ogniochronne
Stosowac preparat w postaci 30% roztworu wodnego. Przygotowanie roztworu: opakowanie 1,2 kg rozpusci¢ w ok.
2,8 litra najlepiej cieptej wody; 5 kg

w okoto 11,7 litra, 20 kg w ok. 47 litrach. Impregnowa¢ drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-su-
che, metoda kilkukrotnego smarowania pedzlem, natrysku lub kilkugodzinnego moczenia. Nanie§¢ minimum 200 g soli na
1 m2 powierzchni drewna lub ok. 650 ml roztworu na 1 m2.

Do zabezpieczenia przed ogniem, grzybami domowymi i owadami zastosowac preparat dziatajacy na zasadzie po-
boru ciepta i obnizenia st¢zenia tlenu i gazow palnych w strefie ognia. Preparaty przygotowac zgodnie z zaleceniami produ-
centa.

Parametry techniczne preparatu:

- stan skupienia — proszek

- barwa — bezbarwny lub podbarwiony (czerwony, zielony)
- zapach — staby, niedraznigcy

- gestos¢ w temperaturze 20°C — 1,115 g/cm?

- rozpuszczalny w wodzie

- zuzycie przy metodzie powierzchniowej — 200g soli na 1m?
- zuzycie przy metodzie cisnieniowej — 40g soli na 1m?

D.111.5. Skladowanie materialow
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm. L.aczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
D.111.6. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci  Wymagania ogélne ST B-00.00.00 punkt 3.
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem wymiany, naprawy elementow konstrukcji drewnianej, nalezy stosowac
sprzet przeznaczony zgodnie z zalozong technologig tj., wiertarki, $ciski, taSmy miernicze, poziomice, taty poziomujace i
inne narzedzia. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowig-
zany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla srodowiska.
D.111.7. Transport
Transport materiatlow srodkami transportowymi spetniajagcymi wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.
Zatadunek reczny lub mechaniczny. Material powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem oraz opadami atmosfe-
rycznymi. Ustawienie elementow w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
D.111.8. Wykonanie robét
Roboty ciesielskie wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg SST B-03.00.00 Technologia i wyma-
gania robot punkt 5.1 oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
D.111.9. Kontrola jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania
og6lne B-00.00.00 punkt 6. Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowacé sprawdzenie:
- rodzaju, klasy i przekrojow elementéw drewnianych
- prawidlowosci polgczen wzmocnionych i wymienionych
- wykonanej izolacji z papy
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- wykonania robot impregnacyjnych
- sprawdzenie jakosci wykonanych robot
D.111.10. Obmiar robot
Obmiar robdt wykonywa¢ wg ustalen zawartych w Ogoélnych zasadach obmiaru rob6t ST B-00.00.00 punkt 7 do
7.4. Ilos¢ wykonanych robot przyjmuje si¢ wg sporzadzonych z natury pomiaréw
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST, Dokumentacji Projektowej oraz poleceniami Inspek-
tora Nadzoru.
D.111.11.  Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej
i kosztorysoweyj.
D.111.12.  Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci Wymagania ogélne ST B — 00.00.00 punkt 8.
Do odbioru przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu ww. robdt. Podstawa do oceny technicznej jest sprawdzenie:
- ilosci i jakosci wbudowanych materiatow
- wykonania elementow przed ich montazem
- gotowej konstrukcji, olacenia i membrany
- jakosci impregnacji elementow drewnianych
D.111.13. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w cze$ci Wymagania ogolne ST B-00.00.00 punkt 9. Podstawg rozli-
czenia finansowego z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie na roboty.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych i odebranych robot ciesielskich przez Inspektora Nadzoru w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie i obstuge sprzetu
- dostarczenie materiatu
- przygotowanie podioza pod roboty ciesielskie
- wykonanie robot montazowych, ciesielskich i impregnacyjnych
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
- likwidacja stanowiska roboczego
D.111.14. Przepisy zwiazane
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.
- PN-B-03150:2000 Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego
drewna sosnowego i Swierkowego o wilgotnosci 12%.
- PN/EN 338:2003 Klasy wytrzymatosci.
- PN/EN 384:2999 Oznaczanie wartosci charakterystycznych, wlasciwosci mechanicznych
i gestosci.
- PN/EN 336:2001 Gatunki iglaste i topola.
- PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
- PN-71/B-10080 — Raoboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.
- Aktualne i obowiqzujqce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikat.

28



D.IV. SST-B-03.20 - CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych,
D.V. SST-B-03.40 - CPV 45261410-1 Izolowanie dachu
D.V.1. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.
D.V.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiorkowych zwigzanych z:
- krycie dachowkq ceramiczng karpiowkq podstawowq, krawedziowq, wentylacyjng z siatkami i ggsiorem
poczgtkowym, podstawowym i trojnikiem z uchwytami

- montaz odpowietrznikow instalacji sanitarnej

- montaz kratki wentylacyjnej

- montaz uszczelki pod okap i w koszach

- wykonanie kalenicy - tasma dekarska

- montaz plotkow p.snieznych

- montaz stopni kominiarskich

- montaz taw kominiarskich malej i duzej

- dostawa i montaz drabin aluminiowych (dach)

- montaz ceramicznych kominkow wentylacyjnych

- ulozenia ocielenia welna mineralng 2=0,031,

D.V.3. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
D.V.4. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
D.V.5. Material
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatoéw lub rozwigzan o rownowaznych wlasciwosciach.
Przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatlow:

- dachéwka podstawowa ceramiczna karpiowka o wymiarach 380x180x14 mm, w naturalnym kolorze czer-
wonym, dachowka wentylacyjna oraz dachowka krawedziowa; ggsiory podstawowe, ggsiory poczgtkowe
oraz trojniki; wymiary wg specyfikacji producenta

- uchwyty uniwersalne do lat, zszywki

- gwozdzie, Sruby, wkrety lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow

- drut do przywigzywania dachowek i ggsiorow do gwozdzi lub lat ocynkowany, migkki o srednicy 1,0-1,6
mm

- systemowe akcesoria uzupelniajqce: tasmy, listwy uszczelniajgce, uszczelniacze i sylikony i inne wg spe-
cyfikacji producenta

- drabinki sniegowe systemowe kompletne wg specyfikacji producenta

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

- kominki kanalizacyjne systemowe ceramiczne wg specyfikacji producenta

- drut do przywigzywania dachowek i ggsiorow do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowany, migkki o
Srednicy 1,0-1,6 mm

D.V.5.1. Tasma wentylacyjna kalenicy i narozy lub uniwersalny element wentylacyjny
Tasma wentylacyjna stuzy do wentylacji przestrzeni migdzy membrang dachowa a pokryciem dachowym. Nalezy

rozwing¢ srodkiem na tacie kalenicowej lub narozu i z pomoca dodatkowo wzmocnionego pasa utozy¢ i zamocowaé. Po
rozwinigciu, boczne krawedzie samoczynnie opadaja na pokrycie dachowe i za pomocg ponacinanych dolnych paséw i znaj-
dujace;j si¢ od spodu tasmy klejacej, dopasowywane sg do formy pokrycia dachowego i tak przyklejane. Wysoce przepusz-
czajace powietrze widknina powinna uniemozliwiaé przenikanie zawiewanego $niegu i zacinajacego deszczu. Kombinacji
chronionych wolnych otwordéw z wysoce przepuszczalng powietrze widkning. umozliwia wentylacj¢ zgodnie z wymogami
normy DIN 4108, cze$¢ 3. Montaz nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu i przepisami krajowymi.
D.V.5.2. Systemowy kominek kanalizacyjny

W kolorze dachowki zestaw sktada sie z 2 elementow — uniwersalnych. Kominek wentylacyjny majgcy zastosowanie
do odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych. Kominek ceramiczny wyposazony jest w rur¢ umozliwiajaca odprowadzenie
kondensatu. Kominek instalowa¢ w kolorze dachowki i odpowiedni dla przyjetego pokrycia dachu
i $rednicy pionu kanalizacyjnego minimum 110 mm. Kominek winien posiada¢ obrobke systemowa w kolorach dachowki.
D.V.5.3. Plotki $niegowe

Dostosowane do dachéw pokrytych dachéwka ceramiczna, powinny cechowac si¢ wysoka stabilno$cig oraz wygla-
dem estetycznym. Bariera $niegowa jest mocowana i zabezpieczana sprezyng w czasie mocowania bariery w podporze oraz
z odpowiednim zaczepem w gornej czesSci podpory pozwala na pewny montaz. Zastosowane materialy wykonane ze stali
nierdzewnej lub zabezpieczonej cynkiem i powloka antykorozyjna. Wymiary dlugo$¢ minimalna 2000 mm, szeroko$¢ 200
mm, katownik 20x20x2 mm (szkielet ptotka) oraz blacha stalowa (szczebelki).
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D.V.5.4. Elementy okapu

Stuza one wentylacji okapu chronigc jednoczesnie przed wlotem ptakéw pod pokrycie dachowe. Okapowe elementy
wentylacyjne zastgpuja jednoczesnie tatg okapowa i umozliwiaja bezproblemowy montaz hakoéw rynny poprzez zintegro-
wane kotki dystansowe. Sposrod elementéw okapu z grzebieniem (wrobléwka) oraz pas nadrynnowy.
D.V.5.5. TaSmy wentylacyjne okapu i fasady

Tasmy wykonane sg ze specjalnego twardego PVC nalezy stosowa¢ odpowiednich rozmiarach. Charakteryzujacg si¢
duza warto$cig wentylacji dzigki optymalnej wielko$ci otwordéw oraz ich przesunigtemu potozeniu w kolejnych rzegdach.
Tasmy powinny spetnia¢ zabezpieczenie przed insektami i zagniezdZzaniem si¢ ptakow.

D.V.5.6. Technologia i wymagania robét

Ogolne wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachdwek ceramicznych podano w czesci
SST Roboty ciesielskie punkt 5.1. Przed przystapieniem do wykonywania robdt pokrywczych nalezy calkowicie zakonczy¢
roboty dekarskie, roboty ciesielskie, izolacyjne oraz blacharskie.

Krycie dachowka ceramiczna karpidwka w koronke, wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-71/B-10241. Dachéwki uktada¢ w ten sposob, aby tata o dtugosci 3,0 m, przytozona na kazdym rzedzie dachowek
réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchylek od powierzchni pokrycia niz 5 mm. Przy pokryciu dachowka
styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pot szerokosci dachowki.

Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +/- 1 cm. Poszczegolne rownolegte do okapu rzgdy dachowek po-
winny zachodzi¢ na sasiednie, nizej ulozone rz¢dy na dtugos¢ wynoszaca 14-15 cm sa to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednocze$nie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworzg dachowki zaczepione bezposred-
nio za fatg, wierzchnia za$ za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szerokosci dachowki,
tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolna na dtugosci 32-33 cm.

Przy pokryciu dachowka co piatg lub co szostg dachowke, w rzgdzie poziomym przymocowaé do taty. Dodatkowo
zamontowac dachowki wentylacyjne wymiary zgodne z kartg producenta. Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane
w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone
wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

D.V.5.7. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio go spadku i pokrytej po-
dtuznymi pasami blachy o szeroko$ci w rozwinigciu, co najmniej 20 c¢cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢
przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapows. Jezeli gzyms jest murowany, a nie przewiduje
zatozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
D.V.5.8. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzg¢dzie dachowek
réwnolegle do okapu, nie wykazywata wickszych odchylek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w
gatunku I.
D.V.5.9. Rozmieszczenie stykéw prostopadlych do okapu

Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu powinny by¢ w
sgsiednich rzgdach przesunigte wzgledem siebie o pdt szerokosci dachowki. Dopuszcezalne odchytki nie powinny przekraczad
+/- 1 cm przy kryciu karpiowka.
D.V.5.10. Wielko$¢ zakladow

Poszczegolne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzié¢ na sasiednie, nizej utozone rzgdy na dtugosé
wynoszacg dla pokrycia z dachowki: karpiowki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 ¢cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane
przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktdrych dolng tworzg dachowki zaczepione bez-
posrednio za tatg, wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachdwek poprzedniej warstwy z przesunigciem o p6t szerokosci da-
chowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm).
D.V.6. Sprzet

Roboty pokrywcze mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonaweca jest zobowia-
zany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzglgdni¢ wymagania producenta wyrobéw do wyko-
nania pokrycia dachéwka. Wykonawca winien stosowac¢ odpowiedni sprzgt niezbedny do wykonania robot. Sprzet wyma-
gany do realizacji robot: pity do drewna, mtotki, elektronarzedzia tj. wiertarki, pity, strugarka, wyciag budowlany, tasmy
miernicze, poziomice, taty poziomujgce i inne narzedzia zalecane przez producentow systemow do pokry¢ dachowych.
D.V.7. Transport

Transport materiatow srodkami transportowymi: samochdd samowytadowezy do 10 t, wozek widtowy, urzadzenie
podawcze do materiatow pokrywczych lub inne $rodki transportu, zgodnie z technologia robot. Zatadunek reczny lub me-
chaniczny. Przewozony materiat powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem.

D.V.8. Wykonanie robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny =za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacjg Projektows, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

D.V.9. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka karpiowka
a) dachowki powinny by¢ utozone na otaceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.
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b) sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachoéwek powinien
by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na calej
dhugoscei rzgdu

c) dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny wykazywac odchylen
od linii sznura wigkszych niz +/- 10 mm

d) kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okolo
8 ¢cm o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej. Styki ggsioréw powinny by¢
uszczelnione

e) rzad gasiorbw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchylki przy sprawdzaniu tata
nie powinny przekraczaé¢ +/- 10 mm

f) miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowo — tytanowej o grubosci 0,6-0,7 mm.

g) kosze powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,6-0,7 mm i szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm, za-
konczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

Krycie dachowka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

D.V.9.1. Zamocowanie dachoéwek do at

Przy pokryc1u dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia):

w strefach klimatycznych 11'i 11l wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta dachowka w rzedzie pozio-
mym powinna by¢ przymocowana do taty

- wstrefie klimatycznej I tylko na polaciach dachowych polozonych od strony najczesciej panujgcych wia-
trow nalezy mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych I1 i 111

D.V.10. Kontrola jakoS$ci robét
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé sprawdzenie:

- prawidlowosci kierunku krycia, ktore nalezy przeprowadzi¢ za pomocq sznura murarskiego lub drutu
napietego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkqta ciesielskiego oraz miarki z podziatkq
milimetrowgq. Sprawdzenie przeprowadzié, co najmniej dla trzech rzedow kazdej polaci dachu, stwierdza-
Jjac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w specyfikacji

- rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow, ktore nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny,

a w przypadku nasuwajgcych sig¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomocg pomiaru prze-
prowadzonego z doktadnoscig do Smm, stwierdzajqc czy zachowane zostaly wymagania okreslone w spe-
cyfikacji

- zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia, ktore nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy
zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych miej-
scach, sposrod szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie
i przeciekanie wody, sprawdzié¢ szczelnosé pokrycia. Sprawdzenie to przeprowadzic¢
po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego
splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy spltywajgca woda nie
zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy
ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia

- prawidlowosci pokrycia kalenic, ktore nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny. Prostoliniowos¢ utozenia
ggsiorow sprawdzié¢ przez przytozenie taty dlugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatq a powierzchnig
ggsiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w specyfi-
kacji

- prawidlowosci wykonania koszy, ktore nalezy przeprowadzié za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci

- rownosci powierzchni pokrycia dachowkq ceramiczng przeprowadza si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. prawidtowosci wykonania plotkow p.sniegowych,
ktore nalezy przeprowadzié¢ za pomocg ogledzin i pomiaru. Prostoliniowos¢ ulozenia, sposob mocowania
i odstepy miedzy plotkami p.sniegowymi

D.V.10.1. Kontrola przed przystapieniem do wykonywania pokrycia dachowego
Przed przystapieniem nalezy sprawdzi¢ czy:
- materialy posiadajg swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. a ich jakos¢ potwierdzona jest przez produ-
centa
- zgodnos¢ materialow z Dokumentacjq techniczng i SST
- membrana izolacyjna nie posiada uszkodzen mechanicznych
W przypadku watpliwosci co do jakoSci wybranych materialtbw nalezy zleci¢ badanie zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwos$ci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
D.V.10.2. Kontrola w trakcie robot pokryciowych
Sprawdzenie jako$ci dostarczonych materialow na plac budowy.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
z technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz ~ wlasci-
wych przepisow i dokumentow technicznych
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq Normg lub aprobatq techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong wyzej
- wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
D.V.10.3. Kontrola w czasie odbioru robot
Kontrola ma na celu oceng spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:
- zgodnosci z dokumentacjq projektowg
- jakosci zastosowanych materiatow
- estetyki powierzchni dachowki
- prawidlowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementow wystajgcych
- kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, lawy komi-
niarskie, drabinki sniegowe oraz osiatkowania wlotow wentylacji dachu
- sprawdzenie prostoliniowosci utozenia dachowki zgodnie z SST
D.V.11. Obmiar robét
Obmiar robdt wykonywa¢ wg ustalen zawartych w Ogoélnych zasadach obmiaru rob6t ST B-00.00.00 punkt 7 do
7.4. Ilo$¢ wykonanych robot przyjmuje si¢ wg sporzadzonych z natury pomiardéw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SST, Dokumentacji Projektowej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

D.V.12. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i kosztorysowe;j.

D.V.13. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci Wymagania ogdlne ST B — 00.00.00 punkt 8. Do odbioru przystapié
po catkowitym zakoniczeniu ww. robot. Podstawg do oceny technicznej jest sprawdzenie:
- poprawnoSci wykonania polqczenia obrobek z obrabianymi elementami
- poprawno$¢ mocowania obrobek do podiozy
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzqdzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

D.V.14. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czeSci Wymagania ogdlne ST B-00.00.00 punkt 9. Podstawg rozli-

czenia finansowego z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie na roboty.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych i odebranych robot pokrywczych przez Inspektora Nadzoru w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu

- ustawienie i rozbiorke rusztowan

- wykonanie robot montazowych i pokrywczych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacja stanowiska roboczego

D.V.15. Przepisy zwigzane

- PN-B-02361 :1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkq ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12030: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

- PN-B-12030:1996/ Az1: 2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport (Zmiana Azl1).

- Aktualne i obowiqzujqce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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E. SST-B-04.00 - CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
E.l. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.
E.1.1. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiorkowych zwigzanych z:
- montaz rusztowania przysciennego
- montaz ostony z siatki na rusztowaniach
- montaz instalacji odgromowej wraz z wykonaniem protokotu z pomiarow
- demontaz rusztowania

E.l.2. Wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

E.1.3. Material
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow lub rozwigzan o réwnowaznych wtasciwosciach.
Materiaty do montazu rusztowania sa zawarte w instrukcji montazowej. Podstawowe elementy rusztowan systemo-
wych to :
- porecze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyrownawcze, ramy przejsciowe, ramy
pionowe do obejscia parapetow i innych wystepow stalowych
- steZenia pionowe, podiuznice, pot zlgcza klinowe
- pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejsciowe z drabinkq zamontowang na state, drabinki przy-
stawne
- porecze stalowe pojedyncze, podwijne, czotowe, krawezniki, krawezniki czolowe
- podstawki, podstawki Srubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwigce, zlgcza krzyzowe, rygle na-
ktadkowe, tgczniki rurowe
- podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dzwigary do daszkow ochronnych, podpory poreczy, pod-
pory poreczy czotowych, schody pomostowe, porecze schodowe.

E.1.4. Technologia i ogélne wymagania robot
E.l.4.1. Wykonanie robot montazowych
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje¢ techniczng. Dokumentacje techniczng moze
stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny
sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej
instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna zawie-

rac :

e nazwe producenta i dane teleadresowe

e system rusztowania : ramowe, modutowe, ruchome lub inne

e zakres stosowania rusztowania ze  szczegdlnym  uwzglednieniem  podzialu  rusztowan

na typowe i nietypowe w ktorych powinny znalez¢ si¢ informacje na temat :

- dopuszczalnych obcigzen uzytkowych pomostow,

- dopuszczalnej wysokosci dla ktorych nie ma koniecznosci

- wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego parcia wiatru, przy ktérym eksploatacja rusztowan
jest niedopuszczalna
sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wyciagarki)
informacji na temat ilo§ci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
warunki montazu i demontazu rusztowania
schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych
sposdb postepowania w przypadku montazu rusztowan nietypowych
specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania
wzor protokotu odbioru rusztowania
wymagania montazowe i eksploatacyjne

e zasady montazu i demontazu

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ czy dany przypadek ruszto-

wania jest rusztowaniem typowym (miesci si¢ w zakresie stosowania rusztowania)
i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu  technicznego.
W takim przypadku nalezy si¢ kazdorazowo zapoznac¢ si¢ z instrukcja i elementami systemu przed rozpoczgciem pracy na
danym systemie rusztowania. W przypadku gdy budowa rusztowania nie miesci si¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projektu dla danego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawiera¢
szkice konstrukcyjne oraz obliczenia statyczne.
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E.l.4.2. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.

Nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania. W przypadku gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa
si¢ ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez ~ producenta dla danego rusztowania
wystarczy wykona¢ szkic i na podstawie tych szkicow specyfikacje  elementow rusztowania. Rusztowania takie nazy-
wamy rusztowaniami typowymi. Jesli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa si¢ z zamieszczonymi w in-
strukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementdéw poza systemem nalezy wykona¢ projekt tech-
niczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy rusztowaniem nietypowym.

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny rusztowania. Po  za-
konczeniu montazu rusztowania wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale Zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wy-
nikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na :
e sprawdzenie stanu podtoza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza
e sprawdzeniu posadowienia rusztowania poprzez ogledziny zewngtrzne
e sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek
e sprawdzeniu stezen poprzez ogledziny zewnetrzne
e sprawdzeniu kotwien — nalezy przeprowadzi¢ probe wyrwania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub
projektem technicznym rusztowania
e sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczen — poprzez ogledziny zewnetrzne
e sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewnetrzne. Nosnos¢ wysiegnikéw transportowych nalezy
sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0 KN
e sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych — poprzez pomiar opornosci
e sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny zewnetrzne
i pomiar odlegtosci
e sprawdzeniu zabezpieczen rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne
Po przekazaniu rusztowania do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania okre$lone w instrukcji eksploatacji
rusztowania lub w poszczegdlnych przypadkach nalezy uzytkowa¢ rusztowanie zgodnie instrukcja
sporzadzong dla konkretnego przypadku.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom :

E.1.4.3. Przeglad codzienny
Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie tj. pracownikow
pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu czy :
1) Rusztowanie nie dostato uszkodzen lub odksztalcen
2) Rusztowanie jest prawidtowo zakotwione
3) Przewody elektryczne sa dobrze izolowane i nie stykaja si¢ z konstrukcja rusztowania
4) Stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czysto$¢ pomostow
w warunkach zimowych — zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow)
5) Nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania

E.l1.4.4. Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzi¢ je konserwator rusztowan lub
pracownik inzynieryjno — techniczny np. majster lub kierownik budowy. Celem przegladu jest sprawdzenie czy w calej
konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktore mogg spowodowac katastrofe budowlana lub niebezpieczne warunki eksploat-
acji rusztowania.

E.1.4.5. Przeglady dorazne

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzi¢ zawsze po dtuzszej niz 2 tygodniowej przerwie w eksploatacji rusztowania
oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 60 w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynnosci sprawdzajace sg podobne jak w
przegladach codziennych i dekadowych. Przeglad powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i in-
spektora nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki winne by¢ usunigte po kazdym przegladzie przed przystapieniem do pacy. Za wykonanie prze-
gladu odpowiedzialny jest Kierownik Budowy lub osoba przez niego upowazniona. Wyniki przegladéw dekadowych i
doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby  dokonujace przegladow. Po zakonczeniu uzytkowa-
nia rusztowania przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokot rusztowania do demontazu.

Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania

i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem. Kazdorazowo po demontazu
rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzaé protokot pokontrolny.
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E.1.4.6. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie.

E.1.4.7. Transport
Rusztowania dostarczy¢ samochodem dostawczym 1 cigzarowym. Przewozony material powinien by¢
zabezpieczony przed przemieszczaniem.

E.l1.4.8. Wykonanie robot
Montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.
W celu wlasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢ instrukcje montazu dla danego rusztowa-
nia. Jako instrukcje montazowa najcze$ciej stosuje si¢ instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku
rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania.

E.1.4.9. Kontrola jako$ci robot

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajagcym odptyw
wod opadowych. Liczbe 1 rozmieszczenia zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a pomost ro-
boczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg liniag. Udzwig urzadzenia do transportu materiatdéw na wysiegnikach mo-
cowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowsa. Usytuowanie
rusztowania w obrebie ciagdw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz zasto-
sowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w projekcie orga-
nizacji ruchu. Rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania, zabezpieczenie
przechodniéw przed mozliwo$cig powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad zabezpieczajacych Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa zobowiazane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokos$ci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i
odgrodzi¢ stref¢ niebezpieczng. Rownoczesne wykonywanie robdt na réoznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne,
pod warunkiem zachowania wymaganych odstgpow migdzy stanowiskami pracy. Odleglosci bezpieczne wynosza w pozio-
mie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na
ktoérym roboty sa wykonywane.

E.1.5. Obmiar robét

Obmiar rob6t wykonywac wg ustalen zawartych w Ogolnych zasadach obmiaru robot ST B-00.00.00 punkt 7 do
74. Tlo$¢ wykonanych robot przyjmuje si¢ wg sporzadzonych z natury pomiarow
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST, Dokumentacji Projektowej oraz poleceniami Inspek-
tora Nadzoru.

E.l1.6. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne 2z jednostkami okreslonymi  w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

E.L.7. Odbior robot

0Ogdlne zasady odbioréw podano w czgéci Wymagania ogdlne ST B-00.00.00 punkt 8.

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywacd zgod-
nie z punktem 5.3 SST Rusztowania, sprawdzajac czy:

rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone

jest prawidtowo zakotwione

nie styka sie z przewodami elektrycznymi

stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy tj. czysty, niesliski oraz stabilny
porecze ochronne nie sg obluzowane lub wystepuje ich brak

nie zaszty inne zjawiska majace negatywny wptyw na uzytkowanie rusztowania

E.1.8. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatno$ci podano w cze$ci Wymagania ogolne ST B-00.00.00 punkt 9. Podstawg rozli-
czenia finansowego z uwzglednieniem Zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym w umowie na roboty. Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t montazowych
i demontazowych rusztowania odebranych przez Inspektora Nadzoru w tym:

e dostarczenie rusztowania - m?
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montazu i demontazu rusztowan, siatek ochronnych i instalacji odgromowej— sztuk
czas pracy rusztowan

sporzadzenie dokumentoéw kontrolnych i pomiarowych

uporzadkowanie terenu

E.1.9. Przepisy zwiazane
e PN-71/B-50510 Rusztowania robocze z rur stalowych , ztacza. Ogolne wymagania i badania.

o PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , ztagcza. Ogodlne wymagania
i badania i eksploatacja.

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bud.-montazowych, (tom I, I, III, IV, V).
e Aktualne i obowiazujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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F. SST-B-05.00 - CPV 45262500-6 Roboty murarskie
F.l. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.
F.1.1. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiorkowych zwigzanych z:

- Osuszanie i naprawa scian fundamentowych

- Naprawa Scian fundamentowych i nadziemia

- Kominy i wentylacja grawitacyjne

F.1.2. Okreslenia podstawowe

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia kon-
strukcji murowych.

Grupa elementow murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosSci otworow oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow technologicznych,
jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w jedna konstrukcyjna
catos¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po-
danymi w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.4.

F.1.3. MATERIALY
F.1.3.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 2.
F.1.3.2. Zgodnos$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
oraz spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
F.1.3.3. Elementy murowe i zaprawy murarskie.

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wiasciwosci odpowiadajq wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010,

- zaprawa cementowo — wapienna do murowania,

- wode do zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008,

- elementy murowe (cegly ceramiczne, pustaki, bloczki betonowe i inne) spelniajgce wymagania odpowied-
nich norm.

- nadproza L19 wg normy PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow -- Czesc 2:
Nadproza

- nadproza stalowe.

- bloczki betonowe klasy 25 MPa na zaprawie M15

- pustaki ceramiczne klasy 20 MPa na zaprawie M15

- pustaki z betonu komorkowego klasy 10Mpa na zaprawie M5

F.1.3.4. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robot murowych
Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegolowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfika-
cyjng,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spelniajq wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalece-
nia) stosowania wyrobow,
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- spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot muro-
wych powinien sig koviczy¢ przed zakoniczeniem terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wy-
robow).

Przyjecie wyrobow i materialow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.
F.1.3.5. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot murowych

Materiaty i wyroby do robot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg produ-
centa oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

F.1.4. SPRZET
F.1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

F.1.5. TRANSPORT
F.1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.
F.1.5.2. Transport materialow

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi. Zatadunek i wytadunek
elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi
w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

F.1.6. WYKONANIE ROBOT
F.1.6.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 5.
F.1.6.2. Ogélne zasady wykonywania robét murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami
sztuki murarskiej.
F.1.6.3. Wymagania jakosciowe rob6t murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czg$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje mu-
rowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
F.1.6.3.1. Grubo$¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyltki grubosci spoin zwyktych wynosza:
- Wspoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
- wspoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —5 mm.

F.1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
F.1.7.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
Kontrola jako$ci polega na ocenie wykonanych rob6t zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej
oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robot.
F..7.2. Badania materialow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
- zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatow na budowe,
- deklaracji producentow uzytych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg wy-
maganiom postawionym w dokumentacji projektowej.

F.1.7.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t murowych z dokumentacja projek-
towa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
F.l1.7.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonania robdt murowych.

F.1.8. OBMIAR ROBOT
F.1.8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 7.
F.1.8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.
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F.1.9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogélne pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.
F.1.10. PODSTAWA PLATNOSCI
F.1.10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 Wymagania ogblne pkt 9.
F.1.10.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe wykonania robot murowych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
scian,

zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanie-
czyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

oceng prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
wykonanie narozy i stykow scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wzno-
szenia konstrukcji murowych,

usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

F.1.11. PRZEPISY ZWIAZANE
F.1.11.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow po-
wszechnego uzytku,

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czesé 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci,

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementow murowych -- Czes¢ 1: Elementy murowe cera-
miczne,

PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczqce elementéw murowych -- Czesé 4: Elementy murowe z autokla-
wizowanego betonu komorkowego,

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow -- Czes¢ 2: Nadproza
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G. SST-B-08.00 - CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
G.1. SST-B-08.10 - CPV 45410000-4 Tynkowanie, Malowanie
G.I1. SST-B-08.30 - CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
G.11.1. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.
G.11.1.1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
robdt tynkarskich.
G.11.1.2. Okreslenia podstawowe

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepno$é dolnej war-
stwy tynku.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po-
danymi w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.4.
G.11.1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 Wymagania og6lne pkt 1.5.

G.11.2. MATERIALY
G.11.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 2.
G.11.2.2. Zgodnos¢ materialow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
oraz spetlnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé stosowne aprobaty techniczne.
G.11.2.3. Materialy uzyte przy wykonywaniu robét tynkarskich
G.11.2.3.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociaggowa
wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze or-
ganiczne, oleje i mut.
G.11.2.3.2. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a W szczego6lnosci: nie za-
wiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek grubo-
ziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — érednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
- Zaprawa cementowo — wapienna tynkarska maszynowa i do Wykonywania recznego powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN 998-1:2012 oraz posiadaé odpowiednie atesty.
- Gips tynkarski spetniajgce wymagania normy PN-EN 13279-2:2006 oraz PN-B-10110:2005 oraz posia-
da¢ odpowiednie atesty.
- Srodku grzybobéjcze posiadajgce atest ITB.
G.11.3. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja produ-
centa oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

G.11.4. SPRZET
G.11.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST 00.00.00 Wymagania og6lne pkt 3.
G.11.4.2. Sprzet do wykonywania robdét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

G.11.5. TRANSPORT
G.11.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem si¢ co moze prowadzi¢ do uszkodzenia
materiatow w trakcie transportu.
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G.11.6. WYKONANIE ROBOT
G.11.6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 Wymagania og6lne pkt 5.
G.11.6.1.1. Wykonanie tynkéow
Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
G.11.6.2. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewi-
dziane w dokumentacji projektowej.

- Zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uplywie
4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

- Bez specjalnych srodkow zabezpieczajqcych prace tynkarskie w warunkach zimowych

- mogq by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz

- podioza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi

- spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazowkach producenta
mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac sie zachowanie

- wyzszych temperatur minimalnych.

- Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadajq jeszcze zewnetrznej

- izolacji cieplnej nalezy zwroci¢ uwage na mozliwosé gwattownego obnizenia

- temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow nie moze przekraczacé 80%.

- Przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej na powierzchni tynku nalezy zachowaé minimalny czas przerwy
technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie,
o0 ile wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowiq inaczej.

G.11.6.3. Podloza pod tynki cementowo-wapienne

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktory naktada si¢
Wyprawe.
G.11.6.4. Podloza pod gladzie gipsowe

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym lub inny zaakceptowa-
nym przez Inzyniera.
G.11.6.5. Wykonanie tynkoéw cementowo-wapiennych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sa w dokumentacji projektowe;.
Tynki cementowo-wapienne moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Grubo$¢ tynkéw wynosi od
1 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglgdnie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w
zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw nakladania masy tynkarskiej oraz jej pielggnacii.
Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

- mieszanke tynkarskq dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnosé zatozonej w dokumentacji projektowej grubosci
tynku i jego poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mie-
szanki tynkarskiej,

- obowigzkowo stosowa¢é technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technolo-
giczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach
producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przyszlej funkcji (pro-
file naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z
ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

- nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac rownomiernie na catym obwodzie,

- wmiejscach narazonych na peknigcia zaktadaé siatke,

- nacigcia tynku (,, kontrolowane peknigcia ) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu wykon-
czenia tynku np. zacierania, wygladzania, na scianach wewnetrznych nacigcia tynku sq niedozwolone
Ewentualne zbrojenie tynku siatkq nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiamin dokumentacji projektowej
oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

- Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dzialaniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,
tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny miec¢ zapewniong dobrg wentylacje.

G.11.6.6. Wykonanle gladzi gipsowych

Gladzie gipsowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg podang przez producenta. Przygotowanie podtoza przed wy-
konaniem gladzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagrunto-
waniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos$¢ i wzmacniajacym powierzchniowo podtoze. Naktadanie gtadzi nalezy wy-
konywac¢ pacg stalowg nierdzewna. Na $cianach wykonujemy gtadz, zaczynajac okreslong szerokos$cig od posadzki do gory
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w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubos¢ jednej warstwy gladzi wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gtadzi gipso-
wych wykonujemy po jej catkowitym wyschnigciu. GtadZz wykanczamy poprzez wstgpne przeszlifowanie r¢czne na catej
powierzchni drobnoziarnistym papierem

$ciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a nast¢pnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujac sia-
teczka nr 180.
G.11.7. Odgrzybianie $cian

Powierzchnie §cian ze §ladami skazenia grzybem, smarowaé pe¢dzlem nanoszac preparat grzybobodjczy, pozosta-
wi¢ do calkowitego wyschnigcia. Wyschnigte powierzchnie przeszlifowaé papierem $ciernym o uziarnieniu 30-60,
usuwajac réwniez powloke malarskg i warstwe gladzi szpachlowej, ponownie nanie$¢ na oczyszczone z kurzu i pytu srodek
grzybobojczy, az do nasgczenia powierzchni naprawianych. Srodek grzybobéjczy stosowaé zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta, zachowujac szczegdlne srodki

ostroznosci przez naktadanie maseczki ochronnej chronigcej drogi oddechowe.
G.11.7.1. Pozostale roboty

Wszystkie dodatkowe roboty nalezy wykona¢ zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

G.11.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
G.11.8.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdélne pkt 6.
G.11.8.2. Kontrola jakoS$ci polega na ocenie wykonanych robot zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumen-
tacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.
G.11.8.3. Ogolne wymagania kontroli jakos$ci tynkow
Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna. Minimalna
wymagana przyczepnosc tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewngtrznych I11 kat.:
odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na dlugos¢ taty kontrolnej 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokoSci i nie wigecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych, od kierunku poziomego: nie wigksze niz
3 mm/m i ogolem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajqcych sie plaszczyzn od kqta przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz 3
mm/m,

- odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm

- miejscowe nierownosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czqstek wapna niegaszonego,

- peknigcia powierzchni,

- wykwizy soli w postaci nalotu, trwate

- zacieki na powierzchni, odparzenia,

- odstawanie od podioza.

G.11.8.4. Metody przeprowadzania badan robét tynkarskich w czasie odbioru robét:

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadzaé metodq podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mitotkiem
(brak gluchego odglosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie
nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu wodg.

- Przyczepnosé miedzywarstwowq tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocq przyrzqdu zwa-
nego miotkiem Baronnie’go metodq kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i podda-
nia jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co
najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o dosta-
tecznej przyczepnosci.

- Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac miotkiem Baron-
nie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.5. niniejszej SST.

- Sprawdzenie grubosci tynkow.

- Sprawdzenie wyglgdu i innych wilasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglgd powierzchni otynkowa-
nych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzié za pomocq ogledzin zewnetrznych. Glad-
kos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dlonig.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

- Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych na-
lezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z

- badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych.

G.11.9. OBMIAR ROBOT
G.11.9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
G.11.9.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

G.11.10. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

G.11.11. PODSTAWA PLATNOSCI
G.11.11.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 9.

G.11.11.2. Cena

jednostkowa wg pkt 7.2 obejmuje:
dostarczenie materiatow

przygotowanie podioza,

wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,
wykonanie gladzi gipsowych,

wykonanie tynku mozaikowego,
odgrzybienie Scian,

montaz listew naroznych,

wykonanie niezbednych badan i pomiarow,
posprzqtanie stanowisk roboczych.

G.11.12. PRZEPISY ZWIAZANE

G.11.12.1. Normy

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murow -- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-72:2002 Metody badan zapraw do murow -- Czgs¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do pod-
toza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Czesé 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 2: Metody badar.

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania tech-
niczne.

PN-EN 520+A41:2012 Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Norma 1SO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczqce systemow zapewnienia jakosci
i zarzqdzania systemami zapewnienia jakosci.
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G.111. SST-B-08.20 - CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
G.111.1.1. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

G.111.1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej.
G.111.1.3. Okreslenia podstawowe

Okno — ruchoma lub stata cz¢$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednia izolacyjnosé i przepuszczalno$é §wia-
tla. Okno sktada si¢ z o$cieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazoéwek
zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazo-
wek zegara.

Drzwi — ruchoma przegroda (zazwyczaj pionowa), element zamykajacy otwor w $cianie budynku. Drzwi stosowane
w budynkach zamykaja otwory, stuzace do przechodzenia pomigdzy pomieszczeniami. Tego rodzaju drzwi wystgpuja w
wielu odmianach, réznigcych si¢ ksztattem, konstrukcja i sposobem otwierania.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST 00.00.00 Wymagania og6lne pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

G.111.2. MATERIALY
G.111.2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 2.

Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
oraz spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
G.111.2.2. Materialu uzyte przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej

e drzwi wewnetrzne zgodne z rysunkiem zestawienia stolarki wg dokumentacji projektowej. Drzwi powinny

spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosc
na wlamanie -- Wymagania i klasyfikacja.

e Okna PCV zgodne z rysunkiem zestawienia stolarki wg dokumentacji technicznej.

G.I11.2.3. Parametry techniczne stolarki okiennej
e okna z profili PCV, kolor ustali¢ z Zamawiajacym;

e powinny spelnia¢ wymogi PN-91/B-02020 i PNO 83/B-03430 oraz wymagania ogélne;
e wspoélezynnik ,,U” dla okien Umax, 1,6 W/m2K,( dla szyb U=1,1 W/m2K);

e wspolczynnik infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/m.h.daPa2/3;

e izolacyjnos$¢ akustyczna Rw 30 dB;

e posiadac przeszklenie szybe zespolona jednokomorowa, niskoemisyjna;

e posiada¢ nawiewniki higroskopowe.

G.I11.2.4. Parametry techniczne stolarki drzwiowej
e Drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe: minimalna szeroko$¢ skrzydla 90cm w $wietle, wysoko$¢ 210cm w

swietle, skrzydto drzwi nie moze po catkowitym otwarciu zawezaé $wiatta przejsécia; skrzydto otwierane o
kat wigkszy niz 90°, drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze jasny orzech lub innym — ustala Zamawiajacy
e Drzwi wewngtrzne ptytowe typowe, w pomieszczeniach sanitarnych oraz posiadajacych wentylacje grawi-

tacyjna wywiewna, kolor — ustala Zamawiajacy
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e Wymiary oraz wszelkie wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej wg dokumentacji technicznej i

zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki,

G.111.3. SPRZET
G.111.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
G.111.3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

G.111.4. TRANSPORT
G.111.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.
G.111.4.2. Transport materialow
Okna i drzwi nalezy przewozi¢ zgodnie z ustaleniami producenta oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich norm.

G.111.5. WYKONANIE ROBOT
G.111.5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
G.111.5.2. Montaz stolarki drzwiowej

A.l.1.11. Warunki przystapienia do montazu drzwi

Do montazu drzwi mozna przystapi¢ po ukoniczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie drzwi
przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w
pomieszczeniach.
W przypadku drzwi wewngetrznych drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzgledne;j
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach). Wymagane jest wigc sprawdzenie stanu wilgotnos$ci
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. Przed przystapieniem do montazu drzwi nalezy spraw-
dzié:

e prawidlowos¢ wykonania $cian,

e stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

e 7godno$¢ wymiardw otworow.

Al1112. Wskazowki dla montazu drzwi

e Po dostarczeniu drzwi trzeba ostroznie otwiera¢ kazde opakowanie i doktadnie sprawdzié¢ jakos¢ produktu i
jego zgodnos¢ z zamowieniem.

e Przed montazem drzwi nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z warunkami gwarancji. Zawarte w niej informacje
pozwolg nam unikna¢ sytuacji (np. samodzielnego podcinania drzwi, montazu o$cieznicy kotkami, a nie na
pianke), w ktorych mozna straci¢ gwarancje na produkt.

e  Drzwi najlepiej montowac po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych, by unikna¢ ich zniszczenia, oraz w
temperaturze powietrza powyzej 18°C i wilgotnosci 45-60%.

e Przed montazem oscieznicy na piankg¢ warto ostoni¢ podloge folia, poniewaz w razie zachlapania pianke
bedzie bardzo trudno usunaé.

Al1.13. Warunki montazu
Wstawianie drzwi wewnetrznych najlepiej rozpoczaé wtedy, gdy na podtodze jest juz posadzka. Wymierzamy otwor

drzwiowy: doktadnie sprawdzamy otwor w §cianie, w ktorym maja by¢ osadzone drzwi. Sprawdzamy wysokos$¢ otworu przy
obu krawedziach, a takze jego szeroko$¢ na gorze i na dole. Gdy wynik nie jest identyczny, przyjmujemy wymiar mniejszy.
Sprawdzamy tez grubo$¢ Scian i porownujemy, czy przekatne majg te samg dtugosé. Od doktadnos$ci pomiaru w duzej mierze
zalezy powodzenie catej operacji.

Al.1.1.4. Montaz oScieznicy
Dostarczone przez producenta o$cieznice moga by¢ fabrycznie zmontowane lub sktadac si¢ z trzech czesci, ktore taczy sie

w catos¢ (w tym wypadku trzeba pamigtac, aby uzywac tylko tacznikow z paczki). Zmontowang o$cieznic¢ wstawiamy w
otwor w $cianie i stabilizujemy za pomoca drewnianych lub plastikowych klinéw, wktadajac je migdzy oscieznice a Sciang.
Koniecznie trzeba sprawdzi¢ pion oraz poziom i zrobi¢ ewentualng korekte ustawienia. Oscieznicg warto zakotwic¢ do
$ciany. Bedzie si¢ wtedy lepiej trzymac. Pianka montazowa wypetnia si¢ szczeling migdzy §ciang a o$cieznicg, nawet
wtedy, gdy jest ona zamocowana kotwami. Trzeba przedtem wstawi¢ w oscieznice rozporki np. z kawatkow drewna. Beda

one usztywnia¢ o$cieznicg na czas piankowania. Gdyby ich nie byto, o§cieznica ulegtaby zwichrowaniu w wyniku
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pecznienia pianki. Rozporki musza by¢ bardzo starannie dopasowane, zeby nie wygiely oscieznicy w drugg strone. Jesli si¢
jednak okaze, ze o$cieznica nie byla poprawnie rozparta i ulegta wypaczeniu, jeszcze nie wszystko stracone. Mozna
wydlubac¢ zaschnigta piankg, ponownie wypoziomowac oraz rozeprze¢ oscieznicg i powtorzy¢ piankowanie. Jezeli do
montazu o$cieznicy ma by¢ uzyta pianka jednosktadnikowa (tradycyjna), miejsce, w ktorym bedzie naktadana, trzeba
zwilzy¢ woda, np. za pomoca spryskiwacza do roslin. Pianki dwusktadnikowe, tzw. 2K, nie potrzebujg takich przygotowan.
Bez wzgledu na rodzaj pianki przed montazem o$cieznic do szkieletu stalowego jego profile wyznaczajace otwor

drzwiowy trzeba przemy¢ acetonem lub benzyna ekstrakcyjng. Zwigkszy to przyczepnos¢ pianki. O$cieznice drzwiowe
regulowane nalezy zamontowac zgodnie z poleceniami i instrukcjg producenta.

A.l1.1.15. Montaz skrzydla

Przy wieszaniu skrzydla fabrycznie wykonanego trudno o popetnienie btedu. Trzeba pamigtac tylko o tym, by doktad-
nie wyregulowa¢ zawiasy (odkrecajac i dokrecajac je do skrzydta, przekrecajac je delikatnie w lewo lub w prawo, podnoszac
1 opuszczajac trzpien).

Montaz wktadki, klamki i szyldu jest prosty. Trzeba jedynie uwaza¢ na to, by w trakcie pracy nie zarysowac po-
wierzchni skrzydta drzwiowego. Skrzydla drzwiowe nalezy zamontowaé zgodnie z poleceniami i instrukcjg producenta.
Drzwi do WC nalezy wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne.

G.111.5.3. Montaz stolarki okiennej
A.1.1.1.6. Warunki przystgpienia do rob6t montazowych
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
e stan wykonczenia i prawidtowo$¢é wykonania oSciezy,

o zgodno$¢ wymiardw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,
e czy wymiary okien oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wlasciwej szerokos$ci szczeliny na obwodzie pomigdzy oSciezem a o$cieznica.

Al1.117. Wykonanie robét montazowych

Okno nalezy sytuowaé w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej
na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna si¢ utrzy-
mywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy
stosowac ogodlne zasady usytuowania okien w $§cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci §ciany. Do ustawienia okna
w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby bylta
zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie ksztaltownikéw okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych,
$rub lub kotew, bez zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystan-
sowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢ usuni¢te, nie nalezy natomiast
usuwac klockéw podporowych. Mocowanie okien powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia
zewngtrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$é¢ okien byta zachowana,
tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym
obwodzie oscieznicy. Do mocowania okien w $cianie budynku w zaleznosci od rodzaju §ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i §ruby/wkrety.

Uwaga: pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.
G.111.5.4. Montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

Podokienniki zewnetrzne z ptyty granitowej o min. gr. 0,7mm lub plytek klinkierowych nalezy obsadzi¢ ze spadkiem
na zewnatrz okna. Nie dopuszczalne jest mocowanie zakonczen parapetow na silikon. Wystepowanie krawedzi ostrych jest
niedopuszczalne.

Zamontowa¢ wewnetrzne parapety podokienne, kamienne — dobdr materiatu i kolorystyki z Zamawiajacym. Mini-
malna szeroko$¢ parapetu 35cm. Parapet wewnetrzny musi wystawac¢ od wewnatrz od lica $ciany min. 3cm

G.111.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
G.111.6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 6.

Kontrola jakoéci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej
oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robot.

G.111.7. OBMIAR ROBOT
G.111.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 7.
G.111.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

G.111.8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacja techniczna i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

G.111.9. PODSTAWA PLATNOSCI
G.111.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 Wymagania og6lne pkt 9.
G.111.9.2. Cena wykonania robot obejmuje:

dowiezienie i roztadunek materiatu
montaz o$cieznic,

montaz skrzydel drzwiowych,

montaz drzwi zewnetrznych,

montaz stolarki okiennej z nawiewnikami,
wykonania badan i pomiarow,

uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

G.111.10. PRZEPISY ZWIAZANE
G.111.10.1. Normy

PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, §ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wtamanie -- Wymagania
i klasyfikacja.

PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, §ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wlamanie -- Wymagania
i klasyfikacja.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.
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