DETAL BALUSTRADY - dla 1 szt. w przeset

PROJEKTUJE SIE WYMIANE CALEGO POKRYCIA DACHOWEGOD
Z DACHBWKI KARPIGWKI UKLADANEJ W  PODWGJNA
KORONKE,

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU SASIADUJACE
BEZPOSREDNID Z OKNAMI ORAZ WYLAZEM DACHOWYM
NALEZYWYMIENIE NA NOVE WG PW KONSTRUKCJI
PROJEKTUJE SIE MONTAZ AW KOMINIARSKICH, STOPNI
KOMINIARSKICH, WYLAZAW KOMINIARSKICH NA DACH

NA DACHU PRZY KOMINACH NALEZY UKSZTALTOWAC
PRZECIWSPADKI WG, RYS DETALU, ORAZ PRZY OKNACH
POLACIOWYCH A PAPE WYWINAC I DOBRZE ZAIZOLOWAC.
NALEZY PRZEWIDZIEC W POBLIZU KALENICY WLOTY
POWIETRZA Z ZASTOSOWANIEM KSZTALTKI CERAMICZNEJ
BELKI  KONSTRUKCYUNE NALEZY  ZAIMPREGNOWAC DO
KLASY Al

GRZYBOODPORNOSCI WG INSTRUKCJI ITB

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC
PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA

ODGRZYBIANIE BELEK TYLKO PREPARATAMI SOLNYMI
PROJEKTUJE SIE WYMIANE INSTALACJI ODGROMOWEJ
1ZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA

MEMBRANA DACHOWA 200g/mm*

ISTNIEJACE RYNNY WYMIENIC NA NOWE Z BLACHY
180mm

ISTNIEJACE RURY SPUSTOWE WYMIENIC NA RURY

TYTANOWO CYNKOWE @160mm

W POZIOMIE 110CM NAD ZIEMIA WYKONAC

REWIZJE 1 CZYSTKE Z SITKIEM, Z ZELIWA

PRZYKANALIKI Z RUR PCV

Zakres prac projektowych wszystkich stron elewac i

Tugowarle pozostatoscl Farby,

zbicie pozostatych tynkéw,

osuszenie sciany,

naprawa spekan | zarysowan scian,
termolzolac ja ;tyv‘npmnen, gr. 14m
wykonanie nowych kéw_elewac ji,

CC Nutria 16 hore G213 BI97>

wymiana instalacji odgromowe] pionowe j
wymiana bednarki

wymiana kominkow | kratek wentylacyjnych
nontaz oswietlenia zewnetrznego LE
montaz monitoringu zewngtrznego
odtworzenle cokatow z cegty ceraniczne)

ZAKRES PROJEKTWANYCH PRACt

ZAKRES PROJEKTWANYCH PRAC:

PROJEKTUJE SIE MDNTAZ LAW KOMINIARSKICH, STOPNI KOMINIARSKICH,
wuznw KOMINIARSKICH NA DACH

NA_DACHU PRZY KuMlNAm NALEZV UKSZTALTOWAC
PRZECIWSPADKI WG. DETALU. ORAZ PRZY OKNACH POLACIOWYCH A
PAPE WYWINAC 1 nuwze zszmuwc
BELKL  KONSTRUKCYJNE  NALEZY ~ ZAIMPREGNDWAC DO KLASY AL
GRZYBODDPORNDSCI WG INSTRUKCJI ITB VSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE
NALEZY ZABEZPIECZYC, PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA
ODGRZYBIANIE BELEK TYLKD PREPARATAMI SOLNYMI.

NOWE KOMINY NALEZY WYKONAC W KONSTRUKCJI LEKKIEJ
I WYPROVADZIC PONAD DACH WG RYSDETALU ORAZ
PV KONSTRUKCJI
ZA_KOMINAMI WIYKONAC KONTRSPADKI Z BLACHY CYNKOWD-
TYTANOVEJ NA KONSTRUKCJL DREWNIANEJ
v BIE KOMINGW PROJEKTUE STE WYMIANE DESEK
vumunuvvcw N Nowe 0 Pov.
D DACHEM NALERY \WKONAE. 7 PROFILI

zwwumzrvm ucwxuwmvcw OGNIOWD OBUDOVANYCH

VA [ TYNKOWANYCH NA SIATCE Z OPIERZENIEM Z BLAChY

Y TANBVE

KOMINY ZAMKNAC DASZKIEM STALOWYN OCYNKOWANYM OGNIOWD Z

£ Z KONSTRUKCJA DACHU ODGINAC POD KATEM
KOMINY [STNIEJALE. WURDWARE. POZDSTAVIONE. W PRZCSTRIENT PADDASZA
NALEZY ZOSTAWIC BEZ ZMIAN

Odgrom!
- demontaz
- montaz nowego odgromu wraz z kedharka

Zobezpieczenie:
~ PLotKI &nlegowe

PROJEKTUJE SIE MONTAZ LAV
WYLAZ&EW KOMINIARSKICH NA DACH

DACHU PRZY KOMINACH NALEZY UKSZTALTOWAC
PRZECIVSPADKI WG. RYS DETALU, ORAZ PRZY OKNACH POLACIOWYCH A
PAPE WYWINAC I DOBRZE ZAIZOLOVAC.
BELKI KONSTRUKCYJNE NALEZY ~ZAIMPREGNOWAC DO KLASY Al
GRZYBOODPORNOSCI WG INSTRUKCJI ITB WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE
NALEZY ZABEZPIECZYC. PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA.
ODGRZYBIANIE BELEK TYLKO PREPARATAMI SOLNYML

STOPNL 3

NOWE KONINY NALEZY WYKONAE W KONSTRUKCJI LEKKIES
I WYPROWADZIE PONAD DACH VG RYSDETALU ORA:
PW KONSTRUKCJT
2 KININAWIL WYKONAC KONTRSPADK Z BLACHY CYNKOVO-
TYTANGVES NA KONSTRUC L BREVNIANE S
OBREBIE KOMINGW PROJEKTUJE SIE WYMIANE DESEK
PODLOCOMNCH NA NOVE B POV 442
KIMINY PONAD DACHEM NALEZY WYKONAC Z PROFILL |
ZIMNDGIETYCH OCTNKOWANYCH CGNIDWD QBUDOVANTE
BTTA CEMENTONA 1 TYNKEWANNCH NA STATCE 2 GFIERZENIEM Z BLACKY
CYKOVE- TYTANOVE S
KOMINY ZAMKNAC DASZKIEM STALOWYN OCYNKOWANYM unvau 2z
KANALY KOLIDUJACE 2 KONSTRUKCJA DACHU CDGINAC POD i«
KOMINY ISTNIEJACE MURDWANE POZOSTAWIONE W Ao TSN PobDASZA
NALEZY ZISTAVIE BEZ MIAN

Stolarka_oklenna
= wymiana okna

01

Zokres prac_projektowych wszystkich stron elewac ji

Tugowanie pozostatoscl Ffarby,

zhicle pozostatych tynkoéw,

osuszenie ciany,

naprawa spekah | zarysowah scian,
termolzolacJa styroplanem, gr. 15m
wykonanle nowych tynkéw elewac ],

CC Nutria 16 (R228 G213 B197>

wymiana instalac i odgromowe pionowe j
wymiana bednarki

wymiana kominkéw i kratek wentylacy jnych
montaz oswletlenla zewnetrznego LED
montaz monltaringu zewnetrznego
odtworzenle cokoléw z cegly ceramiczne

D1

roj wymiana orzwi

Istnie joce schody

F
H
|

Mur_oporow:

~ prefabrykowany mur oporowy griscm

Zakres prac projektowych - cokét

Sciany Ffundamentowe budynkus
= osuszenie,

- Izolac Ja plonowa 2P+R

- izolacja termiczna

- naprawa

Dpaska:
- skucie betonu i utylizacja .

Oswietlenie na ledowe
Swietla joce Rsmumiuge

taczna liczba - 6szt.

Parapety:
Wymiana parapetu na parapet z blachy
tytan-cynk w kolorze naturalnyn

Daszek systemowy

Drobne_elementy zewnetrzne

(Konery, kakle, nocowanla flag, Ftpo:
elementy stalowe nalezy zdemontowac
Zabezpieczyé antykorozy jnie
ponalowa¢ RAL 6008

- elementy elektroniczne zdemontowae
ponownle zamontowat, uszkodzone
wymienie na nowe

ichwyt do flagl
taczna liczko - 4 szt

Rury spustowe

= Wymiana Fur SpUSTowyCh
na wysokosci cokotu na tytan-cynk

- wykonanle nowych przykanallkéw i rewiz]

- szt na wszystko - 3

Bnr\srk\

Parapety:

Rozbiérkat

Vymlana parapetu na parapet z blachy
tytan-cynk w kolorze naturalnym

+ TstAie Jacych urkav;
+ Schodbw | konunikac i
Clagl plesze

grafitowym o gr. 6.0cm, 35.

r. 5.0cn, Is=0,
+  Podbudoy

proJ. barierk kute, stalowe
zastosowac zabezp. antykorozy
pomalowac farba antykorozy jna
koloru RAL6008

osuszenle &clany, -
noprawa spekan i zarysowah scian, -
uzupetnienie | naprawa Istniejacych tynkéw elewac ji,
ptytki klinkierowe,

UWAGI:

DOPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM,

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBAT.

ZAKRES WYKONANIA 1 OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI

TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOVLANO-MONTAZOWYCH).

WSZELKIE PRZEBICIA I PRZEJSCIA INSTALACJI POMIEDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POZARDWYMI MUSZA POSIADAC

ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOZ. WG WYTYCZNYCH PPO.

INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGOD OPRACOWANIA JEST CZESC OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

8. WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY NINIEJSZYM
PROJEKTEM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC I UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM I
PROJEKTANTAMI BRANZOW YMI,

9. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESC OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

10. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZADKOWANIE I ZABEZPIECZENIE POD WZGLEDEM BHP I PPOZ. WG PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA 1 TECHNOLOGII BUDOWY (W TYM BIOZ> PRZYGOTOWANEGD PRZEZ WYKONAWCE I ZATWIERDZONEGD PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
C(INWESTORA), W CZASIE WYKONYWANIA ROBAT MONTAZOWYCH NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC ODNOSNIE DBOWIAZUJACE W TYM ZAKRESIE PRZEPISY.
WSZYSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZY WYKONYWANIU ROB&T NA BUDOWIE MUSZA BYC PRZESZKOLENI I ZNAC PRZEPISY BHP I PPOZ.
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- wszystkie karierki, porecze zewn.

stabllizowanym nechanicznle 0-3L5:
Jne or. 50cn, 15=0,98

stabilizowanyn nechanicznie 31.5-63.0nm,
or. 15.0cm, [5=0,98

KOLORYSTYKA:

Varstwa scleralna z kostkl betonowe] w kolorze
6. 0
+ Podsypias cenentowo ~ plasikows 0-20nm, 14 Rn = IS0MPo),

wa z kruszyln tamanego o nquyn uzlarnlenlu
Podbudowa z kruszywa tamanego o Ciagtym uziarnieniu

Vykonczona betonowyn obrzezem chodnikowym.

Clag! plesze

orafitowym o gr. 6.0cm., 350 MPa
or. 50cn, [5=0,98

stabilizowanyn mechanicznie 0-315nn,
or. 50cn, 15=0,98

stabilizowanym mechanicznie 315-63.0
or. 15.0cm, [5=0,98
+  Wykonczona betonowym obrzezem chodnlkowyn.
Komunikac ja
+Warstwa Scieraia 7z KosTRI betonowe] W Kolorze
grafitowym o gr. 10.0cm, 350

gr. S0cm, 15=0,98

Stwa Scleralo z KosTK betonowe] W Kolorze
+  Podsypka cementowo - plaskowa 0-2.0mm, 114 (Rm = 15.0MPa),

+  Podbudowa z kruszywa lamanego o [\Ag(yn uzlarnlenlu

+  Podbudowa z kruszywa tamanego o clagtyn uzlarnieniu

«  Podsypka cementowo - plaskowa 0-20mm, 114 (Rm = 150MPa),

«  Podoudowa z kruszywa tamanego o c\ag(yn uzlarnieniu

stakllizowanym mechanicznle 0-3L5mm,
gr. 50cm, 1s=0,98

+ Podoudowa z kruszywa tananego o claglyn uzlarrleniu

stakilizowanyn mechanicznie 315-63.0nm,
gr. 150cm, 15=0,98
«  Wykoficzona betonomyn obrzezem chodnikowym,

- RAL 1013 - elewacja z detalami architektonicznymi

TYTUL PROJEKTU

ptytki klinkierowe - czerwona - cokét

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA SZKOLY PODSTAWOWEJ DLA
ZADANIA PN." BUDOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM MULTIMEDIALNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNEJ" - ETAP III

4 Wojt Gminy Sulikéw Nr ‘mu; P
7 Jednostia evididencyjn

ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

2.0001 Bierna
i 022505_2 Sulikéw
dolnosiaskie/ zgorzelecki/Bierna 57
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Magdalena Miynel
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59-700 Bolestawiec

mgr inz. Pawet Miynek " do projektowania bez
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dowlane mail

mgr inz. Przemystaw Zagorski ] do projektowania bez o

+48 721-721-441
miynek.m@tektrum.pl

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY
2020.10.30

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZESCIA SKLADOWA WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO, YSTKIE PROJEKTY INSTALACJI,
WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ PRACOWNIE, WYMAGAJA UZGODNIENIA
PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIA PROJEKTANTAW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE

12, WYM. OTWORAW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZED MONTAZEM STOLARKI I SLUSARKI ORAZ MODULY BALUSTRAD PRZED ZAMAWIENIEM SPR. NA BUDOWIE.
13. PARAPETY OTWORAW OKIENNYCH OCIEPLIC OD SPODU USZCZELNIENIEM Z PIANKI.

PARAPET ZEWNETRZNY, NIEZALEZNIE OD MATERIALU Z KTGREGO JEST WYKONANY, POWINIEN WYSTAWAC OKOLO 30-40 MM POZA KRAWEDZ SCIANY
CLECZ NIE _MNIE.] NI 0_MM)

mgr inz. Janusz

o] mar inz. Adam Konsencjusz

ELEWACJA WSCHODNIA
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