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ZESTAWIENIE ELEMENTAW KONSTRUKCYJNYCH:
Lp. rodza wymiary
1. K-1 - krokiew (160x130mm>,
2. P{-1 - ptatew (180x150mm>,
3. S-1 - stup (150%x150mm>,
4, M-1 - miecz (120x100mm>,

Legenda

PRZYKEADOWY SZKIC WYKONANIA PRAC INSTALACYJNYCH

sporniki w rozstawie co 700cm|
acisk fgczacy drut Cu fi §
z poszyciem dachu
g
rut Cu fi 8 w rurce grubosciennej
od oktadzing elewac;ji

rutem FeZn @8mm wykona¢ zwody pionowe o wys. h=0,5m
onad gérng powierzchnig chronionego obiektu np.kominy.

]-—Qiqcze kontrolne w puszce galmar

100cm

min. 70cm

Uziom otokowy FeZn 30x4

Przewody odprowadzajgce

=

Ztgcze kontrolne montowane w puszcze na $cianie budynku

=

uziom pionowy

TYTUL PROJEKTU

1. Uziom wykona¢ jako otokowy wykonany ptaskownikiem ocynowanym FeZn 30x4
uktadanym w ziemi na gtebokosci 70 cm i minimum 1 m od budynku.

2. Nalezy potgczy¢ projekowany uziom otokowy z uziomem wykonanym dla $wietlicy.
3. Z uziemienia nalezy wykona¢ wypusty uziemiajgce do wszystkich ztgczy budynku,
tablic licznikowych, itp.. Nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczg w miejscu
wprowadzania mediéw do budynku. Z szyng GSW potgczy¢ wszystkie metalowe
instalacje wchodzgce do budynku (rury wodociggowe, gazowe, itp.). Szyny mocowac za
pomocg uchwytéw na $cianie.

4. Wszelkie potgczenia wykona¢ jako spawane o dtugosci min.5 cm. Miejsca spawow
zakonserwowac przed korozjg.

5. Rezystancja uziemienia R<10Q dla celéw ochrony odgromowe;.

6. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z norma PN-EN 62305:2011 "Ochrona odgromowa"

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA SZKOLY PODSTAWOWEJ DLA
ZADANIA PN." BUDOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM MULTIMEDIALNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNEJ" - ETAP III
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