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- RAL 1013 - elewacja z detalami architektonicznymi

KOLORYSTYKA:

- płytki klinkierowe - czerwona - cokół
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TYTUŁ PROJEKTU

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WRAZ Z CZEŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA

ZADANIA PN." BUDOWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MULTIMEDIALNEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNEJ" - ETAP III

Wójt Gminy Sulików

ul. Dworcowa 5

59-975 Sulików

Nr działki :

Jednostka ewididencyjna :

Obręb ewidencyjny :

Woj./Powiat/Miasto/ulica/nr :

375

2.0001 Bierna

022505_2 Sulików

dolnośląskie/zgorzelecki/Bierna 57

M2 ARCHITEKT

Magdalena Młynek

ul. W. Łokietka 9/3,

59-700 Bolesławiec

BRANŻA :

STADIUM :

DATA :

A R C H I TE K T O N IC Z N A

P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y

NAZWA

RYSUNKU :

SKALA :

mgr inż. Przemysław Zagórski

AUTOR OPRACOWANIA

66/07/DOIA  W specjalności  architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

NR STRON :

mail : mlynek.m@tektrum.pl

tel. : +48 721-721-441

2020.10.30

mgr inż. Paweł Młynek

06/DOŚ/11  W specjalności  konstrukcyjno - budowlanej

do projektowania bez ograniczeń

NR RYS. :

mgr inż. Alina Król

WKP/0205/POOE/16  W specjalności inst. inżynieryjnej W

zakresie instalacji elektrycznych do proj. bez ograniczeń

AK-PW-02

ELEWACJA POŁUDNIOWA
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B

WARSTWY PROJEKTOWANE:

DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA W PODWÓJNĄ KORONKĘ

ŁATY        4,0x6,0 cm

KONTRŁATY        2,5x5,0 cm

MEMBRANA DACHOWA PCV            220g/mm²

KROKWIE - IMPREGNACJA WG OPISU

WEŁNA MINERALNA 20,00 cm

FOLIA PE, 1-2 WARSTW   0,02 cm

A

WARSTWY PROJEKTOWANE:

DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA W PODWÓJNĄ KORONKĘ

ŁATY        4,0x6,0 cm

KONTRŁATY        2,5x5,0 cm

MEMBRANA DACHOWA PCV            220g/mm²

KROKWIE - IMPREGNACJA WG OPISU

WEŁNA MINERALNA 14,00 cm

FOLIA PE, 1-2 WARSTW   0,02 cm

CZEŚĆ ISTNIEJĄCA:

STELAŻ POD ZABUDOWĘ GK

PŁYTY GK

C

PROJEKTOWANA ROZBIÓRKA

USUNIĘCIE DESKOWANIA

USUNIECIE "SZLAKU" POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ

WARSTWY PROJEKTOWANE:

PŁYTA OSB 2,20 cm

STROP DREWNIANY - IMPREGNACJA

WEŁNA MINERALNA         20,00 cm

CZEŚĆ ISTNIEJĄCA:

STELAŻ POD ZABUDOWĘ GK

PŁYTY GK
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