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WARSTWY PROJEKTOWANE: L
DDACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA W PODWOJN RONKE,

PROJEKTUJE SIE WYMIANE CALEGO POKRYCIA DACHOWEGO
Z DACHBWKI KARPIGWKI UKLADANEJ W  PODWAJNA
KORONKE,

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU SASIADUJACE

BEZPOSREDNID Z [OKNAMI ORAZ WYLAZEM DACHOWYM
NALEZYWYMIENIE NA NOWE WG PW KONSTRUKCJI
PROJEKTUJE SIE MONTAZ tAW KOMINIARSKICH, STOPNI
KOMINIARSKICH, WYLAZAW KOMINIARSKICH NA DACH

NA DACHU PRZY KOMINACH NALEZY UKSZTALTOWAC
PRZECIWSPADKI WG. RYS DETALU, ORAZ PRZY OKNACH
POLACIOWYCH A PAPE WYWINAC I DOBRZE ZAIZOLOWAC
NALEZY PRZEWIDZIEC W POBLIZU KALENICY WLOTY
POWIETRZA Z ZASTOSOWANIEM KSZTALTKI CERAMICZNEJ
BELKI KONSTRUKCYJUNE NALEZY ZAIMPREGNOWAC DO
KLASY Al

GRZYBOODPORNDSCI WG INSTRUKCJI ITB

ZAKRES PROJEKTWANYCH PRAC:

PROJEKTUJE SIE MONTAZ EAW KOMINIARSKICH, STOPNI KOMINIARSKICH,
WYLAZOW KOMINTARSKICH NA D

NA_DACHU PRZY KOMINACH NALEZY UKSZTALTOWAC

PRZECIWSPADKI WG. RYS DETALU, ORAZ PRZY DKNACH POLACIOWYCH A
PAPE_ WYWINAC 1 DOBRZE ZAIZOLOWAC.

BELKI  KONSTRUKCYJNE  NALEZY  ZAINPREGNOWAC DO KLASY AL
GRZYBODDPORNOSCI VG INSTRUKCJI 1TB VSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE
NALEZY ZABEZPIECZYE, PRZED KOROZJA BIDLOGICZNA,

ODGRZYBIANIE BELEK TYLKD PREPARATANI SOLNYMI,

NOVE KOMINY NALEZY WYKONAC W KONSTRUKCJI LEKKIEJ
1 WYPROWADZIC PONAD DACH WG RYS.DETALU ORAZ

PW KONSTRUKCJI

25 KDMINAI WYKINAC KONTRSPADKI 2 BLACHY CYNKDVO-
TYTANOWEJ NA KONSTRUKCJI DREW]

W_OBREBIE KOMINGW PROJEKTUJE szg WYNIANE DESEK
PODLOGOWYCH NA NOVE O POV,

KON PONAD DAGLEW NALERY IKONAC. 2 PROFILI

St

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC 2o nxcgli%g‘.c/w?uwm&aze%%z A e 2 Ay
I 00 PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA ML MY res proc_projektowych wszystkich stron elewac
.02 cm ODGRZYBIANIE BELEK TYLKD PREPARATAMI SOLNYMI KONINY ZAMKNAG TASZKIE STALDWYH DEYNKOWANYI DGNIOVD Z Tugowanie pozostaloscl farby,
PROJEKTUJE SIE_ WYMIANE INSTALACJI ODGROMOWEJ KANALY KOLIDUJACE 7 KONSTRUKC.JA DACHU ODGINAC POD KATEM 30° - zhicie pozostatych tynkéw,
i IZOLACJA TERMICZNA WEENA MINERALNA KONINY ISTNIEJACE MUROVANE POZOSTAVIDNE W PRZESTRZENI PODDASZA - Gsuszenie &clany,
‘ | MEMBRANA DACHOWA 200g/mm* NALEZY ZOSTAVIE BEZ ZMIAN  maprawa spekaf | zarysowan scian,
|

‘ - termoizolacja styropianem, gr. 15m

c - wykonanle nowych tynkéw elewac ],
A Stolorka okienna CC Nutrla 16 (R228 G213 B197)
- wymiana instalacji odgromowe j pionowe j
PROJEKTOWANA ROZBIORKA WARSTWY PROJEKTOWANE RPIGWKA W PODWOINA KORONK = vymiana okna wzninnu bedmarkl 2 e J
USUNIECIE DESKOWANIA & 5
USUNIECIE "SZLAKU" POMIEDZY KONSTRUKCJA 4,0x6,0 cm wymiana kominkdw i krotek wentylacy jnych

KONTREA 25x5,0 cm Odgrom: montaz oswietlenia zewnetrznego LE:
MEMBRANA DACHOWA PCV

220g/mm? — demontaz montaz monitoringu zewnetrznega
mmr%_wwsww PROJEKTOWANE a0em N MINERALNA  CIA WG OPISU 14,000m - montaz nowego odgromu wraz z bednarka odtworzenle cokotéw z cegly ceramiczne]
FOLIA PE, [1-2 WARSTW 0,02 cm

STROP DREWNIANY - IMPREGNACJA
WEENA MINERALNA- 20,00 cm

CZESC ISTNIEJAGA
STEL) POD ZABUDOWE GK
PLYTY

czesc ISTNIEJACA:
Z 0D ZRBUBOWE, Gk

ISTNIEJACE RYNNY WYMIENIC NA NOWE Z BLACHY
CYNKOWDO TYTANOWEJ @180mm

ISTNIEJACE RURY SPUSTOWE WYMIENIC NA RURY
TYTANOWO CYNKOWE @160mm

W POZIOMIE 110CM NAD ZIEMIA WYKONAC
+|8,52 REWIZJE 1 CZYSTKE Z SITKIEM, Z ZELIWA
DACH

PRZYKANALIKI Z RUR PCV

Daszek systemowy

+|3,42
I PIETRO

Bzmerkh
proj. barierki kute, stalowe
- zastosowat zakezp. antykorozy jne
- pomalowat forba antykorozyjna
koloru RAL6008
- wszystkie borierki, porecze zewn,

+[0,00
PARTER

Mur_oporowy:
[~ prefabrykowany mur oporowy orScn

0.40 B S S S eSS N S S S S S S SN N S oYY |
\JGRUNT
WG _ODBREBNEGO
OPRACOWANIA
Opaska
Parapety: -
Wyniana parapetu na parapet z blachy skucie betonu i utylzacjo. =
fytanecymi W kolore nataralnyn - wykonanie zgodnie ze szczegétem A
Il I |
Il I |
(Kanery, kable, mocowanlaflag, Ttp: |1 I |
elementy stalowe nalezy zdemontowaé I | |
zabezpieczy¢ antykorozy jnie I W |
pomalowac RAL 6008
- elementy elektroniczne zdemontowac L A =
ponownie zamontowat, uszkodzone Rozbiorka:
. wymienic na nowe «  Istnlejacych murkéw,
KOLORYSTYKA: L Schodsw | Lonunkec, Komunikac ja
e Clagl plesze < arstes scleratra = oSt Betonove] W Rolorze
Zakres prac projektowych - cokét: Warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze grafitowym o gr. 10.0cm, 350 MPa
- RAL 1013 - elewacja z detalami architektonicznymi— - osuszene_zclany, grafitamym o gr bden, 350 e T T R s, T Fodaypka cenentouo - plaskova 0-20mm, 14 @n = 150WPo),
- noprawo spekan i zarysowah scian, TG B felpaaone T ploskove 1RO, 14 Rn = ISOPR) g eva 3 euszywa lamanego o o chagtyn uziarnieniu
[ - plytki klinkierowe - czerwona - cokét - uzupetnlenie | naprawa Istniejacych tynkow elewacl, + Podtudow 2 kruszywa tananego o chgtyn uziarrieniu stabllizowanyn nechanicznle 0-315
- ptytki klinkierowe, stakllizowanym mechanicznie 0-3L gr. S0cn, [5=0,98
gr. S.0cm, [s=0,98 «  Podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu
. Podlbudowa z kruszywa tamanego o clagtym uzlarnleniu stabllizowanym mechanicznle 31.5-63.0mm,
stakilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm, gr. 15.0cm, [5=0,98
UWAGI: or. 15.0cm, [5=0,98 «  Wykohczona betonowym oorzezem chodnikawym.

+  Vykonczona betonowym obrzezem chodnlkowyn.

1. OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAML
2. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
SZCZEGat “A* 3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYML
skala 1123 4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBAT. TYTUL PROJEKTU

S. ZAKRES WYKONANIA I OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA SZKOLY PODSTAWOWEJ DLA
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH). ZADANIA PN." BUDOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM MULTIMEDIALNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNEJ" - ETAP III

6. WSZELKIE PRZEBICIA I PRZEJSCIA INSTALACJI POMIEDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POZARDWYMI MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOZ. WG WYTYCZNYCH PPO I Wéijt Gminy Sulikéw r ozl a7s s T ancnmer

7. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESC OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 5 s ok v, tatmetior 575,

8. WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY NINIEJSZYM 2] 55575 suikom asto/ulicasnt | dolnosiaside zgorzelecki/Bierna 57 #9700 Boleslaviec

Obrzeze betonowe PROJEKTEM I POZOSTALYMI DPRACOWANIAMI BRANZOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC I UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM I TTOR OPRACOWANT ) a2

PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI. mgr ins Konstruker ¢ mail :  miynek.m@tektrum.pl

9. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESC OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
10. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZADKOWANIE I ZABEZPIECZENIE POD WZGLEDEM BHP I PPOZ. WG PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA I TECHNOLOGII BUDOWY (W TYM BIOZ> PRZYGOTOWANEGD PRZEZ WYKONAWCE I ZATWIERDZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJACEGOD
(INWESTORA). W CZASIE WYKONYWANIA ROBAT MONTAZOWYCH NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC ODNOSNIE OBOWIAZUJACE W TYM ZAKRESIE PRZEPISY.
WSZYSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZY WYKONYWANIU ROBAT NA BUDOWIE MUSZA BYC PRZESZKOLENI I ZNAC PRZEPISY BHP I PPOZ. £l
NINIEJSZE DPRACDWANIE JEST I’NTEGRALNA CZESCIA SKLADOWA WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO, YSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, e
WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ PRACOWNIE, WYMAGAJA UZGODNIENIA RYSUN ELEWACIA POLUDNIOWA
PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIA PROJEKTANTAW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE
12, WYM. OTWORAW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZED MONTAZEM STOLARKI I SLUSARKI ORAZ MODULY BALUSTRAD PRZED ZAMAWIENIEM SPR. NA BUDOWIE.
13. PARAPETY OTWORAW OKIENNYCH OCIEPLIC OD SPODU USZCZELNIENIEM Z PIANKI.
PARAPET ZEWNETRZNY, NIEZALEZNIE OD MATERIALU Z KTGREGO JEST WYKONANY, POWINIEN WYSTAWAC OKOLO 30-40 MM POZA KRAWEDZ SCIANY
CLECZ NIE _MNIE.] NI 0_MM)
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