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TYTUŁ PROJEKTU

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WRAZ Z CZEŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA

ZADANIA PN." BUDOWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MULTIMEDIALNEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNEJ" - ETAP III

Wójt Gminy Sulików

ul. Dworcowa 5

59-975 Sulików

Nr działki :

Jednostka ewididencyjna :

Obręb ewidencyjny :

Woj./Powiat/Miasto/ulica/nr :

375

2.0001 Bierna

022505_2 Sulików

dolnośląskie/zgorzelecki/Bierna 57

M2 ARCHITEKT

Magdalena Młynek

ul. W. Łokietka 9/3,

59-700 Bolesławiec

BRANŻA :

STADIUM :

DATA :

A R C H I TE K T O N IC Z N A

P R O J E K T  B U D O W L A N Y

NAZWA

RYSUNKU :

SKALA :

mgr inż. Przemysław Zagórski

mgr inż. Adam Konsencjusz

AUTOR OPRACOWANIA

66/07/DOIA  W specjalności  architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

NR STRON :

mail : mlynek.m@tektrum.pl

tel. : +48 721-721-441

36/07/DOIA  W specjalności  architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

2020.10.30

mgr inż. Paweł Młynek

06/DOŚ/11  W specjalności  konstrukcyjno - budowlanej

do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Janusz Szalewski

232/02/DUW  W specjalności  konstrukcyjno - budowlanej

do projektowania bez ograniczeń

NR RYS. :

RZUT DACHU

ODGROM

drut FeZn Ø8mm

przewód odprowadzający

drut FeZn Ø8mm

przewód odprowadzający

drut FeZn Ø8mm

zwody poziome

drut FeZn Ø8mm

przewód odprowadzający

drut FeZn Ø8mm

przewód odprowadzający

połączenie różnych

poziomów dachu

0,5 %

KORYTO ODWODNIENIOWE W POŁACI DACHU

       Legenda

PRZYKŁADOWY SZKIC WYKONANIA PRAC INSTALACYJNYCH

Uziom otokowy FeZn 30x4

Przewody odprowadzające

Złącze kontrolne montowane w puszcze na ścianie budynku

uziom pionowy

1. Uziom wykonać jako otokowy wykonany płaskownikiem ocynowanym FeZn 30x4

układanym w ziemi na głębokości 70 cm i minimum 1 m od budynku.

2. Należy połączyć projekowany uziom otokowy z uziomem wykonanym dla świetlicy.

3. Z uziemienia należy wykonać wypusty uziemiające do wszystkich złączy budynku,

tablic licznikowych, itp.. Należy wykonać główną szynę wyrównawczą w miejscu

wprowadzania mediów do budynku. Z szyną GSW połączyć wszystkie metalowe

instalacje wchodzące do budynku (rury wodociągowe, gazowe, itp.). Szyny mocować za

pomocą uchwytów na ścianie.

4. Wszelkie połączenia wykonać jako spawane o długości min.5 cm. Miejsca spawów

zakonserwować przed korozją.

5. Rezystancja uziemienia R<10Ω  dla celów ochrony odgromowej.

6. Instalację wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305:2011 "Ochrona odgromowa"


