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Zakres prac projektowych - cokét: Warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze grafitowym o gr. 10.0cm, 350 MPa
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+  Vykonczona betonowym obrzezem chodnlkowyn.
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7. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESC OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 5 gt = e v, tatmetior 575,
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9. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESC OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
10. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZADKOWANIE I ZABEZPIECZENIE POD WZGLEDEM BHP I PPOZ. WG PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA I TECHNOLOGII BUDOWY (W TYM BIOZ> PRZYGOTOWANEGD PRZEZ WYKONAWCE I ZATWIERDZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJACEGOD
(INWESTORA). W CZASIE WYKONYWANIA ROBAT MONTAZOWYCH NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC ODNOSNIE OBOWIAZUJACE W TYM ZAKRESIE PRZEPISY.
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