ETAP T i II
WG ODBREBNEGO

Oolgram:
- demontaz
- montaz nowego odgromu wraz z bednarka

PROJEKTUJE SIE WYMIANE CALEGO POKRYCIA DACHOWEGO
Z DACHAWKI KARPIAWKI UKLADANEJ W  PODWAJINA
KORONKE

NA 'YMIENIONYM ZATMPREGNOWANYM CACENIU

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU SASIADUJACE
BEZPOSREDNIO Z OKNAMI ORAZ WYLAZEM DACHOWYM
NALEZYWYMIENIC NA NOWE WG PW KONSTRUKCJI

ZAKRES PROJEKTWANYCH PRAC:H PROJEKTUJE SIE MONTAZ LAW KOMINIARSKICH, STOPNI
SROJEKTUJE ST WONTAT LAV G SO KOMINIARSKICH, WYLAZEW KOMINIARSKICH NA DACH
VIEAZOV KDMNARSKICH b DACH NA DACHU PRZY KOMINACH NALEZY UKSZTALTOWAC

DACHU PRZY KININACH NALERY UKSZTALTOWAC , PRZECIWSPADKI WG. RYS DETALU, ORAZ PRZY OKNACH
PRECIVSPADET V& ORAZ PRZY OKNACH POLACIOVYCH A ¢ e
PAPE WYVINAG T DDIRI[ 2a1Z0L0WAG, PDLA;[DVVCH A PAPECVY\-/INAC 1 EDERZE ZAIZOLOWAC.
BELKI KONSTRUKCYJNE NALEZY ZAIMPREGNOWAC DO KLASY AL NALEZY PRZEWIDZIEC W _POBLIZU KALENICY wLOTY
GRZYBOODPORNOSCI WG INSTRUKCJI I1TB WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE POWIETRZA Z ZASTOSDWANIEM KSZTALTKI CERAMICZNEJ
NALEZY ZABEZPIECZYC, PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA, BELKI KONSTRUKCYJNE NALEZY ZAIMPREGNOWAC DO
ODGRZYBIANIE BELEK TYLKD PREPARATAMI SOLNYMI KLASY A1
NOVE KOMINY NALE2Y WYKONAC W KONSTRUKCJI LEKKIE GRZYBOODPORNDSCI WG INSTRUKCJI 1TB
1 \-/YPRDVADZIC PDNAD DACH WG RYS.DETALU ORAZ WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC
PW KONST PRZED KOROZJA BIDLOGICZNA
;c'ggxw*:%&fggjfgwg‘l BLACHY CTNKavD- DDGRZYBIANIE BELEK TYLKD PREPARATAMI SOLNYMI
f GBRERIE KOMINaW PROJEKTUE STE VYMIANE DESEK PROJEKTUJE SIE_ WYMIANE INSTALACJI ODGROMOWEJ
PODLOGOWYCH NA NOVE O PO) IZOLACJA TERMICZNA WECNA MINERALNA
XOMENY PONAD TACHEW NALEDY. WAEORAE 2 PROFILL MEMBRANA DACHOWA 200g/mm?
ZIMNOGIETYCH OCYNKDVANYCH OGNIOVD OBUDOWANYCH

4 PLITA CEENTOWA © TYNKOWANYCH NA SIATCE 2 CPIERZENIEN Z BLACHY
CYNKOWE- TYTANGVE.
XOMINY 27 DASZKIDN STALDWYH DEVKDWANYH OGHIOVO 2
ISTNIEJACE RYNNY WYMIENIE NA NOVE Z BLACHY KANALY KOLIDUJACE Z KONSTRUKCJA DACHU ODGINAC POD KATEM 30

CYNKOWO TYTANOWEJ @180mm KOMINY ISTNIEJACE MUROVANE POZOSTAVIONE W PRZESTRZENI PODDASZA
NALEZY ZOSTAWIC BEZ ZMIAN
ISTNIEJACE RURY SPUSTOWE WYMIENIC NA RURY

Zokres prac projektowych wszystkich stron elewacji

= tugowanle pozostatoscl Farby,
- zhicie pozostatych tynkéw,

- osuszenle Sclany,
- naprawa spekah i zdrysowan scion,

- termolzolacjJa styroplanem, gr. 15m
wykonanie nowych tynkoéw elewac ji,

CC Nutria 16 (Re28 Gel3 BI97)

- wymiana Instalac ji opigromowe j pionowe.j
- wymiana kednarki
- wymiana kominkéw | Kkratek wentylacyjnych
- montaZz oswletlenla zewnetrznego LED

- montaz monitoringu zewnetrznego

- odtworzenie cokotéq z cegty ceramiczne]

TYTANDWO CYNKOWE @160mm

W POZIOMIE 110CM NAD ZIEMIA WYKONAC
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Barlerkl: C/“"W“Y‘ o T Reh
-~ - proJ. barierki Hute, stalowe ymana parapetu na parapet z llachy ury spustowe
- zastosowac zabezp| antykorozyjne tytan-cynk w kolorze naturalnym = wzmnpﬂu Fur SpuSTowych
- poralowa¢ farka antykorozyjna Rozbiorka: na wysokosci cokotu na tytan-cynk
koloru RAL6008 - Istrlejacych murkéw, Drokne elementy zewnetrzne - wykonanle nowych przykanalkow | rewlz i
- wszystkie barierki, porecze zewn. - Schoddw i komunikacji &anery, kable, mocowania flag, Htp> L N wezyetio J
Clagl plesze elementy stalowe nalezy zdemontowac
Warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze Zzabezpleczye antykorazy nle
. gg;:‘y(aku ot u:\!usknlu 0-20mm, 14 Rm = 15.0MPQ) ponalowae RAL 6008 . 1 "
i/ sl g g g - elementy elektroniczne zdemontowae okres prac_projektowych wszystkich stron elewacji
+ Fodbudow 2 kruszywa tananego o ciagtyn uziarrieniu ponownie zamontowac, uszkodzone = tugowanle pozostatoscl Farby,
stakllizowanym mechanicznle 0-3L5mm wymlenic na nowe - zbicle pozostafych tynkéw,
gr. 5.0cm, 1s=0,98 - osuszenie sciany,
+  Podoudowa z kruszywa tamanego o clagtyn uzlarnleniu - naprawa spekah | zarysowas scian,
W s T rcznie 315-630n, Zokres prac_projektowych - cokét: - termoizolacja styropianem, gr. 14m
«  Vykonczona betonowym okrzezem choohlkowym. = osuszenie sciany, — wykonanie nowych tynkdw elewacji,
- naprawa spekan | zarysowan sclan, CC Nutria 16 (R228 G213 B197)
- uzupetnienie i naprawa istnie jacych tynkow elewacji, - wyniana instalac ji odlgromowe j pionowe j

- plytki klinkierowe, - wymlana bednarkl
- wymiana kominkéw i kratek wentylacy jnych

montaz oswietlenia zewnetrznego LE:

- montaz monitoringu zewnetrznego

- odtworzenie cokotéw z cegty ceramicznej

KOLORYSTYKA:
- RAL 1013 - elewacja z detalami architektonicznymi
e - ptytki klinkierowe - czerwona - cokét
UWAGT:
1. OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAML
2. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYML
4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBAT. TYTUL PROJEKTU
S. ZAKRES WYKONANIA I OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA SZKOLY PODSTAWOWEJ DLA
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH). ZADANIA PN." BUDOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM MULTIMEDIALNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNEJ" - ETAP III
6. WSZELKIE PRZEBICIA I PRZEJSCIA INSTALACJI POMIEDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POZARDWYMI MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOZ. WG WYTYCZNYCH PPO ] Wéjt Gminy Sulikéw r ozl 375 Sz Arcrrrext

Magdalena Miynel
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59-700 Bolestawiec

Jednostica ewididencyjn 2.0001 Bierna

INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGD OPRACOWANIA JEST CZESC OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE. . ovoreens

8. WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY NINIEJSZYM 55.575 Sufiebw VWojPoviat/Miastofuica/nr | dolostaskie/ zgorzelecki/Bierna 57
PROJEKTEM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC I UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM I om OPRACOWANTA — TWERTITE T
PROJEKTANTAMI BRANZOW YML, mar inz. Pawet Miynek PO e Ko oo mail ;- miynek.mGtektrum.pl

9. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO DPRACOWANIA JEST CZESC DPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE. ) G6/07/D01A W specainotel archiektonican

10. TEREN BUDDWY POWINIEN BYE PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZADKOWANIE I ZABEZPIECZENIE POD WZGLEDEM BHP I PPOZ. WG PROJEKTU e e

ZAGOSPODAROWANIA 1 TECHNOLOGII BUDOWY (W TYM BIOZ> PRZYGOTOWANEGO PRZEZ WYKONAWCE I ZATWIERDZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

CINWESTORA). W CZASIE WYKONYWANIA ROBAT MONTAZOWYCH NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC ODNOSNIE OBOWIAZUJACE W TYM ZAKRESIE PRZEPISY.

WSZYSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZY WYKONYWANIU ROBST NA BUDDWIE MUSZA BYC PRZESZKOLENI I ZNAC PRZEPISY BHP I PPOZ.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZESCIA SKLADOWA WIELOBRANZOWEGOD PROJEKTU WYKONAWCZEGO,WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJL,

WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEK TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ PRACOWNIE, WYMAGAJA UZGODNIENIA mgr inz. Janusz Szalewski

PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIA PROJEKTANTEW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOVE

12, WYM. OTWORGW OKIENNYCH I DRZWIDWYCH PRZED MONTAZEM STOLARKI I SLUSARKI ORAZ MODULY BALUSTRAD PRZED ZAMAWIENIEM SPR. NA BUDOWIE.

13, PARAPETY OTWORAW OKIENNYCH OCIEPLIC OD SPODU USZCZELNIENIEM Z PIANKI.

PARAPET ZEWNETRZNY, NIEZALEZNIE OD MATERIALU Z KTGREGD JEST WYKONANY, POWINIEN WYSTAWAC OKOLO 30-40 MM POZA KRAWEDZ SCIANY

(LEC7 NIE_MNIF.J NI7 20 MM E
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STADI PROJEKT BUDOWLANY
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Konstrukcyjno - budowla
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