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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Projekt gotowy staje sie projektem budowlanym, kiéry mozna przedtozyé do urzedu w celu

uzyskania pozwolenia na budowe dopiero wéwczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt
zostanie uzupetniony o wykonanie projektu zagospodarowania dziatki budowlanej.
Projektant, ktéry dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzadza projekt
zagospodarowania dziatki budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20
.Prawa budowlanego” przejmujac wszystkie wynikajace z ustawy obowigzki i uprawnienia tgcznie
z odpowiedzialnoscig za projekt.

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. jako wiasciciel autorskich praw majgtkowych do
projektu gotowego zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jednol. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631 z pdzniejszymi zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian
na innych zasadach niz okreslone ponize;j.

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CAtOSCI ANI CZESCIOWO.

UPOWAZNIENIE DO ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO, ZMIANY W PROJEKCIE

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. upowaznia bezterminowo innych projektantéw
posiadajgcych wystarczajgce (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projekiu) wymagane
przepisami uprawnienia, dziatajgcych z wyboru Wydawnictwa lub nabywcéw projektow, do wigczania
tych projektow w kazdej mozliwej technicznie wersji technologicznej, w skiad petnej dokumentacji
projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta (adaptacji projekiu).

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. upowaznia takze projektantéw, o ktérych mowa
powyzej do dokonywania przez tych projektantéw, na ich odpowiedzialno$é, pod warunkiem
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw, zachowania zasad konstrukcji, prawidtowosci rozwigzan
technicznych, ochrony cieplnej budynku oraz prawidtowej kompozycji elewaciji i estetyki budynku —
nastepujgcych zmian w projekcie:

. Zmieni¢ przeznaczenie i nazwe obiektu
. Zmieni¢ funkcje pomieszczen
. Dostosowac budynek do przyjetych rozwigzan technologicznych i wyposazenia.
. Zastosowac inne materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
. Zmieni¢ usytuowanie $cian wewnetrznych (konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych), a takze
otworéw drzwiowych wewnatrz budynku
. Zlikwidowag, doprojektowac lub zmieni¢ usytuowanie kominéw (dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych)
7. Zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wymiary zewnetrzne (obrys) budynku wobec podanych w  projekcie
8. Zwiekszy¢ lub zmniejszyé wysokoéé budynku, maksymalnie o 10%, w szczegdlnosci mozna
zmienié:
a). poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym (ale nie wiecej niz 0 30 cm)
b). wysokos$é kondygnacji
c). wysokosc¢ $cianki kolankowej (ale nie wiecej niz o dwa pustaki lub bloczki oraz pod
warunkiem zmiany wysiegu okapow dachu)
d). kat nachylenia dachu
9. Wykona¢ podpiwniczenie catosci lub czesci budynku
10. Zmieni¢ geometrie dachu (m.in. liczbe potaci dachowych) oraz zwiekszy¢ lub zmmejszyc
wysieg okapdw dachowych
11. Zmieni€ usytuowanie i geometrie schodéw wewnetrznych (jesli wystepuja)
12. Zlikwidowa¢ lub doprojektowaé antresole (jesli wystepuje)
13. Zmieni¢ przekrdj filarow zewnetrznych i wewnetrznych (jesli wystepuja)
14. Wprowadzié zmiany w ukladzie ockien i drzwi na elewacji (przesunaé, zlikwidowaé lub

g wn -

(o))

doprojektowac dodatkowe) oraz zmieni¢ wymiary i podziaty okien, drewbiBram garazowych (jesh' ~ ¢

wystepuja) CHR:
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15. Zlikwidowaé lub doprojektowaé dodatkowe wejscia do budynku

16. Zlikwidowaé, doda¢ lub przeprojektowaé lukarny, wole oczka, okna potaciowe, wytazy
dachowe, itp. (jesli wystepuja)

17. Zastosowaé pustaki szklane (luksfery)

18. Zlikwidowac, doda¢ lub przeprojektowaé (m.in. zwiekszy¢ albo zmniejszy¢) garaz

19. Zlikwidowac lub doprojektowa¢ dodatkowe elementy zewnetrzne takie jak: balkony, tarasy,
wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy, wiaty, zadaszenia taraséw

20. Zmieni¢ kolorystyke elewacji i dachu

21. Przeprojektowac instalacje: elektryczne, gazowa, wodno-kanalizacyjng oraz grzewczg
(m.in. dostosowaé do innego zrédta energii)

22. Zaprojektowaé wentylacje mechaniczng

Dokonywanie zmian wykraczajgcych poza zakres udzielonego upowaznienia, wymaga
uzyskania dodatkowej pisemnej zgody Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0.

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporzgdzajacy projekt budowlany stuzacy uzyskaniu pozwolenia na budowe w ramach
adaptaciji projektu gotowego na ten cel jest zobowigzany spetni¢ wszystkie wymagania
dotyczace projektéw gotowych (wielokrotnego stosowania) okreslone w przepisach
aktualnych na dzier wykonania adaptacji, w szczegélnosci:

1. Wykona¢ sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujacg do zmian w obowigzujgcych
przepisachi normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego (data

copyright).

2. Dostosowaé projekt do warunkéw miejscowych i stref klimatycznych, w szczegdlnosci
wykonaé sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do
obcigzenn normatywnych wynikajgcych ze strefy klimatycznej oraz okresli¢ kategorie
geotechniczng obiektu.

3. Wykonac¢ adaptacje fundamentdéw do lokalnych warunkéw gruntowych.

4. Na oryginale projektu gotowego nanie$¢ trwatg technikg graficzng w kolorze czerwonym
projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym lub wykonaé rysunki
zamienne.

5. Podpisa¢ projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i
numeru posiadanych uprawnien projektowych.

6. Dotaczyé kopie uprawniern zawodowych, kopie potwierdzenia przynaleznosci do izby
zawodowej oraz Os$wiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, aktualne na dzierh wykonania adaptaciji.

Projekt zagospodarowania dziatki nalezy zamiesci¢ w osobnej oprawie — tomie (teczce) stanowigcym z niniejszym
projektem architektoniczno — budowlanym komplet projektu budowlanego (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1133)
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OPIS TECHNICZNY

1.

1:1.

T2

DANE OGOLNE
Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek ustugowy, murowany, parterowy 2z poddaszem nieuztkowym,
niepodpiwniczony. Budynek stanowi prostg, zwartg bryte, przekryty dachem
dwuspadowym. To parterowy budynek ustugowy, kiéry moze petni¢ funkcje
Swietlicy, klubu osiedlowego itp. Zaprojektowano tu sale o powierzchni okoto 63

‘mkw., dwa wc - w tym jedno przystosowane dla oséb niepetnosprawnych oraz

pomieszczenie socjalne, kiére (w zaleznosci od przeznaczenia obiekiu) moze
tez petni¢ funkcje kuchni. Ze wzgledu na brak kulinarnego zaplecza, w projekcie
nie przewidziano opcji przygotowania positkow.

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, dzieki zastosowaniu pochyini
przy wejsciach do budynku. Pochylnie o spadku 8%, szerokos¢ pochylni miedzy
kraweznikami 120 cm, porecze pochylni na wysokosci 75 i 90 cm od

powierzchni pochylni, odstep miedzy balustradami 100 cm.

Zestawienie powierzchni oraz podstawowe dane gabarytowe.

UWAGA: powierzchnie policzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbfowego
Zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Poz. 462)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 119,10 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 90,75 m?
KUBATURA 618,9 m®
WYSOKOSC BUDYNKU 5,86 m
WYSOKOSC DO OKAPU 3,15m
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWYCH 30°
DLUGOSC BUDYNKU 14,50m
SZEROKOSC BUDYNKU 7,80 (9,80)m
Program funkcjonalny budynku.
nrpom. | nazwa |  pow. [m?]
PARTER
1/01 WIATROLAP 3,04
1/02 HALL 8,27
1/03 SALA 63,04
1/04 POM SOCJALNE 6,54
1/05 WC MESKI 3,50
1/06 POM. PORZADKOWE 1,52
1/07 WC DLA NIEPELNOSPR./DAMSKI 4,84
RAZEM: 90,75

EGZEMPLARZ ORYGINALN
CHRONIONY ZHAWEM AUTOR
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2. UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogélnodostepnych
materiatéw budowlanych.
Dach o konstrukcji jetkowej. Budynek o ustroju $ciennym, sztywno$¢ przestrzenng
zapewnia sie poprzez usytuowanie w kierunku podtuznym
i poprzecznym $&cian usztywniajgcych. Strop zelbetowy stanowi tarcze sztywna.
Wierice tgcza wszystkie $ciany konstrukcyjne na poziomie stropu.

3. OBLICZENIA STATYCZNE — ZALOZENIA OGOLNE.

Do obliczer przyjeto nastepujace zatozenia:

¢ strefa wiatrowa |

¢ strefa $niegowa Il

¢ strefa przemarzania lll (gteboko$¢ przemarzania 1,20 m)

¢ z uwagi na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie
jednostkowe podioza gruntowego pod fundamentem nie bedzie przekraczaé
150kPa.

stal zbrojeniowa gat. BSO0OSP

¢ drewno do wykonania wiezby dachowej, sosnowe lub $wierkowe C24.

2

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

¢ Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005
¢ Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008
¢ Posadowienie fundamentéw wg PN-EN 1997-1:2008
¢ Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:2004
¢ Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004
¢ Kombinatoryka obcigzen wg PN-EN 1990:2004

4. SPOSOB POSADOWIENIA.,

Poziom posadowienia parteru £ 0,00 m, poziom projektowanego terenu zatozono
na - 0,17 m. Poziom posadowienia taw (stép) fundamentowych w zaleznosci od
strefy przemarzania gruntow (1, Il, lll, IV) wykonaé nalezy odpowiednio 0,80, 1,00,
1,20 lub 1,40 ponizej terenu. Z uwagi na brak danych gruntowych przyjeto, ze
maksymalne obcigzenie jednostkowe podioza gruntowego pod fundamentem nie
bedzie przekraczaé¢ 150kPa.

Przyjeto, ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw.

5. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
5.1. Roboty ziemne

¢ Roboty ziemne wykonywaé koparka. Pogtebienie wykopu pod fundamenty
nalezy wykonaé recznie z odrzuceniem urobku na odktad. Zasypke wykopu na
Sciany fundamentowe - réwniez wykonaé recznie. Zasypke zagescié
mechanicznie na mokro. EGZEMPLARZ ORYGINALNY
CHRONIONY RPRAWENM ALITORIKN
po il
Dz. U. z dr ¥ r. Nr 24, poz. 83
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5.2. Fundamenty

¢ tawy fundamentowe betonowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone
podtuznie 4 pretami & 12 ze stali B500SP, poprzecznie pretami @ 12 w
rozstawie co 24cm ze stali, strzemiona ze stali BS0OOSP. Nalezy bezwzglednie
zapewnic ciggto$¢ zbrojenia podtuznego taw, szczegblnie w narozach.

¢ Stopy fundamentowe zelbetowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone (wg.
rysunkoéw konstrukcyjnych) pretami stalowymi @ 12 ze stali B500SP.

Posadowienie budynku nalezy kazdorazowo adaptowaé do warunkéw rzeczywistych.
Nalezy zachowa¢ otuline zbrojenia min. 5 cm.

5.3. Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie PG: gr. 50 cm: panele/terakota gr. 2 cm, wylewka
cementowa gr. 6 cm (zaleca sie, aby gtadz cementowag podiég ukladang na
warstwie styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo na 1/3 grubosci (od spodu)
matami stalowymi z pretéw zgrzewanych & 4 ze stali A-Il (18G2) w rozstawie co
10 cm), folia PCV, styropian podtogowy o wspétczynniku A = 0,035 W/mK gr. 12
cm, papa termozgrzewalna, ptyta betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm (ptyte
nalezy zbroi¢ w $rodku grubosci siatkg z pretow I8 ze stali A-ll (18G2) o
rozstawie 12cm, warstwa piasku zageszczonego na mokro gr. 20 cm.

5.4. Sciany

¢ Sciany fundamentowe SF1 murowane gr. 42 cm: masa asfaltowo-kauczukowa
(3x) po obu stronach $ciany fundamentowej, bloczki betonowe gr. 24 cm
styropian ekstrudowany o wspétczynniku A = 0,085 W/mK gr. 18 cm ze ztgczami
na zaktad, zabezpieczony zaprawg klejowg na siatce. Zaprawa cementowa
klasy M10. Wspbdtczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi
0,191 [W/m?K].

¢ Sciana fundamentowa SF2 (wewnatrz budynku) murowane gr. 24 cm: masa
asfaltowo-kauczukowa (3x) po obu stronach $ciany fundamentowej, bloczki
betonowe gr. 24 cm. Zaprawa cementowa klasy M10.

¢ Sciany zewnetrzne nosne SZ1' murowane do rzednej +0,13m gr. 42 cm: tynk
cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki keramzytobetonowe do rzednej +0,33m
gr. 24 cm, masa asfaltowo-kauczukowa (3x), styropian ekstrudowany o
wspbiczynniku A = 0,035 W/mK gr. 18 cm ze zlgczami na zaktad, zabezpieczony
zaprawa klejowg na siatce, tynk mineralny. Zaprawa cementowo-wapienna klasy
M10. Wspédtczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,177
[W/mZK]

¢ Scnany zewnetrzne nosne SZ1.m H\rowgggh ,gr 3 3 cm: tynk cementowo -
wapienny 1,5cm, b ONOW - gims gr.
24 cm, styropian fasadowy o wspo’:czynnlku A = 0,031 W/mK gr 20 cm na
zaktad, tynk strukturalny. Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5.
Wspé{czynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,125 [W/m?K].

¢ Sciany wewnetrzne noéne, rryqrowaneg SW1u ﬂy,nk cementowo — wapienny
1,5cm, bto A vej 600 m° gr. 24 cm,
tynk cementowo — wapienny 1,5cm. Zaprawa cementowo wapienna klasy M5.

¢ Scianki d2|a1owe §V¥2& ne’p;nk cementowo wapienny 1,5cm, bloczki

NE-O Nej-800-kgim® gr. 12 cm, tynk cementowo —
waplenny 1 Scm Zaprawa cementowo waplenr klasy M—@ZFVPLARZ O"’Y’ ’P ALNY

,' ,\/-I

po»
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5.5. Kominy i wentylacja

¢ Wentylacyjne, rury stalowe @150 oraz @250 mm, w przestrzeni strychu
ocieplone weing mineralng gr. 3 cm, powleczone folig aluminiowa,
wyprowadzone ponad dach jako wywietrzaki. Kanat wentylacyjny przy $cianie w
osi B wyposazy¢ w wentylator osiowy o wydajnosci min. 900m3/h.

¢ Wentylacja strychu nieuzytkowego: nawiew poprzez kratki wentylacyjne
osadzone w podbitce dachu 20x20cm (4szt.), wywiew poprzez rury stalowe
@ 150 mm zlokalizowane przy szczycie dachu.

5.6. Wience

¢ Zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 24x24 cm, zbrojone
podtuznie pretami @ 12 ze stali BSOOSP, strzemiona & 6 ze stali BSOOSP co 25

cm, wg rysunkéw konstrukcyjnych. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciaggtosé
zbrojenia podtuznego wiencéw, szczegdlnie w ich narozach.

5.7. Nadproza

¢ Prefabrykowane L19 wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu
budowy, nalezy zawibrowaé.

5.8. Belki

Zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 30x40, 24x30 i 24x30 cm,
zbrojone podtuznie pretami & 12 i 16 ze stali BSOOSP strzemiona & 8 i 6 ze stali
B500SP, wg rysunkéw konstrukcyjnych. Podciagi nalezy monolitycznie potaczyé z
wiencem zelbetowym stropu. Diugo$é oparcia podciggdw powinna wynosi¢ nie
mniej niz 24cm. Belki zewnetrzne obtozone styropianem gr. 5cm i otynkowane
tynkiem strukturalnym.

5.9. Strop.

Zelbetowy monolityczny, z betonu C25/30, gruboséci 12 cm, zbrojenie: prety gtéwne
ze stali BS0OOSP prety rozdzielcze ze stali BSO0SP.

5.10. Stupy

Zelbetowe monolityczne 30x24 i 24x24 cm, z betonu G25/30, zbrojone pretami
@12 1 @20 ze stali BSOOSP, strzemiona & 6 ze stali BSOOSP. Stupy zewnetrzne
obtozone styropianem gr. 5cm i otynkowane tynkiem strukturalnym.

5.11. Podest wejsciowy i podjazd

Warstwy podjazdu: betonowa kostka brukowa gr. 8cm, chudy beton grubosci 15cm,
zwir drenujacy, grunt rodzimy stabilizowany cementem.

Warstwy podestu wejsciowego; betonowa kostka brukowa gr. 6cm, podsypka
cementowo-piaskowa gr. 4cm, zageszczona podsypka zwirowa gr. 30cm.

UWAGA: Plyte nalezy oddylatowaé¢ od scian zewnetr%&éﬁ%ﬁhﬁlﬁk]uopv@ N/\LNY

KV
powisianis

Dz. U. z dni¢ r. Nr 24, poz. 83
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5.12. Dach

¢ Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 30°, kryty blachg dachéwkowa.

¢ Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z drewna sosnowego
lub $wierkowego klasy C24.

¢ Krokwie z murtatg potaczone na wragb lub za pomocg okué stalowych,
taczonych gwozdziami.

¢ Kotwienie murtat do wiencéw kotwami M16/400P, przy zachowaniu
warunkéw:
+ Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm
+ maksymalna odlegto$¢ kotwy od konca belki — 60 cm
+ minimum 2 kotwy na jedng murtate

¢ Ochrone przed osuwaniem sie $niegu nalezy zapewni¢ przez montaz
ptotkbw  przeciwsniegowych ocynkowanych mocowanych do potaci
wspornikami co min. 80 cm

¢ Wytaz strychowy do przegladu i konserwacji

¢ Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac¢ przed wbudowaniem do
granicy trudnozapalnoci poprzez smarowanie preparatami
ognioochronnymi. Elementy wiezby nalezy takze zaimpregnowac poprzez
zastosowanie $rodka grzybobdjczego.

¢ Wody opadowe z potaci dachowych bedg odprowadzane powierzchniowo na
teren dziatki.

Konstrukcja dachowa KD1: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm,

folia paroprzepuszczalna, krokiew 8x™8 cm, pustka powietrzna, kleszcze 5%244

CM. §x16 orar 2L1x %8%2Swm s

Konstrukcja dachowa KD2: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm,

folia paroprzepuszczalna, krokiew 8xN cm, podbitka z blachy trapezowej T-8.
1S5

Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczyé
poprzez oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaliowej.

5.13. Izolacje termiczne

¢ pionowa $cian fundamentowych SF1 — styropian ekstrudowany ze ztaczami na
zaktad o wspbétczynniku A = 0,035 W/mK

¢ pionowa $cian zewnetrznych SZ1” — styropian ekstrudowany ze ztaczami na
zaktad o wspoétczynniku A = 0,035 W/mK

& pionowa scian zewnetrznych SZ1- styropian fasadowy gr. 20 cm na zaktad o
wspétczynniku A = 0,031 W/mK

¢ pozioma podtogi na gruncie PG1 — styropian podiogowy o wspétczynniku A =
0,035 W/mK gr. 12 cm

+ pozioma stropu nad parterem ST1 wetna mineralna gr. 15+15 cm uktadana w
dwéch warstwach prostopadtych do siebie (A < 0,039 W/mK).

5.14. lzolacje przeciwwilgociowe EGZEMDLARZOQ\C'NALNY]

¢ pozioma taw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa ntepiku asfaltowym. -~ -
ORYGINAL PIECZATKI W KOLORZE CZERWONYM
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& pozioma podtogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

¢ wodoszczelna na podtogach pomieszczen sanitarnych — 2° x papa asfaltowa na
lepiku asfaltowym z wywinieciem zakitadéw na $ciane 15 cm.

¢ pionowa $cian fundamentowych — 3 razy (pierwsza warstwa jako grunt plus dwie
zasadnicze warstwy izolacji).

& pozioma $ciany zewnetrznej SF1 pod SZ1' - 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym.

. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.
6.1. Tynki i oktadziny wewnetrzne.

Sciany i sufity w sali:

tynk cementowo-wapienny kat. lll gr. 1,5 cm, przygotowany pod powtoke malarska,
malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych:

oktadziny z ptytek ceramicznych do wysokoéci 2,0 m, powyzej tynk cementowo -
wapienny kat. Ill gr. 1,5 cm, przygotowany pod powtoke malarska, malowany
farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity wiatrotapu i hallu:

tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm przygotowany pod powtoke malarskg
ze zmywalnych farb silikatowych.

6.2. Podtogi i posadzki

Posadzki pomieszczen

ptytki ceramiczne gresowe lub terakota
Oktadzina podestu wejsciowego:
betonowa kostka brukowa

6.3. Stolarka wewnetrzna

¢ drewniana — typowa wg zestawienia.

¢ w dolnej czesci drzwi do WC i pomieszczenia gospodarczego otwory nawiewne
(szczelinka lub kratka) o powierzchni netto 200 cm?.

. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
7.1. Tynki i oktadziny zewnetrzne

+ tynki akrylowe cienkowarstwowe (w kolorach pastelowych).

& cokoty — tynk mineralny do wysokos$ci 30 cm nad poziom terenu.

¢ oktadzina podestu wejsciowego i podjazdu - betonowa kostka brukowa

& opaska odwadniajgca - brukowa kostka betonowa gr. 6 cm ze spadkiem 2,0%,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm, zageszczona podsypka zwirowa gr.
30cm.

EGZEMPLARZ ORYGINALNY
powie : : ., o
DZ‘ U. z an -

z. 83

i 3 r. Nr z poz. 83
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7.2. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe

¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.

¢ rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego.
¢ rynny & 1/2120 mm, rury spustowe @ 110 mm.

7.3. Stolarka zewnetrzna

¢ drewniana typowa i PCV wg. zestawienia.

¢ Okna - ramy okienne z wielokomorowych profili PCV. Przyjety wspétczynnik dla
ramy U=0,85 W/m?K, dla szklenia Ug<0,6 W/m?K, dla catych okien
Uw=0,9W/m?K, dla okien dachowych Ux=1,1 W/m?K. Okna z zestawem tréjszy-
bowym.

Drzwi zewnetrzne PCV o wspétczynniku Ug= 1,30 W/m2K.

wskaznik izolacyjnosci akustycznej Ry = 32 — 42 dB.

drzwi wejsciowe do budynku antywtamaniowe klasy C.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okienne;.

® & o o

8. INSTALACJE

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania elektrycznego, elekiryczng i fotowoltaiczng. W budynku bedzie sie
znajdowaé mobilne urzadzenie szerokopasmowego internetu.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1. Przeznaczenie budynku: budynek ustugowy przeznaczony do pobytu maksymalnie 32
0s6b z pomieszczeniem socjalnym i zapleczem sanitarnym.

9.2. Powierzchnia wewnetrzna pomieszczen 90,75 m?

9.3. Wysokos$¢ budynku —5,86 — budynek niski.

9.4. Liczba kondygnacji nadziemnych — 1.

9.5. Liczba kondygnacji podziemnych — budynek niepiwniczony.

9.6. Warunki usytuowania: minimalna odlegto$¢ budynku od granicy dziatki 4m

9.7. Kategoria zagrozenia ludzi ZLII!

9.8. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje.

9.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”

( bezpieczeristwo pozarowe ) §213 dla budynkéw wolnostojacyoh deVdwadctzkondygnaciiny

nadziemnych wigcznie o kubaturze brutto do 1000m? przezn%@?@hych‘ do’ wykonywania v
Dz. U. z niz Bony oo on

ORYGINAL PIECZATKI W KOLORZE CZERWONYM
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zawodu lub dziatalno$ci ustugowej lub handlowej, wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowej budynkéw pomija sie. Na podstawie rozporzadzenia ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoSarowej” ( Dz.U.Nr 121 ) Rozdziat 2 §4.1
uzgodnienia wymagajg nastepujgce projekty budowlane : .... Opracowany projekt budynku
Swietlicy wiejskiej nie jest zaliczany do zadne] kategorii wymienionej w §4.1 w/w
rozporzadzenia wobec czego nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony pozarowe;.

9.10. Podziat na strefy pozarowe.
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg

9.11. Warunki ewakuacji i oSwietlenie awaryjne.

- dtugos¢ przejécia w pomieszczeniach do 40m (przej$cie to moze prowadzi¢ przez
max 3 pomieszczenia)
- diugos¢ dojscia do 10m przy jednym i 40m przy dwoéch kierunkach ewakuacji w jedne;j
strefie pozarowej. Dtugo$é dojsé ewakuacyjnych mierzona od najdalszego pomieszczenia
przeznaczonego na pobyt ludzi do drzwi ppoz. klatek schodowych
- szerokos¢ drzwi min.0,90m w Swietle
- drzwi po catkowitym otworzeniu nie mogg ograniczac szerokosci drogi ewakuacyjnej
- szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,20m, w przypadku ewakuacji ta drogag nie
wiecej niz 20 oséb, w pozostatych przypadkach min 1,4m
-oéwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie $wiattem
sztucznym. Warunki ewakuacji zapewnione przez 1 wyjécie ewakuacyjne.

9.12. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce jest zabronione

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

9.13. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja elekiryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem zlokalizowanym
na zewnatrz budynku ,

- - przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm przechodzace przez elementy o
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 nie bedace elementami oddzielenia ppoz.
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu przez ktéry przechodzg (wymdg
ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych)

- instalacja odgromowa zgodnie z Normami obowigzujacymi.

9.14. Wyposazenie w gasnice
- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 2dm?®) zawartego w gasnicach na
100m? powierzchni strefy pozarowe;.
EGZEMPLARZ ORYGINALNY
CHRGHIG! VER £LITORSKIM

M
powi > 4
Dz2. U. & Nr 24 poz. 83
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9.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzne gaszenia pozaru
Wymagana iloé¢ wody 10 dm®s . Wydajno$é takg zapewnia hydrant o $rednicy 80mm na
sieci wodociggowej zlokalizowany min. 5m od §ciany budynku i max. 75m od obiekitu.

9.16. Droga pozarowa

Budynek potozony w bezposrednim sasiedztwie drogi publicznej, ktéra spetnia kryteria
drég pozarowych o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni (no$nosé co
najmniej 200 kN i nacisk na 0§ samochodu co najmniej 100 kN) umozliwiajgce dojazd o
kazdej porze roku do budynku.

9.17. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
nalezy obiekt zgtosi¢ do odbioru do miejscowej Komendy Parnstwowej Strazy Pozarowe;.
Przed zgtoszeniem w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz. nalezy :

- opracowac ,Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego”

- oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony p.poz.

- wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

- wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic

- wykonaé pomiary parametréw technicznych hydrantéw wewnetrznych

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

Podstawa opracowania
1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 2 lipca 2013 r, z poz. 762)

Zatozenia do analizy:
1.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych 2zrédet energii pod wzgledem
technicznym
2.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii pod wzgledem
ekonomicznym.
3.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii pod wzgledem
Srodowiskowym.
4.Mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
5.Mozliwo$¢ zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego i blokowego ogrzewania.

Wyniki i wnioski z przeprowadzonej analizy:
Wyniki analizy zawiera ponizsza tabela:

- ze wzgledu na charakter i lokalizacje obiektu wykorzystanie odnawialnych zrodet
energii do petnego zapotrzebowania na energie pierwotng jest racjonalne

= zastosowanie urzadzen wykorzystujgcych energie geotermalng jest niemozliwe ze
wzgledu na wielko$¢ dziatki oraz przyszte plany inwestycyjne.

= Zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie promieniowania stonecznego do
przygotowania cwu jest racjonalne ze wzgledu na przeznaczenie i spos6b

uzytkowania instalacji oraz koszty montazu i konserwac“
= zastosowanie urzadzen wykorzystUJacych energie WEsz}gﬁLm;emozim@mze NY
wzgledu na warunki terenowe i klimatyczne CHRONIGRY PRAWEN AUTORSKIM
powlaiznia ¢ e
Dz. U. 2 Nr 24, poz. 83
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ot wzgledukpa zec\szgledu na wzgledukl_'ia ze wzgledkL.j na
; warunki rodzaj energii warunki 4 . warunki
- terenowe EGAs&done RZ Ofterdmowe” LY
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= _Energia SPEENIA ze SPEENIAze | NIE SPEENIAze | DOTYCZY ze
Spetnienie promieniowania wzgledu na wzgledu na wzgleduna | wzgleduna
warunkow i's'ldnécznego zapotrz.ebowam‘e zapotrz‘ebowam.e przeznaczenie i | rodzaj energii
P s : mocy i warunki | mocy i warunki sposéb
te‘?hmc.znych- : SEeor klimatyczne klimatyczne uzytkowania
e e rejonu rejonu instalacji
~ Energia | NIESPEENIAze | NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIAze | NIE SPEENIA
Qeoiérmélna wzgledu na brak | wzgledu na brak wzgledu na ze wzgledu na
ey mozliwosci mozliwosci warunki warunki
uzyskania uzyskania terenowe i terenowe
wiasciwosci wiasciwych zagospodarow-
temperatur wody | temperatur wody -ania terenu
grzewczej oraz grzewczej
warunkéw
technicznych
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10. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

I. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt niniejszy obejmuje opracowanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych
projektowanego budynku ushigowego. Projekt opracowano przy zalozeniu, ze teren pod
zabudowe bedzie uzbrojony tzn., ze w poblizu dziatki beda przebiegaly sieci: wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej oraz ze przylacza beda uzgodnione z zarzadcami poszczegélnych mediéw

1 zaprojektowane indywidualnie.

II. INSTALACJA WODY ZIMNE] I CIEPLE]

Przylacze wody bedzie zaprojektowane indywidualnie z sieci wodociagowej lub z wlasnej studni.
1. Zatozenia przyjete do obliczen
Obliczenia instalacji wodociagowej wykonano na podstawie PN-92/B-01706.
- Srednie zuzycie wody dla doméw kultury wynosi 15 dm?/d na 1 osobe.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia
przecigtnych norm zuzycia wody — Dz. U. Nt 8, poz. 70).
2. Wyniki obliczen
Nd=14
QdOx = 15 dm’/d x 10 0séb = 150 dm®/d
QdOmax = 150 x 1,4 = 210 dm’/d

Calkowite zuzycie wyniesie okolo — 0,21 m*/d

Lp. | Rodzajprzyboru | Symbol |Szt| Wysoko§¢ | Wymagane | Normat.wyp | X Normat.wyp.
[m.] ci$n.[Mpa] [dm3/s] [dm3/s]

1 Umywalka U 4 0,6 0,1 0,14 0,56

2 Pluczka Pl 2 0,8 0,05 0,13 0,26

3. Zlewozmywak Z 2 0,6 0,1 0,14 0,28

4. Punkt czerpalny PG 1 1.1 0,1 0,15 0,15

b 1,25

Przeplyw obliczeniowy: 0,62

3. Dobér wodomierza:
Przyjeto wodomierz do zimnej wody: JS 2,5 klasy B DN — 20 mm (PN-92/B-01706).
Za wodomierzem bezposrednio za drugim zaworem zamontowaé filtr siatkowy oraz zawoér
zwrotny antyskazeniowy EA.
4. Zapotrzebowanie na ciepta wode

Obliczanie zapotrzebowania na ciepla wode: 10 oséb x 101/d = 100 1/d

-Zakladamy, ze dostarczana woda ma temp10 °C a podgrzana zostaiieéi%éer\r/ﬂgl GAO'E’ AT
! AN N TivNry
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Q=mxcxAv
Ilos¢ ciepta wynosi:
Q = 100 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k
Q = 58000 Wh = 5,8 kWh

5. Zatozenia monfaiowe

5.1. Instalacja

Instalacje wykonaé¢ z rur PE-X (polietylen sieciowy) warstwowych wg PN-EN ISO 15875-

2:2005/A1:2007 i PN-EN ISO 15875-3:2005, przeznaczonych do polaczen zaciskowych lub
skrecanych.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ w warstwie podlogowej (na styropianie w wylewce) w
1zolacji termicznej betonowanej, rurociagi pionowe w bruzdach $ciennych po przeprowadzeniu
proby szczelnosci instalacji. Polaczenia z przyborami jak tez instalacji z armatura gwintowana
wykonac za pomoca polaczen gwintowanych.

W przejSciach przez $ciany i stropy stosowaé tuleje ochronne wypelnione materialem
elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. W miejscach przejéé przez przegrody
nie nalezy montowa¢ zadnych polaczen.
Ciepla wode przewiduje si¢ z elektrycznego ogrzewacza cieplej wody uzytkowej o pojemnosci
1001, z grzalka elektryczna o mocy 1,5 kW , o wydajnosci max. 100 dm®/h (w tym zbiornikiem
przeponowym CWU D8, zaworem bezpieczeristwa B DN 20 i zaworem antyskazeniowym EA
DN 20).
Instalacja wody cieplej winna mie¢ mozliwo$¢é przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termiczne;
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70 °C.

Na punktach czerpalnych DN 15 nalezy zamontowaé izolatory przeplywéw zwrotnych na
przylacze do weza typ HA.

Przewody mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca wspornikéw 1 uchwytdéw

w odleglosciach:

Srednica: Przewéd montowany
pionowo inaczej

— 16 mm -co 1,60 m; -co 1,20 m;

— 20 mm -co 2,00 m; -co 1,50 m;

— 26 mm - co 2,60 m; -co 2,00 m;

Na odcinkach prostych, dtuzszych niz 10,0 m, stosowaé ramiona rozszerzalne (kompensatory).

Trasy 1 $rednice przewodéw wody zimnej i cieplej pokazano na rysunkach.
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5.2. Izolacja

Instalacje wody cieplej rozprowadzona rurami PE-X zaizolowaé otulinami (materiat 0,035
W/(m x K)) o grubosci dla $rednic wewnetrznych wynoszacej minimum:
- do 20 mm — 20 mm
- od 26 mm do 32 mm — 30 mm
Instalacje wody zimnej poprowadzi¢ w oslonie typu ,,peszel” lub w otulinie jak dla wody cieplej.
6. Branza elektryczna i automatyka:

- Doprowadzi¢ energie elektryczna do urzadzes:

Urzadzenie Napigcie [V] Prad [A] Moc [W]

Elektryczny ogrzewacz CWU - szt 1 230 = 1500

7. Odbiér instalacji

Odbiér instalacji wykona¢ wg ,,warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych” COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzié zgodnos¢ wykonania instalacji z
dokumentacja techniczna, jako$é i rodzaj zamontowanych materialéw oraz jakos¢ wykonania. Po
ogledzinach nalezy przystapié do sprawdzenia szczelno$ci. Prébe wykonujemy przed
zaizolowaniem rur. Po napelnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu podnosi sie ci$nienie
za pomoca pompy tlokowej wyposazonej w manometr tarczowy. Ciénienie prébne powinno
wynosi¢ 1,0 Mpa. Wynik préby uwaza sie za dodatni, jezeli w ciagu 30 minut ci$nienie nie
spadnie.

Instalacje wody cieplej po pozytywnej probie szczelnosci woda zimna nalezy poddaé prébie
na goraco (temperatura 60 °C) na ci$nienie robocze.

Po zakorczonej probie instalacje nalezy poddaé dezynfekcji (roztwér chloru lub wapna

chlorowanego) i plukaniu.

III. INSTALACJA KANALIZACJI SAN ITARNE]
Scieki beda odprowadzone poprzez projektowane przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodplywowego.
1. Zalozenia przyjete do obliczen
Obliczenia instalacji kanalizacyjnej wykonano na podstawie PN-EN 12056-2.
Tod¢ sciekdw przyjeto w ilosci 95 % zapotrzebowania na wode

210 dm®/d x 0,95 = 200 dm?®/d

EGZEMPLARZ ORYGINALNY
CHRORIONY PRAWER AUT 7
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2. Wyniki obliczen

Q=K x> DU  [d’/s]

K - 0,5 [dm*/s] — dla budynkéw mieszkalnych, pensjonatéw, biur
K - 0,7 [dm’/s] — dla szkél, szpitali, restauracji, hoteli

Typ przyboru Tlogé DU DU Srednica
przyboréw | -system I | -system II | DU podejscia [m]
1 Umywalka 4 0,5 0,3 2,0 0,04
2 Zlew 2 0,8 0,6 1,6 0,05
3 Ustep 5,01 2 2,0 1,8 4,0 0,11
4 | Wpust pod}l. DN 50 2 0,8 09 | 16 0,05
>DU: 9,2

Qe = 1,52 [dex’/s]
Stednica zew. kanalizacji sanitarnej — PVC- 0,16 m.
3. Zatozenia montazowe

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda poziomami kanalizacyjnymi DN160,

110175, poprzez zewnetrzna instalacje do zbiornika.
3.1. Instalacja wewnatrz budynku

Calos¢ instalacji kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S DN 110
i PVC-U HT DN 75 i 50, kielichowych z uszczelka wargowa, o srednicach 1 spadkach podanych
w projekcie. Na pionach (mozliwie najnizej) zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne (rewizje).
Rozprowadzenie do pionéw oraz przyboréw wykonaé pod posadzka (rury obsypywaé piaskiem
i zageszczaé) lub po cianach (z zastosowaniem podpér dla przewodéw poziomych min. 1,25 m,
pionowych min. 2,0 m). PrzejScia przewoddéw przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych
rurach ochronnych wypelnionych materialem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co
przegroda.

Podejscia od przyboréw wykonad ze spadkiem minimum 2% (miska ustepowa minimum 2,5% ).
Przewody odplywowe DN 100 mm min 2,5 %, DN 160 min. 1,5 %.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rury wywiewne DN 160 wyprowadzone ponad
dach z zastosowaniem przej3¢ systemowych przez pota¢ dachowa (typ w zaleznosci od rodzaju
pokrycia dachowego 1 producenta).

Wszystkie piony i rury kanalizacji wewnetrznej nalezy obudowac.

3.2. Armatura
epomieszczenie (1/4,1/5,1/6)
- Wpusty Sciekowe DN 50 z syfonem ze stali nierdzewne;j.
-Umywalki: ceramiczne (40) z pélpostumentem,
EGZEMPLARZ ORYGINALNY
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-Zlewy: jednokomorowy, jednokomorowy z ociekaczem na szafce,

-Miska ustepowa typu kompakt,

e WC (1/7)

1. Miska ustepowa specjalna z otwartym frontem: 2. Umywalka specjalna 55:

- Deska sedesowa specjalna, - Obﬁdowany lub ostoniety syfon,

- Porecz Scienna ruchoma lewa, - Porecz $cienna umywalkowa lewa,
- Porecz Scienno-podlogowa prawa, - Lustro uchylne,

- Bateria specjalna‘(lekarska)
3.2. Instalacja na zewnatrz budynku

Kanalizacje na zewnatrz budynku zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN 8 @ 160/4,7 mm,
wg profilu. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ mechanicznie oraz recznie. Podsypke nalezy wykonac
z piasku o grubosci 20 cm. Obsypke i zasypke wykonywac warstwami piasku i dobrze zagescic.

Na trasie przylacza zaprojektowano studzienke rewizyjna z tworzywa sztucznego np. PP o
$rednicy wewnetrznej 424 mm, kineta z PE 425/160 mm, rura trzonows i teleskopem z wlazem
o nos$nosci B 125.

W przypadku lokalizacji budynku na terenie nieuzbrojonym w sie¢ kanalizacji sanitarnej,
odprowadzenie Sciekéw nalezy zaprojektowaé do bezodpltywowego zbiornika o pojemnosci do
10 m’, zaopatrzonego w rure wentylacyjna i wlaz d-0,6 m. Ze zbiornika, $cieki nalezy wywozié
wozem asenizacyjnym. Odleglosci zbiornika od istniejacych obiektéw zachowal zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

4. Odbiér instalacji

Odbiér instalacji wykonaé wg ,,warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 12.

Przed przystapieniem do prdby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z
dokumentacja techniczna, jakos¢ i rodzaj zamontowanych materialéw oraz jakos¢ wykonania. Po

ogledzinach nalezy przystapi¢ do sprawdzenia szczelnosci.

Badanie szczelnosci Podejs'é i pionéw Polega na obserwacji swobodnego przeplywu wody z '

wybranych przyboréw sanitarnych.
Badanie szczelnosci przewoddéw odplywowych polega na obserwacji napelnionego woda
poziomu powyzej kolana Iaczacego te przewody z pionem.

Badane przewody iich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekéw.
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IV. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]
Instalacje kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda rynny D 150 i rury spustowe D 80 mm

zamontowane na $cianach budynku 1 rozmieszczone zgodnie z rysunkami, odprowadzajace wode

deszczowa z potaci dachu na teren dzialki.

V. INSTALACJA OGRZEWANIA
1. Zatozenia przyjete do obliczen

1.1. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

- zgodnie z PN-78/B-03421

Okres zimowy:
Temperatura: + 1820°C, miax, -+ 22°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - optymalna:- 40-60 %,
- dopuszczalna minimalna: 30 %
Predkosé powietrza maksymalna: 0,2-0,3 m/s

1.2. Temperatury obliczeniowe

Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen okreslono wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pdzn. zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

Sala, pom. socjalne, pom. porzadkowe, hall, itp. 20°C
WC, wiatrolap 20°C
2. Wyniki obliczen

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna dla budynku wykonano wg PN-EN 12831
przy pomocy programu komputerowego ,,AUDYTOR OZC”.
Szczegdtowe wyniki obliczen przedstawiono w archiwum.
Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel
energii 1 zaprojektowano instalacje fotowoltaiczna.
Poniewaz dziatka nie jest uzbrojona w sie¢ gazowa 1 cieplownicza, zaprojektowano indywidualne
zrédlo ciepla tj. ogrzewanie elektryczne grzejnikami kamiennymi (granitowymi lub
marmurowymi), alternatywnie grzejnikami konwektorowymi.
3. Zalozenia montazowe
3.1. Ogrzewanie elektryczne
Jako ogrzewanie gléwne budynku stosuje sie ogrzewanie elektryczne grzejnikami kamiennymi
(granitowymi lub marmurowymi), alternatywnie grzejnikami konwektorowymi.
Niniejsza technologia grzewcza oparta jest na promieniowaniu podczerwonym polaczonym z
doskonala kumulacjg cicpla przez kamieri. Podczerwienr o duzcj d?ﬁ&{ﬂa@%ﬁx}éﬁ\ﬁﬁ—NY
pow :
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znacznie diuzszym i wydajniejszym efektem cieplnym niz inne elektryczne systemy grzewcze.
Najwazniejsza cecha grzejnikéw kamiennych jest fakt, ze nie ogrzewaja one najpierw powietrza
(ak ma to miejsce w tradycyjnych systemach gtzewczych) ale dzialaja bezposrednio na
przedmioty i ludzi znajdujacych sie w ich zasiegu. Nagrzane $ciany i meble kumuluja ciepto i
oddaja je znaczne efektywniej niz ma to miejsce przy grzejnikach tradycyjnych a cale
pomieszczenie ogrzane jest rtOwnomiernie.
Grzejniki posiadaja regulator temperatury wewnetrznej w zakresie od 30 do 80° C, dodatkowo
moga by¢ sterowane termostatem pokojowym.
Gizejniki montujemy do Sciany za pomoca kolkéw rozporowych w nastepujacych odleglosciach:
- od $ciany — min. 50 mm,
- od podlogi — min. 100 mm.
3.2.  Branza elektryczna i automatyka:
Doprowadzi¢ energie elektryczna do grzejnikéw kamiennych (konwektorowych) przewodami o

mocach okreslonych wg projektu elektrycznego t.:

Usrzadzenie ) Napiecie [V] Prad [A] Moc [W]
Grzejnik kamienny- szt% 2, 230 30 700
Grzejnik kamienny- szt 1 230 1,7 400
Grzejnik kamienny- szt$ 2, 230 1,5 300

4. Wykonawstwo i odbior instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z informacja zawarta w czesci opisowej i graficznej
projektu. Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy ustalié rzeczywiste wymiary
budowlane pomieszczeri, a takze sprawdzi¢ ulozenie innych instalacji. Instalacje objete
opracowaniem nalezy skorygowal z pozostalymi branzami.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania instalacji musza posiadaé dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub
aprobatami technicznymi.
Odbidr ogrzewania elektrycznego przeprowadzi¢ wg procedur odbiorowych z czeci elektrycznej

niniejszego opracowania.

VI. UWAGI OGOLNE

Wyroby budowlane musza posiadaé deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z polskimi normami 1 winny by¢ oznakowane znakiem CE lub B.

-Wszystkie prace zwizzane z wykonaniem instalacji mozna wykonaé tylko pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wykona¢ inwentatyzac ki brojenia podzie @M&Zs mNA\_NY
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-Calos¢ prac nalezy wykonaé - zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano-montazowych tom II — instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002 r w sprawle warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002,

poz. 690).oraz wiedza i sztuka budowlang przy zachowaniu obowiazujacych przepiséw BHP.
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KLIMATYZACJI
1.1. Instalacje klimatyzacyjne .

W budynku s$wietlicy zaprojektowana zostala lokalna instalacja klimatyzacyjna typu
Multisplit z czterema jednostkami wewngtrznymi o wydajnosci chlodzenia/grzania
odpowiednio Q=52kW/5,3kW x 2 oraz Q=2,5kW/2.6kW x 2 .Elementem zewnetrznym jest
jeden klimatyzator zewnetrzny typu multi o wydajnosci Q <18 kW.

Poziom montazu jednostek wewnetrznych w sali- +3,50:
Poziom montazu jednostki wewnetrznej w pomieszczeniu socjalnym i hallu — pod stropem;
Poziom montazu jednostki zewngtrznej — + 3,30;

Rurociagi gazu i cieczy instalacji od klimatyzatorow do jednostki zewngtrznej zostang
poprowadzone w bruzdach sciennych a nastepnie po stropie dedykowanymi dla wybranego
systemu producenta $rednicami .

1.2. Montaz rurociagow instalacji klimatyzacyjnych.

Do potaczen klimatyzatoréw z jednostka zewnetrzna nalezy stosowa¢ rurociagi miedziane
typu migkkiego dla instalacji chtodniczych. Rurociagi nalezy montowaé w izolacji
zimnochronnej ze spienionego polietylenu o grubosci otuliny min. g=9mm. Po wykonaniu
montazu klimatyzatoréw i jednostki Zewngtrznej, oraz rurociggdw chlodniczych i rurociagow
technologicznych odprowadzajacych skropliny na uktadach klimatyzacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci, a nastgpnie uktady nalezy napelni¢ gazem chtodniczym do
cisnienia wymaganego przez producenta urzadzen . Sterowanie pracg klimatyzatorow w
pomieszczeniach odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem sterownikow $ciennych oraz
zdalnych pilotow bedacych na wyposazeniu klimatyzatorow. Po uruchomieniu uktadéw
klimatyzacyjnych nalezy podda¢ je prébie na uzyskanie efektu chtodzenia pomieszczen przy
wystepujacych maksymalnych zyskach ciepta do pomieszczenia, oraz maksymalnych zyskach
od urzadzen technologicznych.

2. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA ODPROWADZANIA SKROPLIN 7,
URZADZENIA CHLODNICZEGO

Podczas pracy urzadzen wentylacyjnych i klimatyzatoréw powstawa¢ bedg skropliny,
ktére nalezy odprowadzi¢ do najblizszych pionéw kanalizacyjnych KS1 i KS2. Wtaczenia
rurociggow odprowadzajacych skropliny do pionow kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢
poprzez dedykowane zasyfonowania U-ksztattowe wykonane z kolan.

Instalacja  technologiczna odprowadzania  skroplin powstajacych w urzadzeniach
klimatyzacyjnych zostata zaprojektowana z rurociagdw polipropylenowych stabilizowanych
widknem szklanym typ PP-R SDR 7.4 DN25 pracujacych na cisnienie maksymalne PN16,
taczonych przez zgrzewanie. Rurociagi nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych przy
pomocy obejm metalowych z wkiadka gumowa wykonang ze specjalne;, przeznaczonej dla
Iur z tworzyw sztucznych mieszanki.

3. MOCE CHELODNICZE I DOBRANE URZADZENIA

Sala gféwna

Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 66.67
Sredni zysk ciepta od $cian: 2437.60
Sredni zysk ciepta od okien: 1518.60
Zyski ciepta od o$wietlenia: 945.00
Zyski ciepta od ludzi: 2592.00
Maksymalne zyski ciepta: 7876.49
Minimalne zyski ciepta: 4169.75
Sredni zysk ciepta: 7299.34
Dane godzinowe:

Godzina 6 5448.57

Godzina 7 4269.21

Godzina 8 4206.72

2.5.4




Godzina 9 4169.75

Godzina 10 4194.38
Godzina 11 4360.70
Godzina 12 4622.93
Godzina 13 5035.65
Godzina 14 5620.87
Godzina 15 6771.10
Godzina 16 7470.76
Godzina 17 7876.49

Wybrano klimatyzator: 5.2kW/5,3kW (chlodzenie/ grzanie)  ; sztuk: 2

Pomieszczenie socjalne

powierzchnia: 6,54 m?, wysokosé: 3,00 m*

Wymagana moc klimatyzatora: 19,62 m’ x 110 [W/m® 1=21582 W
Wybrano klimatyzator: 2,5 kW / 2.6 kW (chtodzenie/ grzanie) ;sztuk: 1

Pomieszczenie hallu

powierzchnia: 8,27 m?, wysokosé: 3,00 m®

Wymagana moc klimatyzatora: 24,81 m® x 80 [Wm']= 1984,80 W
Wybrano klimatyzator: 2,5 kW / 2,6 kW (chtodzenie/ grzanie) ;sztuk: |

mgrinz. Pawe! Bodziony

want

I




BUDYNEK SWIETLICY 29
12. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

12.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy prace budowlane
branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej budynku UC67d.

12.2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:

- o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

- gniazd wtykowych 1-faz. ogélnych

- gniazd wtykowych 1-faz. komputerowych (DATA)

- instalacja sieci logicznej LAN

-gniazd zasilajacych grzejniki elektryczne i przeptywowe podgrzewacze wody
-instalacji odgromowej

-instalacje paneli fotowoltaicznych (opcja)

- ochrony przed porazeniem

- potaczen wyréwnawczych

12.3.Podstawa opracowania

Opracowanie powstato w oparciu o:

- wytyczne sposobu eksploatowania,

- wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
- podktady branzowe,

- normy branzy elektrycznej,

- uzgodnienia migdzybranzowe.

12.4.Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Napiecie zasilania sieci: U=400/230V

Czestotliwosc f=50Hz

Moc zainstalowana: Pn=25,46kW
‘Moc szczytowa: Ps=15,27kW
Prad szczytowy: [s=23,73A

Obliczeniowy wspéiczynnik mocy:cos ¢ =0,93
Ochrona przeciwporazeniowa:samoczynne wylgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-C-S

12.5.Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie budynku wykonaé przylaczem kablowym z istniejacej linii kablowej lub
napowietrznej. Ze zlagcza do budynku wykona¢ wewnetrzng lini¢ zasilajacg (WLZ) kablem
ziemnym o przekroju nie mniejszym niz YKXs 5x16mm?” (w zaleznosci od jego faktycznej
dhugosci).

Docelowo zastosowa¢ dwukierunkowy licznik energii elektrycznej, ze wzgledu na proj.
instalacje paneli PV o mocy @kWp (z mozliwoscig rejestracji mocy wyprodukowanej przez
panele PV).

mgrinz Tomasz Roj - £. lomasz Haj
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12.6. Rozdziat energii elektryczne;j.

Zastosowac typowa tablice bezpiecznikowg dostepna na rynku: p/to ilosci pdl dostosowanej
do ilosci aparatéw wg rys. nr E-4, powiekszong o 30% dla zapasu, zintegrowang z tablicg
teletechniczng (w ktdérej zlokalizowany bedzie punkt dostepu do tgcza internetowego
przewodowy lub bezprzewodowy wifi).Tablice nalezy wyposazy¢ w podstawowg aparature
sktadajgcg sie miedzy innymi z roztgcznika gtdwnego FRX100A, wytgcznikdéw
réznicowopragdowych o pradzie wytgczajgcym 30mA (typy: AC i A), z wigcznikéw
nadpragdowych o charakterystyce B, C i wytrzymatos¢ zwarciowej 6kA, ogranicznikéw
przepieé, lampek sygnalizacyjnych obecnoéé faz. Lokalizacja tablicy jak na rysunku.

12.7. Instalacja gniazd i sity.

Wszystkie gniazda w budynku beda wykonane z przewodem ochronnym PE, o napigciu
izolacji 750V. Obwody tréjfazowe nalezy wykonaé przewodami pieciozytowymi, natomiast
jednofazowe przewodami tréjzytowymi o przekrojach podanych na schemacie ideowym.
Instalacja wykonana bedzie pod tynkiem, w przypadku braku tynku nalezy stosowacd rury
ostonowe RKGL. Osprzet stosowany do gniazd w pomieszczeniach wykona¢ jako systemowy
we wspdlnych ramkach w wykonaniu podtynkowym. Zaprojektowane gniazda pojedyncze,
podwdjne lub potrdjne nalezy wykonaé stosujac gniazda pojedyncze tgczone w zestawy z
jedng ramka odpowiednio: pojedynczg, podwdjng lub potrdjng. Gniazda nalezy instalowad
na wysokos$ciach od posadzki: - max 120 cm w pomieszczeniach wc, socjalnych, nad blatami,
min. 30cm w pozostatych pomieszczeniach. Stopien ochrony osprzetu P20 ( w
pomieszczeniach suchych) oraz min. IP44 (w pomieszczeniach wilgotnych, tazienkach).
Wypusty nalezy zakoriczyé puszka p/t¢80 lub n/t, za lub pod zasilanymi urzgdzeniami.
Rozgatezienia instalacji gniazd nalezy stara sie taczy¢é w puszkach pogtebianych pod
osprzetem elektrycznym. Szczegbty rozmieszczenia wg zatgczonych rysunkéw.

W budynku przewidziano ogrzewanie za pomocg elektrycznych grzejnikéw konwekcyjnych,
zasilonych z odrebnych obwoddéw, moce zastosowanych grzejnikéw przedstawia rys.

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana przez podgrzewacz elektryczny pionowy 100l o
mocy 1500W.

12.8. Gniazda pradowe dedykowane do zasilania komputerow

Przewiduje sie ewentualne stanowiska komputerowe wyposazone w zestaw gniazd
komputerowych dedykowanych typu DATA z kluczem uniemozliwiajgcym podtgczenie innych
odbiornikéw niz komputerowe. Oprécz gniazd pradowych dla kazdego stanowiska
przewidziane sg dwa gniazdaRJ45 (siec logiczna LAN oraz np. telefon). Instalacja gniazd
dedykowanych komputerowych wykonana bedzie przewodem YDYp3x2,5mm? uktadanym
pod tynkiem. Kazdy obwdd obejmuje maksimum 3 stanowisk apracy,zabezpieczone
wytgcznikiem réznicowo — prgdowym 30mA typu A, z cztonem nadmiarowym o
charakterystyce C16A.

12.9. Instalacja oswietleniowa ogdlna

Instalacja oswietleniowa zostata zaprojektowana na bazie energooszczednych opraw w

technologii LED. Na podstawie normyPN-EN12464-
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1, Oswietleniemiejscpracy.Czes¢1:Miejscapracywewnatrzpomieszczed”- ustalono poziom
natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach. Réwnomiernosé¢ natezenia
oswietlenia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7. Dobdr oprawi ich ilosci oraz rozmieszczenie
os$wietlenia pokazanona rys. Obliczen natezenia oswietlenia dokonano na podstawie
katalogu Luxiona, przy pomocy programu komputerowego Dialux. Montaz opraw
natyntowy.Obwodyinstalacjio$wietleniazabezpieczonesgwytgcznikiemnadmiarowo—
pragdowymB10A. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci wytgcznika réznicowopradowego
30mA.

Instalacje oswietleniowa nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDYp 3-5x1,5mm?/750V.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane przez tradycyjne tfaczniki instafacyjne.
Rozgatezienia instalacji oSwietleniowej nalezy starac sie tgczy¢ w osprzecie elektrycznym, w
przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowaé uniwersalne puszki n/t lub p/t w
zaleznos$ci od podtoza. Osprzet nalezy zamontowaé na wysokosci okoto 1,4m, w miejscach
wilgotnych zastosowac osprzet i oprawy osw. hermetyczne (min. IP 44). W tazience dla
niepetnosprawnych witgcznik umiesci¢ na obnizonej wys. 1m. Dopuszcza sie zastosowanie
opraw réwnowaznych o parametrach i jakosci nie gorszych niz zaprojektowane, po
ponownej weryfikacji obliczen natezenia oswietlenia i za zgodg Inwestora.

12.10. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano jako indywidualne oprawy
LED wyposazone w akumulatory o czasie podtrzymania minimum lh. Oswietlenie
ewakuacyjne w budynku bedzie zapewnione:

- przy gtéwnych drzwiach wyjsciowych wewnatrz i na zewnatrz

- w ciggach komunikacyjnych
Oswietlenieewakuacyjnepowinnozapewniacdostrzezeniedrogwyjscia,dostateczngwidocznosé
przeszkéd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjscia i od wyjscia.
Oswietleni ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykona¢ w postaci opraw podswietlajgcych
piktogramy lub poprzez umieszczenie podswietlonych lub oswietlonych znakéw
informacyjnych. Instalacja oprawi znakéw zgodnie z normg PN-EN 1838.

Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego min. 0,51x przy scianach zewngtrznych i 1lx
centralnie w 0si
powierzchnidrogiewakuacyjnej.Rozktadirozmieszczenieoprawwedtugrysunkow.

12.11. Instalacja przeciwprzepieciowa

W obiekcie nalezy zastosowaé ochrone przeciwprzepieciowa instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. Dla linii zasilajgcej, w rozdzielni niskiego napiecia tablicy rozdzielczej TR nalezy
zainstalowacd ograniczniki przepiec typu B+C 25kA.

12.12. Instalacja potgczen wyréwnawczych i uziemien

Zaprojektowano instalacje potgczert wyréwnawczych, ktéra ma zapewnic ekwipotencjalizacjg
budynku. Zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajagcg GSU w tablicy bezpiecznikowej TR.
Uziemienie gtéwnej szyny nalezy wykonaé tak, aby rezystancja uziemienia nie przekraczata
10Q. Do szyny uziemiajacej nalezy potaczyé wszelkie mozliwe elementy metalowe (obudowy
urzadzen, rury itp.)
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12.13. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowg ochrong od porazen prgdem realizowa¢ bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowg bedzie
zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia
wytacznikdw  nadpradowych oraz spetnienie  warunku  wyit3czenia pradu
réznicowopradowego wytgcznika réznicowoprgdowego o pradzie wytgczajgcym 30maA.
Dlatego do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej nalezy doprowadzi¢
osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg
posiadac izolacje koloru zielono-z6ttego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE w tablicy
bezpiecznikowej. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41. Jako
system ochrony od porazern prgdem elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S.

12.14. Instalacja odgromowa

Budynek jest obiektem wymagajgcym ochrony odgromowej, m.in. ze wzgledu na proj.
instalacje paneli fotowoltaicznych. Urzgdzenie piorunochronne sktadad sie bedzie z:

- zwoddw poziomych przeznaczonych do bezposredniego przyjmowania pradéw
piorunowych wytadowan atmosferycznych — drut FeZn $8 mm,

- przewoddw odprowadzajgcych tgczacych zwody z przewodami uziemiajgcymi lub uziomami
fundamentowymi,

- iglic odgromowych pionowych (wypusty z drutu FeZn)

- uziomu fundamentowego.

Projektowane panele PV powinny znalezé sie w przestrzeni ochronnej zwoddéw (kat
ochronny). Realizowane to bedzie za pomocg lokalnych iglic odgromowych pionowych.
Dodatkowo nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze pomiedzy konstrukcjg i obudowg
paneli, a uktadem zwodow.

Na szczycie dachu budynku nalezy wykonaé zwody poziome drutem drut FeZn ¢8 mm na
uchwytach dostosowanych do potaci dachowej oraz pionowe iglice odgromowe. Do instalacji
tej nalezy podtaczyé réwniez metalowe elementy urzadzeri zamontowanych na dachu (np.
obrébki blacharskie, klapy wentylacyjne, kominy wentylacyjne itp.). Przewody
odprowadzajgce uktadaé w atestowanych rurkach elektroinstalacyjnych grubosciennych
mocowanych do elewacji budynku za pomocg uchwytéw w warstwie ocieplenia
zewnetrznego. Potgczenie przewoddédw odprowadzajgcych z uziemiajgcymi wykonaé za
pomoca ztgcz kontrolnych ZK instalowanych w atestowanych skrzynkach izolacyjnych
podtynkowych mocowanych w elewacji budynku na wysokosci ok 1,0m od podtoza.
Potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg smarem np. grafitowym.

Wymiary oka siatki zwoddéw nie mogg by¢ wieksze niz 15x15m. Rezystancja uziemienia
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Q. Warto$¢ rezystancji zmierzy¢ i potwierdzi¢
protokotem. Rozmieszczenie instalacji wg rys. Instalacje odgromowa wykonac zgodnie z
norma PN-EN 62305.

12.15. Zagadnienia P. Poz.

W poblizu wejscia gtéwnego do budynku przewidziano przeciwpozarowy wylacznik pradu
(przycisk). Kable zasilajgc urzadzenia ochrony p. poz. (wylacznik EGE%Z[\/)}PZLKroke%%W’a’P'NALN v
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kablem bezhalogenowym (ognioodpornym) typu HDGs 3x1,5 (ES0) ukiadanym pf/t.
Wytacznik gtéwny pozarowy nalezy oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami. W miejscach
przejsé instalacji elektrycznej przez Sciany i stropy beda
zastosowaneuszczelnieniaognioochronneprzepustéwinstalacyjnychdlauzyskania — odpornosci
ogniowej analogicznej do tej jaka posiada dana przegroda. '

12.16. Instalacja paneli fotowoltaicznych PV

Na potudniowej potaci dachu budynku projektuje si¢ (wg odrebnego opracowania
dostarczonego przez wykonawce) instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy ékWp (12 szt.
paneli), majacej na celu zasilanie w dodatkowa energie elektryczng budynku, poprzez jej
produkcje i przesyt do istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej. Kompletng rozdzielnice
wraz z inwerterami dostarcza dostawca systemu fotowoltaicznego, proj. si¢ umiesci¢ jg nad
tablicg rozdzielczg budynku. W przypadku zaniku energii elektrycznej w sieci System
. fotowoltaiczny zostanie automatycznie wytaczony celem zabezpieczenia sieci energetyczne;j.
Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej moze nastgpic¢ na
podstawie i zasadach okreslonych w Warunkach Przytaczenia wydanych przez wiasciwe
terytorialnie Przedsiebiorstwo Energetyczne. Stosowne uzgodnienie leze¢ bedzie po stronie
dostawcy instalacji.

Catos$¢ prac zwigzanych z realizacjg inwestycji powinny wykona¢ osoby majgce do

tego uprawnienia. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiagzujacymi normami i
przepisami oraz wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i
urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

12.17. Instalacja sieci logicznej LAN.

Punkt logiczny projektowany jest przy gniazdach pradowych instalacji elektrycznej przy
stanowiskach komputerowych (gniazda DATA). Nalezy go montowa¢ na tej samej wysokosci
co gniazda pradowe— 30cm od podioza (we wspdlnej ramce z gniazdami DATA) oraz opisaé
w sposéb umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje. Wobec powyzszego zaleca sig
montaz osprzetu tego samego producenta z tej samej serii co gniazd pragdowych. Gniazda
teleinformatyczne— komputerowe, projektowane sg jako dwa gniazda RJ45. Do kazdego
punku nalezy doprowadzi¢ oddzielny przewdd FTP 4x2x0,5 kat. 6e — rozmieszczenie wg
rysunkéw. Punktem zbiorczym projektowanej instalacji jest tablica teletechniczna
zlokalizowana obok tablicy rozdzielczej budynku(system w jednej obudowie).

Wszelkie prace w zakresie sieci okablowania komputerowego wykona¢ starannie zachowujac
standardy montazu. Po zakoriczeniu robdét montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary
parametrow sieci wg PN-EN 50346:2004.

12.18. Prace kontrolno— pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé nastepujacych pomiaréw:
- rezystancja izolacji,
- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji uziemienia instalacji uziemiajgcej.
Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie, a
z wykonanych pomiardéw nalezy sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujgcych wzordw.
% e : EGZEMPLARZ ORYGINALNY
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12.19. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na roboty
wykonywane na wysokosci i prace przy instalacji znajdujacej sie pod napigciem. Strefy robét
na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i ogrodzone, a pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. W wykopach prace prowadzone wytgcznie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej. Prace
,pod napieciem” mogg wykonywaé jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne
uprawnienia w tej dziedzinie. Przebywanie na ternie budowy oséb trzecich odbywa¢d sie
moze po wydaniu zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej
do przebywania na terenie budowy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i
montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczeristwa i higieny pracy
stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w
sprawie szczegbétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy” (Dz. U.
nr 62, poz. 1405) oraz posiada¢ aktualne badania stwierdzajace mozliwos¢ pracy na danym
stanowisku (np.: prace na wysokosci). Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem,
przepisami i normami branzowymi, przepisami p.poz oraz BHP majgc na wzgledzie zasady
bezpieczenrstwa i higieny pracy zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowiane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami). Szczegdlne uwzglednienie zasad okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. ,w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401) oraz dyrektywy
92/57/EWG dotyczgcej zdrowia i bezpieczeristwa na placu budowy.

12.20. Uwagi koncowe

Catos$é robét nalezy wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, normami serii PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy.

Ostateczng lokalizacje gniazd sieci elektrycznej i teletechnicznej uzgodni¢ z inwestorem
przed przystgpieniem do realizacji w $cistej koordynacji z robotami elektrycznymi.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen, biorac pod uwage
wymagany poziom o$wietlenia zgodny z norma. Moc zainstalowang dla odbiornikéw przyjeto
w oparciu o dane katalogowe urzadzen. Moc szczytowa obliczono stosujac odpowiednie
wspblczynniki jednoczesnosci.Bilans mocy opracowano na podstawie normy

N SEP-E-002 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i przedstawiono na rys. nr
E-4.

EGZEMPLARZ ORYGINALNY

AEA ALITORS!
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Dobér przewodéw ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnosé pradows

Przewody dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate przewodow”.
- obcigzalnos¢ dtugotrwata dobranych kabli i przewodéw w zadnym przypadku nie
przekracza obcigzalnosci rzeczywistej dopuszczalnej dtugotrwale,
- obliczone spadki napiecia nie przekraczajg spadkéw dopuszczalnych normg,
- wszystkie projektowane linie zasilajgce spetniaja warunek ochrony przed dotykiem
posrednim. '

Pradi moc szczytowa
Moc szczytowa:Ps=15,27kW
Prad szczytowy:

B 15270
= = 23,734
W3=Us=cosg 1,73 %400=033

Is =

Prad znamionowy zabezpieczenia I, = 25A (S303 C25/3)

Prad zadziatania zabezpieczenia I> = 40,0A

Prad obcigzalnoéci dtugotrwatej kabla WLZ typu YKY 5x16mm?2- 44 = 88A
L £l & Iy

I, 1451,

Warunek spetniony. Kabel zasilajgcy WLZ YKXs 5x16mm? oraz wartos$¢ zabezpieczenia
przedlicznikowego S303 C25/3 — dobrane prawidtowo.

Obwody gniazd YDYp 3x2,5mm?
Moc szczytowa:Ps=2,5kW

Prad szczytowy:

B, 2500
Is

= = = 11,684
U=xcosp 230x093

Prad znamionowy zabezpieczenia I, = 16A

Prad zadziatania zabezpieczenia |; = 25,6A

Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YDYp 3x2,5mm?lgq = 18A
LEL STy '

L, <1451,

Warunek spetniony.

Obwody o$wietlenia YDYp 3x1,5mm?
Moc szczytowa:Ps=0,25kW

Prad szczytowy:
B 250
= = 1,174
Us=cosep 230=093

Prad znamionowy zabezpieczenia lp=10A

Prad zadziatania zabezpieczenia 12=16A EGZEMPLARZ ORYGINALNY
Prgd obcigzalnosci diugotrwatej przewodu typu YDYp 3x1,5mm?lgd = 13,5AiR Gy s am s a T M
powia e
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<t
L 1451,
Warunek spetniony.

Obliczanie spadkéw napigé
Spadek napiegcia w linii zasilajgcej WLZ typu YKXs 5x16mm?

Moc szczytowa: Ps=15,27 kW
Dtugosé: I=78m Y4 .

PIW1. Liml . 100-15270.78>" .
AU % = 100 P[Vz/] LEm] 2100 15270 ;:8=9;8-6% P /o
y-Smm”]-U~[V] 54-16-400

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.
Spadek napigcia w obwodzie gniazd typu YDYp 3x2,5mm?

Moc szczytowa:Ps=2,0 kW
Dtugosé:1=18m

Z=P=l=10006 2=2000=18=100

AUSh = - : — = 1,01C%
S 5 S4= 2,5%230%

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.
Spadek napiecia w obwodzie o$wietlenia typu YDYp 3x1,5mm?

Moc szczytowa:Ps=0,25kW

Dtugosc¢:1=20m
Z2P=]l=10006 2=250=20=100

Yew®s®U? 54152302 por-
Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych. Eada

o N L5

AUSH =

Opracowali:

czesé architektoniczno — konstrukeyjna:

cze$é sanitarna:

. oezesé elekiryczna:

aryinych

S/15
Tom

asz Roj

X ji i urzadzen
Looooenon sieh ngenergetycznych
n i {0y OPL/0632/PWOE/10

0,23% CHROM iy e INALNY
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OBLICZENIA DOT. WIAZARA W OSI od B-B do E_E
DANE:
Szkic wigzara

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozpieto$¢ wigzara 1= 8,30 m

Rozstaw murtat w $wietle |5 =7,04 m

Poziom jetki h=1,50 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej diugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej diugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,50 m
Wysieg wspornika murtaty I, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/25 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2:2,7 = 5,4 cm) z drewna C24
- jetka 2x 3,8/25 cm z drewna C24 z przewigzkami co 78 cm,

- murtata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu gk = 0,60 kN/m?
- uwzgledniono cigzar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potac bardziej obcigzona, strefa 1, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 30,0 st.):
- na potaci lewej i = 0,84 kN/m?
- na potaci prawej s, = 0,56 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa lll, teren A, wys. budynku z =5.7
m):

- na potaci nawietrznej Pu1 = -0,19 KN/m?

- na potaci nawietrzne;j Pun = 0,11 kN/m?

- na potaci zawietrzne; Pkp = -0,17 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi Ok = 0,55 KN/m?
- obcigzenie stafe jetki - g = 0,55 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki:  py = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki Fx=1,0kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

S




+ 0.46 5 246 " 122 \ 122 v 248 " 0‘46%

; 830 i 1

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2 (A) 3,86 -0,20 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
2,93 0,64 K23: state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-$nieg-wariant ||
2,07 -0,36 K15: state-max+wiatr z lewej-wariant |

3 (C) 7,32 - K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant [|

5 (D) 7,32 - K11: state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant I|

6 (B) 3,86 0,20 K11: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant I|
2,07 0,36 K21: state-max+wiatr z prawej-wariant I|
2,93 -0,64 K16: state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-énieg

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk =24 MPa, fo, = 14 MPa, fook =21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 8/25 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka -2:2,7 =54 cm)

Smukitosé
Ay=472 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90- wiatr z prawej-wariant ||

M =-1,50 kNm, N =-1,98 kN
fm,y,d =11,08 MPa, feod = 9,69 MPa
Omyd = 1,80 MPa, Geco4 = -0,10 MPa

G10,d/fi0q + Omydfnyqd=0,178 < 1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K9 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant I|

M =-0,19 kNm, N =1,10 kN
fmyas = 11,08 MPa, feod = 9,69 MPa .
Omy.d = 0,29 MPa, Geod = 0,06 MPa

(6c0d/feoa)’ + Omy,d/fmyqa = 0,027 < 1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K11 state-max+snieg-wariant 11+0,90- wiatr z prawej-wariant ||

3h.1




M =-1,50 kNm, N =-1,98 kN

fnya = 11,08 MPa, feo0d = 9,69 MPa

Omyd = 5,53 MPa, Geod = -0,30 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,546 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy muriata a jetka)

decyduje kombinacja; K2 state-max+snieg

Uin = 0,94 MM < Uneisin = 1/ 200 = 2845/ 200 =14,23 mm (6,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 0,58 MM < Upeesn = 2¢1/200 = 2-534/ 200 = 5,34 mm (10,9%)

Jetka 2x 3,8/25 cm z przewigzkami co 78 cm z drewna C24

Smukiose
y=34,3 < 150
A=0,0 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M =124 kNm, N =0,27 kN

fm,y,d =) 12,92 MPa, fc,O,d = 11,31 MPa

Omyd = 1,56 MPa, Ccod = 0,01 MPa

key = 0,976

Gc0d/(Key feoq) + Omydlfmya=0,122 < 1

(0c0d/fc00)* + Omyalfnya = 0,085 < 1

Maksymaine ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Usin = 0,83 MM < Upersin = 1/ 200 = 2447/ 200 =12,23 mm (6,8%)

Murfata 12/12 cm

Cze$¢ murlaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Jzmax = 4,29 kKN/m, Qymax = 0,71 kKN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K16 state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90 $nieg
M, =0,17 kNm

fmza = 16,62 MPa

Omzd = 0,596 MPa

Om,z,d/fm,z_d = 0,036 <1

Czes¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 4,29 kN/m, Qy.max = 0,71 kKN/m
Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant ||

M, = 0,54 kNm, M = 0,08 kNm
frya = 11,08 MPa, fnza= 11,08 MPa
Omyd = 1,86 MPag, Omzd = 0,29 MPa
km=0,7

Omyd/fmya + Km'Omza/fmza = 0,186 < 1

Km'Gm‘y,d/fm,yd + Gm,z,d/fm,z,d =0,144 < 1

Maksymaine ugiecie:

decyduje kombinacja: K7 state-max+snieg-wariant [|

Urin = 0,21 MM < Unersin = 2-1/200 = 2500/ 200=500mm (4,1%)
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
Poz. 1. DACH

33

Geometria
2
¥
Prety:
Wez Prety zesztywnione w $¢
Nr ¢zty ety 1 Przekrdj preta Diugosé
w1 w2 w1 w2 [m]
1: WD2-Krokwie 1(S) 4(S) wszystkie wszystkie 80x180 krokiew 1,326
2: WD2-Krokwie 6 (S) 1(S) 2.3 wszystkie 80x180 krokiew 3,610
3: WD2-Krokwie 2 (P) 6 (S) 3.2 80x180 krokiew 0,592
4. WD2-Krokwie 2@ 7(S) 4,5 80x180 krokiew 0,592
5: WD2-Krokwie 7(S) 3(S) 5,4 wszystkie 80x180 krokiew 3,610
6: WD2-Krokwie 3(S) 5(S) wszystkie wszystkie 80x180 krokiew 1,326
7: WD2-Jetka 6 (P) 7 (P) 50X160 JETKA 1,009
EGZEMPLA R7 O '
ChA s SRZ ORYGINALNY
Powis , b Lie vl
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Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

34

Nazwa 50X160 JETKA
A = 80cm?
Jx = 535,52cm* I, =1706,67cm* J, = 166,67cm*
g :(Eg;fly Oy.y= 0° Te= 1706,67cm® ~ |T= 166,67cm®
Wy max=213,33cm? Wy mio= 213,33cm?
W max= 66,67cm’ W min= 66,67cm>
Materiat Drewno Lite C24 E =11GPa G =0,69GPa Ciez. = 5,5kN/m?
Nazwa 80x180 krokiew
A = 144cm?
J,=2214,61cm* Jy =3 888cm* J, =768cm* =
7 g::lfr‘ﬁjﬁy Olyye= 0° Jye= 3 888cm’ J,g= 768cm*
Wy max= 432cm> Wy min= 432cm?
W max= 192cm’® W min= 192cm®
Materiat Drewno Lite C24 E=11GPa G = 0,69GPa Ciez. = 5,5kN/m?
Grupy obciazen:
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obciazen Charakter Grupa Oddzialywanie
aktywna
State 1 State staty + state
Cigzar wlasny 2 State staty + state
Wiatr 3 Zmienne krétkotrwaty + wiatr
Snieg 4 Zmienne $redniotrwaty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Oddzialywania grup obciazen:
Oddzialywanie Y1,inf(min) Y1,sup(max) Yo lub & Wiodgcy!
state 1.0 135 0.85
;izgrri(‘c;\:)e (mieszkalne i ) 15 0.7 i
uzytkowe (handlowe 1 zebran) - 125 0.7
uzytkowe (magazynowe) - 1S 1.0
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
e : Ls 01 ;
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +

1) + Okresla czy oddzialywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace

poiA/':-~
Dz u. 2
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Obcigzenia ukiadu:
Obciazenia pretowe
Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢ 2 | x1[m] | x2[m]| o[°]| B[°] | Lok.
1 Obciazenie ciagte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 1,33 0,0 0,0
2 Obciazenie ciagte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 3,61 0,0 0,0
o 3 | Obciazenie ciagte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,59 0,0 0,0
4 Obciazenie ciagte 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 0,59 0,0 0,0
5 Obciazenie ciagte 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 3,61 0,0 0,0
6 | Obciazenie ciagle 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 1,33 0,0 0,0
1 Obciazenie ciagte -0,28kN/m -0,28kN/m 0,00 1,33 0,0 0,0
2 Obciazenie ciagte -0,28kN/m -0,28kN/m 0,00 3,61 0,0 0,0
- 3 | Obcigzenie ciagle -0,34kN/m -0,34kN/m 0,00 0,59 0,0 0,0
4 | Obciazenie ciagte -0,14kN/m -0,14kN/m 0,00 0,59 0,0 0,0
S Obciazenie ciagte -0,14kN/m -0,14kN/m 0,00 3,61 0,0 0,0
6 Obciazenie ciagte -0,34kN/m -0,34kN/m 0,00 1.33 0,0 0,0
1 Obciazenie ciagle 0,52kN/m 0,52kN/m 0,00 1,33 0,0 0,0
2 Obciazenie ciagte 0,52kN/m 0,52kN/m 0,00 3,61 0,0 0,0
Siieg 3 Obciazenie ciagle 0,52kN/m 0,52kN/m 0,00 0,59 0,0 0,0
4 Obciazenie ciaggle 0,52kN/m 0,52kN/m 0,00 0,59 0,0 0,0
5} Obciazenie ciagle 0,52kN/m 0,52kN/m 0,00 3,61 0,0 0,0
6 Obciazenie ciagte 0,52kN/m 0,52kN/m 0,00 1,33 0,0 0,0
Wyniki
Obwiednia sit wewnetrznych:
Grupa pretéw: WD2-Krokwie
Nr| x[m] | NI[kN] | Ty[kN] | Tz[kN] M My M. Numery grup(wspétcz.)
[kNm] [kNm] [kNm]
0,00 1,32 -0,00 2,15 0,00 1,43 0,00{1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
1,33 0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00{1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
0,00 1,32 -0,00 2,15 0,00 1,43 0,00|1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
1,33 0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00(1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
0,00 1,32 -0,00 2,15 0,00 1,43 0,00 1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
1 1,31 0,01 -0,00 0,01 0,00 0,00 0,00(1(1,00), 2(1,00)
132 0 1} 2,15 0
N \ Ty ® - Tz \
Mxe s My J\\ Mze .
0 l,:ﬁ ] 0
Nr| x[m] | NIKN] | Ty[kN] | T:[KN] [kll\\l/[;l] [kll\\I/Iryn] [ki{;] Numery grup(wspétez.)
5 0,00 -1,55 -0,00 0,84 0,00 0,31 0,00{1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
3,61 -9.42 -0,00 -3,02 0,00 1,43 0,00|1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
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Mx My M: 5
Nr| x[m] N[KN] | Ty[kN] | T:[kN] [kNm] [kNm] [kNm] Numery grup(wspétcz.)
0,00 -5,82 -0,00 2,84 0,00 1,10 0,00(1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
3,61 -9,42 -0,00 -3,02 0,00 1,43 0,00{1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
3,61 -9,42 -0,00 -3,02 0,00 1,43 0,00{1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
1,75 -7,56 -0,00 0,00 0,00 138 0,001(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
135 -9.41 9 2.83 -3,01
N l\\ Ty @ o Tz &ﬁ
MNMxe ® NIYW Mz e ®
hi -1.38 1,42 el
Mx My M:
kN ocz.
Nr| x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kNm] | [kNm] Numery grup(wspoéltcz.)
0,00 3,25 -0,00 -1,39 0,00 0,00 0,00(1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
0,59 0,90 -0,00 -0,64 0,00 0,31 0,00(1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
0,00 1,04 -0,00 -0,41 0,00 0,00 0,00(1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
0,59 2,66 -0,00 -2,35 0,00 1,10 0,00(1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
0,59 2,66 -0,00 -2,35 0,00 1,10 0,00(1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
3 0,00 1,59 -0,00 -0,44 0,00 -0,00 0,00{1(1,00), 2(1,00)
325 9,9 0 -U,il -2,
N Ty & ® Tz T\
Mxe o My / Mz e °
0 -0' 1,1 0
Mx My M:
Nr| x[m N [KN Ty [KN kN umery gru oicz.
[m] [kN] y [KN] | Tz [kN] [kNm] | [kNm] | [KNm] N y grup(wspéicz.)
0,00 271 -0,00 -2,28 0,00 0,00 0,00(1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
0,59 0,74 -0,00 -0,89 0,00 0,49 0,00(1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
0,00 0,83 -0,00 -0,75 0,00 0,00 0,00{1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
0,59 2,29 -0,00 -2,96 0,00 1,55 0,00{1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
0,59 2,29 -0,00 -2,96 0,00 1,55 0,00(1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
4 0,00 1.12 -0,00 -1,22 0,00 -0,00 0,00(1(1,00), 2(1,00)
2,7 0,74 0 -0,75 -2.95
N Ty & @ Tz
Mxe ° My //ﬂ Mze -
0 -0 1,55' 0
: Mx My M. 2
b r .
N x [m] NI[kN] | Ty[kN] | Tz[kN] [KNm] [kNm] | [kNm] Numery grup(wspoélcz.)
. 0,00 -1,71 -0,00 0,59 0,00 0,49 0,00{1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
3,61 -8,75 -0,00 1,93 0,00 1,01 0,001(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
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BUDYNEK SWIETLICY % ¥
Mx My M:
k otez.
Nr| x[m] N [kN] | Ty[kN] | T:[kN] [kNm] [kNm] [kNm] Numery grup(wspétcz.)
0,00 -6,20 -0,00 2,23 0,00 1,55 0,00|1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
3,61 -8,75 -0,00 -1,93 0,00 1,01 0,00{1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
0,00 -6,20 -0,00 2,23 0,00 1,55 0,00{1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
. 1(1,15), 2(1,15), 3(0,90),
1,96 6,73 -0,00 0,00 4 0,00 -0,64 0,00 4(1.50)
-1,1] -8.74 1] 2,22 -1,93
N L\ ® e Tz _R a
m
Mxe N h{y%é Mze -
o] 1,55 -0,64 0
i Mx My M. 5
X k e g
Nr [m] N[kN] | Ty[kN] | T:[kN] [kNm] [KNm] [kNm] Numery grup(wspétcz.)
0,00 0,94 -0,00 153 0,00 1,01 0,00{1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
0,00 -0,01 -0,00 -0,02 0,00 -0,01 0,00{1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
0,00 0,94 -0,00 1,53 0,00 1,01 0,00]1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
0,00 -0,01 -0,00 -0,02 0,00 -0,01 0,00[1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
0,00 0,94 -0,00 1,53 0,00 1,01 0,00(1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
6 0,00 -0,01 -0,00 -0,02 0,00 -0,01 0,00|1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
0,94 -0,01 0 1,52 -0,02
. I\A T}’ @ — Tz I\
Mxe —e My K Mz - -
0 1.0': -0.01 0
Grupa pretéw: WD2-Jetka
Nr| x[m] | N[kN] | Ty[kN] | T:[kN] Mx My M. Numery grup(wspétcz.)
[KNm] [kNm] [KNm]
0,00 -2,86 -0,00 0,02 0,00 0,00 0,00[1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
0,00 -9,94 -0,00 0,03 0,00 0,00 0,00{1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
0,00 -6,12 -0,00 0,03 0,00 0,00 0,00(1(1,35), 2(1,35)
1,01 -6,12 -0,00 -0,03 0,00 -0,00 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 -4,53 -0,00 0,02 0,00 0,00 0,00|1(1,00), 2(1,00)
7 0,47 -6,12 -0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00{1(1,35), 2(1,35)
-2,86 -9,93 0 0,03 -0,03
N Ty ® o Tz \'
Mx o—

0
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Obwiednia reakcji:
Nr R, [kN] R, [kN] R, [kN] M, [kNm] M, [kNm] M, [kNm] Numery grup(wspétcz.)
6,45 0,00 10,02 0,00 0,00 0,00|1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
N 1,76 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00]1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
6,45 0,00 10,02 0,00 0,00 0,00]1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
1,76 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00|1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
-1,76 0,00 1,42 0,00 0,00 0,00|1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
-6,45 0,00 8,02 0,00 0,00 0,00{1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
3 -6,45 0,00 8,02 0,00 0,00 0,00|1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
-1,76 0,00 1,42 0,00 0,00 0,00]1(1,00), 2(1,00), 3(1,50)
Wyniki
Sprawdzenia no$nosci
J Modut wym. EuroDrewno
Pret 7 -
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,00 -9,93 0,00 0,00 0,098 - -
0,50 -6,12 -0,01 0,00 - 0,003 -
0,50 -9,93 -0,01 0,00 - - 0,100
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 0,03 0,00 0,005 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 1 :
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm)] My + Mz N * My + My
0,00 1,32 1,42 0,00 - 0,223 -
0,00 1,32 1,42 0,00 - % 0,233
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
0,00 0,00 2,15 0,00 0,136 -
Modut wym. EuroDrewno
fret2
) Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
1,76 -4,71 -1,07 0,00 - 0,223 -
3,61 9,41 1,42 0,00 - - 0,314
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] V + Mx
3,61 0,00 -3,01 0,00 0,190 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 3 >
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
0,00 3,25 0,00 0,00 0,023 - -
0,59 2,66 1,10 0,00 - 0,173 -
0,59 2,66 1,10 0,00 - = 0,192
Naprezenia styczne
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x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] v V+Mx
0,59 0,00 -2,34 0,00 0,148 -
Pret 4 Modut wym. EmoPrewno
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] . Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,00 2,70 0,00 0,00 0,019 - -
0,59 2,29 1,55 0,00 - 0,242 -
0,59 2,29 1,55 0,00 - - 0,259
Naprezenia styczne
x [m] Ty [KN] Tz [kN] Mx [kNm] . A\ YV +Mx
0,59 0,00 -2,95 0,00 0,187 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 5 .
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [KNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,00 -6,19 1,55 0,00 - 0,242 -
0,00 -6,19 1,55 0,00 - - 0,302
- Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] \4 V + Mx
0,00 0,00 2,22 0,00 0,140 -
Pret 6 Modut wym. Europrewno
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm)] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,00 0,94 1,01 0,00 - 0,159 -
0,00 0,94 1,01 0,00 - = 0,165
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] \4 V + Mx
0,00 0,00 152 0,00 0,096 -

Pozostate elementy konstrukcyjne
» faty 5x5cm w rozstawie zalecanym przez producenta przekrycia
e kontriaty 5x2,5 cm w rozstawie krokwi

Poz. 2. ELEMENTY ZELBETOWE
PLYTY ZELBETOWE

Dane materiatowe

Przyjeto klase ekspozycji XC1 i klase konstrukciji S4.

Beton C20/25

foc = 25 MPa, y = 1,4, fe=fadly = 17,86 MPa, Ecn=31 GPa, foam= 2,6 MPa
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Stal B500SP
fy = 500 MPa, fys = 500/1,15 = 435 MPa, Es = 200 GPa

40

Grubosé plyty h = 120mm, zbrojenie prgtow ®10 mm, nominalna otulina Crom=25mm

Wysoko$é uzytkowa d=h-(Cnom+0,5¢) = 90mm

2.1. Plyta dwukierunkowo zbrojona Pl
Kierunek x

Rozpieto$c Inx = 4270 mm

t=240 mm

lett = In + a1 +a2 = 4390 mm

ai +a2= min(0,5h: 0,5t)

a1 +a2=80mm

Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng nosnosc na zginanie
Moment przestowy

Meg, x= 1,24 KNm

H = Med, ¥bd?fes=0,009< piim= 0,371

7= 0,994

Asi= Meq, ¥Cdfye= 0,32 cm?

Wymagany rozstaw pretow:

s = 100(Td?/4As) =246 cm

Moment podporowy

Meg, x= 2,79 kNm

1 = Meq, ¥bd?es=0,019< pim= 0,371
{= 0,989

Asi= Meg, /{dfys= 0,72 cm?
Wymagany rozstaw pretéw:

s = 100(TTd2/4As) =108 cm

Minimalne pole zbrojenia
(ke*K*fereff*Aat)/os = 1,93 cm?
As,min = max 0,26*fam/fyx*br*d = 1,20cm?
0,0013*br*d = 1,20 cm?
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Przyjeto @10 mmco 11 cm, As1 = 7,14 cm?

Wymi_arowanie ze wzgledu na stany graniczne uzytkowania
Ugiecia

@(=, 1) =25

ai= (14 @(=, 10))Es/Eem * Ast, prov/bd = 0,177

z=1,77d =15,87cm

os =M/zAst = 124,23 MPa

p=0,79 %

(let/d)im = 310/ 0s *K*A = 51,90 > lert/d =48,78

smuklo$é jest mniejsza od smukto$ci granicznej

Kierunek y

Rozpietos¢ lny = 3340 mm
t=240 mm

left = In + a1 +a2 = 3460mm
a1 +az= min(0,5h: 0,5%)

ai +a2=80mm

Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$no$¢ na zginanie

Moment przestowy

Meg, y = 2,00 kKNm

H = Meq, ¥bd?es=0,014< pim= 0,371
7= 0,993

Asi= Meg, y/Zdfye= 0,51 cm?
Wymagany rozstaw pretow:

s = 100(TT®2/4As) =152 cm

Moment podporowy

Med, y = 4,49 KNm

1 = Meg, »/bd%es=0,031< pim= 0,371
{= 0,984

As1= Meq, y/Zdfye= 1,17 cm?
Wymagany rozstaw pretéw:

s = 100(Tr®?/4As) =67,3 cm

41
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Minimalne pole zbrojenia
(ke*k*feterf*Act)/os = 1,93 cm?
As,min = max 0,26*fam/fy*br*d = 1,20cm?
0,0013*br*d = 1,20 cm?
Przyjeto ®10 mm co 11 cm, As1 = 7,14 cm?2
Wymiarowanie ze wzgledu na stany graniczne uzytkowania
Ugiecia
@(=, t0) =2,5
ai= (1+ @(=, t0))Es/Ecm * Ast, prov/bd = 0,177
z=1,77d = 15,87cm
os =M/zAs1 = 124,23 MPa
p=0,79%
(let/d)im = 310/ 05 *K*A = 51,90 > le/d =38,44

smuklo$é jest mniejsza od smukio$ci granicznej

2.2. Ptyta jednokierunkowo zbrojona PI2
Kierunek x

Rozpietos¢ Inx = 2890 mm

t=240 mm

left = In + @1 +a2 = 3010 mm

a1 +az2=min(0,5h: 0,51)

at +a2=80mm

Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nos¢ na zginanie
Moment przestowy

Meq, x= 0,56 KNm

1 = Meg, »/bd?fcs=0,004< pim= 0,371

7= 0,994

Ast= Meg, »/Zdfys= 0,14 cm?

Wymagany rozstaw pretéw:

s = 100(T®?/4As) =545¢cm

42
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Moment podporowy

Medg, x= 7,95 kKNm

1 = Med, ¥bd?fes=0,055< pim= 0,371
Z= 0,970

Asi= Meq, ¥/{dfys= 2,09 cm?
Wymagany rozstaw pretow:

s = 100(rd2/4As) =37,5 cm

Minimalne pole zbrojenia
(ke*K*feteff* Act)/0s = 1,93 cm?
As,min = max 0,26*fam/fyx*br*d = 1,20cm?
0,0013*br*d = 1,20 cm?
Przyjeto 10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?
Wymiarowanie ze wzgledu na stany graniczne uz ytkowania
Ugiecia
Q(=,t0) =2,5
ai= (1+ @(=, t0))Es/Ecm * Ast, prov/bd = 0,138
z=1,4d =12,47cm
os =M/zAs1 = 201,23 MPa
p=0,62%
(let/d)im = 310/ 0s *K*A = 34,05 > lei/d =33,44

smuklo$é jest mniejsza od smuktoéci granicznej

2.3. Ptyta jednokierunkowo zbrojona PI3

Kierunek x

Rozpieto$e lnx = 2890 mm

t=240 mm

leff = In + @1 +a2 = 3010 mm

ai +az2 = min(0,5h: 0,5t)

a1 +a2=80mm

Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nos¢ na zginanie
Moment przestowy

Meq, x= 1,42 KNm
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1 = Meq, /bd¥ee=0,010< pim= 0,371
¢= 0,994

Asi= Meg, ¥Zdfys= 0,37 cm?
Wymagany rozstaw pretow:

s = 100(rd?/4As) =215cm

Moment podporowy

Meg, x= 5,4 KNm

U = Meg, ¥bd?es=0,037< pim= 0,371
{= 0,981

Ast= Med, ¥dfye= 1,41 cm?
Wymagany rozstaw pretéw:

s = 100(P?/4As) =55 cm

Minimalne pole zbrojenia

(ke*K*feteif* Aat)/os = 1,93 cm?
0,26*fam/fyk*br*d = 1,20cm?
0,0013*br*d = 1,20 cm?

As,min = max

Przyjeto @10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

Wymiarowanie ze wzgledu na stany graniczne uzytkowania
Ugiecia

@(=,t0)=2,5

ar= (14 @(=, t0))Es/Ecm * Ast, prov/bd = 0,138

z=1,4d = 12,47cm

os =M/zAs1 = 201,23 MPa

p=0,62%

(let/d)im = 310/ 0s *K*A = 34,05 > leti/d =33,44

smukloéé jest mniejsza od smukio$ci granicznej

2.4. Plyta jednokierunkowo zbrojona Pl4
Kierunek x

Rozpietos€ lnx = 3580 mm

=240 mm
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left = In + @1 +a2 = 3700 mm

a1 +az2= min(0,5h: 0,5t)

ai +az =éOmm

Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$no$c na zginanie
Moment przestowy

Meg, x= 4,23 kNm

H = Meg, x/bd?es=0,029< piim= 0,371
{=0,984

Ast= Meg, ¥{dfye= 1,10 cm?
Wymagany rozstaw pretow:

s = 100(Trd?/4As) =71cm

Moment podporowy
Meq, x= 5,4 KNm _
1 = Meg, x’bd?c=0,037< pim= 0,371
{= 0,981
Asi= MEq, ¥/Zdfye= 1,41 cm?
Wymagany rozstaw pretow:
s = 100(T®2?/4As) =55 cm
Minimalne pole zbrojenia
(ke*K*feterf*Act)/os = 1,93 cm?
As,min = max 0,26*fam/fyx*br*d = 1,20cm?
0,0013*br*d = 1,20 cm?
Przyjeto @10 mm co 12 cm, As1 = 6,54 cm?
Wymiarowanie ze wzgledu na stany graniczne uzytkowania
Ugiecia
@(=,t0) =2,5
ai= (1+ @(=, t0))Es/Eem * Ast,prov/bd = 0,16
z=1,6d = 14,55cm
os =M/zAs1 = 147,8 MPa
p=0,73%
(let/d)im = 310/ 0s *K*A = 43,6 > ler/d =41,11

smuklo$¢ jest mniejsza od smuklo$ci graniczne;j
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2.5. Belka B1

Geometria ukladu

46

Lista przeseil

Podpora prawa

Nr.przesita Diugos¢ [m] Podpora lewa
1 4.27 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$é[m] Typ
1 1 4.27 24x35
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] bege1 [m] Dessz [m] he [m] hez [m]
24x40 0.40 0.00 0.24 - -
24x35 0:35 0.00 0.24 = -
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezia | Kier. X | Kier. Obrét Sprezystosé | Sprezystos¢ | Sprezystose
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
s 1 -| sztywne| sztywne = 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne = 0.00 0.00 -
Lista obcizzen Grupal
EGZEMP
0
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Nr Nr przesita Rodzaj P P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne 18.62 0.00 4,27
Maksymalny wspdlczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspéiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Wiasny
Soamast = =
T <2 j
Nr Nr przgsia Rodzaj Pi P2 a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.10 - 0.00 4.27
Staty wspdélczynnik obcigzenia: 1.350
ES}EMPLARZ ORYGINALNY
UTO M

u. .z
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Wykresy MNT dla przesia nr 1

0. 60 9.00 8 e0 .00 6.00
58,59 23,80

tx

2381 4582 3
~45.81 -45.82

£

1

{

Dane do wymiarowania
Klasa betonu €25/730
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkoéci zbrojenia ao=33
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukcji sS4
Prety podiuzne
Srednica pretéw gidwnych 12mm
Srednica pretdéw konstrukcyjnych 16mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Parametry strzemion

cot® 2.00
Granica plastycznosci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Iloé¢ cieé strzemion 2
zZbrojenie tylko w giéwne] czedci przekroju TAK
Tlos¢ stref z réznym zbrojeniem giéwnym Z
Tlos¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym auto

Q
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Strefa nr: 4

50

Ls [m] Mnax [kNm] Mnin [kNm] lpg Asq [CmZ] lpk Asx [sz]
1407 -36.67 0.00 0 0.00 4 8.04
Rozktad zbrojenia
Nr 2 3 4
Z* [mm] -142 -142 142 142
Y* [mm] -87 87 -87 87
d [mm] 16 1.6 16 16

gtdéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)

Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego

* — wspbéirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem $rodka ciezkosci prostokatnej,

As[cm?2/m]

Strefa nr:

Ls [m]

T [kN]

s [cm]

23.78

2438

5, 6

0.39

45.81

1w 25 34 4y

2.6. Belka B2

Geometria ukiadu

6.920

Lista przesei

Podpora prawa

Nr.przesia Dtugo$¢ [m] Podpora lewa
1 6.92 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesita Diugo$¢[m] Typ
1 1 6.92 30x40

EGZEMFLARZ ORYGINALNY
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Lista obcigzen Ciezar Wiasny

Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 3.00 - 0.00 6.92

Staly wspdéiczynnik obcigzenia: 1.350

EG

Powiginnia i v/ iM

Dz, U, 2 s o
t. Nr 24 poz 8
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Wykresy MNT dla przesia nr 1

0. 060 .00 & *0 .00 $.08

123.83 122.6%

X

71.67 73,67 1
~72.07 -71.07

{

H

L

Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia ao=35
Klasa ekspozycji XCL
Klasa konstrukcji sS4
Prety podiuzne
Srednica pretéw gidwnych 16mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 16mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion

cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$é cieé¢ strzemion 2
Zzbrojenie tylko w gtéwnej czedci przekroju TAK
Ilo$é stref z réznym zbrojeniem gidwnym 4
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym auto

EGZEMPLARZ ORYGINALNY
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Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto3é szerokos$ci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna wartosé¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) 1:/250. 00
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefa nr: 1
.
Ls [m] Muax  [kNm] Moin [kNm] log Asg [cm?] 1ok A [cm?]
173 -=92.21 0.00 2 4.02 4 8.04
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5 6
Z* [mm] -165 —165 165 165 165 165
Y* [mm] =115 115 =115 115 —43 43
d [mm] 16 16 16 16 16 16
* — wspbirzedne pretdw podawane sg zawsze wzgledem érodka ciezkosci prostokatnej,
gtéwnej czeéci przekroju (o wymiarach bw na h)
Strefy nr: 2, 3
* * * & *
Ls [m] Muax  [kNm] Moin [kNm] log Asg [cm?] Lok Ag [cm?]
1.73 =122.95 =92,.21 3 6.03 4 8.04
Rozklad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 D 6 7
Z* [mm] -165 =165 165 165 165 165 165
Y* [mm] ~-115 115 -115 115 -43 0.00 43
d [mm] 16 16 16 16 16 16 16

* — wspbéirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem érodka ciezkosci prostokatnej,
gtéwnej czeéci przekroju (o wymiarach bw na h)

I ARE DRV Al e
powit » }
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Strefa nr: 4
Ls [m] Mnax [kNm] Mnin [kNm] lpg Asg [cm?] Lok Asx [cm?]
1.773 =92 21 0.00 2 4.02 4 8.04
Rozklad zbrojenia
Nr 2 <) 4 S5 6
Z* [mm] -165 -165 165 165 165 165
Y* [mm] =115 115 -1LE5 115 -43 43
d [mm] 16 16 16 16 16
* — wspbélrzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem $rodka ciezkodci prostokatnej,
gtéwnej czedci przekroju (o wymiarach bw na h)
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm2/m]
il 0.63 71 507 22.713 249
2, 3; 4; 5; 6; 1 0.63 5330 23 .56 2.40
8 0.63 71 .07 22..73 2.49
2.7. Belka B3

Geometria uktadu

é%% 2.420

=S

Lista przesel

Nr.przesta

Diugos¢[m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

2.42

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

EGZEMP
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Lista przekrojéw

56

Nr.przekroju Nr.przesia Diugo$¢ [m] Typ
1 1 2.42 24x30
Lista typdéw przekrojdéw
Nazwa [m] b [m] begrr [m] Dessz [m] he [m] hez [m]
24x30 0.30 0.00 0.24 = = -
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezia | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystos¢ | Sprezystos¢ | Sprezystosc
¢ (kier.X) (kier.Y) (obrét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
it -| sztywne| sztywne = 0.00 -
2 sztywne| sztywne = 0.00 0.00 -
Lista obcigzen Grupal
. //‘ 7/
2.420
Nr Nr przesta Rodzaj P P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne 3.80 = 0.00 2.42

Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspéiczynnik obcigzenia: 1.000

CHRON
powiz

D2. U. z ar rENEZ
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Lista obciazen Ciezar Wtasny

a7

i 2.220

Y ed &4
Nr Nr przesta Rodzaj P P2 a [m] b [m]
2 réwnomierne .80 = 0.00 2.42
Staly wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nr 1
o
\\/ » »
1x%n}

\J""“ 58

:
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Dane do wymiarowania

58

Klasa betonu €25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia ao=33
Klasa ekspozycji XC1l
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne )
Srednica pretéw gidéwnych 12mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot@ 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilos¢ cie¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gidwnej czesci przekroju TAK
Ilos¢ stref z rdéznym zbrojeniem gidéwnym 4
Ilos¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokosdci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna wartoé¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3, 4
* *
. L
Ls [m] Mnax [kNm] Mnmin [kNm] 19 Asg [cm?] Lok Ak [cm?)
0.60 -4.56 -3.42 0 0.00 4 452
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] =117 =117 117 117
Y* [mm] -87 87 -87 87
d [mm] 12 12 12 12

* — wspbéirzedne pretdw podawane sg zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej,

gtdwne]j czesci przekroju (o wymiarach bw na h)

EGZE
CHRO
powiGi
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Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego

99

Strefa nr:

Ls [m]

s [cm]

As[cm?/m]

1, 2, 3, 4

20.03 2.82

2.8. Belka B4

Geometria uktadu

Lista przesel

Nr.przesita

Diugos$é [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

ul

1,92

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesia Diugos¢[m] Typ
1 1 1.:92 24x%30
Lista typdéw przekrojdw
Nazwa h [m] b [m] Dbers1 [m] Dess2 [m] hey [m] hez [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.00 0.:25 - - ~
24x30 0.30 0.00 0.24 = = -
Lista podpdr
Nr podpory | Nr Wezia | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystos$é | SprezystosS¢ | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrdt)
[kKN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 —-| sztywne| sztywne = 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne = 0.00 0.00 -
EGZEMPLARZ ORYGINALNY
CHRONIGMY Vi g L
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Lista obciazen Grupal

60

% 1.520

Nr Nr przesia Rodzaj Py P2 a [m] b [m]

il réwnomierne 3.80 = 0.00 1.92
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspdbiczynnik obciazenia: 1.000

Lista obcigzen Ciezar Wiasny

£ GZEMPLARZ ORYGINALNY
powia ¢ Nr 24, poz. 83
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Nr Nr przesia Rodzaj P P, a [m] b [m]
2 réwnomierne. 1.80 = 0.00 1.92
Staty wspdiczynnik obciaZenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nr 1
1
5.88 9.00 & *0 .00 8.00
-3 2.8 .
s.s8 5.58 1
-5.58 -3.¢8
i
b
{
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosdci zbrojenia ap=42
Klasa ekspozycji XC2/XC3
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne
Srednica pretéw gidwnych 12mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznosgci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
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Srednica strzemion 6
Iloé¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gidéwnej czesSci przekroju TAK
Ilos¢ stref z réznym zbrojeniem gidéwnym 4
Ilos¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokosci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna wartos$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00
Wyniki dla stref zbrojenia gtdwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3, 4
L B¢ *
L .\
Ls [m] Mnax [KNm] Mnin [kKNm] 1lpg Asq [cm?] Lok Asx [cm?]
0.48 =2:.87 =2.20 0 0.00 4 4,52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -108 -108 108 108
Y* [mm] -78 78 -78 78
d [mm] 12 12 12 12
* — wspdirzedne pretdw podawane sz zawsze wzgledem $rodka ciezkosdci prostokatnej,
gidéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1z 2; 3 0..17 5.98 19.35 2...92
Poz. 3. FUNDAMENTY
3.1. Lawa fundamentowa L1
Geometria
Szerokos¢ tawy B [m] 0.60
Diugos$¢ tawy L [m] 6.00
Wysoko$¢ tawy Hs [m] '0.40
Grubos¢ Sciany b [m] 0.24
MimoSréd ey [m] 0.00
EGZEMPLARZ ORYGINALNY
CHROMNIOM ¢ fai, M
pow
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Y — ciezar wtasdciwy

¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spdéjnosé¢ efektywna gruntu
Cu — wytrzymatos¢é na $Scinanie

M - modul sprezystosci
M, - modut sprezystosci pierwotnej

64

Warstwa Nazwa Migzszosé Y o' c* Cu M, M
gruntu [m] [kN/m3] 2] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
it Pyi—gruby—(€5+) .25 AN N o g 240 50 50| ©6660.0| 80000.0
G UNA DELUWIALNA Aok {S.> 2{.c0 2({>2> 12So=o
Glebokosé posadowienia [m] 122
Poziom wody gruntowej [m] 0.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Obcigzenia charakterystyczne rozdzielone (state/zmienne)
Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] Mz [kNm] My [kNm] Hs [kN] Hr [kN]
stalte 3. 97 0.00 0.00 0.00 0.00
zmienne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny

nosnosci (GEO)

Podejscie obliczeniowe DA2

Y6, niekorzystne = s

35, Yo = 1.50

Y= = 1,4 — cze$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

wyparcie

YrR,n =

dciecie gruntu pod fundamentem

Gigbokos¢ posadowienia hf =

Schemat nr 1

1.200m

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.

Warunki "z odpitywem"

Dodatkowe obcigzenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

k2

G,=v, . (?:;7, )=z.44 (20.00-9.81 ) =204k ]

CHRO

1,1 - czeSciowy wspdlczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

EGZEMPLARZORYGD%LN
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Ciezar gruntu nad fundamentem:

G, =31.10[kN |

Obliczeniowa wartos$¢ obcigzenia podioza:

Vo= -(NaﬁGfﬁGk ) #y, W, =135 (3297 +20.43 +31.10 ) +1.30 - 0.00= 113

d yG niskorzystna (2}

Obcigzenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartodci momentéw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania silty pionowej):

Vk=f\fwc ’LG;;;, ’LG:: +Ngk =31.97 +20.43 +31.10 +0.00 = 83.5} [kN]

» H +H ) .= . 0.40 =
My Mosc,ﬁMaggk"(, Gk BQ,C) h=0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 ) - 0.40 0.00 [k |

= H +H ) . 4= =
M MomﬁMkaaL(. i ,:Qk) - h=0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | - 0.40= 0.00 [ktvn ]

="\./f(o. 00 +0.00 +(0.00 +0.00 )y = 0.00 x|

Mimosdrdéd obcigzen:
Mo Yo or 00040003197

B v, 83.51

=10.00]<0,3 -B=0.18[m ]

Warunek speiniony

EGZEMPLARZ ORYGINA: AY
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Myt Yoor 00040003197

e =
i V‘t 83.51

=10.00/<0,3 - L= 1.80[m ]

Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=B-2 e =0.60-2 0.00=060[m ]
L'=1-2 -e =6.00-2 - 0.00= 6.00[m ]

A'=B" - L’=0.60 . 6.00= 3,5o|‘m2‘|

Jednostkowy opdér graniczny podioza

R

—=c'" N, b, -6 i +g N b -5 i +05-¥ B N .b .5 .i=
f e 2 ¢ o q q q q ¥ Y b4 Y

IS E LA 0+ K08 9600000+ 05170000 06—k 07— = 24847 e |
'S

=L 210%0 W] » 1,5 2230 3,co = 257,48 (Lw]

q - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

2073 .48

R =—=———= 80606 | kN
¢ Yr 1.40 576.??[ ]

Warunek obliczeniowy:

V,=11274<R ,=806.06kN
§3(. 23 LNV

EGZEMPLARZ ORYGINALNY
CHRQNIONY Pr NEM ALITOR IM
powiaiame|
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Warunek nodnosci na wyparcie speiniony.

67

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

gdzie:

H<R 3 +Rp’d

Hq — wartos$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,

Ra — opdér graniczny podioza pod fundamentem na Sciecie,

Rp,¢ — opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto =

Warunki "z odpiywem"

0,0

Warto$é obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

yR F]

— LA
\

83.51 - 0.45

.04 -V
# 4 110

»an

H,=0.00 <R, =33.80[kV ]

Warunek nosnosci na $ciecie speiniony.

Sprawdzenie nosdnosci pozostaiych warstw

;0.4 . 11274

33.80[kN

EGZEMPLARZ ORYGINALNY
CHRONIONY PRAWE o A
po\‘.’:"
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Polozenie wypadkowej sikt:

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :
Oznaczenia:

- std - oddzialywania stabilizujace

— dst - oddziatywania destabilizujace
Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywan:

Yo, ast = 1.10

'YG, stb = 0.90

Yo, ast = 1.50

M, =000<M, = 28.15[kNm ]

M,, =000<M, = 281.46[kln |

Warunek statecznosci speiniony.

EGZEMPLARZ ORYGINALNY
CHRONIONY PRAWEM ALITOE
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Materiaty
Klasa betonu ) C25/30
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m3] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Czas realizacji budynku powyzej roku
Element prefabrykowany Tak
Granica plastycznosci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$é¢ otuliny [rm] 50.00
Obcigzenia charakterystyczne rozdzielone (state/zmienne)
Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] Mz [kNm] My [kNm] Hs [kN] Hy [kN]
stazte 17 .18 17.69 0.00 12.80 0.00
zmienne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DA2
YG,niekorzystne = 1.35, Yor = 1.50
Y= = 1,4 — czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Ya,n = 1,1 — czesciowy wspdlczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

$ciecie gruntu pod fundamentem
Giebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpiywem"
Dodatkowe obcigzenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

Lk

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G =Vf.(‘7;7w )=z.az (24.00-9.81 )=14.3[kv ]

EQZEMPLARZ ORYGINALNY
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G,=35.25kN |

Obliczeniowa wartos$¢ obcigzenia podioza:

V—

d yG,nzk&omsma

: ( a1, 10, ) 7, N, =135 (77.18 #14.30 +35.25 ) #1.50 - 0.00= 170.09 [k¥ |

Obciazenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartosci momentdw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowe]j):

V=N, #G, +C +N  =77.18+14.50 +35.25 +0.00= 12673 (ko ]

- T I , B
M, MOBak+MOBQ.&+(, HGh ng) h=17.69 +0.oo+(32.80+0.00) 0.40_22,3;[;CN,,,,]

M, MmﬁMmgkvt( fon Lgk) k=000 +0.00 +(0.00 +0.00 ) - 0.40= 0.00[kWim |

=7 /
./

2 —
Hf‘\/(Hmk H o, ) +(f‘fm #Hy0, ) TV (12.80 +0.00 Y +(0.00+000 ) = 12.60[ k7 |

Mimoérdéd obciagzen:
My te o Noor 2281 +0.00 - 77.18
e S —

B v, 126.75

=10.18]<03 - B=0.42[m ]

Warunek speiniony
M te, N or 0004000 77.18
e —_— g——

I V}c 126.73

=10.00|1<0,3 - L= 0.54[m ]

EGZEMPLARZ ORYGINALNY
CHRONIONY PRAWEM Al

powieiz: e
Dz. t). z = r. Nr 24, poz. 83
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BUDYNEK SWIETLICY 72
Warunek speilniony
Sprowadzone wymiary fundamentu:
B'=8-2 -eB=1.4O-—2 - 0.18=12.04[m ]
b=il=2 -ez=£.80—2 -0.00=1.80[m ]
A'=B’ . L’=1.04 - 1.80= 1.87],72 |
Jednostkowy opdér graniczny podioza
Rk
—=ct. . : .. fige . . .13 : . Bt. . . . =
I c'-N, b, s i +g N_ -b s, i, +0.5 -y -8 Nr -0 i
=50012932 1100 1LIA 0877'2088 966[’/1/1 I}‘)d A09 N L 17 40 104 T.AA Falal 0.02 091 a7 r,nl
i 1.20 07 : ¥ L 7 ¢ 4 S b V.o B F e 3 SN L IR 4 €4S vivanm v en) vw—_)/z_u}L a'—l
€
50 21090,%0 &h] « =53 s 100.%0 .1, 8% = 3734, 5¢ LN]
\

g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

139.5¢

Warunek obliczeniowy:

V =171.09<R =48632kN
d 4 2¢3.54 W

Warunek nosno$ci na wyparcie speiniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H<R 4 +Rnd

EGZEMPLARZ ORYGINALNY

;Qw. i . 5
Rz. U, z anie
pAYRINAL

i Nf 24, poz 83
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BUDYNEK SWIETLICY 73

gdzie:
Hy — warto$é obliczeniowa sity poziomej przekazywane] przez fundament na grunt,
Ry - opdédr graniczny podioza pod fundamentem na Sciecie,

- opbér graniczny podloza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Rp,d
Warunki "z odpiywem"

Wartoéé obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

v an( 8 (126.73 - 0.45 ' =
Ri=min |— ( ")).0.4.@ win [T "2 0.4 . 17109 | 5L30[KN _

Y 1.10

RA

H =17.08<R,=51.30[kV |

Warunek nosnoéci na 3ciecie speiniony.

Sprawdzenie nodnodci pozostaitych warstw

CHEY
powis
Dz, U

EGZEMPLARZ O@\’”S:\A’ NY
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BUDYNEK SWIETLICY - 74

Polozenie wypadkowe] sii:

I
|
l
[

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :
Oznaczenia:

- std — oddzialywania stabilizujace

— dst - oddzialywania destabilizujace
Wspdiczynniki czesciowe dé oddziatywan:
Yo, ast = 1.10

Ys, stb = 0.90

Yo, ast = 1.50

M, =25.00 <M, = 80.50[kin ]

M, =000<M, = 10349 kN |

Warunek statecznosci speiniony.

Sprawdzenie przebicia fundamentu:

Wymiary obwodu kontrolnego: _
ES‘ZEMPLARZ ORYGINALNY
RAUNIORY BRAWER AUTORSKIM

e

Dz. U. z ani |
z > 94 1. N 24, poz. 83
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BUDYNEK SWIETLICY 75

b, = 1.62[m ]

bB= 1.68[m ]

Obliczeniowa wytrzymatoéé na Scinanie przy przebiciu:

100 PR
3 0.34 0.34
v =&%%vk%%4%&L%MMALA%@&}_*lizzlzﬂﬂgR.J.———
0.82 0.82

Rde

1%4.490
v = 34231 [kPa |

¢

Schemat nr 1

Maksymalne naprezenie 3Scinajace:

v ; s¢.80
Ed red
=B . =125 = 33| kPa
" T (ud) (2.277 034 Ly
Sprawdzenie nosnosci:
S (.20 2%4. 40
v =Sy, = 342:31 [kPa |

Noénosé¢ na przebicie wystarczajaca.

Wymiarowanie zbrojenia //4251;/

P

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
EGZEMPLARZ ORYGINALNY
CHRO Y PRAWE ITO 1y
powieis T
Dz. U. z 4 r, NF 24, poz, 8
ORYGINAL PIECZATKI W KOLORZE CZERWONYM
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BUDYNEK SWIETLICY

A, = 1.26 cm?/mb
Ay = 1.62 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi:

76

Ay= 4.67 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto f£i = 12.0 mm w rozstawie s = 24.9 cm
As; = 5.03 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie sz = 25.0 cm
As; = 5.14 cm?/mb
Rozktad pretdéw fundamencie
Nr preta Ilos¢ Diugodé preta [cm] |Diugo$C caikowita [m]
1 134 10,72
2, 174 10.44
Srednica [mm] 12.0
Granica plastycznosci stali [MPa] 500
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dlugos$¢ ogdiem [m] 21 .16
Masa ogditem [kg] 18.8
Opracowat:
stA¥EAW SRUDZIEN

IRUTE: KL

Uy Nr 22

EGZEMPLARZ ORYGINALNY
CHROMION 5

fil] Ly Ul
powi 3
Dz. U z r. Nr 2 X
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BUDYNEK SWIETLICY 77

Zestawienie elementéw wiezby dachowej

Klasa drewna C24

Lp. | Symbol | Nazwa elementu — 221! ol ,Aﬂ**gg??c _‘;_g;g 3‘3;3;;33 ,Oﬁgg;c -
1 | KR41 Krokiew 0,08 | 0)480)5 560 35 6;0840.12 2,822 3|72
2 | KR-2 Krokiew 0,08 | 018015 475 | 2 | 0,0880dis 6:437 o3
3 | KR-3 Krokiew 008 | 04805 4,42 | 2 0064003 0;427 0.} 8
4 | KR4 Krokiew 008 | 018 | 283 | 6 0,041 0,244
5 | KR-5 Krokiew 008 | 018 | 244 | 2 0,035 0,070
6 | KRB Krokiew 008 | 0,18 | 163 | 2 0,023 0,047
7 | KR7 Krokiew 008 | 018 | 0,84 | 2 0,012 0,024
8 | KK-1 | Kr.koszowa | 0,10 | 6;260503,81 2 0,076- 0.4 0;4820.7.3

RAZEM | 3624 (.52

3 | MR Muriata 014 | 014 | 1610 | 2 0,316 0,631

10 | MR-2 Murlata 014 | 014 | 319 | 2 0,063 0,125

11 | JE1 Jetka 0,05 | 016 | 2,40 | 223 0,019 0,422 ol434
12 | DO1 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 | 16,10 | 1 0,106 0,106

13 | DO-2 | Deskaokap. | 0,03 | 022 | 9,20 | 1 0,061 0,061

14 | DO3 | Deskaokap. | 0,03 | 022 | 230 | 1 0,015 0,015

15 | DO4 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 [ 200 | 2 0,013 0,026

1€ | wL-4 WLEs2CLE 0.038 0.2s| 3.25 | 24 | RAZEM +387% o [1b4
17 Pe-4 REATAE o.ly o 14 o3, % o.L2!

CALKOWITA ILOSC DREWNA [m3] 5042 (.34
UWAGI:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO TRASOWANIA ELEMETOW WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

-DO PODANYCH DLUGOSCI ELEMENTOW NALEZY DODAC ZAPAS NA
DOPASOWANIE NA BUDOWIE 20-30cm

- NINIEJSZY WYKAZ MA CHARAKTER SZACUNKOWY | NIE MOZE STANOWIC
PODSTAWY DO ZAMAWIANIA MATERIALOW

- ZESTAWIENIE NIE ZAWIERA STEZEN POLACIOWYCH, tAT | KONTRLAT
- ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ NALEZY ZAIMPREGNOWAC PRZED
WBUDOWANIEM DO GRANICY TRUDNOZAPALNOSCI POPRZEZ
ZASTOSOWANIE SRODKA OGNIOOCHRONNEGO. ELEMENTY WIEZBY
NALEZY TAKZE ZAIMPREGNOWAC POPRZEZ ZASTOSOWANIE SRODKA

GRZYBOBOJCZEGO.

SIS

EGZEMPLARZ ORYGINALNY
Sk (
Dz. U. z dnia . Nr 2 83
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BUDYNEK SWIETLICY 78
Zestawienie stali zbrojeniowej
Nr - pretal © [mm] | Diugos¢ | llos¢ - . B500SP ==
) m | o6 | o8 | o100 [ @12 [ o©16 [ 020
t awy fundamentowe L1, L1a : : e = - =
1 12 55,40 4 221,60
2 12 0,70 20 14,00
3 6 1,08 165 178,20
Stopy fundamentowe Sti-4s2t. f
1 12 1,50 32 48,00
2 12 1,80 24 45 60
3 20 1,40 32 44,80
Stopy fundamentowe S{2 — szt
1 12 0,90 16 14,40
2 12 1,40 8 11,20
Strop .
1 10 483 34 164,22
2 10 7,35 19 139,65
3 10 4,23 5 21,15
4 10 5,59 30 167,70
5 10 470 30 144,00
6 10 6,84 2 13,68
e 40 476 56 238,60
8 46 4,67 28 136;76
5 10 9,54 28 26742
o & 7,35 33 24255
Wience W1 4+ 1) ¢ 349 1488.¢c0o
1 12 55,40 4 221,68
2 6 0,86 208 200 2495.10
Belka B1 28s
1 16 4,71 5 23,55
2 6 1,12 26 29,12
1 16 | 7.96—— 5 36,80
2 16 9,13 2 — 18,26
3 16 3,40 4 —~—__ | 13,60
4 8 1,34 37 49,58 T
Belka B3 '
1 12 2,85 2 5,70
2 12 3,34 2 6,68
3 6 0,98 15 14,70
Belki B4 2 szt. :
1 12 2,35 4 9,40
2 12 2,60 4 10,40
3 6 0,88 22 21,56
\ mg SE
nrewidencyy: (D4 :"'.,.T;i_i 3Kb/17
EGZE PLARZ ORYGINALNY
pow 10 M
Dk U. 2

Nr 22

ORYGINAL PIECZATKI W KOLORZE CZERWONYM
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BUDYNEK SWIETLICY 79
Belka ukryta BU1 , : = = -
1 12 470 7 32,90
2 8 0,98 “ 63,58
Belki ukryte BU2 —2szt. ~ : ] :
1 12 1,20 10 12,00
2 6 0,68 20 13,60
Stupy S1-4szt ' s EE = ' e
1 20 . 4,80 32 153,60
2 8 0,94 100 84,00
Stupy 82 -2 szt. S8 =
1 12 480 8 38,40
2 6 0,82 52 4264
Razem diugosé [m] 877,95 439,58 +283:28- | 69188 82,2% 198,40
Masa 1 mb Ikg] 0,222 | 0395 0,617 0,888 1,578 2,470
Razem masa Srednicami kgl 194:9¢ 958 79478 | 64439 | 1456+ | 490,05
Calkowita masa stali [kg] .337 o WrT 295628 9T LY S8
A3us.80

EGZEMPLARZ ORYGINALNY

powii
Dz s
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Ao nr 29~

POWIERZCHNIA CAEKOWITA [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 90,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 90,8
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 90,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 90,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 90,8
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 276,8
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 276,8
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2:rok)] 0,000

STREFA KLIMATYCZNA
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT 23544
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 1882,2
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] W] 4 236,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNE) WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA ORH W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A

[W/m]

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V

[W/m3]

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SoerEE U AR,  RODZAJ NOSNIKA ENERGD 1LOSC NOSNIKA | - JEDNOSTKA®
e Yo TEM TECHICNY ¢ 7 ey . LUBENERGI .. -: - ENERGII LUB ENERGIL - ~ (m2°roK) -
EOCRPEWCHY it Energia elektryczna. 56,803/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) Energia elektryczna. 58,569 kWh

: WODY UZYTKOWE] EFOZEMPRPUHART Ao/ hiaiag AN
S CHEODZENIA : % (l?‘kﬂ vC)VIr‘ g Z OO k.j:',‘x,,l = ]
_WBUDOWANE] INSTALACIL - | Energia elektryczna. pow 42,073/ kWh
OSWIETLENIA ~~ -

[>ra i

ORYGINAE PIEC2ATKI W KCLORZE CZERWONYM




PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY :

B T R = : == U umax s [ e | Wonsy | POWIERZCHNIA
SLP [ EioYMBOL s | Pt PISE == : ~RODZAJ | wmza | wimkq | STAN | W0 | TR ANA
1 |DACH Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,120 0,150 P v 112,41
328 cm poddaszem
2 |PG Podfoga na gruncie 49,4 cm Podtoga na gruncie 0,179 0,300 I v 92,35
3 |Sz Sciana zewnetrzna 47,0 cm Sciana zewnetrzna 0,125 0,200 P v 144,85
OKNA I DRZWI :
LE MRl e s s e OPS S | wmaa | wmag | STV | Wwraoa | RO
1 |DZ Drzwi zewnetrzne 0,70 1,300 1,300 P v 2,86
2 |OKNO Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 18,01

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

7 i rivaRa = - e ; : : SREDNIA
g3 ELEMENTY SKEADOWE : -4 : 3 :
: - SYSTEM OGRZEWCZY g - OPIS : SEZONOWA
X s - SYSTEMU i3 : : 5 : : SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CIEPLA - ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, 0,99
SRR : ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy :
PRZESYt CIEPEA : ZRODLO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
: = kaflowy, kominek
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | E| EKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,91
SERAS ptaszczyznowe, promiennikowe z requlatorem P
: 2 : £l SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU 2 Opts : el
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
3 pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA Wentylacja grawitacyjna. Kanaty wykonane z rur "SPIRQO"
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA Instalacja wykonana z przewoddw miedzianych. Oswietlenie wbudowane typu LED.
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 4 644,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 5154,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 51548
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 608,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 3 608,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A Af [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 90,8

€.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 4 644,0
. . ORYGINA]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H E%W]LAR" J ) “_S’Iﬁﬁzg‘lY
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomg;zwtkwh/ rok] - 0,0 ..
ORYCINAE PIEC ZA TR RO OREE CZERWORYM
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5154,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 608,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 3 608,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 90,8
PARAMETRY PRACY [oC] 75/50

ENERGIA ELEKI'RYCZNA systemy PV

WSPOtQYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE

NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT DO BUDYNKU wi

ELEKTRYCZNY GRZEJNIK BEZPOSREDNI konwektorowy, p}aszczyznowy, promlennlkowy i podlogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO
= GRANICY BILANSOWE]BUDYNKU

ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,d 1,00

ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU
GRZEWCZEGO nH,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACI nH,tot,i 0,90

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,V [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AfV [m2] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 3 469,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 5:315,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \E;:I,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EGZRWIRKARZ O RYGI V%Nﬁ’
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH ;:; ‘: F[kWh/rok] T390, 6

« Nr 7 . 23
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kwWh/rok] 3720,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 90,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 3469,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 5.315,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 56‘ l,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5:315.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3720,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 3720,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 90,8

ENERGIA ELEKTRYCZNA systemy PV.

WSPOtQYNNIK NAKADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE

= NOSNIKA ENERGI LUB ENERGII DO BUDYN U

Elektryczny podgrzewaa akumulacyjny z zasobmk;em bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO
GRANICY BILANSOWE] BUDYNKY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku nlskoenergetyanego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH

SYSTEMU CIEPLE] WODY nw.s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW, tot,i 0,65
7YTKOWANIE INST e ' - >
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA I
(RODZAJ: BUDYNKI GASTRONOMII I UStUG) VWi [dm3/m2-dzien] 2,50
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,80
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CTEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 8o [oC] 10,0

BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 3818,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 2672,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 90,8

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

L:E%ﬁl:!v]l"l_ﬂh

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

p0fm2}




Instalaqa wykonana z przewodow mledZIanych Oswietlenie wbudowane typu LED

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 3818,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 2672,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 90,8
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: HANDOLOWQ-USEUGOWE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN (W/m2] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA D (h/rok] 1250,0
KU: BUDYN ONOM
(TYP BUDYN KI GASTR II I USEUG) N [h/rok] 1250,0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10
(TYP BUDYNKU: GASTRONOMIA I USEUGI - REGULACJIA RECZNA) '
WSPGELCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 10
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USEUG - REGULACIA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA QSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACTI NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA* : : S

: SIEQK EEEE =QpesE ~ UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] = %]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHtODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 3818,1 2672,7 100,0
SUMA 3818,1 2 6727, 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE 1 SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

E_“ersu INSTALACIT ELEKTRYCZNE] -

ST A R SRR,

Erue T

R

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 90,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 90,8

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

NOSNIKA ENERGI LUB ENERGII DO BUDYNKU

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE

wi

0,70

QU - QK - QP
aa [kWh/rok] TKWh/rok] TkWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 644,0 51548 3 608,4
URZADZENIA POMOCNICZE e 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 644,0 5154,8
= — : L QUAEETE : Ok 2o
WENTYLACIA MECHANICZNA : E e ,
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0 ﬁ GZE M P LAFBE K
%6 Y
URZADZENIA POMOCNICZE S p et 0,0
bouU. 2 3 poz. 83
Z:URZADZENIAMI POMOCNICZYMI O'QRYGW AL PIECZ ;\T}R'\Q koLoAzE CzerwOYM

&<




e e RE e e S QUEEEE | EE R KT QRIS
CIERLAWODA USYTHOWA - KWkl | [kWh/rok] - [kWh/rok] -
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3 469,7| 5315,1 3720,6
URZADZENIA POMOCNICZE e 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3 469,7, 5315,1 3720,6
S Same s Leosngnims R gsiees e
L CHEODZENIE i - Whjrok]  [kWh/rok ~ [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE == 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. o = ; TLQuER T [HEa Tk igp
OSWIETLENIE WBUDOWANE kWhirok] - [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH SEe 3818,1 2672,7
" RAZEM 8 113,7, 14 288,1 10 001,7

STATYSTYKA POMIESZCZEN : _

CP; [ TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1L0S¢ | syt TR S TaTe

1 [hall v 1 20,0 8,3 25,2
2 |pom. porzadkowe v 1 20,0 1,5 46
3 |pom. socjalne v 1 20,0 6,5 19,9
4 |sala v 1 20,0 63,0 192,3
5 |WC meski v 1 20,0 3,5 10,7
6 | WC niepetnospraw+damski v 1 20,0 4,8 14,8
7 |wiatrotap v 1 20,0 3,0 9,3

BE===8 pom. porzadkowe

1,52
BN wiatrotap 3,04
el . B \W/C meski .5
pom. socilre | BN \\C niepetnospraw+danski 4,84
WC niepetnospraw-+damski | BN pom. socjalne 6,54
: === 8,27

o ki = - ’
il o3 - sal 63,04

wiatrotap E

EGZEMPLARZ ”“P’G\'A\'NY

CHER/

pow’
Dz,
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A oy T A 2y o S R S
POMIESZCZE]

pom. socjdré [

WC riépé#ri:spraw+chfnski |1

WC meski i

wE

wiatrotap [
pom. porzadkowe E

R pom. porzadkowe 4,636

B wiatrotap 9,272
B \WC meski 10,675
BB \WC niepeinospraw+damski 14,762
B pom. socjalne 19,947
hall 25,224
192,272

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGIT NA OGRZEWANIE ’

% TR

SMIENC M e | B et | e o s | et | Tnion o | e | o |
Styczen 31 -1,2 2,16 0,77, 0,56 3,59 0,985 1,05 2,43 3,65 1,000
Luty 28/ -2,1 2,03 0,72 0,53 3,75 0,988 1,06 2,20 3,80 1,000
Marzec 31 0,5 1,98 0,70 0,52 3,30 0,938 2,23 2,43 2,13 1,000
Kwiecieh 30| 75 1,23 0,44 0,32 2,12 0,699 3,00 555 030 0,296
Maj 31| 13,0 0,71 0,25 0,19 1,19 0,347 4,28 2,43 0,01 0,000
Czerwiec o 15,2 0,47 0,17 0,12 0,81 0,236 4,33 2,35 0,00 0,000
Lipiec 0 17,7 0,23 0,08 0,06 0,35 0,112 4,40 2,43 0,00 0,000
Sierpien 0 16,0 0,41 0,14 0,11 0,68 0,216 3,74 2,43 0,00 0,000
Wrzesien 300 12,7 0,72 0,26 0,19 1,24 0,476 2,62 2,35 0,03 0,000
Patdziernik 31 85 1,17 0,42 0,31 1,95/ 0,795 1,76 2,43 o051 0611
Listopad 30 2,3 1,74 0,62 0,45 3,00 0,978 0,80 2,35 2,73 1,000
Grudzien 31 0,0 2,03 0,72] 0,53 3,39 0,987, 0,74 2,43 3,54 1,000
W sezonie 273 76| 1377 - agy 359 ;352 o744 1763 2,41 1672

L e TV iwh el N ENY
OV LR Ve s vt EY- N3 THmy
Drzwi zewnetrzne CHRon 1,35 WESZASh TR 209
Okno zewnetrzne powipiaric | ko5 g8 1633 . . 128.-
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Podtoga na gruncie 3,59 998 7.8

Strop pod nieogrz. poddaszem 4, 89 1358 10,7
: Gk "

Sciana zewnetrzna 6,54 1818 14,3

Ciepto na wentylacje 23,52 6 534 51,4

- Siana zewnefrma 1431% |

Okno zewnetrzne 12,81 %E

Strop pod nieogrz. poddaszem 10,71 %

Podioga na gruncie 7,81 % E
Drzwi ze(ﬂﬁetrzne 29% E
Cieplo na wentylacje 51,45 % |
E===3 Drzwi zewnetrzne 2,9 % 3 Podtoga na gruncie 7,81 %
C——1 Strop pod nieogrz. poddaszem 10,71 % E====3 Okno zewnetrzne 12,81 %
1 Sciana zewnetrzna 14,31 % E===F Ciepto na wentylacje 51,45 %

Zyski od storica

Zyski wewnetrzne

RAZEM

 GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW,

Zyski wewnetrzne 548 %

Zyskiod stonca 45,2 % E=8 Zyski wewnetrzne 54,8 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CH:ODZENIE

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

EGZEMPLARZ ORYGINALNY

pow
Dz = r Nt
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 4 644,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 5154,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5154,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 608,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 3 608,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 51,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 56,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 56,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 39,8
;%ratggvrgy&upomseowms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
g}zc::gg}gyﬁlupomﬁaowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 39,8

WENTYLACJA MECHANICZNA > . o : &

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \E/el,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
ggr:dngglrlxcc;\:(v&zmomesowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
;gzwg&rng:&pom&sowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 0,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA sy

3469,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd  [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 5:315,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 53151
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37206
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 3720,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 38,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 58,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 58,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 41,0
;go;«gg};&gy& ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN E F; ZE M P[Ikmr‘gkﬁ:z\’ ’»}’ N& NY 0,0
;%t::lggg\g&upomsaowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI L,;f;‘PW [KWh/m2rok] 41,0

CHEODZENIE

ORYGINAETECES T
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BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 3818,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 2672,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 42,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 29,5
ACZNIE DLA BUDYNKU 3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 8113,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 14 288,1 -
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 288,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 001,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kwWh/rok] 10 001,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 5 157,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 110,2
é%wggggy&upomsaowmxs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN . [KWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI :
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 89,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 157,4
.;EODMNgg\IT'IKC(;\\?I:IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 110,2
erég?omowe GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT ggg\g [KWh/m2rok] 120,0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW. TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO , :
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie 1

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$é wskaznika EP byta mniejsza od wartoéci
granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

. Nr oz. 83
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KONSKIE. 11.2020r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku $wetlicy zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w

dniu wykonania projektu gotowego.

Architektura i Konstrukcja:
Stanistaw Grudzien
upr. bud. 228/KL/72

e jns

Pawet! Bodziony

AL A VI TIONG
> projektowania ’\TAA :;—\\JMJU./_;;-*
ia STA] W -

Instalacje sanitarne:

Stanistaw Grudzien
upr. bud. 228/KL/72

< mod A udawnictyd JEEowRas. L.

4. XY Qe
;:’. :K!“r 223!1(!_;/_. ;(L“’:- s ,4

Instalacje elektryczne:
issdeveyjuy CPL/aaz‘,‘a\.vos/ion

upr. bud. do projektowania KL-564/94

Marek Szczepanik

mgr inz. Pawet Bodziony

EGZEMPLARZ ORY’G%NA%_NY
Ppz. U. 246 T ZERWO,NYM
ORYGINAL PIECZATKIW KOLORZE C
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< | SWIETOKRZYSKA ,
OKREGOWA Kielce,.dn. 5 grudzien 2019

| 4 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

7

A%

)

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzien Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Ciepta 2/29
25-732 Kielce
Jest czlonkiem S’wz'gtob-‘zyskiej Okrggowej Izby Inzynierdvw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0176/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-1 2-2020

DYREKTOR BIURA

EGZEMPLA ORYCINAIJ
SZEMPLARZ ORYGINALNY
powis i M
Dz. y. z r Nr 2 .
ORYGINAL PIECZATKI W KOLORzE CZERWONYM

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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No podsiowie ari. 18, ari. 19 ust. ¢ pkii 1 ori. 20 ust § usicwy z dnig
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= 18 5 . v —
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s 1t o e ¥ 1 > Lo
Budownichwe Uroanisiyki i Architekivry z dnia {0 wrzeénia 1982 w  spro-

wie xwolifikocji fochowveh cséb wykonvigeych funkeie jechnicznz  w Su-

downiciwie powszechnym (Dz. U N- 53, poz. 268 — z pézniejzzymi zmianami

lnZzynier budowniciwa ladowego
A2€9 T. W Pidrkowie Gérovm pow.Onatdw.

CTRZYMUIJE

kenstrukeyjro- inZynieryjnej

uprewnienic bugowlians do
Sporzadzania projekidw budowlanych Lonsz*ukcwghvch
wszelkich obiektdw budowlag;cn,proﬁehtow ipstalaoji
i urzadzen sahitarnych z wyjatkienm shompllLowanycb
trzadGzed i .instalacji orax nastepujacych projsktéw
budowlanyoh rohlueatozlczpvc 3
a/ wszelkich oblektdw bndowlcnycn inZynierskieh
zaliczanych do budownictwa powszechnego,
b/ obiektdw budowla gnych o prostiej ar041tektLrve /8 1 ust.3/,
¢/ budynkds przemystowych ¢ charalterza WY'GCLE‘G D*od:kcy3~
aym lub skizdowym,
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5YA-IAR-8B5 *

Pan Marek Szczepanik o numerze ewidencyjnym SWK/IE/1065/01

adres zamieszkania ul. Targowa 17, 26-200 Konrskie

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

EFZEMPLARZ ORYG|

Powie
Dz. i :

ORYGINAL PIECZATKI w KOLORZECZERWONY;

NALNY

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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X1-564/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstavie § 13 ust.l pk 4, lit d, § 7, § 2 ust.l pkt 1
§ 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporzadzenia MInistra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdzniejszymi zmianami/ stwierdza
slie, ze

PAN SZCZEPANIK HMAREK
INZYNIER ELEKTRYK

urodzony dnia 27 lutego 1550 roku w Korskich posiada przvgoto-
wanie zawodawe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjal—'
nosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - okejmujgcej instalacije elektryczne, napowietrzn

i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenerge:-

tyczne. .
PAN SZCZEPANIK MAREK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji -elektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budawy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

Pan Marek Szczepanik
ul.Targowa 17
26-200 Kanskie

ESZENPLARE ORYGINALNY

powisin
Dz. U. z ¢nie r Nr 2z , 82
ORYGINAL PIECZATKI] w KOLORZE CZERWONYM
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE WOLNOSTOJACEGO
BUDYNKU SWIETLICY

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki

D8, 3230 088 022503 2 . 000k MIEDUANA . JEW. B Skl Sid

..................................................................................................................................................................

Adres projektanta =
........... iyt untsiausun 15 o o S3-9) 5 Ror AToMiA.
/ g

EGZEMPLARZ ORYGINALNY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku $wietlicy.

1.2. Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.

1.3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr
13, poz. 93.

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa
i higieny pracy.

1.1. RMPIiPS 2z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, os$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazddw pozarowych, urzadzenie
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarni i wezta
produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod budynek

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych poszczegélnych
kondygnacji, podciggéw, nadprozy;

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciggéw, nadprozy okiennych i
drzwiowych Zelbetowych monolitycznych, wierncow i stupkéw:; :

- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropow;
- wykonanie stropéw;

- montaz konstrukcji wigzby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobéjcza
elementéw drewnianych;

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe),
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny byé
wykonane wedtug projektu)

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;
- instalacje elektryczne
- instalacje sanitarne

EGZEMPLARZ ORYGINALNY
#_{;f '1 - v
Dz U 2
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Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

...................................

........................................
........................................

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

nie projektuje sie

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu

- roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢é upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenia drég komunikacyjnych

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia
- roboty betonowe — nie dopuéci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg

- roboty ciesielskie — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze $rodkami
chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych)

- roboty instalatorskie — porazenie prgdem

6. SPOSOB PROWADZENIA INS’TRUKTAZU PRACOWNIKOW |
ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz’, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé do w

odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice

ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych,

porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci

lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.

Nalezy stosowac¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne

(np. ostony). Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne?&ZgMPLARZ QR\.’GENALNY
S ‘
Dz. U. z r. Nr 22 . 83
O;YGINAL Pliu2§i~ron‘a?_%RZE CZERWONYM
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W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowié sposdb prowadzenia robét,
wystgpujgce i moggce wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a
takze apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno
zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej
chwili dostepne.

pow

Dz. r
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PEYTKI GRESOWE

WC_DLA NIEPEENOSPR. /DAMSKI 4,84 m?
PLYTKI GRESOWE

RAZEM

WIATROLAP 3,04m?
1/01 PLYTKI GRESOWE
ﬁw @ 1702 HALL 8,27m?
: _ PLYTKI GRESOWE
_ J58 —um 2
; SALA 63,04m
1 1 ._ .
. _| /03 PLYTKI GRESOWE
- PCM SOCJALNE 6,54m?
_ 1/04 PLYTKI GRESOWE
| o 2
I_-h1,|@ 1705 WC MESKI 3,50m
| PLYTKI GRESOWE
_ PCM. PORZADKOWE 1,52m?
_
_

90,75m?
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UWAGA:

Powizrzchnie policzone zgodnie z rozporzadzeniem
Minisira Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morstiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanege. (Dz. U. poz. 462)
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oa.ougﬁ Hlyropionem pr.Sem | | — — — XCOijrD mHm_‘A__.._\%.O zZna
== e EGZEMPLARZ OR
i 1 1 | 1 =L, ./HD”_.._/.\‘_.\./_. 1
b~+ 451 ~_ 288.5 d# 2885 __. 358 _Ew_. _M N_méON-}D%ED_A CHPON NS o S ,Z\.,_..Z{‘
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fig- Stolik z krzestami \\
i Now n_G_J\._ 26-200 Koriskie
Y W/, ul. Kazanowska 18
pate 2414 NQ\%W L _ — . < tel. 41 372 88 36
projekty budowlane www.nowydom-projekty.pl
Temot: BUDYNEK SWIETLICY
T Inwestar: . A miAE 022505 2 0004 Mealatis,
: i : Lokalizacjo: S A SUKOW
Zlew w pom. 1/06 na wysokosci 50cm od posadzki — T — —
Kanat wentylacyjny przy $cianie w osi C wyposazyé w mm_ﬂwﬂa. w %b_.m Nﬂo_.._w m.>mMmMCm A m%m“ca. PB
wentylator osiowy o wydajnosci min. 900m3/h LLBED . :  — —
Parapety zewnetrzne w kolorze stolarki okiennej z Projektowaf:| ing. m.“awwm“xlwommﬁ " _.<m> 5
blachy powlekanej. upr. bud. - =
Tynk na cokole mineralny. Oprocowal: |mgr inz_Sgiuin 'S8hia "0 Bkalo: 1:100
Adaptacija: Y, \N\ i Data:
N B T B %
Are R loniesr=Hr b 2 Db id ..,#_
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ELEWACJA FRONTOWA
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ELEWACIA BOCZNA PRAWA
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KOLORYSTYKA

ZESTAWIENIE ELEMENT / KOLOR

— ELEMENT

OKOE

KOLOR |

PIASKOWY

GRAFITOWY

—— OBRARTENT OERRE T

PASKOWY

MIOWE BONIOWANIE | ~ ™ ™

SCHODY ZEWNETRINE

RA DKIENRAT

A

GRAFITOWY |

GRAFITOWY |

GRAFITOWY |

GRAFITOWY _

26-200 Koriskie
— _ DOE< QOB ul. Kazanowska 18
¥ tel. 41 372 88 36
projekty budowlane . nowydom-projekty.pl
Temat: BUDYNEK SWIETLICY
Inwestor: e 29909 ke ANNEAE 0 OO0 sl
_.uO—nQ_qNQD_ﬂ" L e waﬂpwtlr”gd. .E%’
Branza: ARCHITEKTURA Stadium: P B
Tytul rys: | ELEWACJE 1 Data:
Projektowat:| inz. Stanistow Grudziefi nr rys:
wpr. bod. 228/KL/72 |, A-4
Opracowat: |mar inz, Syiwin Salwa; \ sculnese | Skala: 1:50
Adaptacja: berstue oy ARowin|Rodpis:  |Data:
frezen 04.12.2020
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ELEWACIA TYLNA
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KOLORYSTYKA

ZESTAWIENIE ELEMENT/ KOLOR

ELEMENT

DKAP

KOMIN WENTYLACYINY

ORZWIOWA

PARAFET

PIASKOWY

GRAFITOWY
GRAFITOWY

GRAFITOWY

GRAFITOWY

GRAFITOWY

= [ ScHODY ZEWNETRINE D cz
26-200 Koriskie
H — —JOE< Qoa ul. Kazanowska 18
. tel. 41 372 B8 36
_ projekty budowlane www.nowydom-projekty.pl
= = Temat: BUDYNEK SWIETLICY
Inwestor: v ARBRL b AR (5 e i
PD_AO_._NDOHQ“ UL ‘unm..rr.c_..:. Chh.r._—.ur._lh_.CCC.i L
ﬁ Branza: ARCHITEKTURA Stadium: P B
Tytuf rys: | ELEWACJE 2 Data:
i Projektowat:| inz. Stanistow Grudzief nrorys:
E N - upr. bud 228/KL/72 A-5
S : Opracowot: |mgr_in2., Sywin Salwgs/ Skala: 1:50
Adeptacja: [ .l ﬁw e Data
ronstrukcy) 1 e Dﬁ. HM.MQNQ
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PANELE FOTOWOL TAIRZNE (173
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projekty budowlane

-

26-200 Koriskie

ul. Kazanowska 18

tel. 41 372 8836
www.nowydom-projekty.p!

—

Temat: BUDYNEK SWIETLICY
Inwestor: B T L
_..Q_AD_MNOO._DU VLTI —IZ o7, O ﬁl&i@%qngl 20t
Branza: ARCHITEKTURA Stadium: P B
Tytut rys: | RZUT DACHU Dota:
Projektowat:| inz. Stanistaw Grudzief nrorys:

upr. bud. 228/KL/72 A-6
Opracowaf: |mgr inz’ Sylwin Saiwa . |Skala: 1:100
Adoptacja: e § _|Podpis:  [Data:

e 04.12.2020
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PRZEKROJ A’- A1

@

5,70 AN
kD1 T
_ 5,50+ _
o .
; _Qn__ams. 5,08]+ m“wmnB v :
4,31 |+ | Bx18cm | o L
? |
o~
murfata na papie
| | | 14x14cm _
KD2 W1
|
22380 +2,98 |
| sl |l
L - = e [
@w
289 — il d +2,89 v
I !
it
-
Deska okapowa ||
__sftup zelbetowy 24x24cm Il
obfozony styropianem gr.5cm /_ I plonowa axek: cm
4_ _ B @ Podbitka blaghy|
1 _ o _ trapezowsj| T8||
I Y =
porgcze metalowe w (]! i N
réwnolegtych pasmach na Ll B i
wysokoSci um T 90cm od pow. oI | S— g— C—1
pochyini _ _;__.W | | 2xpapa  na lepiku
_ o\33+ 2 @
! PW (PG +|o,13
oi_ it 1[0% .00 = 0,17
SRR /\. AT ._u _ TR el ; = 3 : *® %
AN AN AN s = 7 e I LK
mﬂm«. R - opaska odwadniajgea
S G rukowa kostka befonowa gr. & cm
a_ﬂ i SFi ze spadkiem 2,0% podsypka
(e : I e B = " iisiains puemana § cementowo—piaskowa gr. 4cm
1,37%|— _ ;  —11,37
L Coz o S S TN A R (e e LHI
B a I T~ Chudy beton | nw:mn_x uadﬁm:
| | C8/10 gr. 10em _ C€8/10 gr. 10em
L B0 , 145 60, 656 60
2824 173 A 334 24,1, 334 2
40 5 215 4 358 . 398 L)
A a1 A 1 a
. 225 . 776 3

STROP NAD PARTERM

SF1) SCIANA FUNDAMENTOWA

SCIANA FUNDAMENTOWA

(P0) PODJAZD (spadek 8%)

(ko) KONSTRUKCJA DACHOWA

BLACHODACHOWKA

ATY 5xScm

ONTREATY 5x2.5¢cm

OLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW-8x18em KROKIEW Bx25cm
PUSTKA POWIETRZNA
2xKLESZCZE 5x16cm

KD KONSTRUKCJA DACHOWA

—BLACHODACHOWKA

—tATY 5x5 cm

—KONTREATY 5x2.5cm

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
—HKROKIEW-8xtBem- KROKIEW 8x25cm
—PODBITKA Z BLACHY TRAPEZOWEJ T—8

@ SCIANA ZEWNETRZNA

—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5¢m

PUSTAK CERAMICZNY
—BLOCZKI-GAZOBETONCWE-C—BESTOSCHOBY.
600kg/m3 gr. 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP.
—STYROPIAN FASADOWY O WSP.
LAMBDA=0,031[W/mK] gr.20cm

—TYNK STRUKTURALNY

—WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U=0,125W/m?*K

71) SCIANA ZEWNETRZNA
(do rzednej +0,13m

—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm
—BLOCZKI KERAMZYTOBETONOWE 24cm
(do rzednej +0,33m)

—MASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA (3x)
—STYROPIAN EKSTRUDOWANY 18cm

NA ZAKEAD (LAMBDA=0,035[W/mK])
—ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
—TYNK MINERALNY

—WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U=0,177W/m2K

PG) PODELOGA NA GRUNCIE

[—TERAKOTA /PANELE PODLOGOWE 2em
—WYLEWKA CEMENTOWA 6cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW

@ 4mm CO 10cm

—FOLIA PCV

—STYROPIAN PODEOGOWY O WSP.
LAMBDA=0,035[W/mK] gr.12cm
—FPAPA TERMOZGRZEWALNA
—WYLEWKA BETONOWA C12/15 10em
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW 28

ZE STAU AlI(18G2) O ROZSTAWE 12 cm
—ZAGESZCZONA NA MOKRO PODSYPKA
ZWIROWO—FIASKOWA 20 cm
—WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U=0,179W/m*K

mgring

-200 Koriskie
ENA MINERALNA gr. 15+15cm —MASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA ASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 48
UKEADANA W DWOCH WARSTWACH (3x) po obu stronach (3x) po obu stronach GRUBOSCI Bem NoOWYy dom ul Kazanaieia 15
PROSTOPADLYCH DO SIEBIE sclany fundamentowej sciany fundamentowej HUDY BETON GRUBOSCI 15¢m projekty budowlane §.,.3_.3 ioe-HEGIEK I
LYTA ZELBETOWA gr. 12cm —BLOCZKI BETONOWE 24cm LOCZKI BETONOWE 24cm 7WIR DRENUJACY -nowydom-projekty.p
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢m —STYROPIAN EKSTRUDOWANY 18cm do rzednej —0,20m RUNT RODZIMY STABILIZOWANY Temat: BUDYNEK SWIETLICY
*UOFQNJ.ZZ__A _UmNmz__A>Z_> Z.P N>-AF>O A_I.PZWU}"O.OUU_”E\BXH_V Omzmz._umz _=i@mﬁ0—.“ o 2 ANV e ANALAE D NNNA Rl olai
CIEPLA U=0,120W/m?K !smwowomﬁzﬁ ﬂﬂmmﬂx»z; TokElEssl: =323/ obr—023505-2-0004-Mipdziana
tA U=0,191 : ; ;
. X Branta: |ARCHITEKTUR A Stedium: P B
- T R T S S g s Tt s [PRIERROI A% A
- |ZOLAC. 3 NA (O POL EJ) 5 T z 3 -
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ( OD STRONY POENOCNEJ ORAZ WSCHODNIEJ | ZACHODNIEY Projektowat:| inz. Stanisfaw Grudzien nrorys:
- FOLIA KUBELKOWA ZABEZPIECZAJACA WRAZ 7 SYSTEMOWA LISTWA PCV WIENCZACA upr. bud. 228/KL/72 A-T7A
L ZASYPKA ZE ZWIRU 8-16mm W OTULINIE 7 GEOWLOKNINY IGEOWANEY Opracowat: |mgr bt Swin Sews o7 | s [Skalo: 1:50
Adaptacjo: | | KEPSErL ey \& |Rodpis;  |Dota:
proehlonin AP CL: - fien 04.12.2020



(OPKONSTRUKCJA DACHOWA

BLACHODACHGWKA
ATY 5x5cm
ONTREATY 5x2.5cm

r
PRZEKROJ AZ - A2 OLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
@ @ (ROKIEW-8x18em- KROKIEW 8x25cm
FicA-POWIETRZN A
2KEESZEZE-Sut6em
m.wo_+ ray WEELNA MINERALNA gr. 15+15cm
UKEADANA W DWOCH WARSTWACH

KD}, PROSTOPADEYCH DO SIEBIE

_ 95,09 |+ ! ~ RUSZT STALOWY KRZYZOWY
~ FOLIA PARGIZOLACYINA I
. P ~ 2x PEYTA GKF 15mm SPOINOWANA ZAPRAWE NA BAZIE
X3 CEMENTU ( ZAKAZ STOSOWANIA ZAPRAW GIPSOWYCH)

krokiew i A v v e 3o
| “8x18cm T — _ kD2 KONSTRUKCJA DACHOWA
7 \ keszeze _\ St 5L ACHODACHOWKA

2x3,8x250m L YATY 5x5 cm
110 ] muriota na papie —KONTREATY 5x2.5cm
110 4 s : T4x14cm __FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

; L KROKIEW-8x18em KROKIEW 8x25e¢m
W L_PODBITKA Z BLACHY TRAPEZOWEJ T-8

42,98 (52) SCIANA ZEWNETRZNA

*® —TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1,5cm
[de TAK CERAMICZNY
+ 2,89 3 ,Imnwmmﬂimmoz%mlo,mmmaom@;mﬁ.
600kg/m3 gr. 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP.

| —STYROPIAN FASADOWY O WSP.

Deska okapowa | LAMBDA=0,031[W/mK] gr.20cm

plonowa 3x2Z gm —TYNK STRUKTURALNY
@ | —WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

271

stup zelbetowy 24x24cm
obfozony styropianem gr.5¢m

Podbitka blaghy| U=0,125W/m?*K
trapezowej T8|

M) 71) SCIANA ZEWNETRZNA

205

porgcze metalowe w

as_zo_wmca: womano:no
wysokosci 73 T 90cm od pow.
pochyini

0,17|-

X —TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm
e | 2xpapa na lepiku —BLOCZK| KERAMZYTOBETONOWE 24cm
ON3 31+ (do rzgdnej +0,33m)
PG +|0,13 —MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x)
+0,00 i —STYROPIAN EKSTRUDOWANY 18cm

‘ B (do rzednej +0,13m
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26-200 Koriskie

ul. Kazanowska 18

tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

. NI —7APRAWA KLEJOWA NA SIATCE
L ARG,
; U=0,177W/m2K
5o SF1 ze spadkiem 2,0%, podsypka

]

_ |_fﬁ_ ] [—TERAKOTA /PANELE PODEOGOWE 2cm

A . (U D) SRR Y R .

| [ C8/10 gr. 10cm CB/10 gr. 10cm ® 4mm CO 10cm
LAMBDA=0,035[W/mK] gr.12cm
776 ZBROJONA SIATKA Z PRETOW 28
ZWIROWO—PIASKQWA- 20. o
- PRZESTRZEN NIEOGRZEWANA WENTYLOWA! _
- Fii Phoprieposzezatin T ONA (6P SCIANA  FUNDAMENTOWA SCIANA FUNDAMENTOWA  (PD) PODJAZD (spadek 8%)
PROSTOPADLYCH DO SIEBIE sclany fundamentowe] sciany fundamentowej HUDY BETON GRUBOSCI 15¢m projekty budowlane
—WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA NA ZAKELAD (LAMBDA=0,035[W/mK]) CEMENTEM Swestan
- RUSZT STALOWY KRZYZOWY B . )
WARSTWA ZBROJACA Z SIATKI x2 DWUKROTNIE ZATOPIONA W KLEJU UWAGA: - Tytul rys: | PRZEKROJ AZ A 2 Data:
v v
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ( OD STRONY POENOCNEJ ORAZ WSCHODNIEJ | ZACHCDNIE STYROPIANEM FASADOWYM LAMBDA=0.031W/mK %;83
g Skala: 1:50
Adoptacja: ke o % i

% -10,17 NA ZAKEAD (LAMBDA=0,035[W/mK])
—WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA
3 rukowa kostka betonowa gr.[6 cm
Y 1 57 cementowo—piaskowa gr. 4cm PG) PODLOGA NA GRUNCIE
I T~~__ Chudy beton __ | 77T Chudy beton ZBROJONA SIATKA Z PRETOW
—STYROPIAN PODEOGOWY O WSP.
358 358 \__‘u —WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
L 7AGESZCZONA NA MOKRO PODSYPKA
ST) STROP NAD PARTERM U=0,179W,/mK
UKLADANA W DWOCH WARSTWAGH (3x) po obu stronach (3x) po obu stronach GRUBOSCI 8cm
ENNY-1:5cm- —STYROPIAN EKSTRUDOWANY 18cm do rzednej —0,20m RUNT RODZIMY STABILIZOWANY
- KLESZCZE 2x3,8x25cm Z 2 szi. PRZEWAZEK CIEPLA U=0,191W/m’K B3 ARCHITEKTURGA Stadium: P B
~ 2x PEYTA GKF 15mm - [ZOLACJA PRZECIWWODNA ( OD STRONY POLUDNIOWE) SCIANE W 0S| B W POZ.od +3,17 do +5,0
NEGO: ups, bud. 228/KL/72 _ A-78
L ZASYPKA ZE ZWIRU B-16mm W OTULINIE 7 GEOWLOKNINY IGLOWANEJ WYKONAC WARSTWE, ZBROJACA Z SIATKI WTOPIONES W KLEJ  [Qpracowat: | mariingi Syiwin Salwa
04.12.2020

—TYNK MINERALNY
opaska odwadninojgca
|||||| = —WYLEWKA CEMENTOWA 6cm
4 0 B —FOLIA PCV
\L_Nw L.ﬁ.h dﬁu \._\m_. [ uu% Mh._\ v WU# A
—PAPA TERMOZGRZEWALNA
ZE STALl All(18G2) O ROZSTAWE 12 cm
—WSPOECZYNNIK PRZE
—WEENA MINERALNA gr. 15+15cm MASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA ASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 30<<< QOB
—PEYTA—ZELBETOWA—gr—t2em———— —BLOCZKI BETONOWE 24cm LOCZKI BETONOWE Z4cm ZWIR DRENUJACY
| [Temat: BUDYNEK SWIETLICY
CIEPLA U=0,120W/m?K —WSPGOECZYNNIK PRZENIKANIA tirrr—323 - obr 2250510004 Mietrisma—
Lokalizac ja: . id » Coliles
- FOLIA PAROIZOLACYJNA -
DOCIEPLIG Projektowof:| inz. Stanistaw Grudzien o rys:
- FOLIA KUBEEKOWA ZABEZPIECZAJACA WRAZ Z SYSTEMOWA LISTWA PCV WIERGZACA 0D STRONY STRYCHU NIEQCIEPLANEGO WENTYLO
Dota:
/ 108.4



SYMBOL 01 02 03 Wytaz dachowy
=
SCHEMAT
Wymiary otworu  [So 1200 600 1000 500
Ho 1200 1200 400 1200
Paropet Hp 1000 1000 1800 1
Nadproza Hn 2200 2200 2200 Wytaz
llos¢ sztuk porter 6 1 2 drewniany
Uwagi Okno zewnetrzne |Okno zewnetrzne |Okno zewnetrzne
PCV, kolor jesay |PCV, kolor {esay [PCV, kolor jesAy-
brge (LAFITOLY |brgz (RAFITOUTY (brga GRAF TOwM
Z €oL€Th TeoLev™ 7 €oLeTH
ANTIILARANIO  ANTY LI LARANIOUY  ANTY gl & APrAn i OV )
SYMBOL Dz1 D1 D2 D3 D4 D& D6 Db1
I 4 1 e F t r :
SCHEMAT i
) — { e |
Wymiary otworu |So 1300 1300 1100 1100 1000 1000 900 1800
Ho 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2200
Wymiary przejscia| S 1000+200 1000 1000 1000 300 800 800 1700
H min.2150 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2150
L P L P L P L P L P L P L P dwuskrzydtowe
llos¢ sztuk parter o 1 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 3
Uwagi Drzwi PCV, Drzwi PCV, Drzwi PCV, Drzwi pfytowe | Drzwi piytowe | Drzwi piytowe | Drzwi ptytowe |Drzwi PCV,
zewnetrzne, wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne zewneltrzne,
antywtomaniowe,| przeszklone, przeszklone, z kratkg went. z kratkq went.| z krotkq went. | przeszklone, NN AL R
przeszklone, z witrynq o raommaoﬁim? dwuskrzydiowe .m.ON_‘mZ_m,r)EN_Om/u\..._“.Z_LrZJ
dwuskrzydtowe | boczng 110° 2 ftot€T) CRRONONY PRAWE! ;
ANTT et A Qo b 1% =
ORYGINAL PIECZATK! W KOLORZE (ZERWONYM
26-200 Késkie
3 O€<< ﬁ_ o 3 ul. Kazanowska 18
_ — : tel. 41 37288 36
UWAGI: 1. Wysokos¢ parapetu Hp i nadproza projekty budowlane . nowycom-projekty.pl
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PEYTKI GRESOWE

SCHEMAT WEZLA WODOMIERZOWEGO

1 é_ 1 A 4 N
1. ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DN2D
2. WODDMIERZ JS 2,5 DN20O
3. FILTR SIATKOWY DN20
4. ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY

Z MOZLIWOSCIA NADZORU
EA DNZ0
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+20°C 713 W
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100%50 cm
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50x35 em

KAM-E
50x35% cm
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WA TROLAP 3.04m?

/o PLYTKI GRESOWE
HALL 8,27m?
1/02 PLYTKI GRESOWE
SALA_ 63,04m?
1/03 PLYTKI GRESOWE
/04 POM SOCJALNE 6,54m?
PLYTKI GRESOWE
o T 4
A1 . |mu WC MESKI 3.50m
1/05 PLYTKI GRESOWE
1706 POM. PORZADKOWE 1,52m?
PLYTKI GRESOWE
1707 WC_DLA NIEPEENOSPR. /DAMSKI 4,84 m?
PtYTKI GRESOWE
RAZEM 90,75m?

h & Powierzchnie policzona zgodnie 2 rozporzadzeniem
Minigtra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu
budowlanego. (Dz. U. poz, 462)
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~ ghiazdo pojedyricze, 1-f, pt 16A230V~, (hermatycars)

4@
=
—{&
-
Iﬁ - ghlazdo podwejne, 1, pit 1BAR30V~ (hermetycane)
iF
-

I
1
—-

- giiazda 3P4N+Z 2 rozlcnliien, 1BABA00230V~

1
]
134 |3

|

a ;

|

@ @W Py 11J

451 L 2885 2885 =T

1

' - wypust 34

_ S=DATAT}—| - grinzo pottine, 1-f, ph komp. DATA (montowane we
]

wsgbine] ramee S-krotnej 2 gniazdami 2xLAN)
< _ < _ INSTALACJA ALARMOWA—DZNACZENIA
ntrglg ol { 64 PLUS
E cenirolg alarmowa «wc 64 PLUS

gt 26-200 Koriskie
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& b
P& V. & it 20 WIRHC 1992 1 NP 24,

=GZEMPLARZ ORYGINAL
CHRONIONY PRAWEM AUTOR

powlelanis | Koneanie ez vy
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. LUXIONA TROLL RIM LED 4200LM PLX IR44 840 40W wersjo notynkcwa
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LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W
LUXIONA TROLL LOTOS LED 2400LM P34 84C Z6W
LUXIONA TROLL AMETYST NEW LED 4000LM 840 IPGS 28W
LUXIONA TROLL LVNO 3w SE AT CNBOP

LUXIONA TROLL LVMC 3W SE AT CNBOP

LUXIONA TROLL AXNO JW IP65 SE AT CNBOP

AT CNEQP

AT/TR CNBOP

LUXIONA TROLL EXIT 1W IPG5 SE
LUXIONA TROLL EXIT 3W P85 SE

1 \Qd WIATROLAP
PLYTKI GRESOWE
HALL 8.27m?
1/02 -
H PLYTKI GRESOWE
L SALA 63,04 m?
1/03 =
i PLYTKI GRESOWE
1704 POM SOCJALNE 6.54m?
PLYTKI GRESOWE
7_" *
N — 1/05 WC MESKI 3,50m?
PEYTKI CRESOWE
1706| POM. PORZADKOWE 1,52m?
PELYTKI GRESOWE
| 1707] WC DLA NIEPEENOSPR. /DAMSKI 4,84 m?
20 PLYTKI GRESOWE
RAZEM 90,75m?
< 2 UWASA:
1 Powierzchnie policzono zgodnie z rozporzadzeniem
Minisira Transportu, Budownictwa i Gospadarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
1pa w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
oy budowlanego. (Dz. U. poz. 462)
wNy\ INSTALACJA ELEKTRYCZNA (OSWIETLENIE)
LEGENDA:|O?IS:
== F l_,\Hu - facznik jednoblegunawy 10A/230V~ (hermetyczny)
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- — - —® _,
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1 ; - gznik kizyZowy 10A/230V
‘ - Bmeznik krzyzowy 10A/230V (hermetyczny)
= wypust 1-f (moZliwosé sterowania z lgcznika osw.)
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