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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Paweł Bodziony 

ul. Hermanowska 38/16 

54-314 Wrocław 

Nr ewid. upr. 349/DOŚ/15 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                                  

( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333  - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 

lipca 2020 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane) oświadczam, że  

projekt techniczny: 

 

 

Budowa przyłącza wodociągowego  

do budynku świetlicy wiejskiej 

( dz. nr 323/3, 323/4 (Jedn. ewid. 022505_2, Sulików; 
Obr. 022505_2.0004, Miedziana; AM-1) 

 

 

 

Data sporządzenia:     08.12.2020 r. 

 

Inwestor:   Gmina Sulików 
ul. Dworcowa 5 
59-975 Sulików  
 

 
 

 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

 

 

........................................... 
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II. DANE OGÓLNE 

 

1. CEL OPRACOWANIA 

 Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań budowlanych i instalacyjno-

materiałowych w zakresie koniecznym do zrealizowania budowy przyłącza wodociągowego do 

budynku świetlicy wiejskiej w Miedzianej, dz. nr 323/3, 323/4 (Jedn. ewid. 022505_2, Sulików; 

Obr. 022505_2.0004, Miedziana; AM-1 

 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTU 

Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora. 

 

3. OPRACOWANIA I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 Mapa do celów projektowych skala 1:500; 

 Projekt budowlany przedmiotowego budynku świetlicy wiejskiej; 

 Uzgodnienia z inwestorem; 

 Aktualne normy i przepisy; 

 Wizja w terenie i pomiary własne; 

 Techniczne warunki przyłączenia wydane przez Międzygminną Spółkę Wodno-Kanalizacyjną 

„SUPLAZ” sp.zo.o. w Sulikowie 

 

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej z 

rur PEHD100 SDR17 PN10 Dz Ø32mm o długości 16,40 m.  

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w Miedzianej, dz. nr 323/3, 323/4 (Jedn. ewid. 

022505_2, Sulików; Obr. 022505_2.0004, Miedziana; AM-1 
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. STAN ISTNIEJĄCY 

 Działka nr 323/3 jest działką , na której projektowana jest budowa budynku świetlicy 

wiejskiej Dz. nr 323/4 to działka stanowiąca dojście i dojazd do sąsiedniej posesji.  

 

2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 

 Projektowane przyłącze wodociągowe Ø 32 należy wpiąć do istniejącej  sieci rozdzielczej  

Ø 110  wykonanej z rur PE znajdującej się w granicach działki nr 323/4. Szczegóły wg części 

rysunkowej ( rys. WKS-01).  

 

3. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE 

 Projektowane przyłącza zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje 

obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach 

gruntowych. Przyjęto I kategorię geotechniczną. 

 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

4.1. Przyłącze wodociągowe 

 Projektowane przyłącze wodociągowe PE Ø32 należy wykonać poprzez wpięcie do  sieci 

(ozn. na mapie W1) za pomocą opaski przyłączeniowej Hawle lub AVK z żeliwa sferoidalnego 

DN110/32. Od miejsca wpięcia przyłącze domowe wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 Dz Ø32 mm.  

    Przyłącze wodociągowe układać zgodnie z trasą zaznaczoną na planie sytuacyjnym, na 

głębokości ok. 1,40-1,60 m od poziomu terenu ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej. W 

przypadku odcinek przyłącza ułożony na głębokości mniejszej niż 1,2 m należy zaizolować 

termicznie keramzytem. Przy przejściu przez konstrukcję budynku należy stosować przejście 

ochronne - rurę stalową Ø76,1x3,6 mm z łańcuchem uszczelniającym ŁU-2 (5 ogniw).  

 Przyłącze wodociągowe należy zakończyć konsolą wodomierzową zlokalizowaną max. 1,0m 

za wejściem przyłącza do budynku. Zamontować zestaw wodomierzowy. W skład zestawu 

wodomierzowego wchodzi: wodomierz główny, filtr do wody ,  zawór zwrotny antyskażeniowy  

min. klasy EA, reduktor ciśnienia zawory odcinające kulowe . Zgodnie z wydanymi TWP - Spółka 

dostarczy i zamontuje wodomierz. 

UWAGA:  

 Głębokość ułożenia przyłącza zależeć będzie od głębokości ułożenia istniejącego uzbrojenia 

technicznego terenu, które należy zweryfikować przed przystąpieniem do jego budowy. 

Miejsce wpięcia projektowanego przyłącza do istniejącego odczepu stanowić będzie granicę 

odpowiedzialności SUPLAZ za dostawę wody. 
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4.2. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne pod projektowane przyłącza należy wykonać sposobem mechanicznym z 

dokopem ręcznym. Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokość max. 1,0 m.  

 Ściany pionowe wykopu należy zabezpieczyć umocnieniem zapewniającym bezpieczną 

realizację projektowanych robót np. wypraski stalowe lub obudowy szalunkowe boks typu SBH. 

Można nie stosować zabezpieczenia wykopu pod warunkiem wykonania skarpowania ścian 

wykopu o bezpiecznym kącie pochylenia dla danego gruntu nie powodującego klina odłamu. W 

odległości min. 1,0 m zachować strefę bezpieczeństwa i nie składować materiałów budowlanych. 

W trakcie realizacji robót nie zasypany wykop wygradzać taśmą ostrzegawczą. Przed taśmą 

umieścić tablicę ostrzegawczą informującą o głębokich wykopach. 

 Przy skrzyżowaniach z pozostałym uzbrojeniem technicznym terenu stosować ochronę 

przed uszkodzeniem, stosować przekopy kontrolne ręczne, w rejonie kabli i przewodów prace 

ziemne prowadzić sposobem ręcznym.  

4.3. Montaż przyłącza wodociągowego  

 Do wykonania podbudowy i zasypki rurociągu można zastosować piaski drobnoziarniste lub 

pospółkę. Rury przyłącza wodociągowego z PE  układać na podsypce z piasku grubości 15-20 cm, 

następnie obsypać piaskiem do wysokości 30 cm nad górę rury. Piasek powinien być wolny od 

kamieni. W terenie zielonym do zasypania przewodów można stosować grunt rodzimy, wierzchnią 

warstwę gr. 20 cm powinna stanowić ziemia na trawniki. W obrębie nawierzchni utwardzonych / 

przewidywanego ruchu kołowego /  należy wykonać zasypki przyłączy piaskiem do poziomu 

terenu, na bieżąco zagęszczając poszczególne warstwy.  

 W obrębie działki drogowej należy odtworzyć konstrukcję nawierzchni dla kategorii KR1.  

 W trakcie robót -na wysokości 30 cm nad rurą przyłącza -ułożyć taśmę lokalizującą i 

ostrzegawczą  o szerokości 20 cm z wtopioną wkładką metalową. 

4.4. Próby szczelności 

 Przed wykonaniem wpięcia do sieci wodociągowej należy wykonać próbę szczelności w 

oparciu o aktualne przepisy. Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić 

dezynfekcję i płukanie. Przewody wodociągowe należy napełnić roztworem podchlorynu sodu w 

ilości 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypełnione wodą z roztworem chloru przyłącze należy 

płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu 

chloru. 

 

5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

5.1. Informacje ogólne 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z art. 10 ustawy . Materiały te muszą spełniać wymagania warunków technicznych , 

posiadać atesty PZH do kontaktu z wodą pitną oraz być dopuszczone do stosowania na terenie 

Polski. Wszystkie przewody, armatura i urządzenia muszą być przystosowane do pracy przy 

maksymalnym ciśnieniu roboczym 1 MPa i temperaturze medium w granicach 0°C do 20°C. 
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5.2. przyłącze wodociągowe 

Rurociag  

 PE100 SDR11 PN16 Dz Ø32 mm – 16,40+2,00m; 

Wpięcie W1 

 Opaska przyłączeniowa Hawle lub AVK z żeliwa sferoidalnego DN110/32; 

 Zasuwa do przyłączy domowych ze złączem ISO do rur PE z żeliwa sferoidalnego; 

 Opaska do nawiercania HAWLE HAWEX, żeliwna z gwintem przyłączeniowym; 

 Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych lub sztywna;  

 Skrzynka uliczna do zasuw.  

 

Zasypki rurociągów w wykopach otwartych 

Koryto odwadniające 

 Głębokość posadowienia – min. 0,5m poniżej ZWG; 

 Materiał -żwir płukany 6-28 mm w otulinie z geowłókniny technicznej; 

Ława wzmacniająca ( w uzasadnionej konieczności) 

 Materiał ziarnisty – żwir 2-63mm; 

 Miąższość warstwy - 20 cm; 

 Ułożenie geowłókniny w poziomie gruntu rodzimego; 

 Is>0,95; 

Podsypka 

 Materiał ziarnisty (żwir, piasek, kruszywo) o maksymalnej wielkości cząstek: 

 15 mm dla DN<100; 

 20 mm dla 100<DN<300; 

 30 mm dla 300<DN<600. 

 Miąższość warstwy min. 10 cm; 

 Wskaźnik uziarnienia U>5; 

 Nie zagęszczona (w przypadku zastosowania ławy wzmacniającej Is>0,95). 

Obsypka wstępna 

 Materiał ziarnisty (żwir, piasek, kruszywo) o maksymalnej wielkości cząstek: 

 15 mm dla DN<100; 

 20 mm dla 100<DN<300; 

 30 mm dla 300<DN<600. 

 Miąższość warstwy – 0,5*DN rurociągu; 

 Wskaźnik uziarnienia U>5; 

 Zagęszczenie mechaniczne SPD 90-95%. 

 Zagęszczenie ubijakiem nożnym lub ręcznym o liczbie przejść -3 na warstwę. 
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Obsypka 

 Materiał ziarnisty (żwir, piasek, mieszaniny żwir-piasek) o maksymalnej wielkości cząstek: 

 15 mm dla DN<100; 

 20 mm dla 100<DN<300; 

 30 mm dla 300<DN<600. 

 Miąższość warstwy – gr. 0,5*DN rurociągu + 30cm; 

 Wskaźnik uziarnienia U>5; 

 Zagęszczenie mechaniczne SPD 90-95%. 

 Zagęszczenie ubijakiem nożnym lub ręcznym o liczbie przejść -3 na warstwę (0,5*DN 

rurociągu + 15cm+15cm). 

Zasypka  

 Materiał ziarnisty (piasek, żwir, tłuczeń, żużel) o maksymalnej wielkości cząstek: 

 22 mm dla DN<=200; 

 40 mm dla 200<DN<600. 

 Miąższość warstwy – gr. 30cm; 

 Zagęszczenie mechaniczne SPD 90-95% warstwami co 15cm; 

 Do wykonania zasypki można wykorzystać grunt rodzimy, jeśli należy do grupy od 1 do 2  

wg tab.4 normy PN-ENV 1046. 

Zasypka główna  

 Materiał ziarnisty (piasek, żwir, tłuczeń, żużel) o wielkości cząstek <300mm, lecz nie większe 

jak 2/3 grubości warstwy zagęszczanej; 

 Miąższość warstwy – do poziomu -0,50 poniżej poziomu warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni; 

 Zagęszczenie mechaniczne SPD >95%. 

 Do wykonania zasypki można wykorzystać grunt rodzimy, jeśli należy do grupy od 1 do 2  

wg tab.4 normy PN-ENV 1046. 

Zasypka uzupełniająca  

 Materiał ziarnisty (piaski, żwiry, tłucznie, żużle) o wielkości cząstek <300mm, lecz nie większe 

jak 2/3 grubości warstwy zagęszczanej; 

 Miąższość warstwy – od poziomu -0,50 do -0,25 poniżej poziomu warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni z kostki brukowej (do -0,29 poniżej poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

asfaltowych; 

 Zagęszczenie mechaniczne SPD >100%. 

 Do wykonania zasypki można wykorzystać grunt rodzimy, jeśli należy do grupy od 1 do 2  

wg tab.4 normy PN-ENV 1046. 

Zasypka główna i uzupełniająca - teren zielony  

 Materiał ziarnisty (piaski, żwiry, tłucznie, żużle) o wielkości cząstek < 300mm, lecz nie większe 

jak 2/3 grubości warstwy zagęszczanej; 

 Miąższość warstwy – do poziomu terenu; 
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 Zagęszczenie mechaniczne SPD > 95%. 

 Do wykonania zasypki można wykorzystać grunt rodzimy, jeśli nie należy do grupy od 5 do 6  

wg tab.4 normy PN-ENV 1046. 

Zasypki armatury 

Obsypka 

 Materiał ziarnisty (żwir, piasek, mieszaniny żwir-piasek) o maksymalnej wielkości cząstek: 

 20 mm dla 100 < DN < 300; 

 Wskaźnik uziarnienia U > 5; 

 Zagęszczenie mechaniczne Is > 1,02 warstwami co 30cm; 

Obsypka filtracyjna 

 Materiał ziarnisty (żwir) o wielkości cząstek od 2 do 16 mm; 

 Zagęszczenie mechaniczne Is > 1,02 warstwami co 30cm; 

 

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów budowy przyłączy powinien być zgodny z: 

 Warunkami z uzgodnienia branżowego projektu przyłącza wydanego przez Międzygminną 

Spółkę Wodno-Kanalizacyjną „SUPLAZ” sp.zo.o. w Sulikowie; 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.-montażowych - Instalacje Sanitarne; 

 Instrukcjami montażowymi zastosowanych materiałów i elementów do budowy przyłączy 

wydanych przez ich producentów; 

 Aktualnymi normami branżowymi; 

 Obowiązującymi przepisami BHP. 

7. UWAGI KOŃCOWE 

 Budowa przyłącza ma odbywać się pod nadzorem osoby uprawnionej i być prowadzona według 

wytycznych technicznych wybranego producenta instalacji; 

 Przed zasypaniem instalacji zlecić wykonanie inwentaryzacji uprawnionemu geodecie celem 

naniesienia pomiaru na mapę sytuacyjno-wysokościową.  

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

 

 

 

       ...................................................................... 



PROJEKT TECHNICZNY   10 
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 

IV. RYSUNKI 

 

Spis rysunków 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

Rys. nr  W-01 Plan sytuacyjny 11 

 Rys. nr  W-02 Profil podłużny przyłącza wodociągowego 12 

Rys. nr  W-03 Schemat węzła wodomierzowego 13 

Rys. nr  W-04 Rzut przyziemia- instalacja wod kan 14 
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WODOCIĄGOWEGO

NR RYS.
W-02

IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPISFUNKCJA

TYTUŁ
RYSUNKU

SKALA
1:100

INWESTOR

ADRES

SPEC.
NR UPR.

OBIEKT

08.12.
2020

MGR. INŻ
PAWEŁ BODZIONY

INSTAL
349/DOŚ/15

PROJEKTANT
INST. SANITARNE

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

 DZ. NR 323/3, 323/4 (JEDN. EWID. 022505_2, SULIKÓW;
OBR. 022505_2.0004, MIEDZIANA; AM-1)



SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO

UWAGA 1 :
INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ, WYKONANĄ Z MATERIAŁÓW
PRZEWODZĄCYCH PRĄD ELEKTRYCZNY, NALEŻY PRZED I
ZA WODOMIERZEM POŁĄCZYĆ PRZEWODEM METALOWYM,
ZGODNIE Z POLSKĄ NORMĄ DOTYCZĄCĄ UZIEMIEŃ I
PRZEWODÓW OCHRONNYCH.

SCHEMAT WĘZŁA
WODOMIERZOWEGO

NR RYS.
W-03

IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPISFUNKCJA

TYTUŁ
RYSUNKU

SKALA
1:100

INWESTOR

ADRES

SPEC.
NR UPR.

OBIEKT

08.12.
2020

MGR. INŻ
PAWEŁ BODZIONY

INSTAL
349/DOŚ/15

PROJEKTANT
INST. SANITARNE

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

 DZ. NR 323/3, 323/4 (JEDN. EWID. 022505_2, SULIKÓW;
OBR. 022505_2.0004, MIEDZIANA; AM-1)

11

EA

1A 3

LEGENDA:
1A- WODOMIERZ GŁÓWNY
2A- KONSOLA WODOMIERZOWA DN 20 L=380mm (425mm);
3- ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY  ZZA klasy EA
4- FILTR SIATKOWY ;
5- REDUKTOR CIŚNIENIA ;
6- RURA 32 PE100_SDR11 PN16
7- ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA PE/stal ;
8-  ZAWÓR GRZYBKOWY ;
9- ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY  ZE SPUSTEM
9a- SPUST WODY Z ZAWORU KULOWEGO;
10-  ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY  ;
11- PRZEJŚCIA SZCZELNE TYPU RDS Ø32

2A
m3

4

P

5

7

6

8 9 10

9a



RZUT PRZYZIEMIA- INSTALACJE
SANITARNE

NR RYS.
W-04

IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPISFUNKCJA

TYTUŁ
RYSUNKU

SKALA
1:100

INWESTOR

ADRES

SPEC.
NR UPR.

OBIEKT

08.12.
2020

MGR. INŻ
PAWEŁ BODZIONY

INSTAL
349/DOŚ/15

PROJEKTANT
INST. SANITARNE

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

 DZ. NR 323/3, 323/4 (JEDN. EWID. 022505_2, SULIKÓW;
OBR. 022505_2.0004, MIEDZIANA; AM-1)

do przyłącza wodociągowego
PE Ø32
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V. ZAŁĄCZNIKI 

 
  SPIS ZAWARTOŚCI  
 

Zał. nr 1-  Kserokopie zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu  

 zawodowego i uprawnień budowlanych Projektanta .............................. ..........……. 16 

Zał. nr 2-  Techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej ………................................  19 
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ZAŁ. NR 1- KSEROKOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY 
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ZAŁ NR 2 - TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 
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