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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA‘

Janusz Szalewski

ul. Fabryczna Osiedle 1B
59-800 Luban

Nr ewid. upr. 232/02/DUW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
((opracowanej na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.
11, 234, 282) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PRZEBUDOWA ULICY SPORTOWEJ W SULIKOWIE

Data sporzadzenia: 22.09.2022 r.

Inwestor: Gmina Sulikow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

PROJEKTANT
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II. OPIS TECHNICZNY|
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Dokumentacje projektowa opracowano na zlecenie Inwestora w/g stanu prawnego na dzien
22.09.2022 r. z uwzglednieniem obowigzujacych przepisdow prawnych, w tym :

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j. z pdZzniejszymi
zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j. z pdzniejszymi zmianami).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pdzniejszymi zmianami).

[4] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j. z pdzniejszymi zmianami).

[5] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721) wraz z pdzniejszymi
zmianami;

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000, nr 63 poz. 735) wraz z pdzniejszymi zmianami;

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz programie funkcjonalno — uzytkowym (tekst
jedn. Dz.U. 2013 poz. 1129);

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

[10] Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r.,poz. 2460) wraz z pdzniejszymi zmianami,

[11] Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2410) wraz z pdzniejszymi zmianami),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864) wraz z pézniejszymi zmianami,

[13] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) wraz z pdzniejszymi zmianami,
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[14] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015; poz.
680)

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401)

[16] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463)

[17] GDDKIA, Krajowy System Zarzgdzania Ruchem Wytyczne dla kanatéw technologicznych
Warszawa, 3 wrzesnia 2019 r. wersja 5

[18] ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

[19] ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
[20] ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

[21] ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

[22] ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

[23] ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania

[24] ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

[25] BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa do zgtoszenia witasciwemu organowi
robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe dotyczacych wykonania
przebudowy ul. Sportowej w Sulikowie. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania
konstrukcyjno-budowlane, odwodnienia powierzchniowego nawierzchni oraz materiatowe
dotyczgce wykonania przebudowy ul. Sportowej w Sulikowie.

3. DANE WYJSCIOWE

v' Ustalenia z Inwestorem zakresu robdt do zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia
na budowe polegajacych na przebudowie ulicy Sportowej w miejscowosci Sulikow (dz.
nr8,11/21,9 obr. 0011 Sulikow; AM-1),

v' Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

v' Dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym,

v' Ustalenia z Inwestorem,
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v' Opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy ul. Sportowej w Sulikowie sporzgdzona
przez Firme Ustugowa Jerzy Jarosz (opracowanie dostarczone przez Inwestora).
4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przeprowadzono badania geotechniczne na obiekcie w koniecznym zakresie. Na ulicy
Sportowej przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni jako G1 i G2 (w rejonie
przepustu nr 1). Opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy ul. Sportowej w Sulikowie
zostata sporzgdzona przez Firme Ustugowgq Jerzy Jarosz i zostata dotgczona do zatgcznikdéw
niniejszego opracowania.

5. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Opis stanu istniejacego|

W miejscowosci Sulikéw, dz. nr 8, 11/21, 9 ; obr. 0011 Sulikéw; AM-1; zlokalizowana jest
ulica Sportowa stanowigca droge gminna.
Teren objety opracowaniem objety jest nastepujacymi zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
v' KL (dz. nr 8, 11/21,9) z ustaleniami:

» przeznaczenie terenu: ulice lokalne,

» klasa drogi: L,

» nr drogi: 109795 D.
Ulica Sportowa- droga gminna, nawierzchnia jezdni asfaltowa o szerokosci 5,20-7,30 m,
droga jedno jezdniowa dwupasmowa bez wydzielonego chodnika, posiadajgca zjazdy na
drogi dojazdowe i posesje. Ulica Sportowa potgczona jest z ulicg Wojska Polskiego- droga
wojewddzka i ulicg Pocztowa- droga powiatowa.
W pasie drogowym ulicy Sportowej zlokalizowane sg nastepujace obiekty, urzadzenia
i instalacje:
v’ przepust nr 1- ukfad konstrukcyjny betonowo-stalowy - dwuteowniki stalowe | 240
zespolone z betonem, nawierzchnia asfaltowa; balustrady ochronne stalowe.
przepust nr 2 - rura zelbetowa @ 800 mm zakoriczona przyczétkami ze skrzydetkami;
row odwadniajacy ;
instalacja elektroenergetyczna;
instalacja oswietleniowa
instalacja wodociggowa;

przytgcze kanalizacji sanitarne;j;

DN N N N N NN

instalacja kanalizacji deszczowej;
v' instalacja teletechniczna.

‘5.2. Roboty rozbiérkowe‘

W ramach realizacji zadania nalezy wykonac peten zakres robdt rozbiorkowych istniejgcy w

terenie, konieczny do zrealizowania rozwigzan projektowych przedstawionych w
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dokumentacji projektowej, w tym zerwanie (frezowanie) istniejgcej nawierzchni asfaltowej

na catej powierzchni przebudowywanej drogi.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano przebudowe ulicy Sportowej- drogi gminnej, polegajacg na wykonaniu robot
budowlanych majgcych na celu dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe ulicy Sportowej uwzgledniajgc
nastepujgce elementy znajdujgce sie w pasie drogowym: konstrukcje nawierzchni, podtoze
gruntowe, podbudowy z kruszywa naturalnego, podbudowy z kruszywa tamanego, kostke
betonowg, beton asfaltowy, ograniczenia nawierzchni, pobocza, teren zielony, przepust nr 1,
przepust nr 2, row odwadniajacy.

Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry wyjsciowe dla ulicy Sportowej- drogi
gminne;j:

v' Kategoria drogi- L

(droga jedno jezdniowa dwupasmowa),

Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

Kategoria ruchu: KR3,

Dtugosc¢ przebudowywanej drogi- ok. 616,0 m (hm+0,00 + hm+6,1647),

Szerokos$¢ jezdni: 5,50 m, 6,00 m; przy poszerzeniach natukach 6,30 m;

Szerokos$¢ paséw ruchu 3,00 m; 2,75 m;

Szeroko$é chodnikdw: 2,00 m,

Szeroko$é poboczy: 20,75 m,

AN N N N N Y N N

Pochylenia poprzeczne jezdni:
» jednostronne- 2%, 3%,
» dwustronne- 2%,
v' Pochylenie poprzeczne chodnika: 3%,
v' Pochylenie poprzeczne poboczy: 3%,4%, 5%.
Przebudowe ulicy Sportowej wykonaé zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na planie
sytuacyjnym rys. nr PS-01-1, PS-02-2.
7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.1. Konstrukcja nawierzchni‘

ULICA SPORTOWA- JEZDNIA
hm 0,00+2,082; 2,255+6,1647
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K1

RODZAJ MATERIALtU GR. [cm]
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11 S 4,0
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 5,0
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 7,0
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PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH.

wq profilu

0/31,5mm podtuznego
ISTNIEJACA PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO E, ;2100 MPa -
ULICA SPORTOWA- JEZDNIA PRZY PRZEPUSCIE NR 1

hm 2,082+:2,142; 2,195+2,255

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K2
RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 4,0
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 5,0
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 7,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH. 220
0/31,5mm ’
ZASYPKA PRZEPUSTU/POSPOtKA ZWIROWA I=1,00; E,,>100 MPa -
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE -

ULICA SPORTOWA- JEZDNIA NA PRZEPUSCIE NR 1
hm 2,142+:2,195

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K3
RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 4,0
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16 W 5,0
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 7,0
WARSTWA DOCISKOWA Z BETONU KLASY C25/30 5,0-8,0
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA -
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STALOWO-BETONOWA PRZEPUSTU NR 1 -

ULICA SPORTOWA - CHODNIK

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K4
RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
KOSTKA BETONOWA 80
PODSYPKA Z MIAtU KAMIENNEGO 0/4 mm 3,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH.
0/31,5mm 10,0
WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA 10,0-35,0
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE E,,>80 MPa -

ULICA SPORTOWA - ZJAZDY NR 3,4

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K5
RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
KOSTKA BETONOWA 80
PODSYPKA Z MIAtU KAMIENNEGO 0/4 mm 3,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH. 150
0/31,5mm ’
WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA 10,0-35,0
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE E,,>100 MPa -

ULICA SPORTOWA - ZJAZDY NR 1,2,5,6,7,8

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K6
RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 4,0
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 5,0
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WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 7,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH. 220
0/31,5mm ,

WARSTWA WYROWNAWCZA ZWIROWA 10,0

ISTNIEJACE POD£OZE GRUNTOWE E ;2100 MPa -

‘7.2. Podtoze gruntowe‘

Grunt podtoza pod droge zakwalifikowano do grupy nosnosci G1 (z wyjgtkiem odcinka przy
istniejgcym przepuscie nr 1). Grunt podtoza nalezy doprowadzi¢ do nosnosci o module
wtdérnym odksztafcenia:

v' jezdnia, zatoki- Ey, > 100 MPa;

v zjazdy z drogi na chodnikach- Ey, > 80 MPa.

Warstwy z kruszywa naturalnego i kruszywa ftamanego powinny posiadaé¢ nastepujgce
parametry:

v' wskaznik zageszczenia ls > 1,00,

v" wtérny modut odksztatcenia Ey, > 100 MPa.

‘7.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego‘

Stosowaé kruszywo naturalne zgodne z obowigzujgcymi normami. Krzywa uziarnienia
kruszywa naturalnego powinna by¢ ciggta i nie powinna przebiega¢ od dolnej do goérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa

nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

‘7.4. Podbudowy z kruszywa ’ramanego‘

Na podbudowy stosowac kruszywo tamane 0/4 mm; 0/16 mm; 0/31,5 mm. Krzywa
uziarnienia kruszywa famanego powinna by¢ ciggta i nie powinna przebiega¢ od dolnej do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

Warstwe wyréwnujacg pod kostka betonowg z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 3,0 cm
wykona¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety i nie zageszczaé. Zageszczenie warstwy
nalezy uzyskac podczas ubijania kostki betonowe;.

\7.5. Kostka betonowa\

Chodniki i zjazdy na posesje wykonaé z kostki betonowej brukowej, prostokatnej, typ
prostopadtoscienny gr. 8,0 cm wymiary 8,0x10,0x20,0 cm.

Kostke uktadac w rzedy proste lub desen koszykowy.

Proponowany kolor kostki do zjazdoéw i dojs¢ do posesji- grafitowy, pozostata cze$¢ chodnika
w kolorze szarym.

Zatoke autobusowg wykona¢ z kostki betonowej brukowej, typu kos¢ gr. 8,0 cm wymiary
8x16,5x20,0 cm.

Proponowany kolor kostki do zatok- grafitowy.
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Warstwe nawierzchni scieralnej z kostki brukowej wykona¢ z elementéw o strukturze
zwartej, bez rys, peknie¢ plam i ubytkdéw. Kostke betonowg (oprécz progéw zwalniajacych)
nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, nastepnie ubi¢ nawierzchnie do
rzednych projektowych za pomocg zageszczarki wibracyjnej ptytowej z ostong z tworzywa
sztucznego. Zaleca sie ukfadanie kostki przy dodatniej temperaturze otoczenia. Spoiny
pomiedzy kostkami betonowymi nalezy wypetniac¢ na biezgco, rozsypujac piasek naturalny i

wmiatajgc go na sucho.

‘7.6. Beton asfaltowy‘

7.6.1. Warstwa podbudowy

Kategoria ruchu KR-3 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7,0 cm
spetniajgcego wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunkow polskich.

Warstwe podbudowy z ttucznia przed utozeniem warstwy podbudowy z asfaltu nalezy
skropi¢ emulsja asfaltowa w iloéci 0,6 kg/m? (ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji).

7.6.2. Warstwa wigzaca

Kategoria ruchu KR-3 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 50 cm
spetniajgcego wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunkow polskich.

Warstwe podbudowy przed utozeniem warstwy wigzgcej nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w
ilodci 0,3 kg/m? (ilo¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji).

7.6.3. Warstwa Scieralna

Kategoria ruchu KR-3 warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4,0 cm
spetniajgcego wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunkow polskich.

Na warstwe $cieralng nie nalezy stosowac kruszywa drobnego nie tamanego.

Warstwe wigzgcag przed utozeniem warstwy Scieralnej nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w

ilosci 0,3 kg/m2 (ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji).

7.7. Ograniczenia nawierzchni‘

7.7.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe drogowe, prostokatne, gatunek 1, jednowarstwowe, wymiary

15,0x30,0x100,0 cm- krawezniki podstawowe.

Krawezniki betonowe najazdowe, prostokatne, gatunek 1, jednowarstwowe, wymiary

15,0x22,0x100,0 cm- krawezniki obnizone.

Kolor kraweznikéw szary.

Krawezniki wbudowac na tawie z betonu zwirowego C12/15 (B15).

Swiatto kraweznikéw:

v’ 2,0 cm- zjazdy, wejscia na posesje, wejscia na przejscia dla pieszych, zatoki, inne
uzgodnione w terenie,

v' 8,0 cm- pozostate.

W miejscach réznicy wysokosci Swiatta kraweznikédw w krawezniki taczace nalezy przy

ufozeniu ukosowac do odpowiedniego Swiatta.
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W miejscu faczenia kraweznika z istniejgcym trawnikiem uzupetni¢ powstatg przestrzen
zgodnie z przyjetg w opracowaniu technologiag wykonania terenu zielonego.

7.7.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe chodnikowe, wymiary: 8,0x30,0x100,0 cm. Kolor obrzezy szary. Obrzeza
wbudowac na tawie z betonu zwirowego C12/15 (B15).

Swiatto obrzezy:

v' -0,5 cm- obrzeza utozone po dtugosci chodnika (podtuzne),

v 0,0 cm- obrzeza utozone na szerokosci chodnika (poprzeczne).

7.7.3. tawy betonowe

tawy betonowe pod krawezniki i obrzeza wykonac z betonu zwirowego C12/15.

Pobocza gruntowe, gdérna warstwa pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm. Krzywa
uziarnienia kruszywa famanego powinna byc¢ ciggta i nie powinna przebiega¢ od dolnej do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

Wskaznik zageszczenia pobocza mierzony ptytg VSS o= 0,98.

Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Kruszywo famane zageszczaé
warstwami o grubosci dostosowanej do mozliwosci stosowanego sprzetu zageszczajgcego.
Roboty wykona¢ pod biezgcg kontrolg geodezyjng i geotechniczng.

Geometrie poboczy ksztattowaé zgodnie z czescig rysunkows; szerokos¢ pobocza min.
75,0 cm.

‘7.9. Teren zielony|

Teren zielony w miejscach oznaczonych i wskazanych wykona¢ jako gérng warstwe terenu o
grubosci ok. 10,0 cm z ziemi urodzajnej (humusu) i obsia¢ mieszankg traw. Stosowaé
mieszanki trawnikowe ozdobne dostosowane do miejsc zacienionych (mieszanka kostrzewy i
wiechliny). Po réwnomiernym wysianiu trawy powierzchnie watowac i podlewac. Rosliny
pielegnowac poprzez nawadnianie, grabienie oraz koszenie.

‘7.10. Przepust nr 1|

Zaktadane roboty remontowe nie zmieniajg parametréw przepustu w tym dtugosci i

przekroju poprzecznego (Swiatta).

‘7.10.1. Roboty konserwacyjne|

Powierzchnie konstrukcji stalowej przepustu nalezy przygotowaé¢ w stopniu czystosci Sa 2
1/2 i zabezpieczy¢ systemem ochronnym farb jak dla klasy agresywnosci Im1 i okresu
trwatosci powtok H.

Powierzchnie konstrukcji betonowe] oraz elementdéw z cegiet nalezy oczysci¢ poprzez
hydropiaskowanie, ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowa. Przygotowane powierzchnie
zabezpieczy¢ impregnatem uszczelniajgcym i wzmacniajgcym podtoze pozwalajgcym uzyskac

wodoszczelnos$¢ nasyconej powierzchni. Preparat naktadacé pedzlem min. 4 warstwy.
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7.10.2. Izolacjq)

Izolacjg grubg wykona¢ na gornej powierzchni ptyty przepustu z nastepujgcych 2 warstw

papy zgrzewalnej:

v warstwa papy zgrzewalnej podktadowej min. gr. 4,0 mm,

v warstwa papy zgrzewalnej wierzchniego krycia min. gr. 5,0 mm.

Izolacje grubg nalezy zawing¢ na pionowe powierzchnie przepustu obustronnie na odcinkach
min. 25,0 cm.

Izolacje cienkg wykona¢ na wszystkich betonowych powierzchniach stykajgcych sie z
gruntem. Stosowac natozenie powtok bitumicznych w systemie izolacji przeciwwodnej (woda
pod cisnieniem) min. dwupowtokowym.

‘7.10.3. Ptyta dociskowa‘

Wykona¢ ptyte dociskowg na zaizolowanej papg powierzchni ptyty gérnej przepustu z betonu
klasy C25/30 (B30) W8 F150. Grubos¢ ptyty 5,0-7,0 cm.

‘7.10.4. Nasyp drogowy w obrebie przepustu‘

Nasyp przy przepuscie wykona¢ o stopniu zageszczenia Is=1,00 na dtugosci po 6,0 m od Scian
przepustu, gtebokosé ok. 1,5 m od poziomu nawierzchni jezdni. Stosowac grunty budowlane
pozwalajgce sie zagesci¢ do okreslonego stopnia zageszczenia. W nasypie drogowym w
obrebie potaczenia z przepustem przy Scianach nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng z
pospdtki zwirowej o wskazniku filtracji k > 8,0 m/dobe o grubosci min. 0,50 m na catej

wysokosci Sciany przepustu.

‘7.10.5. Szczeliny dyIatacyjne|

Przy przepuscie wykonaé szczeliny dylatacyjne przy potaczeniu konstrukcji nawierzchni K1 i
K2. Stosowaé odpowiednig mase zalewowg do szczelin wysoce elastyczng odpowiednig na
dziatanie wody, soli oraz stabych kwasoéw. Grubos¢ szczeliny ok. 1,0 cm.

\7.10.6. Balustrady ochronne\

Balustrady ochronne obustronnie wykona¢ z profili stalowych zimnogietych 80x80x3 mm;
60x60x3 mm oraz ptaskownikdw 40x3 mm. Balustrade mocowa¢ do konstrukcji stalowei
przepustu. Balustrade ochronng zabezpieczy¢ antykorozyjnie w kolorze biato-niebieskim.
Stosowac na przemian barwe biatg i niebieskg w formie odcinkdw o dtugosci 25,0 cm na
stupkach i poreczach. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stosowaé powtokowy system
ochronny ztozony z farb przeznaczonych do malowania stali, odporny na warunki
atmosferyczne.

‘7.11. Przepust nr 2|

Uwaga: Zaktadane roboty remontowe nie zmieniajg parametrow przepustu w tym dfugosci i
przekroju poprzecznego ($wiatta).

Zaktada sie kompletny remont przepustu nr 2 na trasie przebudowywanej drogi z rur PE-HD
@800/911mm SN10 (SN- sztywnos¢ obwodowa wg ISO 9969). Dtugosé przepustu L= 12,0 m,
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spadek przepustu min. 2,0 %. Parametry przepustu w tym dtugosé, srednica i spadki
pozostajg bez zmian.

Rure przepustu posadawia¢ na warstwie pospotki piaskowo-zwirowej 0-32 mm
odseparowanej od gruntu geowtdkning = 300g/m?.

Do obsypki i zasypki przepustu stosowal pospotke piaskowo-zwirowg 0-32 mm
odseparowang od gruntu geowtékning > 300g/m>.

Pospotke piaskowg-zwirowg w catym przekroju nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia
1s=1.00.

Nad rurg przepustu wykonac przekroj konstrukcyjny drogi.

Na wlocie i wylocie rury montowaé typowe prefabrykowane zelbetowe Scianki oporowe
skrzydetkowe dostosowane do Srednicy rury. Beton klasy min. C25/30, Scianki zbrojone
fibrami polipropylenowymi i pretami stalowymi ¢ 8 mm.

‘7.12. Row odwadniajacy{

Wykona¢ umocnienie istniejgcego rowu odwadniajgcego (dno i skarpy) z ptyt azurowych

0,9x0,6x0,1 m. Ptyty uktadaé na podbudowie z grysu bazaltowego 2/8 gr. 10,0 cm. Ptyty
odseparowa¢ od podbudowy geowtdkning ochronna o gramaturze min. 400g/m?. Pozostata
czesc przekroju rowu wykonczy¢ humusowaniem i obsiewem mieszankg traw tj. dla terenéw

zielonych.

‘7.13. Latarnie solarne‘

Wykona¢ oswietlenie dwdch przejs¢ dla pieszych (ozn. na PS-01) wg ponizszej specyfikacji:
Latarnia LSU-1001 lub rownowazna

Jednoramienna lampa uliczna pokryta powtoka antykorozyjng, konstrukcja cynkowana
ognhiowo. Umiejscowiona na stopie fundamentowej F150/160. Oprawa LED 12/24VDC.
Wysoko$¢ stupa: od 5m do 7m

Wysoko$é montazu oprawy: od 4m do 6m

Materiat: ocynkowana stal, mozliwo$¢ malowania proszkowego na dowolny RAL

Czas pracy lampy: do 10-12h/dzien*

Wymiary oprawy: 600x174x115mm

Materiat: oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkta

Zrédto swiatta: od 18 do 38W LED

Barwa swiatta: 4000K - biata

Stopien ochrony: IP66

Autonomia: do 5-6 dni

Moc paneli: min. 260W

Kontroler: zabezpiecza przed przetadowaniem i roztadowaniem z automatyczng funkcja
sciemniacza

Akumulator: bezobstugowe; min 140Ah

Typ akumulatora: zelowy lub agm
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Sposdb wigczania: wigcznik zmierzchowo-programowalny - komunikacja radiowa
Fundament: prefabrykowany 450 x 450 x 1600mm (Il strefa wiatrowa)

‘7.14. Kana’ftechnologiczny‘

Projektowany jest kanat technologiczny na potrzeby ustug szerokopasmowych wzdtuz
projektowanej drogi. Projektuje sie cigg rur kanalizacji o przekroju wg profilu KTu a w
odcinkach kolizyjnych KTp i studniach SKR-2 na rozgatezieniach oraz SKR-1 na przelotach.
Kanat technologiczny - profile KTu i KTp

Kanat technologiczny uliczny KTu, zlokalizowany w pasie drogowym ulicy:

¢ 1 x @110mm (rura ostonowa pusta, w ziemi) RO

¢ 3 x @40mm (rury Swiattowodowe puste, w ziemi) RS

¢ 1 x @40mm (prefakbrykowana wigzka mikrorur w ziemi) WMR

Kanat technologiczny przepustowy KTp, przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi (pod
jezdniami, ciekami wodnymi itp.):

¢ 1 x @110mm (rura ostonowa pusta, w ziemi) RO

¢ 1 x #160mm (rura ostonowa pierwotna, w ziemi) RO

¢ 3 x @40mm (rury $wiattowodowe puste, w kanalizacji pierwotnej) RS

¢ 1 x @40mm (prefakbrykowana wigzka mikrorur w kanalizacji pierwotnej) WMR
Odgatezienia kanatu technologicznego, przytgcza do poszczegdlnych dziatek projektuje sie
jako ciggi kanalizacji 1xRS. Przytgcza zostang zakonczone przy granicach dziatek, a rury RS
zakonczone zatyczkami systemowymi zapewniajgcymi wodoodpornosc i gazoszczelnosé.

Trasa kanatu
Kanat technologiczny zostanie utozony wzdtuz drogi gminnej ,w jezdni, w chodniku i terenie

zielonym . Potaczenie kanalizacji teletechnicznej z zewnetrzng siecig telekomunikacyjna
bedzie ujete w oddzielnym opracowaniu po wybraniu dostawcy mediow
telekomunikacyjnych.

‘7.15. Informacje dodatkowe‘

W zakresie robét dotyczacych przebudowy nalezy uwzgledni¢ wszelkie tgczenia z istniejaca
infrastrukturg, w tym skrzyzowaniami, zjazdami, ogrodzeniami, budynkami, przepustami
oraz elementami infrastruktury podziemnej. W trakcie realizacji robét nalezy na biezgco
ustala¢ powyzsze rozwigzania.
8. OZNAKOWANIE DROGOWE

Docelowe oznakowanie drogowe obiektu zostanie wykonane na podstawie odrebnego
opracowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
9. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

9.1. Wymagania podstawowe|

Wszystkie roboty budowlane i prace na obiekcie, w tym poszczegdlne elementy nalezy
zrealizowa¢ na podstawie, projektu wykonawczego, opracowanych dla zadania specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét, przepiséw i sztuki budowlanej.
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‘9.2. Roboty ziemne i rozbiérkowe|

Roboty ziemne i rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sposobem
mieszanym: recznym i mechanicznym pod statym nadzorem, stosowa¢ w koniecznych

miejscach przekopy kontrolne w celu zlokalizowania instalacji podziemnych.

‘9.3. Instalacje podziemne|

Przebieg instalacji podziemnych bezposrednio nie koliduje z projektowanym obiektem.
Podczas wykonywania robot budowlanych na zadaniu nalezy chroni¢ wszystkie instalacje
podziemne przed uszkodzeniem. W szczegdlnosci nalezy wyznaczyé przebieg instalacji
elektroenergetycznych za pomocy specjalistycznych urzgdzen i przekopédw kontrolnych.
Rowniez zwrdci¢ szczegdlng uwage na przebieg instalacji teletechnicznej i wykonanie w razie
koniecznosci przekopdw kontrolnych. W przypadku uszkodzenia instalacji podziemnej nalezy
powiadomic¢ niezwtocznie Inwestora (Inspektora Nadzoru) i wstrzymac prowadzenie robot w
rejonie uszkodzonej instalacji. Ponownie do robdt mozina przystgpi¢ ponownie za zgodg

Inwestora (Inspektora Nadzoru).

9.4. Studnie kanalizacyjne, skrzynki|

Whtazy i pokrywy istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej oraz skrzynki
zasuw przytgczy wodociggowych nalezy dostosowa¢ do projektowanych rzednych ulicy
Sportowej. Elementy znajdujace sie w pasie jezdni dostosowac do klasy D400. W przypadku
uszkodzenia wtazu i/lub pokrywy lub niemoznosci prawidtowej zabudowy elementu
istniejacego, nalezy zabudowac¢ nowe elementy klasy D400.

Przed wykonaniem nawierzchni asfaltowej wszystkie pokrywy (wtazy, skrzynki) wyregulowaé
na odpowiednia rzedna. Wpyklucza sie stosowanie obrobek z elementéw

drobnowymiarowych wokét pokryw (wtazéw, skrzynek).

‘9.5. Wymagania materia’rowe|

Do realizacji obiektu stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie na terenie
Polski, spetniajagce wymagania szczegotowych specyfikacji technicznych opracowanych dla
zadania. Przed zabudowg materiatéw nalezy uzyska¢ do ich zastosowania akceptacje
Inwestora (Inspektora Nadzoru).

10. UWAGI KONCOWE

Wszelkie niescistosci i sytuacje watpliwe na biezgco zgtasza¢ Projektantowi i Inwestorowi
celem niezwtocznego rozwigzania problemu. W przypadku braku rozwigzan w dokumentacji
wszelkie niescistosci i sytuacje watpliwe rozstrzyga¢ w terenie. Ewentualne zmiany nalezy

uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.

PROJEKTANT:
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE ZJAZDY NA DZIALKI MIESZKALNE
Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE POBOCZA TLUCZNIOWE

PROJEKTOWANE UMOCNIENIE ROWU
PLYTA AZUROWA 60x90x10 cm

PROJEKTOWANY TEREN ZIELONY

KANAL TECHNOLOGICZNY

STUDNIE KANALU TECHNOLOGICZNEGO

0S DROGI

KRAWEZNIK DROGOWY 30x15x100-
SZCZEGOtOWA LOKALIZACJA WG POSZCZEGOLNYCH
PRZEKROJOW KONSTRUKCYJNYCH

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA PRZEJSC DLA PIESZYCH
UWAGA:

W OBREBIE PRZEJSC DLA PIESZYCH, PRZEJSC CHODNIKAMI

PRZEZ JEZDNIE SWIATLO KRAWEZNIKA +2 CM

SCHEMAT CZYTANIA PLANU SYTUACYJNEGO

RYS. NR PS-01-2

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
ISTNIEJACA INSTALACJA TELETECHNICZNA
ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA

ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA

ISTNIEJACE SKRZYNKI WODOCIAGOWE

DO WYMIANY NA NOWE
® ISTNIEJACE WPUSTY STUDZIENEK
DO WYMIANY NA NOWE
00 ISTNIEJACE WLAZY STUDNI KANALIZACYJNYCH
DO WYMIANY NA NOWE

, 300 wymIARY W CM

N KIERUNEK POENOC

- HEKTOMETRAZ

VI _/1_ _LVI | - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PRZEBUDOWA ULICY SPORTOWEJ
ZADANIE W SULIKOWIE
OBIEKT ULICA SPORTOWA - DROGA GMINNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES 59-975 SULIKOW
UL. SPORTOWA )
DZ. NR 8, 11/21, 9 (AM-1; OBR. 0011 SULIKOW)
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT f\jﬂjl’il i’jgz STALEWSKI KONSTR. - BUD. |232/02/DUW
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
DROGOWA PLAN SYTUACYJNY 222022 1:500 | PS-01-2
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IV. ZALACZNIKI

ISPIS ZAtACZNIKOW|

Zat. nr 1- Kserokopie zaswiadczen o przynaleznosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego i uprawnien budowlanych Projektanta.......

Zat. nr 2- Opinia GEOTECNNICZNA. .. ..uiiii i ree e e e s s saaes 22
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ZAt. NR 1- KSEROKOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO W#tASCIWEJ

1ZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

® POLSKA

B! I B A

N

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:

DOS-MB5-FMZ-KaW *

Pan Janusz Andrzej Szalewski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0375/03

adres zamieszkania ul. Fabryczna Osiedle 1B, 59-800 Luban

jest czlonkiem Dolnoélgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzyniercw
Budownichwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131.7132-1556/02

DECYZJA

Na podstawie art 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z2000r. Nr98, poz 1071, z péiniejszymi  zmianami) iart 12 ust 3,
art 13ust. 1pkt1i2, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.-U. z 2000 r. Nr 106, Poz. 1126, z pZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
thﬁhﬁa%@aﬂPmﬂmn&ji&Mﬁmzdnﬁ&ﬂMhﬂﬁdnw
sprawie samodzelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z1995r. Nr 8, poz. 38, z
pﬁiniejszymimiarmi}.wzwiﬂuzaﬂjust.thawyzdniaﬁlutagoZDﬂZr.omiarﬁe
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)
nadaije

Panu Januszowi Andrzejowi Szalewskiemu
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 8 marca 1973 w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 232/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Uz Nr 6, poz. 209, z pOZniejszymi zmianami) stwierdzita, e Pan
Janusz Andrzej Szalewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Qd niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Janusz Andrzej Szalewski
ul. J. Stowackiego 17/8
- 59-800 Luban Sigski
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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ZAt. NR 2- OPINIA GEOTECHNICZNA

zy Javosz JERZY JAROSZ
o Staski Rakowice Wielkie 48 F/4, 59 — 600 Lwéwek SI.
Pulb1I0160 tel. (75) 782 26 93, 608 127 485

i M.Emia.iﬂ.gl

Obiekt: Przebudowa ul. Sportowej
Lokalizacja: Sulikow

Powiat: zgorzelecki
Wojewtdztwo: dolnosigskie

Zlewnia: Czerwone] Wody

Zlecajacy: .Biuro Inzynierski, Arkadiusz Peremicki’, 59 — 920 Bogatynia

Opracowat:
ink, Jerzy Jarosz

mgr Eltbieta Jarosz
nr up. 070950 CUG
G E oG

mugr Eiz fa Jarosz
mr upr 07 , peolog. W-1510

Py
'

i
/,
v

Lwowek Slaski — sierpien 2017r.
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OPINIA GEOTECHNICINA = Przebudowa drogi gminne],
ul. Sportowa w Sulikowie

SPIS TRESCI

Wstep

Zakres i sposob wykonania prac

Polozenie terenu badan, morfologia i hydrografia
Budowa geologiczna

Geotechniczne warunki podioza budowlanego
Whioski

LT T S R e

ZALACZNIKI GRAFICZNE

1. Mapy zasadnicze - Zat. nr 111-1/3
2. Karty otworéw sondazowych -Zat. nr 2/11-2/4

FIRMA USLUGOWA Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59 — 600 Lwdwek Sl
tel, 608 127 485, www.geologin.ig.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA — Prrebudowa drogi gminnej,
ul. Sportowa w Sulikowie

1. Wstep

Prace i badania geotechniczne zlecio ,Biuro Inzynierskie, Arkadiusz
Peremicki” ul, Warszawska 15/10, 59 - 920 Bogatynia.

Celem praci badan byto okreSlenie warunkow gruntowo-wodnych
i podioza budowlanego dla potrzeb przebudowy drogi gminnej, ul. Sportowej
w Sulikowie, powiat zgorzelecki.

Inwestorem projektowane] inwestycji jest Gmina Sulikow.

2. Zakres | sposdb wykonania prac

Prace terenowe wykonane zostaly w dniu 19 sierpnia 2017r.
Zgodnie ze zleceniem, celem rozwigzania zadania geologicznego wykonano
w lokalizacjach wskazanych przez Zlecajgcego wiercenia profilowe .

Badania geotechniczne prowadzono przy uzyciu sondy udarowej lekkiej
DPL-10, wbijajgc do okreslonej giebokosci probnik szczelinowy, stuzacy do
poboru nienaruszonych struktur gruntu, zgodny z PN-BN-04452:2002; PN-EN
1997-2:2009.

Praby urobku poddano badaniom makroskopowym | prostym testom la-
boratoryjnym oraz opisano w oparciu o: PN - 74/B c 4452, PN- 88/B — 04481,
PN - EN ISO -14688.

Lokalizacje wiercefi pokazano na zatgczonych mapach sytuacyjno-wy-
sokoéciowych, dostarczonych przez Zamawiajacego - Zal. nr 1/1-1/3.

Rzedne punktow badawczych okreslono na podstawie wiw fragmentow

mapy.

FIRMA USLUGOWA Jerzv larosz. Rakowice Wielkie 48F /4, 59 — 600 Lwdwek Sl
el 608 127 485 \n\\l.'.;_;\.'nlngi;l.lg.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA = Przebudowa drogl gminnej,
ul. Sportowa w Sulikowie

3. PoloZenie terenu badan, morfologia i hydrografia
Teren badar to Pogorze lzerskie, wschodnia czeé¢ tuzyckiego masywu
granitowego, inwestycja potozona jest w péinocno-zachodniej czesci miasta

Sulikowa. Okoliczny teren jest zabudowany.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Wg Szczegolowe] Mapy Geologicznej Sudetow w skali 1 : 25 000
M33-31Ca, arkusz Zawidéw, podioze badanego terenu zbudowane jest od po-
wierzchni osadéw czwartorzedowych, glin pylastych, lessopodobnych (mady
rzeczne). Utwory te zalegajg na $rednio zageszczonych Zwirach wodnolodow-
cowych, zlodowacenia $rodkowopolskiego. Glebiej nawiercono bardzo zagesz-
czone piaski srednie tarasow Czerwonej Wody.

5. Geotechniczne warunki podioia budowlanego
W wyniku wykonanych robdt i badar geotechnicznych. Od powierzchni

badanego terenu, pod istniejaca nawierzchnig, stwierdzono proste warunki
gruntowe podioza budowlanego Zwir z piaskiem Srednio zageszczony. W
otworze nr 3, do gt. badan nawiercono ify, w stanie plastycznym do twardo-
plastycznego, wystepowanie tych utworéw spowodowane jest przeplywaja-
cym pod droga ciekiem. Przewarstwienia z gruntami przepuszczalnymi dajg
w efekcie napiete lustro wody gruntowej. Nizej zalegaja, piaski srednie,
bardzo zageszczone, do glebokoéci badar - tj. 3 m nie przewiercono.

6. W zadnym z pozostatych otworéw wody podziemnej ani sgczen nie stwier-

dzono.

FIRMA USLUGOWA Jerzy Jurosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59 — 600 Lwowek 5l
tel. 608 127 485, www.peologia.ig.pl
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OPINIA GEOTECHNICINA — Przebudowa drogi gminnej,
ul. Sportowa w Sulikowie

7. Szczegotowe wyniki wiercen sondazowych zawarte sa w zatgczonych
kartach otworéw - zal. nr 2/1 — 2/4. Lokalizacje miejsc wiercen ukazuje

zalaczone mapy zasadnicze.

Warstwa | - pospotki, mokre, srednio zageszczone.

. Uogélinione parametry gectechniczne
stopieri zageszczenia Ip~ 05
gestosé wiasciwa p 2,05t/m*
wilgotnoé¢ naturalna W~ 18%
kat tarcia wewnetrznego @, ~ 38°
edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mg ~155 MPa
modut odksztatcenia pierwotnego ‘Eg ~ 140 MPa

edometryczny modut Scisliwosci wiérnej M ~ 153 MPa

Warstwa Il - ity mokre do nawodnionych.

Uogélnione parametry geotechniczne
stoplen plastycznosci IL~0,4
gestosc wiasciwa p ~2,72 tim®
wilgotnosé naturalna W~ 34 %
kat tarcia wewnetrznego o, ~7,7°
spajnosc gruntu c, ~40
edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej Mg ~ 15 MPa
modut odksztaicenia pierwotnego Ep ~8,7 MPa

edometryczny modut scisliwosci wibrnej M ~18 MPa

Wykonane badania geotechniczne wykazujg, ze podioze budowlane,
pod warstwg nasypow jest jednorodne i nosne.
Warunki gruntowe podioza budowlanego w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

(Dz.U. z 2012r. poz. 463) nalezy uznat za proste, a w rejonie cieku ziozone.

FIRMA USLUGOWA Jerzy Jarosz, Rokowice Wielkic 48F/4, 59 — 600 Lwdwek 51
tel. 608 127 485, www.geologia.ig.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA - Przebudowa drogl gminnej,
ul. Sportowa w Sulikowie

8. Whnioski

8.1 Przeprowadzone badania geotechniczne podioza budowlanego badanego
terenu wykazaly: w nienaruszonym gruncie rodzimym, pod warstwa
antropogeniczng proste do zliozonych warunki geotechniczne.

8.2 Warunki podioza budowlanego ustalono na podstawie 4 otworow wyko-
nanych do glebokosci 1,5 —3,0m.

8.3 W badanym podiozu na terenie badar wydzielono dwie warstwy
geotechniczne. Szczegblowy opis i parametry zawarto w rozdziale 5.

8.4 Grunt rodzimy pod projektowang podbudowa, musi spetni¢ warunki gruntu
G1. Nasypy pod projektowang droge K3/4 okreslajg wymogi SST.

77

i

M

GEOVOG

mgr Elz ':fa Jarosz
i wpi, 07 . gealog. V-1510

FIRMA USLUGOWA lerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59 — 600 Lwowek 5]
tel. 608 127 485, www.geologia.ig.pl
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()~ profil geologiczny

Szkic lokalizacji badan, ul. Sportowa
Sulikéw, 19 sierpnia 2017r

Zal.nr2.1
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()~ profil geologiczny

Szkic lokalizacji badan, ul. Sportowa
Sulikow, 19 sierpnia 2017r.

Zat.nr22
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()~ profil geologiczny

Szkic lokalizacji badan, ul. Sportowa
Sulikow, 19 sierpnia 2017r.

Zal.nr2.3
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

(o lerzy Jarosz:
I;aimwlm Wielkie 48F/4 Nr 1 Zat.nr3d |
58 - 600 Lwowek 51,
Miejscowosc: Sulikaw Obiekt: Sulikdw, konstrukcja drogi, ul. Sportowa System wiercenia;
Powise: zgorzelecki | 7. oiacy: Biuro Inzynierskie Arkadiusz Peremicki® | Dala wiercenia.
Wojewddztwo: dolnosigskie ul. Warszawska 15/10, 59 — 820 Bogatynia 19 sierpnia 2017r.
- 2 g
337 E) ¢ ASITEIN
giE 33| 2 Opis litologiczny 28 g -
3 ga‘ﬁﬁ £ 5| 5|97 5 |3
s oa| o r?:-‘g = in
1 2 3 4 5 B B [ 10
OTWOR 1 rzedna ~ 211,50m n.p.m.
00 0.1 Nawierzchnia - x| == | o
0s 05| Mg | Podbudowa 0315 - - -] -
Pospotka grSa - | szg =
1 1,0
_.n brﬂk P e —— g TSy el el e
15 Q | Piasek z domieszka zwiru grSa |mw | [V |szg | |
20
Opracowal:
ink. Jerzy Jarosz
Objasnienia:
Symbol Wilgotnoé¢ Stan_gruntu Nr wars
Mg - antropogeniczny s — suchy - srednio zagew
Q - czwartorzed mw — mato wilgotny - plas pLs
~~~ — ggczenia m — mokry mpl migkko NCZW ibidea Jarosz
- qun',r urw o . geolog, V-1510
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Wykonawca:
FIRMA USLUGOWA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Rakowice Wielkis 40F/4 NR 2 Zat. Nr 212
59600 L Wowek Si. |
Hﬂ}m Sulikew | Obiekt: Sulikéw ul. Sportowa, konstrukcja drogi System wiercenia
Powiat: ’ zgorzelecki Zlecajgcy: Eluru Inzynierskie Arkadiusz Peremicki, udarowy
: ; ul. Warszawska 15/10, 59-620 Bogatynia |  Data wiercenia:
Wojewodztwo: dolnoslaskie 19 sierpnia 2017r.
P 937 |8 SIEN PR
L g; 4 252 5 |8¢
oE 25| 2 Opis litologiczny §g § %E 5| E%
n.g ZE E E | 2 E o § g.é
= w EE = ]
i 7 T jl 5 B 7 1 8 | &® 10
OTWOR 2 rzedna ~ 211,70m n.p.m.
N runt rodzimy+ h = I 5= || g s =
08 | Mg asyp (g my+ humus)
Pospolka, grunt przemieszczony [ 9rSa | 8 | - | szg | -
ekt I I rcal
Q | Piasek z domieszka 2wiru Sa |mw | - |szg | |

Opracowat:
inz. Jerzy Jarosz
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Wykonawca:
mwﬂ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
%m 48F/4 NR 3 Zat. Nr 2/3
250 - 600 Lwowek SI. |
T @ Sulikow | Obiekt: Sulikow ul. Sportowa, konstrukcia drogi | System wiercenia:
Powit 2gorzelecki Zlecajgey: Biuro Inzynierskie Arkadiusz Peremicki, udarowy
ul. Warszawska 15/10, 59-920 Bogatynia Data wiercenia:
Wojewddztwo: doinosigskie 19 sierpnia 2017r.
£ 3 2
0] o [l
EE xlgg 2 Opis litologiczny 7] E g %g
u.g ErlE 5 59 8 fi
? ot
1 2 3 L E] ] T a 9 10
OTWOR 3 rzedna ~ 211,50m n.p.m.
a8 0.1 Nawierzchnia =l =]|=]1=1|*
ik 04 Podbudowa 0/31,5 = | | e || -
08| Mo Nasyp(rodzimy 2 humusem) gSa | s | - | Mazg| -
10
I z domieszkg gruzu Cl = |i= ] = =
14 S R I N
15 B ] e e e S e e
2.0 Piasek z domieszka iwiru Sa  |m/nw | Il | szg |
21| @
25
I Cl  |mimw v [pitpl| NI
3.0
Opracowat:
inz. Jerzy Jarosz =
GEO (=]
mgr Elxbwm”Jumu
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Nr 4 Zal. nr 314
Obiekt: Sulikéw, konstrukcja drogi System wiercenia:
15 AR a :g E udarm
i o - Zlecajgcy: Biuro | ierskie Arkadiusz Peremicki® Data wiercenia:
Wojewddztwo: doinosiaskie ﬁ?’qukay: 15/10, 59 - 920 Bogatynia | 19 sierpnia 2017r.
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