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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 
Główny Projektant: 
 
mgr inż. Arkadiusz Peremicki            
specjalność inżynieryjna drogowa  
nr upr. DOŚ/0224/PBD/22 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                                 
(opracowanej na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 

1768, 1783, 1846, 2206, 2687) oświadczam, że  projekt techniczny: 
 

 
 

PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NR 109799 D 
DZ. NR 306/3;OBR. 0011 SULIKÓW ; JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKÓW 

 
 
Data sporządzenia: 20.03.2023 r. 
 
 
Inwestor:           Gmina Sulików 
           ul. Dworcowa 5 
           59-975 Sulików 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
    
 
 
 
PROJEKTANT: 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Projekt techniczny opracowano na zlecenie Inwestora w/g stanu prawnego na dzień 
08.09.2022 r. z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, w tym: 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (opracowana na podstawie: t.j. Dz. U. z 
2021 r.poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846,2206, 2687, z 2023r. poz. 553.); 
[2]Ustawa  o drogach publicznych  z dnia 21 marca 1985 r. (Opracowano na podstawie : t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185 ); 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 
 [4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych.(Dz.U. 2012,poz. 463); 
[5] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. GDDKiA, Warszawa 
2013. 
 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Celem opracowania jest projekt techniczny dotyczący wykonania przebudowy drogi 
publicznej gminnej nr 109799 D w Sulikowie (dz nr 306/3, Obr. 0011 Sulików; 
jedn.ewid.:022505_2 Sulików . Zakres opracowania obejmuje rozwiązania konstrukcyjne i 
materiałowe nawierzchni, dotyczące wykonania przebudowy przedmiotowej drogi.  
 
3. DANE WYJŚCIOWE 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
 Dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym, 
 Ustalenia z Inwestorem, 
 Protokół z badań geotechnicznych na potrzeby przebudowy dróg wewnętrznych w 

Studniskach Górnych sporządzona przez Firmę Usługową Jerzy Jarosz. 
 
4. ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Opis stanu istniejącego 

Nawierzchnia jezdni wykonana jest jako nasyp drogowy z tłucznia bazaltowego 

niesortowanego. Droga stanowi dojazd i dojście do działek rolnych.  

Na całej długości droga jest utwardzona kamieniem łamanym o miąższości  30-40 cm, 

szerokości 3,00- 3,50 m. W obrębie drogi znajduje się przepust. 
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Roboty rozbiórkowe  

W ramach realizacji zadania należy wykonać pełen zakres robót rozbiórkowych istniejący                 

w terenie, konieczny do zrealizowania rozwiązań projektowych przedstawiony w części 

rysunkowej w tym: 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni do projektowanych rzędnych; 

5.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Opis 

Przebudowa drogi o długości 1250,0[m] obejmuje wykonanie konstrukcji podatnej o 

nawierzchni jezdni utwardzonej ulepszonej z betonu asfaltowego AC i poboczach 

nieulepszonych utwardzonych z kruszywa łamanego. Profil trasy przebiega po śladzie 

istniejącym, tak by maksymalnie wykorzystać istniejące podbudowy. Niweleta drogi 

dostosowana maksymalnie do niwelety istniejącej nawierzchni przy uwzględnieniu 

wzmocnienia / regulacji trasy do uzyskania wymaganych pochyleń w przekroju poprzecznym 

i podłużnym. Szczegółowe rozwiązania wg części rysunkowej. 

Projekt obejmuje korytowanie do poziomu -0,10m celem wyniesienia korpusu jezdni ponad 

istniejący teren , przy uwzględnieniu konieczności nawiązania się do istniejących zjazdów i 

pozostałej infrastruktury. 

Założenia projektowe 

Przyjęto następujące parametry wyjściowe: 
 Droga wewnętrzna, 

 Przekrój 1x1 – jednopasowa, dwukierunkowa; 

 Prędkość projektowa Vp=30 km/h; 

 Szerokość jezdni z betonu asfaltowego AC : 3,00 m; 

 Szerokość poboczy z kamienia łamanego: 0,50 m; 

 Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne- 2%,  8%; 

 Pochylenia podłużne jezdni – 0,5% - 6% ;  

 Łuki wypukłe, wklęsłe – max .300 m; 

 Odwodnienie powierzchniowe; 

 Dopasowanie projektowanej niwelety maksymalnie do istniejącej- przekrój szlakowy 

na całym odcinku, 
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Zestawienie projektowanych powierzchni i długości zagospodarowania drogowego 

  (km+0,0000 ÷ km+1,2500); 

 powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego  3803,20 m2, 

 powierzchnia poboczy   1875,00 m2, 

 

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

Przeprowadzono badania geotechniczne na obiekcie w koniecznym zakresie.  
Stwierdzono, że podłoże gruntowe pod obiekt stanowią nasyp drogowy z tłucznia 

niesortowanego, piasek pylasty ze żwirem, piasek pylasty w stanie zagęszczonym i bardzo 

zagęszczonym. Woda gruntowa do poziomu -2,0m spodu projektowanej konstrukcji 

nawierzchni nie występuje. 

Przyjęto grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni G1.   

Warunki gruntowe określono jako proste, przyjęto I kategorię geotechniczną. 

 Protokół z badań geotechnicznych został sporządzony przez Firmę Usługową Jerzy Jarosz i 
dołączony do załączników niniejszego opracowania. 
 

7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

 

Założenia  

Dopuszczalny nacisk osi pojedynczych -100 kN; 

Kategoria ruchu – 0,090>N100>0,030 = KR1 ; 

Pobocza utwardzone nieulepszone z kamienia łamanego; 

Przebieg niwelety drogi : nasyp do 0,5m / wykop do 0,5m; 

Poziom zwierciadła wody gruntowej ZWG :brak 

Rodzaj gruntu w podłożu gruntowym : CBR> 10 %, E2>100MPa 

Warunki wodne –dobre; 

Przyjęta grupa nośności podłoża –G1 
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Przekroje konstrukcyjne 

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY K1 /JEZDNIA / 

RODZAJ MATERIAŁU GR. [cm] 
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 4,0 
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO  AC 16 W 35/50 5,0 
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KAMIENIA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECH. 
0/31,5mm E2>130 MPa 15 

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO EV2≥100 MPa 
 

25- 30 
 

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY K2 /POBOCZE/ 

RODZAJ MATERIAŁU GR. [cm] 
POBOCZE  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - Is>0,97 
 

10,0 

PODŁOŻE GRUNTOWE - Is>0,95 
 

 

 

Rozwiązania materiałowe 

Podłoże gruntowe 

Wg załączonej opinii geotechnicznej. W przypadku konieczności  lokalnej wymiany gruntu 

/uzupełnienia do projektowanej niwelety podłoża stosować kruszywo łamane 0/31,5 

zagęszczane mechanicznie do E2>100MPa. 

Podbudowa zasadnicza  

Kruszywo łamane  0/31,5 mm , CBR >60%, UF9, k>10-5 m/s,  

Beton asfaltowy - Warstwa wiążąca  

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50  spełniającego wymagania PN-EN-

12591 z dostosowaniem do warunków polskich.  

Beton asfaltowy - Warstwa ścieralna  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70  spełniającego wymagania PN-EN-

12591 z dostosowaniem do warunków polskich.  

Emulsja asfaltowa - Warstwa szczepna  

Warstwę podbudowy przed ułożeniem warstwy wiążącej i przed ułożeniem warstwy 

ścieralnej należy skropić powierzchnie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 (ilość asfaltu po 

odparowaniu wody z emulsji). 
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8. ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 

Odprowadzenie wód deszczowych z obiektu będzie odbywało się bez zmian- 

powierzchniowo za pomocą odpowiednio nadanych spadków podłużnych i poprzecznych 

jezdni do istniejących rowów powierzchniowych . 

 
9. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wymagania podstawowe 
Wszystkie roboty budowlane i prace na obiekcie, w tym poszczególne elementy należy 

zrealizować na podstawie dokumentacji projektowej , opracowanych dla zadania specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, warunków zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę, przepisów i sztuki budowlanej. 

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem 
Wykonanie koryta pod podbudowę wraz z profilowaniem prowadzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami sposobem mieszanym: mechanicznym i ręcznym pod stałym 

nadzorem geodezyjnym. W razie konieczności stosować przekopy kontrolne w celu 

zlokalizowania instalacji podziemnych. 

Wymagania materiałowe 
Do realizacji obiektu stosować materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie na terenie 

Polski, spełniające wymagania szczegółowych specyfikacji technicznych opracowanych dla 

zadania. Przed zabudową materiałów należy uzyskać do ich zastosowania akceptację 

Inwestora (Inspektora Nadzoru). 

Informacje dodatkowe 
W zakresie robót drogowych należy uwzględnić wszelkie łączenia z istniejącą infrastrukturą, 

w tym skrzyżowaniami, zjazdami, ogrodzeniami, przepustami oraz elementami infrastruktury 

podziemnej. W trakcie realizacji robót należy na bieżąco ustalać powyższe rozwiązania. 

 
9. UWAGI KOŃCOWE 

 Wszelkie nieścisłości i sytuacje wątpliwe na bieżąco zgłaszać Projektantowi i Inwestorowi 

celem niezwłocznego rozwiązania problemu. W przypadku braku rozwiązań w dokumentacji 

wszelkie nieścisłości i sytuacje wątpliwe rozstrzygać w terenie. Ewentualne zmiany należy 

wprowadzić do dokumentacji powykonawczej. 

 

 PROJEKTANT: 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

NR RYS. NR STR.  NAZWA RYSUNKU 
D-01 10. PLAN ORIENTACYJNY 

SKALA 1:10000 
D-02.01 11. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU –ODCINEK 1 

SKALA 1:1000 
D-02.02 12. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU –ODCINEK 2 

SKALA 1:1000 
D-03 13. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 

SKALA 1:20 
D-04 14. PRZEKROJE NORMALNE 

SKALA 1:20 

 



1:10000 D-0120.03.
2023

DROGOWA

SPEC.

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPISFUNKCJA NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

DZ. NR 306/3  ; OBR. 0011 SULIKÓW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKÓW

MGR INŻ.
ARKADIUSZ PEREMICKI

INŻYNIERYJNA
DROGOWA

PROJEKTANT

INWESTOR

OBIEKT

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

DROGA  PUBLICZNA GMINNA NR 109799 D

ADRES

DZ. NR 306/3  ; OBR. 0011 SULIKÓW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKÓW
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Ɣ 9= 0,6000°
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T9= 5,23 m
B9= 0,01 m
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Ɣ 10=0,9680°
K10= 16,85 m
T10= 8,43 m
B10= 0,04 m

R11 = 200,00 m
Ɣ 11=7,3900°
K11= 26,07 m
T11= 13,06 m
B11= 0,42 m

R12 = 1000,00 m
Ɣ 12= 2,6320°
K12= 45,84 m
T12= 22,92 m
B12= 0,26 m

R13 = 200,00 m
Ɣ 13= 29,1310°
K13= 85,64 m
T13= 44,66 m
B13= 6,50 m

R14 = 200,00 m
Ɣ 14= 2,6780°
K14= 7,12 m
T14= 3,57 m
B14= 0,07 m

R15 = 200,00 m
Ɣ 15= 14,6750°
K15= 9,51 m
T15= 4,77 m
B15= 0,55 m
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DROGOWA

SPEC.

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPISFUNKCJA NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

DZ. NR 306/3  ; OBR. 0011 SULIKÓW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKÓW

MGR INŻ.
ARKADIUSZ PEREMICKI

INŻYNIERYJNA
DROGOWA

PROJEKTANT

INWESTOR

OBIEKT

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

DROGA  PUBLICZNA GMINNA NR 109799 D

ADRES

SCHEMAT CZYTANIA PLANU SYTUACYJNEGO

RYS. NR D-02.02

UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ORAZ

OPISEM TECHNICZNYM.
2. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I SYTUACJE WĄTPLIWE NIEZWŁOCZNIE

ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI I INWESTOROWI.
3. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I SYTUACJE WĄTPLIWE W PRZYPADKU

BRAKU ROZWIĄZAŃ W DOKUMENTACJI ROZSTRZYGAĆ W
TERENIE. EWENTUALNE ZMIANY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W
DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.

4. PRZEBUDOWĘ ULICY- DROGI GMINNEJ REALIZOWAĆ POD
KIEROWNICTWEM I NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH DO
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W
SPECJALNOŚCI DROGOWEJ LUB RÓWNOWAŻNEJ;

5. DLA CZYTELNOŚCI PLANU SYTUACYJNEGO POCHYLENIA
PODŁUŻNE I PORZECZNE JEZDNI, CHODNIKA I POBOCZY
PRZEDSTAWIONO NA RYS D-03;

- POCHYLENIE PODŁUŻNE JEZDNI - OD 0,50%O DO  2,30% ;
- POCHYLENIE PODŁUŻNE POBOCZY ANALOGICZNIE JAK JEZDNI -

OD 0,50%O DO  2,30% ;
- POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI - 2% JEDNOSTRONNIE;
- POCHYLENIE POPRZECZNE POBOCZY -2%, 8% JEDNOSTRONNIE ;

LEGENDA:

PROJEKTOWANA OŚ DROGI

PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE

300

PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI BETONOWE

PROJEKTOWANA JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1

15

GRANICA DZIAŁKI  / OBSZAR PRZEDSIĘWZIĘCIA(istn przepust)  km+1,1455

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

R10371

10000

10000
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KRAWĘŻNIK
NAJAZDOWY 15x22cm 2%

2%

2%

2%

R9 = 1000,00 m
Ɣ 9= 0,6000°
K9= 10,45 m
T9= 5,23 m
B9= 0,01 m

R10 = 1000,00 m
Ɣ 10=0,9680°
K10= 16,85 m
T10= 8,43 m
B10= 0,04 m

R11 = 200,00 m
Ɣ 11=7,3900°
K11= 26,07 m
T11= 13,06 m
B11= 0,42 m

R12 = 1000,00 m
Ɣ 12= 2,6320°
K12= 45,84 m
T12= 22,92 m
B12= 0,26 m

R13 = 200,00 m
Ɣ 13= 29,1310°
K13= 85,64 m
T13= 44,66 m
B13= 6,50 m

R14 = 200,00 m
Ɣ 14= 2,6780°
K14= 7,12 m
T14= 3,57 m
B14= 0,07 m

R15 = 200,00 m
Ɣ 15= 14,6750°
K15= 9,51 m
T15= 4,77 m
B15= 0,55 m

W13
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DROGOWA

SPEC.

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPISFUNKCJA NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

DZ. NR 306/3  ; OBR. 0011 SULIKÓW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKÓW

MGR INŻ.
ARKADIUSZ PEREMICKI

INŻYNIERYJNA
DROGOWA

PROJEKTANT

INWESTOR

OBIEKT

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

DROGA  PUBLICZNA GMINNA NR 109799 D

ADRES

SCHEMAT CZYTANIA PLANU SYTUACYJNEGO

RYS. NR D-02.02

UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ORAZ

OPISEM TECHNICZNYM.
2. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I SYTUACJE WĄTPLIWE NIEZWŁOCZNIE

ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI I INWESTOROWI.
3. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I SYTUACJE WĄTPLIWE W PRZYPADKU

BRAKU ROZWIĄZAŃ W DOKUMENTACJI ROZSTRZYGAĆ W
TERENIE. EWENTUALNE ZMIANY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W
DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.

4. PRZEBUDOWĘ ULICY- DROGI GMINNEJ REALIZOWAĆ POD
KIEROWNICTWEM I NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH DO
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W
SPECJALNOŚCI DROGOWEJ LUB RÓWNOWAŻNEJ;

5. DLA CZYTELNOŚCI PLANU SYTUACYJNEGO POCHYLENIA
PODŁUŻNE I PORZECZNE JEZDNI, CHODNIKA I POBOCZY
PRZEDSTAWIONO NA RYS D-03;

- POCHYLENIE PODŁUŻNE JEZDNI - OD 0,50%O DO  2,30% ;
- POCHYLENIE PODŁUŻNE POBOCZY ANALOGICZNIE JAK JEZDNI -

OD 0,50%O DO  2,30% ;
- POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI - 2% JEDNOSTRONNIE;
- POCHYLENIE POPRZECZNE POBOCZY -2%, 8% JEDNOSTRONNIE ;

LEGENDA:

PROJEKTOWANA OŚ DROGI

PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE

300

PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI BETONOWE

PROJEKTOWANA JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1

15

GRANICA DZIAŁKI  / OBSZAR PRZEDSIĘWZIĘCIA(istn przepust)  km+1,1455

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

R10371

10000

10000



2%

km od +/- 0,000 do km +1,2500

K1

POBOCZE
75 cm

POBOCZE
75 cm

JEZDNIA

2%±0,00
+0,03

-0,03
K2

PRZEKRÓJ NORMALNY I-I

- D-0320.03.
2023

DROGOWA

SPEC.

BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO PODPISFUNKCJA NR UPR.

DATA NR RYS.SKALATYTUŁ RYSUNKU

DZ. NR 306/3  ; OBR. 0011 SULIKÓW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKÓW

MGR INŻ.
ARKADIUSZ PEREMICKI

INŻYNIERYJNA
DROGOWA

PROJEKTANT

INWESTOR

OBIEKT

GMINA SULIKÓW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKÓW

DROGA  PUBLICZNA GMINNA NR 109799 D

ADRES

              300[cm]  

K2
8%

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm gr. 15,0 cm Ev2 >=130 MPa 

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S gr. 4,0 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W gr.5,0 cm

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA POMOCNICZA

ISTNIEJACE PODŁOŻE GRUNTOWE  

K1

 gr. 25,0- 30,0 cm - Ev2 >=100 MPa

POBOCZE  Z TŁUCZNIA
KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO
MECH.0-31,5 mm gr. 9,0 - 24,0 cm 

K2

-0,10

-0,24

projektowana rzędna terenu

istniejąca rzędna terenu
projektowana rzędna korytowania
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