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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

‘G’féwny Projektant:‘

mgr inz. Arkadiusz Peremicki
specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
nr upr. DOS/0224/PBD/22

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(opracowanej na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687) oswiadczam, ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NR 109799 D
DZ. NR 306/3;0BR. 0011 SULIKOW ; JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

Data sporzadzenia: 20.03.2023 r.

Inwestor: Gmina Sulikow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT
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I1. CZESC OPISOW
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt techniczny opracowano na zlecenie Inwestora w/g stanu prawnego na dzien
08.09.2022 r. z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw prawnych, w tym:

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (opracowana na podstawie: t.j. Dz. U. z
2021 r.poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846,2206, 2687, z 2023r. poz. 553.);
[2]Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Opracowano na podstawie : t.j.
Dz. U.z2022r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185 );

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.(Dz.U. 2012,poz. 463);

[5] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. GDDKiA, Warszawa
2013.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt techniczny dotyczacy wykonania przebudowy drogi
publicznej gminnej nr 109799 D w Sulikowie (dz nr 306/3, Obr. 0011 Sulikéw;
jedn.ewid.:022505_2 Sulikdw . Zakres opracowania obejmuje rozwigzania konstrukcyjne i

materiatowe nawierzchni, dotyczgce wykonania przebudowy przedmiotowej drogi.

3. DANE WYJSCIOWE

v Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

v’ Dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym,

v’ Ustalenia z Inwestorem,

v’ Protokét z badan geotechnicznych na potrzeby przebudowy drég wewnetrznych w
Studniskach Gérnych sporzadzona przez Firme Ustugowa Jerzy Jarosz.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opis stanu istniejgcego

Nawierzchnia jezdni wykonana jest jako nasyp drogowy =z ttucznia bazaltowego
niesortowanego. Droga stanowi dojazd i dojscie do dziatek rolnych.
Na cafej dtugosci droga jest utwardzona kamieniem famanym o migzszosci 30-40 cm,

szerokosci 3,00- 3,50 m. W obrebie drogi znajduje sie przepust.
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Roboty rozbiorkowe

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ peten zakres robodt rozbidrkowych istniejgcy
w terenie, konieczny do zrealizowania rozwigzan projektowych przedstawiony w czesci
rysunkowej w tym:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni do projektowanych rzednych;

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opis

Przebudowa drogi o ditugosci 1250,0[m] obejmuje wykonanie konstrukcji podatnej o
nawierzchni jezdni utwardzonej ulepszonej z betonu asfaltowego AC i poboczach
nieulepszonych utwardzonych z kruszywa famanego. Profil trasy przebiega po $ladzie
istniejagcym, tak by maksymalnie wykorzysta¢ istniejgce podbudowy. Niweleta drogi
dostosowana maksymalnie do niwelety istniejgcej nawierzchni przy uwzglednieniu
wzmocnienia / regulacji trasy do uzyskania wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym
i podtuznym. Szczegdtowe rozwigzania wg czesci rysunkowe;.

Projekt obejmuje korytowanie do poziomu -0,10m celem wyniesienia korpusu jezdni ponad
istniejgcy teren , przy uwzglednieniu koniecznosci nawigzania sie do istniejgcych zjazddéw i
pozostatej infrastruktury.

Zatozenia projektowe

Przyjeto nastepujgce parametry wyjsciowe:
v'  Droga wewnetrzna,

Przekrdj 1x1 — jednopasowa, dwukierunkowa;
Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

Szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego AC : 3,00 m;
Szerokos$¢ poboczy z kamienia tamanego: 0,50 m;
Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne- 2%, 8%;
Pochylenia podtuzne jezdni—0,5% - 6% ;

tuki wypukte, wkleste — max .300 m;

Odwodnienie powierzchniowe;

AN N N N Y U N NN

Dopasowanie projektowanej niwelety maksymalnie do istniejgcej- przekréj szlakowy

na catym odcinku,
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Zestawienie projektowanych powierzchni i dtugosci zagospodarowania drogowego

v" (km+0,0000 + km+1,2500);
v' powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 3803,20 m2,

v' powierzchnia poboczy 1875,00 m2,

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przeprowadzono badania geotechniczne na obiekcie w koniecznym zakresie.

Stwierdzono, ze podtoze gruntowe pod obiekt stanowig nasyp drogowy z tfucznia
niesortowanego, piasek pylasty ze zwirem, piasek pylasty w stanie zageszczonym i bardzo
zageszczonym. Woda gruntowa do poziomu -2,0m spodu projektowanej konstrukcji
nawierzchni nie wystepuje.

Przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G1.

Warunki gruntowe okres$lono jako proste, przyjeto | kategorie geotechniczna.

Protokot z badan geotechnicznych zostat sporzgdzony przez Firme Ustugowg Jerzy Jarosz i

dotgczony do zatgcznikow niniejszego opracowania.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

Zatozenia

Dopuszczalny nacisk osi pojedynczych -100 kN;

Kategoria ruchu — 0,090>N100>0,030 = KR1 ;

Pobocza utwardzone nieulepszone z kamienia tamanego;
Przebieg niwelety drogi : nasyp do 0,5m / wykop do 0,5m;
Poziom zwierciadta wody gruntowej ZWG :brak

Rodzaj gruntu w podfozu gruntowym : CBR> 10 %, E2>100MPa
Warunki wodne —dobre;

Przyjeta grupa nosnosci podtoza —-G1
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Przekroje konstrukcyjne|

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K1 /JEZDNIA /

RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11 S 50/70 4,0
WARSTWA W/AZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 35/50 5,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KAMIENIA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECH. 15
0/31,5mm E2>130 MPa
ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KAMIENIA tAMANEGO E ;2100 MPa 25-30
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K2 /POBOCZE/
RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]
POBOCZE 7z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - 1s>0,97 10.0
PODtOZE GRUNTOWE - Is>0,95

‘Rozwiazania materia’fowe‘

Podtoze gruntowe

Wg zatgczonej opinii geotechnicznej. W przypadku koniecznosci lokalnej wymiany gruntu
/uzupetnienia do projektowanej niwelety podtoza stosowaé kruszywo tamane 0/31,5
zageszczane mechanicznie do E2>100MPa.

Podbudowa zasadnicza

Kruszywo tamane 0/31,5 mm, CBR >60%, UF9, k>10-5 m/s,

Beton asfaltowy - Warstwa wigzaca

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 spetniajgcego wymagania PN-EN-
12591 z dostosowaniem do warunkow polskich.

Beton asfaltowy - Warstwa $Scieralna

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 spetniajagcego wymagania PN-EN-
12591 z dostosowaniem do warunkdw polskich.

Emulsja asfaltowa - Warstwa szczepna

Warstwe podbudowy przed utozeniem warstwy wigzacej i przed utozeniem warstwy
écieralnej nalezy skropi¢ powierzchnie emulsja asfaltowa w iloéci 0,3 kg/m? (iloé¢ asfaltu po

odparowaniu wody z emulsji).
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8. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie woéd deszczowych z obiektu bedzie odbywato sie bez zmian-
powierzchniowo za pomocg odpowiednio nadanych spadkdw podtuznych i poprzecznych

jezdni do istniejgcych rowdw powierzchniowych .

9. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wymagania podstawowe|

Wszystkie roboty budowlane i prace na obiekcie, w tym poszczegdlne elementy nalezy
zrealizowa¢ na podstawie dokumentacji projektowej , opracowanych dla zadania specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét, warunkéw zgtoszenia robot budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe, przepiséw i sztuki budowlanej.

‘Wykonanie koryta wraz z profilowaniem‘

Wykonanie koryta pod podbudowe wraz z profilowaniem prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami sposobem mieszanym: mechanicznym i recznym pod statym
nadzorem geodezyjnym. W razie koniecznosci stosowaé przekopy kontrolne w celu

zlokalizowania instalacji podziemnych.

‘Wymagania materia’rowe|

Do realizacji obiektu stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie na terenie
Polski, spetniajagce wymagania szczegdtowych specyfikacji technicznych opracowanych dla
zadania. Przed zabudowg materiatow nalezy uzyska¢ do ich zastosowania akceptacje

Inwestora (Inspektora Nadzoru).

Informacje dodatkowe|

W zakresie robét drogowych nalezy uwzglednic¢ wszelkie faczenia z istniejaca infrastrukturg,
w tym skrzyzowaniami, zjazdami, ogrodzeniami, przepustami oraz elementami infrastruktury

podziemnej. W trakcie realizacji robét nalezy na biezgco ustala¢ powyzsze rozwigzania.

9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie niescistosci i sytuacje watpliwe na biezgco zgtasza¢ Projektantowi i Inwestorowi
celem niezwtocznego rozwigzania problemu. W przypadku braku rozwigzan w dokumentacji
wszelkie niescistosci i sytuacje watpliwe rozstrzyga¢ w terenie. Ewentualne zmiany nalezy

wprowadzi¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

PROJEKTANT:
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. cZESE RYSUNKOW

NR RYS. NR STR. NAZWA RYSUNKU

D-01 10. PLAN ORIENTACYINY
SKALA 1:10000

D-02.01 11. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU —ODCINEK 1
SKALA 1:1000

D-02.02 12. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU —ODCINEK 2
SKALA 1:1000

D-03 13. PRZEKROJ PODLUZNY
SKALA 1:20

D-04 14. PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:20
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UL. DWORCOWA 5
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ADRES DZ. NR 306/3 ; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. YNIERYJNA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICK]| PROGOWA | pBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
DROGOWA PLAN SYTUACYJINY 20.03, 1:10000 D-01
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R10371 UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM.

2. WSZELKIE NIESCISLOSCI | SYTUACJE WATPLIWE NIEZWEOCZNIE
ZGLASZAC PROJEKTANTOW! | INWESTOROW.

3. WSZELKIE NIESCISLOSCI | SYTUACJE WATPLIWE W PRZYPADKU
BRAKU ROZWIAZAN W DOKUMENTACJI ROZSTRZYGAC W
TERENIE. EWENTUALNE ZMIANY NALEZY UWZGLEDNIC W
DOKUMENTACJI POWYKONAWCZE..

4. PRZEBUDOWE ULICY- DROGI GMINNEJ REALIZOWAC POD
KIEROWNICTWEM | NADZOREM 0SB UPRAWNIONYCH DO
KIEROWANIA ROBOTAM BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI DROGOWE. LUB ROWNOWAZNE;

5. DLA CZYTELNOSCI PLANU SYTUACYJNEGO POCHYLENIA
PODLUZNE | PORZECZNE JEZDNI, CHODNIKA | POBOCZY
PRZEDSTAWIONO NA RYS D-03;

- POCHYLENIE PODLUZNE JEZDNI - OD 0,50%0 DO 2,30% ;

- POCHYLENIE PODLUZNE POBOCZY ANALOGICZNIE JAK JEZDNI -
0D 0,50%0 DO 2,30%

- POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI - 2% JEDNOSTRONNIE;

- POCHYLENIE POPRZECZNE POBOCZY -2%, 8% JEDNOSTRONNIE ;

SCHEMAT CZYTANIA PLANU SYTUACYJNEGO

OBIEKT
DROGA PUBLICZNA GMINNA NR 109799 D
INWESTOR GMINA SULIKOW.
UL DWORCOWA 5
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- ADRES DZ. NR 306/3 ; OBR. 0011 SULIKOW:
RYS. NR D-02.02 JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. INR UPR. PODPIS
[PROJEKTANT MGR INZ. mzynervaa |DOS/0224/
runiarocoms | ARKADIUSZ PEREMICKI o PBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA | 20.03.
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UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM.

2. WSZELKIE NIESCISLOSCI | SYTUACJE WATPLIWE NIEZWtOCZNIE
ZGLASZAC PROJEKTANTOW! | INWESTOROWI.

3. WSZELKIE NIESCIStOSCI | SYTUACJE WATPLIWE W PRZYPADKU
BRAKU ROZWIAZAN W DOKUMENTACJI ROZSTRZYGAC W
TERENIE. EWENTUALNE ZMIANY NALEZY UWZGLEDNIC W
DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.

4. PRZEBUDOWE ULICY- DROGI GMINNEJ REALIZOWAC POD
KIEROWNICTWEM | NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH DO
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ LUB ROWNOWAZNEJ;

5. DLA CZYTELNOSCI PLANU SYTUACYJNEGO POCHYLENIA
PODLUZNE | PORZECZNE JEZDNI, CHODNIKA | POBOCZY
PRZEDSTAWIONO NA RYS D-03;

- POCHYLENIE PODLUZNE JEZDNI - 0D 0,50%0 DO 2,30% ;

- POCHYLENIE PODLUZNE POBOCZY ANALOGICZNIE JAK JEZDNI -
0D 0,50%0 DO 2,30% ;

- POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI - 2% JEDNOSTRONNIE;

- POCHYLENIE POPRZECZNE POBOCZY -2%, 8% JEDNOSTRONNIE ;

BIEKT
o DROGA PUBLICZNA GMINNA NR 109799 D
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 306/3 ; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYINA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICKI| Prosowa | PBD/22
BRANZA TYTUEL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA | 20.03.
DROGOWA : -
TERENU- ODCINEK 2 2023 | " D-02.02




PRZEKROJ NORMALNY I-I
km od +/- 0,000 do km +1,2500

JEZDNIA
, POBOCZE ., POBOCZE
7 3000cm] 1 75¢cm 7
@ +0,03
+0,00 \ 2%
\ 2% N | projektowana rzedna terenu
e N T S A A N A A N N e O O e e e
T A A A N N N N N N N N S N S S S S O S o o D 00, Ao
e I i sl il b s 4 2 L Bl e e AR P .
Uz s A AT SIS AT VA AT AT VAL AP YA YA AL TA AL AL YA 0t 1731 projektowana rzedna korytowania
%%%%%%9‘%5'4‘%5'4.;"1%‘4 Y"A'l'%'ltv"'lvoi‘lY"A'I'Y'A'ltgA IY') l‘('A lyQA ltgA 7) > 7) 2 DN DI LIS LIL LR - Ba
(/ \ Y . —
LT 2L 2 L5 L% A i ; siieteliiouteliuiuitnll Mnloiuini |
- - - - = -0,10
\VA
-0,24
\VA

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S gr. 4,0 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W gr.5,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm gr. 15,0 cm Ev2 >=130 MPa

ISTNIEJACA PODBUDOWA POMOCNICZA
gr. 25,0- 30,0 cm - Ev2 >=100 MPa

ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

POBOCZE Z TLUCZNIA
KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO

MECH.0-31,5 mm gr. 9,0 - 24,0 cm OBIEKT DROGA PUBLICZNA GMINNA NR 109799 D
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW

ADRES DZ. NR 306/3 ; OBR. 0011 SULIKOW:

JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYJNA |DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICK]| Procowa | pBD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.

DROGOWA PRZEKROJ NORMALNY |- zz%gg D-03
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IV. ZALACZNIKI

ISPIS ZAtACZNIKOW,

Zat. nr 1- Uprawnienia i przynaleznos$¢ do izby zawodowej projektanta..........cccceeevvenenne.

Zat. nr 2- Wyciag z opinii §eoteChNICZNE . ...cuvveeveiiiiiiiie e s
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ZAt. NR 1- UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY ZAWODOWEJ PROJEKTANTA

POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-BKE-TXZ-VPR *

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0166/12

adres zamieszkania ul. Warszawska 15/10, 59-920 Bogatynia

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza Zozenie oswiadczenia woli w pestadi elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli ztozone w formie elekironicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numens weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sig z biurem wiasciwej Okregowej kzby Iniyniercw
Budownictwa.

Ve
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' DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 07 grudnia 2022 r,
OKK.7131-24/2022/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 20189r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2021r, poz. 2351), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 lipca 1980 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0224/PBD/22

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolify: Dz. U z 2022r
poz. 2000) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
A Iy

Otrzymuja:
1. prof. dr Jab.

1.Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki
Ul. Warszawska 15/10
59-920 Bogatynia

2. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
lzby Inzynierdw Budownictwa

3.ala

2. mgr inz. Jac z

3. mgrinz. Anna Segiizﬂska

strona1z2
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Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyfaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane:- uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

.'I -;
1. prof. dr/hab nZ, Antoni Szydio
2. mgrinz. Jar,g f@&yt‘rﬁp |

Iy
3. mgr inz. Anna Sgczkg&g Ef

strona2z 2
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ZAt. NR 2- WYCIAG Z OPINII GEOTECHNICZNEJ

FIRMA UStUGOWA
ELEKTROTECHNIKA, GEOLOGIA
o JERZY JAROSZ ; !IRA us‘u e o'A
akowice Wielkie 48F/4, 59-600 Lwiswek S,
REGON 230854340= NIP 6161201600 SSIIEY e

Rakowice Wielkie 48 F/4, 59 - 60 Lwowek $I.
tel. (75) 782 26 93, 608 127 485
www.geologia.ig.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt: Droga dojazdowa do gruntéw rolnych.
Lokalizacja: dziatka nr 306/3, obreb Sulikow.
Powiat: zgorzelecki

Wojewoddztwo:  dolnoslaskie

Zlecajacy: ,Biuro Projektowe” Arkadiusz Peremicki, ul. T. Koéciuszki 26,
59-920 Bogatynia.

Opracowat:
inz. Jerzy Jarosz

Weryfikacja:
mgr Elzbieta Jarosz
nr up. 070950 CUG

wrzesien 2022r,
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OPINIA GEOTECHNICZNA — Droga dojazdowa do gruntéw rolnych nr 306/3
vE 2R obreb Sulikow.

SPIS TRESCI

Wstep

Zakres i spos6b wykonania prac

Potozenie terenu badan, morfologia i hydrografia
Budowa geologiczna

Geotechniczne warunki podtoza budowlanego
Whioski

@ o, TG PR

ZALACZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa zasadnicza -Zat. nr 1
2. Karty otworéw sondazowych / -Zat.nr 2/1-2/2

FIRMA USLUGOWA Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4. 59 — 600 Lwéwek SI.
tel. 608 127 485, www.geologia.ig.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA - Droga dojazdowa do gruntéw rolnych nr 306/3
BEo : obreb Sulikéw.

1. Wstep

Prace i badania geotechniczne wykonano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw bu-
dowlanych (Dz. U.z 2012r. poz. 463 ).

Zlecajacym rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych podtoza budowla-
nego oraz niniejszej opinii geotechnicznej jest: ,Biuro Inzynierskie” Arkadiusz
Peremicki, ul.T. Kéciuszki 26, 59 — 920 Bogatynia.

Celem prac i badan bylo okreslenie warunkow gruntowo-wodnych
podioza budowlanego dla potrzeb modernizacji, drogi nr 306/3, dojazdowej do
gruntéw rolnych w obrebie Sulikéw.

2. Zakres i sposob wykonania prac

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 6 wrzeénia 2022r. Zgod-
nie ze zleceniem, celem rozwiazania zadania geologicznego wykonano, we
wskazanych lokalizacjach, wiercenia sondazowe w 3 punktach do gtebokosci
1,5m kazdy, lokalizacje otworéw przedstawionych na mapie.

Badania geotechniczne prowadzono przy uzyciu sondy udarowej lekkiej
DPL-10, wbijajac do zadanej gtgbokosci prébnik szczelinowy, stuzacy do po-
boru nienaruszonych struktur gruntu. Préby urobku poddano badaniom makro-
skopowym i opisano w oparciu: PN - EN ISO —14688.

Lokalizacje punktéw wiercen pokazano na zatgczonej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej, dostarczonej przez Zlecajgcego - Zat. nr 1. Rzedne punktéw
badawczych okreslono na podstawie w/w mapy.

3. Polozenie terenu badan, morfologia i hydrograﬁa

Z geograficznego punktu widzenia Sulikéw lezy na terenie Pogérza
Izerskiego, w $rodkowej czesci réwniny denudacyjnej, pogrzebanej pod czwar-
torzedowymi utworami wodnolodowcowymi

Terenem badan geologicznych: droga potozona na potudnie od Sulikowa.
Morfologicznie teren nieznacznie pofatdowany ze spadkiem w kierunku NE.
W obrebie dziatki nie ma ciekow, czy rowow wod powierzchniowych.

FIRMA USLUGOWA Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59 — 600 Lwéwek Sl
tel. 608 127 485, www.geologia.ig.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA Droga dojazdowa do gruntéw rolnych nr 306/3
B obreb Sulikéw.

4. Budowa geologiczna

Wg Szczegoétowej Mapy Geologicznej Sudetéw M33 - 31Cc, arkusz Za-
widow, podioze w rejonie badan, zbudowane jest od powierzchni z osadéw:

wieku czwartorzedowego, piaskéw wodnolodowcowych. Utwory te
zostaty zdeponowane w okresie zlodowacenia Srodkowo-polskiego.

W rejonie pod osadami czwartorzedowymi wystepujg trzeciorzedowe,
piaski i zwiry miocenskie.

5. Geotechniczne warunki podloié budowlanego

W zadnym z otwordw nie stwierdzono statycznego poziomu wody podziemne;j.
Szczegotowe wyniki wiercen sondazowych zawarte sg na zatgczonych
kartach otworéw — Zat. nr 2/1-2/2.
Na podstawie wynikow wiercen wydzielono jedng warstwe geotechniczng
o parametrach okreslonych w oparciu o korelacje i norme PN-EN1997-2

Warstwa | - piaski pylaste, mato wilgotne, bardzo zageszczone
parametry geotechniczne

stopien zageszczenia Ib ~ 0,70-0,75
gestosé whasciwa p~170 t/m?
wilgotnos¢ naturalna Wh ~5 %

kat tarcia wewnetrznego : @, ~32°
edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo ~ 91 MPa
modut odksztatcenia pierwotnego Eo ~ 68 MPa
edometryczny modut §cisliwosci wtdrnej M ~115 MPa
wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci ko ~ 102 cm/s
6. Whnioski

6.1 Warunki podioza budowlanego ustalono na podstawie 3 otworéw wykona-
nych do gtebokosci 1,5m p.p.t. kazdy.

6.2 Przeprowadzone badania geotechniczne, podioza badanego terenu
wykazaty w nienaruszonym gruncie rodzimym proste warunki gruntowe.

6.3 Wody gruntowej do gtebokosci wiercen nie stwierdzono.

6.4 W badanym podtozu na terenie dziatki wydzielono jedng warstwe ,
przydatng jako podtoze pod konstrukc;e drogowa. Spetnia wymég SST di
podtoza drogowe drég KR1 i dojazdowych. 4

FIRMA USLUGOWA Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4. 59 — 600 Lwodwek SI.
tel. 608 127 485, www.geologia.ig.pl
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307/10

2821 V

307/38 571
307/22 /4/

V — profil geologiczny

Droga lokalna. dz. nr 306/3
Sulikéw, 6 wrzesnia 2022r.

Zal. nr 1
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/ EL oy
/ ¥ n KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
/ Rakowme&ﬂmr W@Lwﬁﬁ I 1-2 Zat. Nr 21
59 - 600 Lwowek SI
Miejscowosé: Kopaczow Obiekt: ,Droga dojazdowa do gruntéw rolnych, System wiercenia:
RE . dz. nr 306/3, ob. Sulikéw. udarowy
Cw;/m{na.' i q ?OQ,Tty?('.a Zlecajgcy ,Biuro Projektowe” Arkadiusz Peremicki, | Data wiercenia:
gjewoacano; ginosiaskio ul. T. Kosciuszki 26, 59-920 Bogatynia. 6 wrzesnia 2022r.
2 @ @
> N — © @ Q = c
_ 5 ST £ & 8o 5 |23
S9E (284 8| 2 Opis litologiczny 2| 8 |®5 & |BE
i e A e S G gl g e g
2 8°E N | E 25 =l i LR el et
5 g o | @ (% z S 0 g
2 3 4 5 6 7 8 9 10
OTWOR 1 rzedna ~ 223,9m n.p.m.
03| M Narzut kamienny Mg = - | zgbzg | -
E 9 | Piasek pylasty ze zwirem grsiSa| - b7 % =
brak : |
Q Piasek pylasty siSa | mw | V | bzg
OTWOR 2 rzedna ~ 277,4m n.p.m.
0.2 Mg Narzut kamienny Mg i 7 = £
03[ = | Piasek pylasty ze zwirem grsiSa| - | & = Exls
brak - : AV bz I
Q Piasek pylasty siSa | mw g
Opracowat:
inz. Jerzy Jarosz Tl
Objasnienia:
Symbol Wilgotnosé Stan_gruntu sal chose

Mg — antropogeniczny mw — mato wilgotny ~ bzg — bardzo zageszczony

Q - czwartorzed Godlog/upr. nr 870950
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FIRMA UStUGOW A
KTROTECHNIKA, GEe.. Gia

~JERzY ANykonawca:

e WielE RVIA “USLUGOWA

IGON 23064340 :"@wmm@z

Rakowice Wielkie 48F/4
59 - 600 Lwowek Sl.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
3

Zal. Nr2/2

Miejscowosc¢: Kopaczéw
Gmina: Bogatynia

Obiekt: ,Droga dojazdowa do gruntéw rolnych,
dz. nr 306/3, obr. Sulikéw.
Zlecajacy: Biuro Projektowe’ Arkadiusz Peremicki,

System wiercenia:

udarowy

Data wiercenia:

Wojewodztwo:  dolnoSiaskie ULT. Kosciuszki 26, 59-920 Bogatynia. | 6 wrzeénia 2022r.
3 © ©
= N . = 8 2 ) 2 c
=§,_‘ 3>~§_§' E e : gg é %3 8 gg
O DE o'y glo oy Opis litologiczny 03 8 |25 5 =
£S= |¥2E 8| § SZ| 2|85 5 |S&
2 il ree s eslz 2 & |78
-l - i
O o o
1 2 T R 5 6 7 8 10
OTWOR 3 rzedna ~ 227,5m n.p.m.
02| m Narzut kamienny Mg = - |zglbzg | -
04 g ' <t E = - o Ky
V.4 Piasek ze zwirem, pylasty sigrSa
brak
Q Piasek pylasty siSa | mw |V bzg 1

Opracowat:

inz. Jerzy Jarosz




Sulikdw, dnia 1 grudnia 2022r.

URZAD GMINY SULIKOW
IW-IN.7013.28.2.2022.4

Biuro Inzynierskie Arkadiusz
Peremicki z siedziba

ul. Warszawska 15/10,
59-920 Bogatyni

Informujemy, iz w stosunku do nw. drég zgodnie z art. 39 ust. 6ba ppkt 1)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1693 z pdzn. zm.) nie zachodzi obowigzek zlokalizowania kanatu technologicznego
w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drogi zlokalizowanej na
dziatce nr 306/3; obreb 0011 Sulikéw; jednostka ewidencyjna 022505_2 Sulikéw.

WOJT, GMINY SULIKOW

AN 1
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Sprawe prowadzi URZAD GMINY SULIKOW
Mariusz Robaszewski ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikéw
Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Rozwoju tel. +48 75 77 87 288, 289
tel. +48 75 77 87 613 e-mail: ug@sulikow.pl

e-mail: mariusz.robaszewski@sulikow.pl http://www.sulikow.pl, http://bip.sulikow.pl




