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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA|

Janusz Szalewski

ul. Fabryczna Osiedle 1B
59-800 Luban

Nr ewid. upr. 232/02/DUW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2019 poz. 1186 z dnia 21 maja 2019 r. - Obwieszczenie Marszatka Sejmu w

sprawie jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane) oswiadczam, ze projekt

7

budowlany: /

/y i/

RADZ I MOW [E. DOLNYM
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W STUDNISKACH-DOLNYEH

DZ. NR 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53; OBR. RADZIMOW

Data sporzadzenia: 10.10.2019 r.

Inwestor: Gmina Sulikéw
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT
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1. OPIS TECHNICZNY]|
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Projekt budowlany opracowano na zlecenie Inwestora na postawie umowy nr 87.IW-IN.2019

zawartej w dniu 08.07.2019 r. w/g stanu prawnego na dziert 01.10.2019 r. z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw prawnych, w tym:

[1] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w
sprawie jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186);

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.( Dz.U.
2012, poz. 462, z pdz. zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.(Dz.U. 2012, nr 0, poz. 463);

[4] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016, poz. 124).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ‘

Celem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy wykonania przebudowy drég
wewnetrznych w Radzimowie Dolnym. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania
konstrukcyjne i  materiatowe nawierzchni, dotyczgce wykonania przebudowy
przedmiotowych drég wewnetrznych.

3. DANE WYJSCIOWE

v’ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

v' Dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym,
v’ Ustalenia z Inwestorem,

v’ Rozpoznanie geotechniczne.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przeprowadzono rozpoznanie geotechniczne na obiekcie w koniecznym zakresie. Podioze
gruntowe pod projektowang przebudowe drég wewngtrznych w Radzimowie Dolnym
zakwalifikowano do grupy nosnosci G1/G2.

5. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

\5.1. Opis stanu istniejqcego\

W miejscowosci Radziméw, dz. nr 374, 386/1, 3862, 431, 464/4, 468, 53; obr. Radzimdéw
zlokalizowane s3 drogi wewnetrzne. Drogi wewnegtrzne stanowia dojazd i dojécie do poses;ji
znajdujacych sie przy ich pasie.

Wijazd na drogi wewnetrzne z drogi powiatowej Nr 2378D oraz z lokalnych drég
wewnetrznych.
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Drogi wewnetrzne o tacznej dtugosci 667 m; szerokos¢ jezdni 3,0 m; 3 odcinki odpowiednio o
dtugosciach 162 m, 160 m, 345 m.

Na odcinku na wszystkich odcinkach drogi wewnetrzne jest utwardzone sg tluczniem
bazaltowym przemieszanym z réinego rodzaju gruntami pochodzenia antropogenicznego.
Grubos¢ warstwy ttucznia wynosi $rednio ok. 20 cm; droga nie posiada warstwy
odsgczajacej.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano przebudowe drég wewnetrznych, polegajaca na wykonaniu robdt
budowlanych majacych na celu, przede wszystkim odtworzenie stanu istniejgcego
z zastosowaniem innych rozwigzan materiatowych niz istniejgce.

Do projektowania przyjeto nastepujace parametry wyjéciowe dla drég wewnetrznych:

v’ Kategoria ruchu: KR1,

v" Szeroko$¢ jezdni: do zachowania- 3,0 m.

v' Szerokos¢ nawierzchni utwardzonych w pasie jezdni (poboczy): 2 0,5 m,

v' Pochylenia poprzeczne jezdni: jednostronne- 2%,

v' Pochylenie poprzeczne poboczy: 2%, 4%.

Przebudowe drég wewnetrznych wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na rys.
nr D-01-1, D-01-2, D-01-3, D-02, D-03.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

7.1. Konstrukcja nawierzchnil

RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 4,0
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 5,0

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH.

0/63mm @331

POSPOEKA ZWIROWA O WSKAZNIKU FILTRACII K > 8,0 M/DOBE 10

7.2. Podioi§

Podtoze pod zaprojektowane warstwy konstrukcyjne stanowi warstwa ttucznia bazaltowego
oraz grunt rodzimy. Podtoze mozna zakwalifikowaé do grupy nosnosci G1/G2.

Podioze po korytowaniu i wyréwnaniu powinno mie¢ wtérny modut odksztatcenia
Ev: 2 100 MPa.

Warstwy z kruszywa naturalnego i kruszywa tamanego powinny posiadaé nastepujace
parametry:

v wskaznik zageszczenia Is 2 1,00;

v wtdrny modut odksztatcenia Ev2 > 100 MPa.

7.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego

Stosowaé kruszywo naturalne zgodne z obowigzujacymi normami. Krzywa uziarnienia
kruszywa naturainego powinna by¢ ciagta i nie powinna przebiegaé¢ od dolnej do gérnej
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krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

I7.4. Podbudowy z kruszywa iamanegoi

Na podbudowy stosowa¢ kruszywo tamane 0/31,5 mm i 0/63 mm.

Krzywa uziarnienia kruszywa tamanego powinna by¢ ciagta i nie powinna przebiegaé od
dolnej do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

7.5. Beton asfaltowy]

7.5.1. Warstwa wigzgca

Kategoria ruchu KR-1 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5,0 cm
spetniajgcego wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunkéw polskich.

Warstwe podbudowy przed utozeniem warstwy wiazgcej nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w
ilosci 0,3 kg/m? (iloé¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji).

7.5.2. Warstwa $cieralna

Kategoria ruchu KR-1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4,0 cm
spetniajacego wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunkéw polskich.

Na warstwe Scieralng nie nalezy stosowac kruszywa drobnego nie famanego.

Warstwe wigzgca przed utozeniem warstwy Scieralnej nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w
ilosci 0,3 kg/m? (iloé¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji).

Pobocza w pasie jezdni wykonac¢ z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia kruszywa famanego powinna by¢ ciggta i nie powinna przebiegaé od
dolnej do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Kruszywo tamane zageszczaé
warstwami o grubosci dostosowanej do moiliwosci stosowanego sprzetu zageszczajgcego.
Roboty wykonac¢ pod biezgca kontrolg geodezyjng i geotechniczna.

Geometrie poboczy ksztattowad zgodnie z czescig rysunkowsy; szerokos$é utwardzenia min.
50,0 cm; pobocza o nachyleniu 2%, 4%.

[7.7. Betonowy $ciek wodny]

Betonowe Scieki wodne wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Do wykonania betonowego $cieku wodnego na tawie betonowej stosowaé materiaty
o nastepujacych minimalnych parametrach:

Wibroprasowany $ciek wodny z betonu niezbrojonego z faktura gtadka:

Typ CW-20;

Wymiary 500x300x100mm;

Charakterystyczna wytrzymato$é na zginanie - 4 MPa, klasa 2T;

Nasiakliwos¢ < 6 %, klasa 2B;

Odpornoéé na $cieranie - <18000 mm?® /5000mm?, klasa 4i;

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych, srednia (ubytek
masy) - €1 kg/m?, klasa 3D;

AN T N
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v’ - Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie- zadowalajaca.
tawa betonowa :

v' Wymiary -szer.400mm, gr. 100mm;
Klasa C12/15;
Punkt piaskowy w granicach 35-40%,a zawartos¢ frakcji drobnych(< 0,125 mm) do 5%;

AN NN

Konsystencja: K1/K2.

Zjazdy na posesje wykona¢ zgodnie z technologia przyjeta do wykonania drogi. Geometrie
zjazdéw ksztaftowacé w terenie w nawigzaniu do istniejgcej infrastruktury w uzgodnieniu z
wiascicielami poszczegélinych poses;ji.

Krawezniki betonowe zastosowano jako ograniczenie zjazdu od wjazdu na posesje.
Krawezniki betonowe najazdowe, prostokatne, gatunek 1, jednowarstwowe, wymiary
15,0x22,0x100,0 cm- kraweiniki obnizone.

Kolor kraweznikow szary.

Krawezniki wbudowac na fawie betonowej z betonu zwirowego C12/15, przekréj taw wg
czesci rysunkowe;j.

Swiatto kraweznikéw = 2,0 cm.

[7.9. Istniejace rowy odwadniajqce\

Wykonaé w koniecznym zakresie oczyszczenie istniejacych przepustéw, polegajgce na
usunigciu namutu naniesionego przez wode i otworzeniu petnego przekroju rury przepustu.
[7.10. Istniejace przepusﬂ

Wykonaé w koniecznym zakresie oczyszczenie istniejgcych rowdéw polegajace na wybraniu

namutu naniesionego przez wodg, scigciu trawy i krzakéw w obrebie rowdw. Zachowaé w
miare mozliwosci przekrdj trapezowy rowdéw. Ubytki powstate w umocnieniu skarp i dna
uzupetnic ziemia urodzajng (humusem) i obsia¢ mieszanka traw. Wykona¢ pielegnacje jak dia
terendw zielonych.

7.11. Usuniecie drzew i krzakow]

Wykonaé wyciecie i wykarczowanie drzew (lub gatezi) i krzakéw na catej diugosci
przebudowywanych drég wewnetrznych obustronnie zachowujgc po min. 1,0 m skrajni od
zewnetrznych krawedzi poboczy.

7.12. Teren zielony/

Teren zielony wykona¢ przy taczeniu jezdni, pobocza z istniejgcymi trawnikami. Uzupetnienie
wykona¢ jako gérng warstwe terenu o grubosci ok. 10,0 cm z ziemi urodzajnej (humusu) i
obsia¢ mieszanka traw. Stosowaé¢ mieszanki trawnikowe ozdobne dostosowane do miejsc
zacienionych (mieszanka kostrzewy i wiechliny). Po réwnomiernym wysianiu trawy
powierzchnie watowaé i podlewaé. Roéliny pielegnowa¢ poprzez nawadnianie, grabienie oraz
koszenie.
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7.13. Informacje dodatkowe|

W zakresie robét drogowych nalezy uwzgledni¢ wszelkie faczenia z istniejaca infrastrukturg,
w tym skrzyzowaniami, zjazdami, ogrodzeniami, przepustami oraz elementami infrastruktury
podziemnej. W trakcie realizacji robét nalezy na bieigco ustalaé¢ powyisze rozwigzania.

8. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

8.1. Wymagania podstawowe|

Wszystkie roboty budowlane i prace na obiekcie, w tym poszczegélne elementy nalezy
zrealizowa¢ na podstawie, projektu budowlanego, opracowanych dla zadania specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt, warunkéw zgtoszenia robé6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, przepiséw i sztuki budowlane;.

8.2. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem|

Wykonanie koryta pod podbudowe wraz z profilowaniem prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami sposobem mieszanym: recznym i mechanicznym pod statym
nadzorem. W razie koniecznosci stosowac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
instalacji podziemnych.

L&3. Instalacje podziemne]

Przebieg instalacji podziemnych bezposrednio nie koliduje z projektowanym obiektem.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych na zadaniu nalezy chronié wszystkie instalacje
podziemne przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia instalacji podziemnej nalezy
powiadomi¢ niezwtocznie Inwestora (Inspektora Nadzoru) i wstrzymac prowadzenie robét w
rejonie uszkodzonej instalacji. Ponownie do robdt moina przystapi¢ ponownie za zgoda
Inwestora (Inspektora Nadzoru).

|8.4. Wymagania materiafowe[

Do realizacji obiektu stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie na terenie
Polski, spetniajagce wymagania szczegétowych specyfikacji technicznych opracowanych dla
zadania. Przed zabudowa materiatéw nalezy uzyska¢ do ich zastosowania akceptacje
Inwestora (Inspektora Nadzoru).

9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie niescistosci i sytuacje watpliwe na biezaco zgtaszaé Projektantowi i Inwestorowi
celem niezwlocznego rozwiazania problemu. W przypadku braku rozwigzan w dokumentacji
wszelkie niescistosci i sytuacje watpliwe rozstrzygaé¢ w terenie. Ewentualne zmiany naleiy
nanies¢ w dokumentacji powykonawczej.

PROJEKTANT
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1. CZES€ RYSUNKOWA]

NAZWA RYSUNKU

NRRYS. | NRSTR.

D-01-1 | 10. PLAN SYTUACYJINY- DZ. NR 386/1, 386/2, 53
SKALA 1:1000

D-01-2 |11 PLAN SYTUACYINY-DZ. NR 374
SKALA 1:1000

D-01-3 |12 PLAN SYTUACYJINY-DZ. NR 468, 431, 464/4
SKALA 1:1000

D-02 13. PRZEKROJE POPRZECZNE | KONSTRUKCYJINE
SKALA 1:20

D-03 14. PRZEKROJE POPRZECZNE | KONSTRUKCYJNE, SZCZEGOLY
SKALA 1:20, 1:10
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IV. ZALACZNIKI

[SPIS ZAtACZNIKOW

Zat. nr 1- Kserokopie zaswiadczeri o przynaleznosci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego i uprawnieti budowlanych Projektanta......
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ZAt. NR 1- KSEROKOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSC!I DO WEASCIWES

1ZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

- @ POLSKEA
Rl 1z 8 A
L INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryiRacyjnym:

DOS-YKD-9NG-BGS *

Pani Janusz Andrzej Szalewski o numerze ewidencyjnym DOS/BOf0375/03

adres zamieszkania ul. Fabryczna Osiedle 1B, 59-800 Lubat

jest czlonkiem Dolnoélgskie] Okregowej izhy inZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2019-02-06 roku przez:

Rainer Bulia, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoglgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ystawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2661 Nr 130 por. 1450} dane w postach
elekironicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elekironicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rowr ine pot wizgled P Gvi yh dok tedm opatrzonym: podpisami wiasnoreczaymi )

* Wervyfikacs poprawnosci danych w niniejszym ze$wiadazeniu meoina sprawdzic 7a pomogq numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sle z biurem wiagciwa] Dkregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

golehe .



Projekt Budowlany
Przebudowa drog wewnetrznych w Radzimowie Dolnym

17

. !I
)

WOIEWODA DOLNOSLASKI Wrockaw, dnia 20 grudniz 2002 «.
RELU-1.7931.7132-155802

DECYZJA

Na podstawie art 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego ({tekst jedriolity:
Dz U.z2000r. Nr98, por 1071, z péiniejszymi  mwianami)  art 12 ust 3,
art. 13ust 1pkt1i2, art 14ust 1 pkt2 ustawy z dma T ipca 1994 1. - Prawe budowlane
(tekst jednality: Dz.-U. z 2000 . Nr 108, poz. 1%2&izp@ﬁajmnﬁmﬁwmnﬁ)m §9 ust 1
rozporzadzenia mmmmmpmm'im‘zdmmm1m‘nw
wﬁ\ia;szymismianmi).wzﬁaﬁuzm1ust.ztstawyzdtﬁaismlssgozﬁi)Zr.ﬁmianiﬁa
Wommmmm.mmmummm
_— (Dz. U.Nr 23, por. 221}

nadaje

Panu Januszowi Andrzejowi Szalewsiiemuy
magistrowi inzynierowd budownictwa
uredzonemu dnia 8 marca 1973 w Opolu

UPRAWRIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny 232/024/DLAN

do projektowania i do kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyina powolana przez Wojewody Dolnostaskiege Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1899 . (Dz. Urz. Wr 6, poz. 208, z poiniejszymi zmianami} stwierdzita, 2e Pan
Janusz Andrzej Szalewski posiada wymagane prawem wykszialcanie | prakivke zewodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw spacjalnosa { uzyskal pozytywny wynik
egzaming na uprawnienia budowiane. W zwiazku z powykszym orzekam jak w sentencl,

Od ninejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Gléwnego thspektora Nadzoru Budowlanego
- za posrednictwem Wajewody Dolnodlaskiego w iemminie 14 dri od daty otrzymania decyzii.

Ctrzymuia; s N\

1. PanJanusz Andrzej Szatewski bof jf:,q‘ :
ul. J. Slowackiego 1778 :
§9-800 Lubanh Skaski

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

3 afa

" 7A ZGODNOSE
£ 7 ORYGINALE?




