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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
RZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W RADZIMOWIE DOLNYM
netrzna -dz nr 386/1, 386/2, 53

Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

1.1|/Roboty
1.2|Roboty ziemne przygo 6
1.3|Nawierzchnie 7 15
1.4|Roboty wykonczeniowe 16 22
2|Droga wewnetrzna -dz nr 374 44
1
2
3

oty wykonczeniowe

3|Droga wewnetrzna -dz nr 468, 431, 464/4 45 61
3.1|Roboty przygotowawcze 45 47
3.2|Roboty ziemne przygotowawcze 48 49
3.3|Nawierzchnie 50 58
3.4|Roboty wykonczeniowe 59 61

2.
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PRZEDMIAR

A Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
n.
PRZEBUROWA DROG WEWNETRZNYCH W RADZIMOWIE DOLNYM
1 Droga wewnetrzna -dz nr 386/1, 386/2, 53
1.1 Roboty przygotowawcze
1 pboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.1.1 n
0.18 km 0452
RAZE] 0.162
2 Mecha ne $cinanie poboczy m2
d.1.1
162 m?2 162.000
AZEM 162.000
3 OczyszczenieQwow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4 Oczyszczenie przepUOwW z namutu
d.1.1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.2 Roboty ziemne przygotowdcze
5 Koryta wykonywane mechani®@ie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szg§bkos- | m?2
d.1.2 ci jezdni i chodnikéw - obok czyRego pasa jezdni (26-75 poj)
564.06 m?2 564.060
RAZEM 564.060
6 Profilowanie i zageszczanie podioza Ykonywane mechanicznie w g@hcie kat. II- |m?2
d.1.2 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierz8@ni - obok czynnego pasa jgini (26-75
po
562.06 m?2 564.060
RAZEM 564.060
1.3 Nawierzchnie
7 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-ZJA. m3
d.1.3
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
8 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x2 a podsypce piaskowej 26- |m
d.1.3 75 pojazdéw na godzine-ZJAZDY
25 m 25.000
RAZEM 25.000
9 tawa pod ciek betonowy m3
d.1.3
15.1 m3 15.100
RAZEM 15.100
10 Scieki z prefabrykatéow betonowych gfgrubosci 15 cm na podsypce cignentowo- m
d.1.3 piaskowej
151 m 151.000
RAZEM 151.000
11 Warstwa gérna podbudowy uszyw naturalnych gr. 10 cm - obok czynne§@pa- |m2
d.1.3 sa jezdni (26-75 poj)
547.86 m?2 547.860
RAZEM 547.860
12 Warstwa gorna podbfowy z kruszyw tamanych gr. 25-31 cm - obok czynnego pa*@n?
d.1.3 sa jezdni (26-75 poj
Krotno$¢ = 1.9
531.66 m?2 531.660
RAZEM 531.660
13 Skropienie gffaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.3
1030.92 m?2 1030.920
RAREM 1030.920
14 WARSITWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W o grubosci 5cm  [m2
d.1.3
54046 m?2 51960
RAZEM 515.460
15 ARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO A 11 S o grubosci 4 cm |m2
d.1.3
515.46 m?2 515.460
RAZEM 515.460
1.4 Roboty wykonczeniowe
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 m?2
o L cm
86.5 m?2 86.500
RAZEM 86.5W8
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PRZEDMIAR

p. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Raze
spec
techn.
1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.|-ll| m?2
d.1.4
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
18 Pbsianie powierzchni zielencoéw i skarp ze spulchnieniem ziemi m2
d.1.4
18 m?2 149,000
RA 162.000
19 Wykofmnie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.1l1) dot.
d.1.4
3 dot. v 3.000
RAZEM 3.000
20 Betonowanie@tép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym|m3
d.1.4 - ANALOGIA ggkoliki pod stupki do znakéw drogowych
0.216 0.216
RAZEM 0.216
21 Stupki do znakéw dggowych z rur stalowych o $r. 70 mm gzt.
d.1.4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22 Przymocowanie tablic znak drogowych szt.
d.1.4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 Droga wewnetrzna -dz nr 374
21 Roboty przygotowawcze
23 Roboty pomiarowe przy liniowych rob&ch ziemnych - trasa drogh terenie rownin-|km
d.2.1 nym.
0.16 km 0.160
RAZEM 0.160
24 Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.2.1
56 m?2 56.000
M RAZEM 56.000
25 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z ilowaniem skarp rowu m
d.2.1
76 m 76.000
RAZEM 76.000
26 Oczyszczenie przepustow z namutu m
d.2.1
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
2.2 Roboty ziemne przygotowawcze
27 Koryta wykonywane mechaniczniglt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na 8@kej szerokos- |m?2
d.2.2 ci jezdni i chodnikéw - obok czypg#ego pasa jezdni (26-75 poj)
534.5 m?2 534.500
RAZEM 534.500
28 Profilowanie i zageszczanigpodtoza wykonywane mechanicznie w gruncie Wat. II- [m?2
d.2.2 IV pod warstwy konstrukg#fne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-
po
532.5 m?2 534.500
RAZEM 534.500
23 Nawierzchnie
29 tawa pod krawegiiki betonowa z oporem-ZJAZDY m
d.2.3
1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080
30 Kraweznj@@betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej 26- |m
d.2.3 75 pojg@iow na godzine-ZJAZDY
12 m 12.000
RAZQ 12.000
31 t a8a pod ciek betonowy m3
d.2.3
8.4 m3 8.290
RAZEM N 8.400
32 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo- m
d.2.3 piaskowej
84 m 84.000
RAZEM 84.000
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - obok czynnego pa- |m2
2.3 sa jezdni (26-75 poj)
518.5 m?2 518.500
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Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Raze
spec
n.
RAZEM 518.500
34 arstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25-31 cm - obok czynnego pa- |m?2
d.2.3 s dni (26-75 poj)
KrothQg¢ = 1.9
502.5 m?2 02.500
EM 502.500
35 Skropienie tem nawierzchni drogowych m2
d.2.3
973 973.000
RAZEM 973.000
36 WARSTWA WIAZAC ETONU ASFALTOWEGO AC 16 W o grubosci 5 c! m?2
d.2.3
486.5 m?2 486.500
RAZEM 486.500
37 WARSTWA SCIERALNA Z BET! ASFALTOWEGO A 11 S o grgddsci4cm |m2
d.2.3
486.5 m?2 486.500
RAZEM 486.500
24 Roboty wykonczeniowe
38 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa a ody. 10 m2
d.2.4 cm
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
39 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i ny nasypo gruntach kat.I-lll m2
d.2.4
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
40 Obsianie powierzchni zielencéw i rp ze spulchnieniem ziemi m2
d.24
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
41 Wykopanie dotéw o p rzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.1ll dot.
d.2.4
3 3.000
RAZEM 3.000
42 BetonowanjgBtop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym|{m3
d.2.4 - ANALGQ, - cokoliki pod stupki do znakéw drogowych
0.216 m3 0.216
R 0.216
43 ki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.2.4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
4 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d
3 szt. 3.000
RAZEM 3.0
3 Droga wewnetrzna -dz nr 468, 431, 464/4
3.1 Roboty przygotowawcze
45 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin-|km
d.3.1 nym.
0.345 km 0.345
RAZEM 0.345
46 Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.3.1
207 m?2 207.000
RAZEM 207.000
47 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.3.1
147 m 147.000
RAZEM 147.000
3.2 Roboty ziemne przygotowawcze
48 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokos$- |m?2
d.3.2 ci jezdni i chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1152.82 m?2 1152.820
RAZEM 1152.820
49 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. - |m2
d.3.2 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
po
11J5)2.82 m?2 1152.820
RAZEM 1152.820
3.3 Nawierzchnie
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
50 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-ZJAZDY m3
d.3.3
1.755 m3 1.755
RAZEM 1.755
51 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej 26- |m
d.3.3 75 pojazdéw na godzine-ZJAZDY
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
52 tawa pod ciek betonowy m3
d.3.3
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
53 Scieki z prefabrykatéow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo- m
d.3.3 piaskowej
200 m 200.000
RAZEM 200.000
54 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - obok czynnego pa- |m?2
d.3.3 sa jezdni (26-75 poj)
1118.32 m?2 1118.320
RAZEM 1118.320
55 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25-31 cm - obok czynnego pa- |m?2
d.3.3 sa jezdni (26-75 poj)
Krotnos¢ = 1.9
1083.82 m?2 1083.820
RAZEM 1083.820
56 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.3
2098.64 m?2 2098.640
RAZEM 2098.640
57 WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W o grubosci 5cm  |m2
d.3.3
1049.32 m?2 1049.320
RAZEM 1049.320
58 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO A 11 S o grubosci 4 cm |m2
d.3.3
1049.32 m?2 1049.320
RAZEM 1049.320
3.4 Roboty wykonczeniowe
59 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 m2
d.3.4 cm
245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
60 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.|-ll| m2
d.3.4
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
61 Obsianie powierzchni zielencow i skarp ze spulchnieniem ziemi m2
d.3.4
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
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