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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

{

!P_rojektant G’f(')wny—:|

|

mgr inz. Arkadiusz Peremicki
specjalnosc iniynieryjna drogowa
nr upr. DOS/0224/PBD/22

oéwiadczam, ze projekt wykonawczy:
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH
W MIEJSCOWOSCI WROCISZOW DOLNY
NA DZ. NR 289, 291, 318, 146, 315, 319/3, 321, 311, 305; OBR. 0013
WROCISZOW DOLNY; JEDN. EWID.: 022505_2 SULIKOW W RAMACH ZADANIA
PN. ,PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW"

zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Data sporzadzenia: 23.12.2022r.

Inwestor: Gmina Sulikow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

Osoby biorace udziat w opracowaniu projektu:

Projektant mgr inz. Arkadiusz Peremicki mgr in‘zArkac'iiubsI, P“;‘r?‘gnicki

: i &4 inTvni : uprawnienia bpgwia

Branza drogowa: specjalno$¢ inzynieryjna drogowa w speciginosci ini_y.z.‘ inej drogowe]
do kierowania rof} ital udoyﬂanyml

nr upr. D0O$/0224/PBD/22 { projektowanf®
nr ewid. GOSI011
nr ewid D08/0224/PBDI22
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B. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano  na postawie UKJ\WO wyk—onanie dokumentacji

projektowej wg stanu prawnego na dziern 23.12.2022 r. z uwzglednieniem obowigzujacych
przepiséw prawnych, w tym:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.(Dz.U. 2012,poz. 463);

[2] Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. GDDKIiA, Warszawa
2013.

[3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo

lekkiego oraz innych czesci drog —WR-D-63. Warszawa 2022
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan geomeﬁcz_nya'%rEuTc‘yjnych
i materiatowych dotyczacy wykonania przebudowy przedmiotowych drog wewnetrznych.
Zakres opracowania obejmuje drogi:

v odcineknr 1- dtugosé 250,00 m; dz. nr 289, 291, 318; obr. 0013 Wrociszow Dolny;

v odcinek nr 2- dtugo$¢ 155,00 m; dz. nr 318, 146; obr. 0013 Wrociszow Dolny;
v odcinek nr 3- dtugos¢ 182,00 m; dz. nr 315; obr. 0013 Wrociszéw Doiny;

v odcinek nr 4- dtugos¢ 144,00 m; dz. nr 319/3, 321; obr. 0013 Wrociszéw Dolny;
v odcinek nr 5- dtugosé 67,00 m; dz. nr 311; obr. 0013 Wrociszow Dolny;

v odcinek nr 6- dtugo$¢ 56,00 m; dz. nr 305; obr. 0013 Wrociszow Dolny.

3. DANE WYJSCIOWE

~ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym,

Ustalenia z Inwestorem,

'\'\\\‘

Opinia geotechniczna dla potrzeb przedmiotowe] inwestycji sporzadzona przez Firme

Ustugowa Jerzy Jarosz.
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lC. OPIS TECHNICZNY|

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drdg wewnetrznych na terenie
miejscowosci Wrociszéw Dolny na dz. nr 289, 291, 318, 146, 315, 319/3, 321, 311, 305 Obr.
0013 Wrociszé6w Dolny; jedn. ewid.: 022505_2 Sulikéw w ramach zadania pn. "Przebudowa
drég na terenie Gminy Sulikow".

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis stanu istniejgcego

Nawierzchnia wszystkich odcinkéw drég wewnetrznych wykonana jest jako nasyp drogowy
z ttucznia bazaltowego niesortowanego.

Drogi wewnetrzne stanowig dojazd i dojscie do posesji ofaz jako dojazdy do dziatek rolnych.
Na catej dtugosci d rogi sa utwardzone kamieniem famanym o migiszosci do 50 cm,
szerokosci 2,50- 3,0m.

W obrebie projektowanej przebudowy znajdujg sie sieci i przylacza wodociggowe oraz
podziemne linie kablowe elektroenergetyczne.

2.2. Roboty rozbiérkowe

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ peten zakres roboét rozbidrkowych istniejacy
w terenie, konieczny do zrealizowania rozwigzan projektowych przedstawiony w czesci
rysunkowej- rys. nr: rys. nr: D-03.01, D-03.02, D-03.03, D-04.01, D-04.02, D-05.01, D-06.01,
D-07.01, D-08.01.

w tym:

- rozbiérka istniejgcej nawierzchni do projektowanych rzednych;

- wycinka drzew.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwiazan projektowych

Przebudowa drég wewnetrznych w miejscowoséci Wrociszéw Dolny (odcinki od nr 1 do nr 6)
o facznej diugosci 854,00 [m] obejmuje wykonanie konstrukcji podatnej o nawierzchni jezdni
utwardzonej ulepszonej z betonu asfaltowego AC i poboczach nieulepszonych utwardzonych
z kruszywa tamanego. Projektowane zagospodarowanie obejmuje réwniez przepust i skarpy
przydrozne. Szczegétowe rozwigzania wg czesci rysunkowej. Profil trasy gtéwnie przebiega

po $ladzie istniejacym, tak by maksymalnie wykorzystac istniejace podbudowy. Niweleta
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drogi dostosowana maksymalnie do niwelety istniejgcej nawierzchni przy uwzglednieniu
wzmocnienia / regulacji trasy do uzyskania wymaganych pochylef w przekroju poprzecznym
i podtuznym.

Projekt obejmuje korytowanie do poziomu -0,10 oraz -0,54 celem wyniesienia korpusu jezdni
ponad istniejgcy teren, przy uwzglednieniu koniecznoéci nawigzania si¢ do istniejgcych wejé¢
» Wjazd6w na posesje i pozostatej infrastruktury.

3.2. Zalozenia projektowe

Przyjeto nastepujace parametry wyjéciowe:
v Droga wewnetrzna,

V' Przekréj 1x1 — jednopasowa, dwukierunkowa;

V" Predko$é projektowa Vp=30 km/h;

v’ Szeroko$¢ jezdni z betonu asfaltowego AC : 3,00 m;
Szerokos¢ poboczy z kamienia tamanego: 0,50 m;
Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne- 2%, 8%;
Pochylenia podtuzne jezdni—0,5% - 6% ;

tuki wypukte, wkleste — max .300 m;

Odwodnienie powierzchniowe;

AN NN Y RN

Dopasowanie projektowanej niwelety maksymalnie do istniejacej- przekrdj szlakowy na
catym odcinku.

3.3. Zestawienie projektowanych powierzchni i diugosci zagospodarowania drogowego

v" odcinek nr 1- dtugo$é¢ 250,00 m: dz. nr 289, 291, 318; obr. 0013 Wrociszéw Dolny;

® powierzchnia jezdni- AC 11 S 50/70 gr. 7cm 781,30 m2,
* powierzchnia poboczy 234,00 m2,
*  powierzchnia umocnionych skarp przydroznych 84,60 m2,

v"  odcineknr2 - dtugos¢ 155,00 m; dz. nr 318, 146; obr. 0013 Wrociszéw Dolny;

® powierzchnia jezdni- AC 11 S 50/70 gr. 7cm 477,00 m2,
* powierzchnia poboczy 150,50 m2,
e  dtugos¢ przepustu PP #3600 SN 10 8,0m,

v' odcinek nr 3- diugosc 182,00 m; dz. nr 315; obr. 0013 Wrociszéw Dolny;
® powierzchnia jezdni- AC 11 S 50/70 gr. 7cm 556,00 m2,

* powierzchnia poboczy 169,500 m2,
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v odcinek nr 4- dtugoéé 144,00 m; dz. nr 319/3, 321; obr. 0013 Wrociszéw Dolny;
e powierzchnia jezdni- AC115 50/70 gr. 7cm 441,00 m2,
e powierzchnia poboczy 140,50 m2,
v odcinek nr 5- dtugo$é 67,00 m; dz. nr 311; obr. 0013 Wrociszéw Dolny;
e powierzchnia jezdni-AC115 50/70 gr. 7cm 1137,00 m2,
e powierzchnia poboczy 467,00 m2,
v odcinek nr 6- dtugosé 56,00 m; dz. nr 305; obr. 0013 Wrociszéw Dolny;
e powierzchnia jezdni - AC 11 S 50/70 gr. 7cm 202,00 m2,
e powierzchnia poboczy 134,00 m2.
4. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Przeprowadzono badania geotechniczne na obiekcie w koniecznym zakresie. Dla wszystkich
odcinkéw nr 1- nr 6 drég wewnetrznych przyjeto grupg noénoéci podtoza gruntowego
nawierzchni G1 (dla odcinkéw nr 1, 2, 3, 4, 5)i G2 (dla odcinka nr 2).

Stwierdzono, ze podioze gruntowe pod obiekt stanowig nasyp drogowy 2 ttucznia
niesortowanego oraz piasek ze zwirem, mato wilgotny, w stanie bardzo zaggszczonym, glina
deluwialna. Woda gruntowa do poziomu 2,0 m spodu projektowanej konstrukgji
nawierzchni nie wystepuje.

Warunki gruntowe okreslono jako proste, przyjeto | kategorieg geotechniczna.

5. ROZWIAZANIA KONSTRU KCYJNO-MATERIAtOWE

5.1. Rozwigzania konstrukcyine

Zatozenia :

Dopuszczalny nacisk osi pojedynczych -100 kN;

Kategoria ruchu - N100<0,030 = KRO ;

Pobocza utwardzone nieulepszone z kamienia tamanego;
Przebieg niwelety drogi : nasyp do 0,5m / wykop do 0,5m;
Poziom zwierciadta wody gruntowej ZWG :brak

Warunki wodne —dobre;

Warstwa odcinajaca : geotkanina filtrujaco- separacyjna 20/20kN;
Rodzaj gruntu w podtozu gruntowym :

v odcinek nr 1- dfugo$¢ 250,00 m; dz. nr 289, 291, 318: obr. 0013 Wrociszéw Dolny;

odcinek nr 3- dtugo$¢ 182,00 m; dz. nr 315; obr. 0013 Wrociszéw Dolny;
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odcinek nr 4- dtugoé¢ 144,00 m: dz. nr 319/3, 321; obr. 0013 Wrociszéw Dolny;

odcinek nr 5- dtugo$¢ 67,00 m: dz. nr 311; obr. 0013 Wrociszéw Dolny:

odcinek nr 6- dtugosé 56,00 m: dz. nr 305; obr. 0013 Wrociszéw Dolny:

piasek ze zwirem , bzg, E2>80MPa, CBR>10% warunki wodne dobre, przyjeta grupa noénoéci
podtoza -G1;
v’ odcinek nr 2- dtugoé¢ 155,00 m; dz. nr 318, 146; obr. 0013 Wrociszéw Dolny;

|

glina deluwialna, pzw, WP>25, E2>60MPa, CBR=8%, warunki wodne dobre, przyjeta warstwa
odcinajgca z geowtékniny separacyjnej 20/20kN, Przyjeta grupa noénosci podtoza —-G2

1l

piasek piasek ze zwirem , bzg, E2>80MPa, CBR>10% warunki wodne dobre, przyjeta grupa
nosnosci podioza -G1

Odpornosé¢ nawierzchni na wysadziny (odcinek 1, 3, 4, 5, 6) : Hmin.=0,30xhz = 0,3*0,8=
0,24 m < Hcatk. =0,24 m

Odpornosé nawierzchni na wysadziny (odcinek 2) : Hmin.=0,40xhz = 0,4*0,8 = 0,32m
< Hcatk. =0,51 m

Warunek spetniony.

Przekroje konstrukcyjne

PRZEKROJ KONSTRUKC YINY K1 /IEZDNIA/
-odcinek nr 1 hm- A-C hm od +/- 0.0000 do +1.8500
- B-D hm od +/- 0.0000 do +0.6500
-odcinek nr 2- A-C hm od +/- 0.0000 do +0.8300
- B-D hm od +/- 0.0000 do +0.1200
-odcinek nr 3 hm od +/- 0.0000 do +1.8200
-odcinek nr 4 hm od +/- 0.0000 do +1.4400
-odcinek nr 5 hm od +/- 0.0000 do +0.6700
-odcinek nr 6 hm od +/- 0.0000 do +0.5600

RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 7,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KAMIENIA tAMANEGO 0/31,5 mm E2> 100 MPa 17,0
ISTNIEJACE POD{OZE GRUNTOWE - 1s>1,00; E2 >80 MPa -

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K2 /JEZDNIA/
-odcinek nr 2- A-C hm od + 0.8300 do +1.3300

RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 7,0
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—
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KAMIENIA tAMANEGO 0/31,5 mm E2> 130 MPa 17,0
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KAMIENIA tAMANEGO 0/63 mm E2> 80 MPa 25,0 |
WARSTWA ODCINAJIACA — GEOTKANINA O WYTRZ. NA ROZC.(wzdtuz/wszerz) MIN.

20/20kN
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE - E2 >=60 MPa I

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K3 /POBOCZE/

RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 - I1s>0,98 10,0

ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - 1s>0,97 -

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K4 /SKARPA PRZY DROZNA/

RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
WARSTWA HUMUSU 1 cm + HYDROOBSIEW 1,0
VIATA PRZECIWEROZYINA PP PRZESTRZENNA GR.10mm 1,0
WARSTWA HUMUSU GR. 3 cm; 30 |
GRUNT KORPUSU SKARPY ;

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K5 /TEREN ZIELONY/

RODZAJ MATERIALU | GR.[cm]
HUMUSOWANIE | OBSIEW MIESZANKA TRAW | 3,0
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE | -

PRZEKROJ W OBREBIE PRZEPUSTU

RODZAJ MATERIAtU | GR.[cm]
WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 mm E22 130 MPa 20,0

WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA
WYTRZ. NA ROZC.(WZDtUZ/WSZERZ) MIN. 20/20KN

| ZASYPKA Z POSPOLKI 0/20LUB 0/31,5 - 15>1,00 530 J

Pobocza

Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, 1s>0,98, wbudowane na podtozu uzupetnionym
gruntem rodzimym o is>0,97.

Zjazdy

Zjazdy do poszczegdlnych posesji przedstawione w czeéci rysunkowej wykona¢ zgodnie z
technologia przyjeta dla nawierzchni jezdni. Geometrig zjazdow wykonaé wg wskazanej na
rysunkach geometrii ( szer min. 3,0m . R=5,0m lub 1:1) , a ewentualne dodatkowe lokalizacje
ustali¢ w terenie.

Skarpy przydrozne
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Skarpy wyprofilowaé do pochylenia min. 1:1,5. Zamontowa¢ matg przeciwerozyjng PP
przestrzenng gr.10mm na warstwie humusu gr. 3cm. Nastepnie w Zamontowang mate
wbudowa¢ humus gr 1cm i dokonaé hydroobsiewu mieszankg traw. Geometria wg czesci
rysunkowe;j.

Przepust

W ramach przebudowy nalezy wymieni¢ rure betonowa na rure PP ¢ 600 SN10 L=8,00m o
tej samej dtugoéci i swietle przekroju. W trakcie uktadania przepustu bezposrednio na
gruncie (podsypce piaszczystej odseparowanej od gruntu geowtdkning ochronng), ksztatt
podioza powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury; podsypke nalezy
zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego; gérna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci karbu
powinna by¢ luina, aby karby rury mogly swobodnie sie w niej zagtebi¢; zasypka przepustu
do wysokosci co najmniej 30 ecm ‘ponad gérng krawed? przepustu powinna by¢ wykonana
mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o kiasie niejednorodnosci D5 lub
piaskiem gruboziarnistym;

Na gdérnej warstwie zasypki Zwirowej i gérnej warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego na catej powierzchni ciggu komunikacyjnego wbudowa¢ geotkaning 20/20 kN ,
dwukierunkows, przeznaczong do wzmacniania gruntu podioza.

Nad przepustem wykonaé odpowiedni przekréj konstrukcyjny nawierzchni wg rys. nr 04.03.
Na wlocie i wylocie rur wykona¢ umocnienie z kostki kamiennej 8/10 wbudowanej na
zaprawie cementowej 1:3 gr. min 20cm.

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe prefabrykowane zastosowano jako poprzeczne ograniczenie jezdni.
Krawezniki wbudowaé na tawie betonowej gr. 20cm z betonu zwirowego C12/15. Swiatto
kraweznikéw-0,0 cm. Przekroj wg czesci rysunkowej.

Teren zielony

Teren zielony w miejscach oznaczonych i wskazanych wykonaé¢ jako gorna warstwe terenu o
grubosci 3,0- 10,0 cm z ziemi urodzajnej (humusu) i obsiaé¢ mieszanka traw. Stosowac
mieszanki trawnikowe ozdobne dostosowane do miejsc zacienionych (mieszanka kostrzewy i

wiechliny).
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5.2. Rozwigzania materiatowe

Podtoze gruntowe

v Wg zataczonej opinii geotechnicznej. W przypadku koniecznoéci lokalnej wymiany gruntu
stosowa¢ kruszywo tamane 0/31,5 zaggszczane mechanicznie o E2>60MPa lub E2>80MPa.

Warstwa odcinajgca

Warstwa odcinajgca- geotkanina o o ponizszych parametrach wg EN ISO 10319:
v’ Wytrzymato$¢ na rozcigganie (wzdtuz/wszerz) 2 20/20 kN/m;

v/ Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/wszerz) 2 20/20 %;

v’ Odpornos$¢ na przebicie statyczne (metoda CBR) 2 2,20 kN/m;

v Umowny wymiar poréw Ogp 2 160;

v’ Predko$é przeptywu wody prostopadta do ptaszczyzny 2 15 mm/s.

Podbudowa zasadnicza

v Kruszywo tamane 0/31,5 mm ,UF9, k>10-5 m/s,

Beton asfaltowy - Warstwa $cieralna

v Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 5 50/70 spetniajacego wymagania PN-EN-
12591 z dostosowaniem do warunkéw polskich.

Emulsja asfaltowa - Warstwa szczepna

v Warstwe podbudowy przed ufozeniem warstwy wigzacej i przed ufozeniem warstwy
écieralnej nalezy skropi¢ powierzchnie emulsjy asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 (ilos¢ asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji).

Skarpa przydrozna

v’ Mata przeciwerozyjna PP przestrzenna gr. 10 cm
v Humus.
Przepust
v' Rura PP 600 SN 10
v/ Warstwa odcinajgca- geotkanina o o ponizszych parametrach wg EN ISO 10319:
e  Wytrzymatos¢ na rozciagganie (wzdtuz/wszerz) > 20/20 kN/m
e Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/wszerz) 2 20/20 %
e Odpornos¢ na przebicie statyczne (metoda CBR) 22,20 kN/m
e Umowny wymiar poréw Og 2 160
e Predko$¢ przeptywu wody prostopadta do ptaszczyzny 2 15 mm/s

v Geowldknina separacyjno-filtracyjna o ponizszych parametrach technicznych;
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e Gramatura = 250 g/m® wg EN ISO 9864
®  Grubosé¢=2,4 mm wg EN ISO 9863-1
® Max. wytrzymato$é na rozciaganie (wzdtuz/wszerz) = 20,0/20,0 kN/m wg EN ISO
10319
¢ Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/wszerz) = 40/40 % wg EN ISO 10319
® Odpornos¢ na przebicie statyczne = 3500 N wg EN ISO 12236
® Odpornosc na przebicie dynamiczne = 15 mm wg EN ISO 12236
v' Pospétka 0-31,5mm
v Beton C12/15

Krawezniki betonowe

v" Krawezniki betonowe najazdowe, prostokatne, klasa 1, jednowarstwowe, wymiary
15,0x22,0x100,0 cm.
6. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wéd deszczowych z obiektu, czyli ze wszystkich przebudowywanych
odcinkéw drég, bedzie odbywato sie bez zmian- powierzchniowo za pomocag odpowiednio
nadanych spadkéw podtuinych i poprzecznych jezdni.

7. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Projektowane roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlana.

Sztuke budowlang nalezy rozumie¢, jako catoksztatt wiedzy w danej dziedzinie; moina
positkowac sie aktualnymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych ITB, specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla przedmiotowego zadania
oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez odpowiednie techniczne instytucje.
Whbudowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie,
powinny posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zataczong informacje o wyrobie (deklaracje,
atest, itp.) oraz instrukcje, jezeli byta wymagana.

Dopuszcza sie doraine badanie wskaznika zageszczenia lekky piytg dynamiczng celem
okreslenia wymaganego E2 , poprzez korelacje z Evd . Do odbioru podtoza lub warstwy
konstrukcyjnej nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia plyta VSS celem uzyskania lo<2,2.
Lokalizacje badan ustali¢ z Inspektorem Nadzoru po dokonaniu korytowania /

przygotowania podfoia.
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Roboty nalezy wykonac i odebrac zgodnie z procedurami Zamawiajacego.

8. OCHRONA INSTALACH i URZADZEN PODZIEMNYCH

Na projektowanym zadaniu wystepuja nastepujace insta?!cje—podziemne:
v Odcinek nr 1- sie¢ wodociaggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v Odcinek nr 2- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v Odcinek nr 3- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v Odcinek nr 4- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v Odcinek nr 5- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v Odcinek nr 6- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne.
Przebiegajace instalacje podziemne nie powoduja kolizji z projektowanym obiekt, jedynie
mogq powstac skrzyzowania.

Na wskazanych odcinkach w razie koniecznoéci nalezy wykona¢ regulacje zasuw
wodomierzowych.

Na catym zadaniu (odcinkach nr 1 - nr 6) nie mozna wykluczyé przebiegu innych instalacji
i urzadzen podziemnych. W razie ich wystapienia nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniem.
W szczegdlnosci nalezy ustali¢ aktualny przebieg instalacji podziemnych u wiasciwych
instytucji na planie sytuacyjnym projektu. Odpowiedzialnym za realizacje ochrony instalacji
podziemnych jest osoba prowadzaca zadanie po stronie Inwestora wraz z kierownikiem
budowy po stronie Wykonawcy.

9. UWAGI KONCOWE

Okreélone parametry techniczne w sakresie rozwiazan materiafowych okreélono jako
minimalne. Istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatéw 0 lepszych parametrach
technicznych.

Na odcinku nr 2 ziokalizowanych jest kilka drzew do wyciecia na podstawie przepisow
odrebnych.

Remont przepustu nie podlega koniecznoéci dokonania zgtoszenia wodnoprawnego ze
wzgledu na wykonanie odwodnienia zgodnie z art. 3 pkt 8 prawa budowlanego jako
wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym

dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
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| - 250 cm E2 >=80 MPa
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JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
| RUNKCIA M INAZWISKO |_seec. |wRUPR |ropms |
PROJEKTANT |\ MGRINZ nevERvnA | DOS224/
BRANADROSOWA | ARKADILIS, PEREMICKH ®osone | redrz
Fm 7 RYsuww (o [sac [wems
OROGOWA | PREEKROINORMALNY - | 2312 | |
ODCINEKNR2 | 2022 D-04.02




RZUT PRZEPUSTU

Wilot umocniony . Wylotumocniony
brukiem &0 [ nddem 8110 |
.. nazaprawie cementowej | na zaprawie cementowej
Istniejocy tow o
umocniony | - —_ — — _ — _ _ . _ _ o . o | Jstnigjacy row
\ | | -~ umocmiony
{ ! -~
u . g |
Przepust 2 rur PP; SN10: | ~
-DN600,L=8,0m; j’
| . | |
et o st |
Jeninel :l> ot Jeruiies
przeplywu wody | | E>przeplywu wody
| | | |
|f In’ |
| f |
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU |
Warstwa Scieralna z betonu asfalfowes AC 11 S jx. 7 0em
d joza 2 kiuszywa fas ,0/31,5|
- gr. 20,0 cm E2>=130 MPa
~ warstwa odeinajaoa- GEOTKANINA FILTRSEP. o wytrz.|
na rozc.(wedluziwszerz) MIN. 20/20kN |
pospotka 0/20 fub 0/31,5 - gr. >30cm - I5>W| |
Przepust: ‘
Rura PP; SN10;
DN 600
e SO |
srednica \\ T |
A OBIEKT DROGA WEWNETRINA
. poiodla 0/20 0/315 INWESTOR GHINA SULIKOW. <|
WARSTWA ODCINAJACA- geowloknina min. 20/20kN UL DWORCOWA 5
1 59-975 SULIKOW. ‘
ADRES DZ.NR 318,146 ; OBR, 0013 WROCISZOW DOLNY;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW |
FUNKCIA
PROJEKTANT
‘ Y7L RYSUAY o | RIS |
PRIEPUST - 2312 T
_ DROGOWA ODCINEK AR 2 | 2022 D-04.03 |
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= | PROJEKTOWANA JEZDNIA Z BETONU
— ASFALTOWEGO

[ ] prouxrowane posocze urwarozone

f: ————— .| PROJEKTOWANA 0§ DROG!

|
| ISTMIEJACA SIEC WODOCIAGOWA Z ODCZEPAMI

] ISTNIEJACE LINIE KABLOWE
L | ELEKTROENERGETYCINE

‘ GRANICA DZIALKI

=y

) 300
o8 o J20 ARy wem
25 = ‘_I KRAWEZNIK J
3 E INAIAZDOWY 155226m N kierunex roenoc
=
T,
% A.«}J_ mil - NACHYLENIE POPRZECZNE JEZONI/ SPADK!
g g
g
% s - HEKTOMETRAZ
)
Br-ps i \ e 2369
L] ZWJ__ e
| omiexT DROGA WEWNETRZNA
WWESTOR | GMINA SULIKGW.
UL DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ.NR 315; OBR. 0013 WROCISZGW DOLNY;

JEDN.EWID.- 022505_2 SULIKOW

RUNKGHA e swazmisko |8PEC [wrupr_[Fooms
PROJEKTANT | MGRINZ

[BRANZA DROGONA ARKADIUSZ PEREMIC;
BRAIZA

DAYA SKALA
e A S T 212
ROGOWA
| DROGOWA | " oochexnms 2022 |”M s |

m |1m$mzu




PRZEKROJ NORMALNY I
hm od +/- 0,0000 do hm +1,8200

JEZDNIA

4 POBOCZE
Bocm "
300fem]

ki)

| WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 118 50/70 gr. 7,0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 6/315

-gr. 17,0cm- E2>=100 MPa
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - 1s>1,00; E2 >=80 MPa

3
~

’>POBOGZE 7 KRUSZYWA LAMANEGO (/31,5 gr. 10cm - 120,98

PODLOZE GRUNTOWE - 15>0,87

POBOCZE
Bom T

projektowana rzedna terenu
istnigjaca rzgdna lerent
9 projektowana rzgdna korylowania

- —

—
josIBT DROGA WEWNETRINA
| INWESTOR GMINA SULIKOW.
UL DWORCOWA 5
975 St

DZ. NR 315 ; OBR. 0013 WROCISZOW DOLNY;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

IRE | NAZWISKO

| srec_[wruer | PonAis

BRANZA

| DROGOWA

MGRINZ
BRAASROGWA_| ARKADIUSZ PEREMICK] osowt | Poor2
| DATA

SLYNERY A DOS/OZ2A!

TYTUL RYSUNKY SKALA | NRRYS.

PRIEKROJ NORMALNY H- | 2392
OOCINEKNR3 2022 - D050t




| ’:] PROJEKTOWANA JEZDNIA Z BETONU

ASFALTOWEGO
‘ {7 Prauexromwane Posocze urwarnzone

PROJEKTOWANA OS DROGI

E ISTNIEJACA SIEC WODOGIAGOWA Z ODCZEPAMY

[ ] isemceme rasowe
ELEKTROENERGETYCZNE

l: GRANICA DZIALK]

% - WYMIARY W CM
N xierunex péenoc

i - NACHYLENIE POPRZECZNE JEZDN! / SPADK!

[1] - HekTOMETRAZ

| oBiexr | DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR | GMINA SULIKOW
UL DWORCOWA 5
59-975 SULIKGW il
ADRES DZ. NR 319/3.321; OBR. 0013 WROCISZOW DOLNY:
JEDN.EWID.- 022505_2 SULIKGW
(R W INATWISKO SEC. |NRUPR | pooms |
PROEKTANT | MGRINZ nevecevan D0Si0224)|
\BRMADROGOM | ASKATHUISE PEREM] oROGOWE | pED/22
‘BWA TYTUE RYSUNKY

DATA 1
| PLANSYTUACYANY. 2312 |
], DRosowA ODCINEKNR 4 2022




PRZEKROJ NORMALNY I
hm od +- 0,0000 do hm +1,8200

POBOCZE JEZDNIA
s

2 . POBOCZE
B0cm

300fcm]

projektowana rzgdna ferentt ‘
Istnigjgca rzedna fereny

|— WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGQ AC 11 S 50/70 gr. 7,0cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5
-gr 17,0em - £2>=100 MPa

IJTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - 121,00, E2 >=80 MPa

K3 | oaexT DROGA WEWNETRZNA
POBOGZE Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - 15>0.98 ESTOR T
PODEOZE GRUNTOWE - 160,97 . szwims IS ‘
ADRES D7, NR 319/3,321; OBR, 0013 WROCISZOW DOLNY;
JEDNEWID.. 022505_2 SULIKGW
1 FUNKCJA IWNE | NAZWISKO SPEC. NRUPR. PODAIS
PROJEKTANT MGRINZ
avinonocoms | ARKADIUSZ PEREMICK(| 000w | Pabrzz |
rBRANZA TYTUL RYSUNKU - DATA »SW NRRYS.
orocowa | PRIEKROINGRMALNY 1| 2812
ODCINEKNR 4 2022 I 1 D-06.01




KRAWEZNIK
NAIAZDOWY 15x2

| PROJEKTOWANA JEZDNIA Z BETONU
! ASFALTOWEGO

[ rouexromane posocze urwarzone |

PROJEKTOWANA OS DROGI

E’ ISTMEJACA SIEC WODOCIAGOWA Z ODCZEPAM!
|:] ISTNIEJACE LINIE KABLOWE
ELEKTROENERGETYCZNE
]:‘ GRANICA DZIALK!
200
20 wemary w o
N xierunex poenoc
wZ%_ - NACHYLENIE POPRZECZNE JEZONI/ SPADKI

[1] -HexromeTrAz

OBIEKT DROGA WEWNETRZNA

[INWESTOR GMINA SULIKGW ]
UL DWRCOWA 5
59-975 SULIKGW

ADRES DZ.NR 311; OBR. 0013 WROCISZOW DOLNY-

JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

RINKCIA IME [NAZWISKO SPEC._INRUPR [ PODPIS

IPROEKTANT  (MGRINZ.
BRAA DROGOHA_| ARKADIUSZ PEREMICKY] Roooms | paorz2

ERANZA Ty RYsomky DATA skaA_IWRRYS. |
PLAN SYTUACYINY- 2312 | II
PROGOWA OCINEK N5 2022 | ™ | D07




PRZEKROJ NORMALNY I
hm od +- 0,0000 do hm +0,6700

JEZDNIA

300cm]

(K1)
b
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 118 50/70 gr. 7.0cm

" PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5
-gr. 17,0cm - E2>=100 MPa

L ISTNIEJACE PO OZE GRUNTOWE -1s>1,00 ; E2 >=80 MPa

(K3)

Q9
POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - 1s>0,98
PODLOZE GRUNTOWE - 150,87

POBOCZE
|

projektowana rzgdna terent
istniejaea rzgdna fereny
projektowana rzgdna korylowania |

OBIEKT

DROGA WEWNETRZNA ‘
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL DWORCOWA'S
59-975 SULIKGW.
ADRES DZ NR 311; OBR, 0013 WROCISZOW DOLNY;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKGIA WAE {HAZWISKO SPEC. | NRUPR | PODPIS |
PROJEKTANT | MGRINZ. |pos
1AR, | PBOI22 |

Im
g
3
Sk
s




)

2o ] PROJEKTOWANA JEZONIA Z BETONU
' G [ | ronees
g
s [ ] prouekrowane posocze urwarozone

N PROVEKTOWANA 0§ DROG!

:l ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA Z ODCZEPAMI

2409 ISTNIEJACE LINIE KABLOWE
ELEKTROENERGETYCZNE

GRANICA DZIALK]
20 4 womary wem
N wierune poenoc

2\% - NACHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI / SPADKI

[T -HextoMETRAZ
- \zsa:.
= nai |
Q;ZILED \
mee \znol i
2402 _[ !
: 202 \ |
240,10 - }l o4
"m0z
!
' i
OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL DWORCOWA §
L. 59-975 SULIKOW
ADRES DZ.NR 305 : OBR. 0013 WROCISZOW DOLNY:

JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

FUNKOA | g s awiso | _SPEC__WRUPR |poDAs
| PROJEKTANT [MGR It

N2
(Bi2Aorosom | ARKADIUSZ PEREMICK]] "ocom | paies |
YT RYSUNKU

BRANA DATA SKALA NRRYS.
PLAN SYTUACYINY- 2312
DR WA -
’ 060 COCINEK MRS 2022 | 10 | D08




PRZEKROJ NORMALNY I-/
hm od +/- 0,0000 do hm +0,5600

POBOCZE JEZDNIA .
4-PoBoCZE . : | POBOCZE

1300-300fcm] - hrm/- 0,000 do +0,0600
300fem] - hm+ 0,000 do +0,5600

projektowans rzedna tereny
istniejgea rzgdna terenu
Pprofe z¢dna
(k1)
o
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S5070gr. 7.0cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5
- 17,0cm - E2>=100 MPa ~
| ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - Is>1,00,; E2>=80 MPe
K3 (CIEKT DROGA WEWNETRZNA
| POBOCZE ZKRUSZYWALAMANEGO /31,5 3. 10cm - 1>0.98 "NWESTOR GHINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
| PODLOZE GRUNTOWE - 150,97 59975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 305 ; OBR. 0013 WROCISZOW DOLNY;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCIA MIE | NAZWISKO | SPEC. _|NRUPR__| PODPIS
FROJEKTANT | MGRINZ. revesr [ DOSI224/
| SRANZA DROGOWA | A1) 7 PE] DROGOWA | PBO22
BRANZA TYTUL RYSUNRY AT SKALA__| NRRYS
06 PRIEKROINORMALNY H- | 2812 | |
brRocowa ODCINEKNR 6 2022 D-08.01
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ZAt. NR 1- UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY ZAWODOWEJ PROJEKTANTA

- ® POLSKA
1 708 A
famsmity St NZYMIEROW
BUDOWNILTWA

Zaswiadczenie
o numerze weanyfikaoyjrym:
DOS-BKE-TXZ-VPR *

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0166/12

adres zamieszkania ul. Warszawska 15/10, 59-920 Bogatynia

jest cztonkiem Dolnoglaskiej Okregowe] izby Inzynierow Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

sarek Kalinski, Zastepca Preewodniczacego Rady Dolnosigskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Feodnie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowania elektsonicznej formy czynnodc prawnej wystarcza Hozenie ciwiadczenia woli w postaci elektroniczngj i opatrzenie go
walifikewanym podpisem elektronicznymn.

§ 2. Oéwiadezenie waoli 2oz wiormie el jezref jest réwnowaine I ciwiadczoniem woli das w formie pl
» Weryfikacjg poprawnodcl danych w niniej $wiadzeniv mona sp i€ z3 pomaocy numery weryBkacyinege mdwiadrzenia na
stronie Polskisj lzby Ingynierdw Budcwnictwa www plib.org.pt jub kentaktujgc sie @ hiurem wiaiciwe] Okregowe] lzby insynierdw

Budownickwa.

J



PROJEKT WYKONAWCZY 36
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MIEISCOWOSCI WROCISZOW DOLNY W RAMACH ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 07 grudnia 2022 r.
OKK.7131-24/2022122

PECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownichwa (fekst jednolity: Dz.U. z 20197, poz. 1117} tart12 ust, 2 i ust. 3. ust, 4c pkt 1,
art 14 ust. 1 pkt3 Wit b, art t5a ust 9, ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budewlane {tekst jednolity:
Dz U z 2021r, poz. 2357), po ustaleniu, e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowarnia
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu ra uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

magister inzynier z Kierunku budownictwo
urodzony dniz 30 lipca 1980 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0224/PBD/22

w specjalnosci inzynieryjnej drogowsj
do projektowania bez ograniczer

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazane na odwrocie decyzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Ingynisrsw
Budownictwa w Warszawle, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DolnoSigskie] Okregowe]
lzby inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorsczenis,

Zgodnie z art 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (teksf jednolity: Dz. U z 2022¢
poz. 2000} w trakcie biegu terminu do wriesienia odwolania strona moze zrzec slg prawa do wniesienia
odwolania wobec organu. kiory wydal decyzfe. Z dniem dorgezenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa ¢o wniesienia
odwolania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
L R N

Otrzymuija:

1. Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki
LN, Warszawska 1510
58-920 Bogatynia

2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby in2ynieréw Budownichwa

3.afa

stromal1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

jest upowazniony
w specjalnosei inzynieryjngj drogowej

do
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiekiu budowlanago takiego jak:

1jdroga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich opracz przepustdw;

2) droga dia ruchu | postoju statkdw powistrznych oraz przepust,
~ sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
bez ograniczeri.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia ninigjsze uprawniajg do sporzgdzania
projekiow zagaspodarowania dzialki lub tereny w zakresie specjalnosci inzynieryjne] drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

'éif,;‘m ‘:”:ﬂ‘ g ,if
v ol s
1. prof. dlf!’nab@gﬁmi Szydio
s
2. mgring. Jacek'Q ﬂ(}?)'

3. mgr inZ. Anna S@zkfwﬁf é

strona2z 2
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ZAt. NR 2- WYCIAG Z OPINII GEOTECHNICZNEJ

FIRMA USLUGOWA
ELEKTROTECHNIKA, GEOLOGIA

JEPIY IAROST oy g g
RaicwceWekie a4 SaLemenis | OPINIA Wrrociszow Dolny.
REGDY 230254340 - NP RIS 1T

Drogi majg nawierzchnie wykonane z kamienia famanego ré2nej gramatury
{niesort) i nasypy ro2ne w tym budowlane. Profile gectechniczne w miejscach badas,
przedsiawiono na zalaczonych dokumentacjach otwordw wiertniczych,

~ droga nr 305 (Kolonia), na rzednej terany.
- droge nr 315 (nachylona, zasioiska) na rzednej ferenu.
~droga nr 318; 31572, 32 1{nachylone, zastoiska) na rzednej tarenu,
- droga nr 289; 201 {nachyione) na rzedne] terenu,
—droga rr 311, dojazd na rzedne} terenu.

mgr s, Jo o wT
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