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/A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
[Projektant G’féwny:!

mgr inz. Arkadiusz Peremicki
specjalnosé inzynieryjna drogowa
nr upr. DOS/0224/PBD/22

o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH
W MIEJSCOWOSCI SULIKOW
NA DZ. NR 169, 196, 700, 707, 442, 444, 723/1, 723/3, 264; OBR. 0011
SULIKOW; JEDN. EWID.: 022505_2 SULIKOW W RAMACH ZADANIA PN.
»PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW"

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Data sporzadzenia: 23.12.2022r.

Inwestor: Gmina Sulikéw
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu:

Projektant mgr inz. Arkadiusz Peremicki mgr inz Arkadius 1P lr?‘r:icki
5 . sr e . . igfwiai

Branza drogowa: specjalnos¢ inzynieryjna drogowa esgme\:i;b nej drogowe]
L, WS$ kb idowlanym

nr upr. DO$/0224/PBD/22 do k\mﬁ‘%ﬁ? oniczeh

ip 3 17

J0112/WBD!
reewld. DO 0aPBDI22

nrewid. D
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B. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt techniczny opracowano na postawie umowy o wykonanie dokumentacji projektowej
wg stanu prawnego na dzien 23.12.2022 r. z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw
prawnych, w tym:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.(Dz.U. 2012,poz. 463);

[2] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. GDDKIA, Warszawa
2013.

[3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drég —~WR-D-63. Warszawa 2022

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ' przedstawienie rozwigzan geometrycznych, konstrukcyjnych
i materiatowych dotyczacy wykonania przebudowy przedmiotowych drég wewnetrznych.
Zakres opracowania obejmuje drogi:

v odcinek nr 1- dtugo$¢ 265,00 m; dz. nr 169, 196; obr. 0011 Sulikéw;

v odcinek nr 2- dtugo$¢ 80,00 m; dz. nr 700; obr. 0011 Sulikéw;

v odcinek nr 3- dtugo$¢ 122,00 m; dz. nr 707; obr. 0011 Sulikéw;

v' odcinek nr 4- dtugo$¢ 200,00 m; dz. nr 442, 444, 321; obr. 0011 Sulikéw;
v odcinek nr 5- dtugo$¢ 74,00 m; dz. nr 723/1, 723/3; obr. 0011 Sulikéw;
v" odcinek nr 6- dtugos$¢ 46,00 m; dz. nr 264; obr. 0011 Sulikow.

3. DANE WYJSCIOWE

v' Mapa sytuacyjﬁo—wysokoéciowa,

v' Dane z inwentaryzacji i wizji lokalnej na obiekcie budowlanym,

v"  Ustalenia z Inwestorem,

v' Opinia geotechniczna dla potrzeb przedmiotowe]j inwestycji sporzadzona przez Firme

Ustugowa Jerzy Jarosz.
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IC. OPIS TECHNICZNY|

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drég wewnetrznych na terenie
miejscowosci Sulikéw na dz. nr 169, 196, 700, 707, 442, 444, 723/1, 723/3, 264; Obr. 0011
Sulikéw; jedn. ewid.: 022505_2 Sulikéw w ramach zadania pn. "Przebudowa drég na terenie
Gminy Sulikéw".

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis stanu istniejgcego

Nawierzchnia wszystkich odcinkéw drég wewnetrznych wykonana jest jako nasyp drogowy
z ttucznia bazaltowego niesortowanego oraz nasyp drogowy z pospoétka.

Drogi wewnetrzne stanowig dojazd i dojscie do posesji oraz jako dojazdy do dziatek rolnych.
Na catej dtugosci drogi sg utwardzone kamieniem tamanym i nasypem drogowym z pospotka
0 migzszosci do 60 cm, szerokosci 2,50- 3,0 m.

W obrebie projektowanej przebudowy znajdujg sie sieci i przytacza wodociggowe, sieci
i przytacza kanalizacji sanitarnej oraz podziemne linie kablowe elektroenergetyczne
i teletechniczne.

2.2. Roboty rozbidrkowe

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ peten zakres robét rozbiérkowych istniejacy
w terenie, konieczny do zrealizowania rozwigzan projektowych przedstawiony w czesci
rysunkowej- rys. nr: rys. nr: D-03.01, D-03.02, D-03.03, D-04.01, D-05.01, D-05.02, D-06.01,
D-07.01, D-08.01.

w tym:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni do projektowanych rzednych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwigzan projektowych

Przebudowa drég wewnetrznych w miejscowosci Sulikow (odcinki od nr 1 do nr 6) o tacznej
dtugoéci 787,00 [m] obejmuje wykonanie konstrukcji podatnej o nawierzchni jezdni
utwardzonej ulepszonej z betonu asfaltowego AC i poboczach nieulepszonych utwardzonych
z kruszywa tamanego oraz o nawierzchni jezdni utwardzonej ulepszonej i poboczach
ulepszonych utwardzonych z kostki betonowej. Projektowane zagospodarowanie obejmuje

rowniez $ciek odwodnieniowy z koryt muldowych. Szczegétowe rozwigzania wg czesci
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rysunkowej. Profil trasy gtéwnie przebiega po sladzie istniejagcym, tak by maksymalnie
wykorzystaé istniejgce podbudowy. Niweleta drogi dostosowana maksymalnie do niwelety
istniejgcej nawierzchni przy uwzglednieniu wzmocnienia / regulacji trasy do uzyskania
wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym i podtuznym.

Projekt obejmuje korytowanie do poziomu -0,10 oraz -0,28 celem wyniesienia korpusu jezdni
ponad istniejacy teren, przy uwzglednieniu koniecznosci nawigzania sie do istniejagcych
wejsé, wjazddw na posesje i pozostatej infrastruktury.

3.2. Zatozenia projektowe

Przyjeto nastepujace parametry wyjéciowe:
Droga wewnetrzna,

Przekréj 1x1 — jednopasowa, dwukierunkowa;

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

Szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego AC: 3,00 m;
Szerokos$¢ poboczy z kamienia tamanego: 0,25m; 0,50 m;
Szerokos$¢ jezdni z kostki betonowej: 2,50-3,00 m;
Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne- 2%, 8%;
Pochylenia podtuine jezdni—0,5% - 6% ;

tuki wypukte, wkieste — max .300 m;

Odwodnienie powierzchniowe;

AN N NN N Y N N U NN

Dopasowanie projektowanej niwelety maksymalnie do istniejacej- przekroj szlakowy na
catym odcinku.

3.3. Zestawienie projektowanych powierzchni i dtugosci zagospodarowania drogowego

v' odcinek nr 1- dtugo$é 265,00 m; dz. nr 169, 196; obr. 0011 Sulikéw;
e  powierzchnia jezdni- AC11 S 50/70 gr. 7cm 820,00 m2,
e powierzchnia poboczy 232,50 m2,
v odcinek nr 2 - dtugo$¢ 80,00 m; dz. nr 700; obr. 0011 Sulikéw;
e  powierzchnia jezdni- AC11 S 50/70 gr. 7cm 261,85 m2,
e  powierzchnia poboczy 82,30 m2,
v odcinek nr 3- dtugoé¢ 122,00 m; dz. nr 707; obr. 0011 Sulikéw;
e powierzchnia jezdni- AC 11 S 50/70 gr. 7cm 380,00 m2,

e  powierzchnia poboczy 96,00 m2,
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v'  odcinek nr 4- dtugo$é 200,00 m; dz. nr 442, 444; obr. 0011 Sulikéw;
e  powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 616,61 m2,

v" odcinek nr 5- diugoéé 74,00 m; dz. nr 723/1, 723/3; obr. 0011 Sulikéw;

e powierzchnia jezdni- AC 11 S 50/70 gr. 7cm 229,00 m2,
e  powierzchnia poboczy 30,00 m2,
e  dtugosc¢ korytek muldowych odwadniajacych 74,00 m,

v"  odcinek nr 6- dlugo$¢ 46,00 m; dz. nr 264; obr. 0011 Sulikéw;
e powierzchnia jezdni- AC 11 S 50/70 gr. 7cm 143,80 m2,

*  powierzchnia poboczy 45,20 m2.

4. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Przeprowadzono badania geotechniczne na obiekcie w koniecznym zakresie. Dla wszystkich

odcinkdw nr 1- nr 6 drog wewnetrznych przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego

nawierzchni G1.

Stwierdzono, ze podloze gruntowe pod obiekt stanowia nasyp drogowy z tlucznia

niesortowanego, nasyp drogowy z pospotkg oraz piasek ze zwirem, mato wilgotny, w stanie

bardzo zageszczonym.

Woda gruntowa do poziomu -2,0 m spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni nie

wystepuje.
Warunki gruntowe okreslono jako proste, przyjeto | kategorie geotechniczna.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

5.1. Rozwigzania konstrukcyine

Zatozenia :
Dopuszczalny nacisk osi pojedynczych -100 kN;
Kategoria ruchu - N100<0,030 = KRO ;

Pobocza utwardzone nieulepszone z kamienia tamanego, utwardzone ulepszone z kostki

betonowej;

Przebieg niwelety drogi : nasyp do 0,5m / wykop do 0,5m;
Poziom zwierciadta wody gruntowej ZWG :brak

Warunki wodne —dobre;

Warstwa odcinajaca : geotkanina filtrujgco- separacyjna 20/20kN;

Rodzaj gruntu w podtozu gruntowym :
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v’ odcinek nr 1- dtugo$é¢ 265,00 m; dz. nr 169, 196; obr. 0011 Sulikéw;

v" odcinek nr 2- dtugo$¢ 80,00 m; dz. nr 700; obr. 0011 Sulikéw;

v odcinek nr 3- dtugos¢ 122,00 m; dz. nr 707; obr. 0011 Sulikow;

v odcinek nr 4- dtugo$éé 200,00 m; dz. nr 442, 444, 321; obr. 0011 Sulikdw;

v odcinek nr 5- dtugos$¢ 74,00 m; dz. nr 723/1, 723/3; obr. 0011 Sulikéw;

v" odcinek nr 6- dlugo$¢ 46,00 m; dz. nr 264; obr. 0011 Sulikéw;

|

grunt rodzimy spoisty o WP>25, E2>80MPa, CBR=10%, warunki wodne dobre, przyjeta
warstwa odcinajgca z geowtdkniny separacyjnej 20/20kN, Przyjeta grupa nosnosci podtoza —
G1

Il

piasek piasek ze zwirem , bzg, E2>80MPa, CBR>10% warunki wodne dobre, przyjeta grupa
nosnosci podtoza —G1.

Odporno$é nawierzchni na wysadziny (odcinek nr 1-6): Hmin.=0,30xhz = 0,3*0,8=
0,24 m < Hcatk. = 0,24 m; 0,28 m.

Warunek spetniony.

Przekroje konstrukcyine

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K1 /JEZDNIA/
-odcinek nr 1 hm- A-B hm od +/- 0.0000 do +0.4600
- C-D hm od +/- 0.0000 do +2.1900
-odcinek nr 2- hm od +/- 0.0000 do +0.8000
-odcinek nr 3 hm od +/- 0.0000 do +1.2200
-odcinek nr 5 hm od +/- 0.0000 do +0.7400
-odcinek nr 6 hm od +/- 0.0000 do +0.4600

RODZAJ MATERIALU GR. [cm]
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 7,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KAMIENIA tAMANEGO 0/31,5 mm E2> 100 MPa 17,0

ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE - Is>1,00; E2 280 MPa -

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY K2 /POBOCZE/

RODZAJ MATERIAtU GR. [cm]
POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 - 1s>0,98 10,0

ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - Is>0,97 -
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K3 /JEZDNIA/

-odcinek nr 4 hm od +/- 0.0000 do +1.9900
RODZAJ MATERIALU GR. [em]
KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA 10 x 20 cm, KOLOR SZARY 8,0
PODSYPKA Z MIAtU KAMIENNEGO 0/4 mm 3,0
PODBUDOWA ZASADNICZA Z THUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH. 170
0/31,5 mm E,,> 100 MPa !
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE- Is >1,00; E2 > 80 MPa -

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY K4 /POBOCZE/
RODZAJ] MATERIAtU GR. [em]
KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA 10 x 20 cm, KOLOR SZARY . 8,0 !
PODSYPKA Z MIAtU KAMIENNEGO 0/4 mm 30 [
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH. 17,0/30,0 '
0/31,5 mm E,,= 100 MPa/tAWA Z BETONU ZWIROWEGO C12/15 g ’
ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE- Is >1,00; E2 > 80 MPa -

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY K5 /KORYTO MULDOWE/

RODZAJ MATERIALU GR. [em]
KORYTKO MULDOWE 50 NA tAWIE Z OPOREM
Z BETONU €12/15 /W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ KOSTKA GRANITOWA 6/8 cm 15
-GEOMETRIA ANALOGICZNIE
tAWA BETONOWA C 12/15 gr. 20-25cm 20-25
ISTNIEJACA PODtOZE GRUNTOWE Is>1,00 ; E2 >=80 MPa

Pobocza

Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 mm, 1s>0,98, wbudowane na podfozu uzupetnionym

gruntem rodzimym o 1s>0,97.

Zjazdy

Zjazdy do poszczegdinych posesji przedstawione w czesci rysunkowej wykona¢ zgodnie z

technologia przyjeta dla nawierzchni jezdni. Geometrie zjazddw wykona¢ wg wskazanej na

rysunkach geometrii ( szer min. 3,0m . R=5,0m lub 1:1) , a ewentualne dodatkowe lokalizacje

ustali¢ w terenie.

Koryta odwodnieniowe jezdni

Koryta z prefabrykowanych koryt muldowych 50, kostka granitowa 6/8 w jezdni na

podbudowie z betonu C12/15 gr. 30cm. Geometria wg czesci rysunkowej.

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe prefabrykowane zastosowano jako poprzeczne ograniczenie jezdni.
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Krawezniki wbudowaé na tawie betonowej gr. 20 cm z betonu zwirowego €12/15. Swiatto
kraweznikow-0,0 cm. Przekrdj wg czesci rysunkowe;.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe prefabrykowane zastosowano jako podtuzne ograniczenie jezdni.
Obrzeza wbudowaé na tawie betonowej gr. 20 cm z betonu zwirowego C12/15. Swiatfo

kraweznikow-0,0 cm. Przekrdj wg czesci rysunkowej.

5.2. Rozwigzania materiatowe

Podtoze gruntowe

v’ Wg zatgczonej opinii geotechnicznej. W przypadku koniecznosci lokalnej wymiany gruntu
stosowac kruszywo tamane 0/31,5 zageszczane mechanicznie o E2>80MPa.

Warstwa odcinajaca

Warstwa odcinajaca- geotkanina o o ponizszych parametrach wg EN ISO 10319:
v' Wytrzymato$é¢ na rozcigganie (wzdtuz/wszerz) = 20/20 kN/m;

v" Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/wszerz) 2 20/20 %;

v Odpornosé na przebicie statyczne (metoda CBR) > 2,20 kN/m;

v" Umowny wymiar poréw Og, 2 160;

v" Predkos$¢ przeptywu wody prostopadta do ptaszczyzny > 15 mm/s.

Podbudowa zasadnicza

v’ Kruszywo tamane 0/31,5 mm ,UF9, k>10-5 m/s,

Beton asfaltowy - Warstwa Scieralna

v/ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 spetniajgcego wymagania PN-EN-
12591 z dostosowaniem do warunkéw polskich.

Emulsja asfaltowa - Warstwa szczepna

v Warstwe podbudowy przed utozeniem warstwy wigzgcej i przed utozeniem warstwy
Scieralnej nalezy skropi¢ powierzchnie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 (ilos¢ asfaltu
po odparowaniu wody z emuls;ji).

Kostka betonowa

v’ Kostka betonowa brukowa niefazowana, prostokatnej, typ prostopadtoscienny gr. 8,0 cm
wymiary 8,0x10,0x20,0 cm,

Koryta odwodnieniowe jezdni

v Koryto muldowe prefabrykowane 50x50x15cm
v' Kostka granitowa 6/8
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v Beton C12/15

Krawezniki betonowe

v’ Kraweziniki betonowe najazdowe, prostokatne, klasa 1, jednowarstwowe, wymiary
15,0x22,0x100,0 cm,

Obrzeza betonowe

v’ Obrzeia betonowe, prostokatne, klasa 1, jednowarstwowe, wymiary 8,0x30,0x100,0 cm.

6. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wéd deszczowych z obiektu, czyli ze wszystkich przebudowywanych
odcinkéw drég, bedzie odbywato sie bez zmian- powierzchniowo za pomocy odpowiednio
nadanych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni oraz $cieku odwodnieniowego z koryt
muldowych.

7. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Projektowane roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujacymi przepisami oraz sztukg budowlang.

Sztuke budowlang nalezy rozumieé, jako catoksztatt wiedzy w danej dziedzinie; mozna
positkowaé sie aktualnymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych ITB, specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla przedmiotowego zadania
oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez odpowiednie techniczne instytucje.
Wbudowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie,
powinny posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zataczong informacje o wyrobie (deklaracje,
atest, itp.) oraz instrukcje, jezeli byta wymagana.

Dopuszcza sie doraine badanie wskainika zageszczenia lekky plyta dynamiczng celem
okreslenia wymaganego E2 , poprzez korelacje z Evd . Do odbioru podioza lub warstwy
konstrukcyjnej nalezy sprawdzi¢ wskainik zageszczenia ptyta VSS celem uzyskania lo<2,2.
Lokalizacje badah ustali¢é z Inspektorem Nadzoru po dokonaniu korytowania /
przygotowania podtoza.

Roboty nalezy wykonac i odebrac zgodnie z procedurami Zamawiajgcego.

8. OCHRONA INSTALACJI i URZADZEN PODZIEMNYCH

Na projektowanym zadaniu wystepujg nastepujace instalacje podziemne:
v" Odcinek nr 1- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v' Odcinek nr 2- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;
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v" Odcinek nr 3- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v' Odcinek nr 4- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v Odcinek nr 5- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne;

v’ Odcinek nr 6- sie¢ wodociggowa z odczepami oraz linie kablowe elektroenergetyczne.
Przebiegajace instalacje podziemne nie powoduja kolizji z projektowanym obiekt, jedynie
moga powstac skrzyzowania.

Na wskazanych odcinkach w razie koniecznosci nalezy wykonaé regulacje zasuw
wodomierzowych.

Na catym zadaniu {(odcinkach nr 1 - nr 6) nie mozna wykluczy¢ przebiegu innych instalagji
i urzadzen podziemnych. W razie ich wystgpienia nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniem.
W szczegdlnosci nalezy ustalic aktualny przebieg instalacji podziemnych u wiasciwych
instytucji na planie sytuacyjnym projektu. Odpowiedzialnym za realizacje ochrony instalacji
podziemnych jest osoba prowadzaca zadanie po stronie Inwestora wraz z kierownikiem
budowy po stronie Wykonawcy.

9. UWAGI KONCOWE

Okreslone parametry techniczne w zakresie rozwigzan materiatowych okreslono jako
minimalne. Istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatdw o lepszych parametrach
technicznych.

Na odcinku nr 2 zlokalizowanych jest kilka drzew do wyciecia na podstawie przepiséw
odrebnych.

Remont koryt muldowych nie podlega koniecznosci dokonania zgtoszenia wodnoprawnego
ze wzgledu na wykonanie odwodnienia zgodnie z art. 3 pkt 8 prawa budowlanego jako
wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym

dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
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PODPIS PROJEKTANTA -
CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Gtéwny Projektant: mgr inz. Arkadiusz Peremicki
Proje.ktant specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
Branza drogowa: nr upr. D0$/0224/PBD/22

Data opracowania: 23.12.2022 .
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D. CZESE RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW
LP. | NRRYS. | NAZWA RYSUNKU NR STR.
1 D-01 | PLAN ORIENTACYINY- ODCINEK NR 1 15
2. D-02 | PLAN ORIENTACYINY- ODCINEK NR 2-6 16
2. D-03 | PLAN SYTUACYINY- ODCINEK NR 1 17
3. D-03.01 | PRZEKROJ NORMALNY I-I- ODCINEK NR 1-A-B 18
4. | D-03.02 | PRZEKROJ NORMALNY li-ll- ODCINEK NR 1-C-D 19
5. D-03.03 | PRZEKROJ NORMALNY Ili-lll- ODCINEK NR 1-C-D 20
6. D-04 | PLAN SYTUACYINY- ODCINEK NR 2 21
7. D-04.01 | PRZEKROJ NORMALNY I-I- ODCINEK NR 2 22
8. D-05 | PLAN SYTUACYINY- ODCINEK NR 3 23
9. D-05.01 | PRZEKROJ NORMALNY I-I- ODCINEK NR 3 24
10. | D-05.02 | PRZEKROJ NORMALNY II-Il- ODCINEK NR 3 25
11. D-06 | PLAN SYTUACYINY- ODCINEK NR 4 26
12. | D-06.01 | PRZEKROJ NORMALNY I-I- ODCINEK NR 4 27
13. D-07 | PLAN SYTUACYINY- ODCINEK NR 5 28
14. | D-07.01 | PRZEKROJ NORMALNY I-I- ODCINEK NR 5 29
15. D-07 | PLAN SYTUACYINY- ODCINEK NR 6 30
16. | D-07.01 | PRZEKROJ NORMALNY I-I- ODCINEK NR 6 31




Sulikow
Podgdrze

4 - ;
- 780, 55/2 ; OBR. 022505_2.0011 SUL/KOW :
JEDN. EWID 022505 2, SULIKOW

OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 39/1, 39/2, 39/3, 767, 779, 773/2, 769, 780, 552 ;
OBR. 022505_2.0011 SULIKOW!
JEDN.EWID.: 022505_2, SULIKOW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYJNA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICKI| PRosowA | PaD/22
BRANZA TYTUE RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
DROGOWA PLAN SYTUACYJNY 22%2 1:10000 | D-01




DZ. NR 169, 193 UB 0011 SULJKOW;
JEDN EWID 022505_2 SULIKOW

OBIEKT

DROGI WEWNETRZNE

INWESTOR

GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW

ADRES

DZ. NR 169, 196, ; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 700 ; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 707 ; OBR. 0011 SULIKOW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 442,444 ; OBR. 0011 SULIKOW:;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 723/1; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 264; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO SPEC. NRUPR. | PODPIS

PROJEKTANT
BRANZA DROGOWA

MGR INZ. INZYNIERYJINA | DOS/0224/
ARKADIUSZ PEREMICKI| PFosows | pan/22

BRANZA

TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.

DROGOWA

PLAN SYTUACYJUNY - 2312
ODCINEK NR 1 2022

1:10000

D-01




DZ.NR 264"09}'?-0077 SULIKOW:
@ JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

NG TR RV N
Sulikow

Ko ODCINEK AR %
802, NR 707" OBR. 0071 SULIKOW: B2

JEDN.EWID.: 022505 2 SUUKOW

OBR. 0011 SULIKOW
JEDN EWID 022505_2 SULIKOW ¥-

W DZ NR 442, 4m11SULIKOW s
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW i

OBIEKT DROGI WEWNETRZNE
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 169, 196, ; OBR. 0011 SULIKOW:

JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 700 ; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 707 ; OBR. 0011 SULIKQW;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 442,444 ; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 723/1, 723/3 ; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

DZ. NR 264; OBR. 0011 SULIKOW:;
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NRUPR. PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERY.NA | DOS/0224/
BRANZADROGOWA | ARKADIUSZ PEREMICK]I| PRocowa | PaD/22
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
PLAN SYTUACYJNY- 23.12.
DROGOWA : -
ODCINEK NR 2-6 2022 1:10000 D-02
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(PLK) h

E ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA Z ODCZEPAM

ISTNIEJACE LINJE KABLOWE =
TELETECHNICZNE OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
[ crancaozax INWESTOR GMINA SULIKOW.
UL DWORCOWA5
220 1 ARy wew 50.975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 769, 196, ; OBR, 0011 SULIKOW;
N KERUNEK POINOC JEDN.EWID.: §22505_2 SULIKOW
FUNKCIA E INAZISKO. e, |wrorR roos |
w_ - NACHYLENIE POPRZECZNE JEZDM! / SPADK! Eoryr | e
BRMNZAOROGOMA | ARKADIUSZ PEREMICK] o°ooms | Peo/zz
- HEKTOMETRAZ E TYTUL RYSUNKU. DATA SKALA
PLAN SYTUACYINY- B |
| DROGOWA ptdlori 022 | T | D03




projektowana rzedna tereny
Istniefaca rzedna terenu
Proj rzedna

ODCINEK NR 1- A-B
-PRZEKROJ NORMALNY I
hm od +/- 0,0000 do hm +0,4600

JEZDNIA

+/-0,0000 - +0.0560 - od 600 fem] do 300 fom]
+0,0560 - +0.4600 - 300 fom]

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 § 5070 gr. 7,0em

 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5
-gr. 17,0 cm - E2>=100 MPa

WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.

 ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE -1s>1,00 ; £2>=80 MPa

: =
OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
— -
2 s S,
| POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO 6/31,5 gr. 10cm - Is>0,98 1 w
ADRES DZ NR 169, 196 ; OBR. 0011 SULIKOW;
| PODLOZE GRUNTOWE - 150,97 JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCIA NRUPR PODPIS
PROJEKTANT
BRANZA DROGOWA DROGOA PBDI22
BRANZA DATA SKALA NRRYS.
%12
DROGOWA 2022 - | D-03.01




ODCINEK NR 1-C-D
-PRZEKROJ NORMALNY I1-it
hm od +/- 0,0000 do hm +2,0000

JEZDNIA

POBOCZE

POBOCZE
Y ¥

+/:0,0000 - +0,0500 - od 400 form] do 300 ]
+0,0500 - +2.0000 - 300 fom]

S0em

(K1)

" PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5
-gr. 17,0cm - E2>=100 MPa

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 $ 50/70 gr. 7.0 em

WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.

" STMIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - 15>1,00,; E2>=80 MPa

K2
POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - 1s>0,98

PODEOZE GRUNTOWE - 120,97

P rzedna ferenu
istniejaca rzedna terenu
fe rzetna
MIN. 20/20kN
(OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL DWORCOWA 5
59-975 SULIKOIW
ADRES DZ.NR 169, 196 ; OBR. 6011 SULIKOW;
JEDN.EWID. 022605_2 SULIKOW
FUNKCIA | seec. [wmuer [ pones
PROVEKTANT | MGRINZ. | vzvesrvmn | |
ARKADIUSZ PEREMICK' { PR
BRANZA TYTUL RYSUNKU | DATA
ODCINEKNR1-CD | 2312,
DROGOWA
060 -PRIEKRO NORMALNY i1l | 2022




ODCINEKNR 1-C-D

-PRZEKROJ NORMALNY I
hm od+ 2,0000 do hm +2,1900
POBOCZE | JEZDNIA POBOCZE
o 300 fem)

1
projektowana rzgdna tereny i e
istniejgca rzedna terentt ;

I

1zgdna

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 8 50/70 gr. 7,0 om
| PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5
-gr. 17,0cm- E2>=100 MPa
WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.(wedhuziwszerz) MIN. 20/20kN
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE - 151,00 ; £2>=80 MPa

(L DROGA WEWNETRZNA
—
K2 INWESTOR GMINA SULIKOW
28 UL OWORCOWA5
POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 v, 10cm - 550,98 50-975 SULIKOW.
, ADRES DZ. NR 169, 196 ; OBR. 0011 SULIKOW;
PODLOZE GRUNTOWE - I5>0,87 _— JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKCIA [ srec.|nRurR | PoDPSS
PROJEKTANT | MORINZ poswza|
ARKADIUET DEREMICKE trocoma | papizz
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA | NRRYS.
ODGINEK AR 1- CD 2312,
DROGOWA A
-PRZEKROS NORMALNY 1| 2022 | D-03.03
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projektowana rzedna terenu
istriejgca rzedna teremyt

ODCINEK NR 2-

PRZEKROJ NORMALNY I
hm od +/-0.0000 do hm +0.8000 .
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
50¢cm ¥ ¥ Bcem

+/-0.0000 - +0.6950 - 250 fom]
+0.6950 - +0.8000 - od 250 fom] do 1020 fom]

rzedna

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 $ 50/70 gr. 7,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5

-gr. 17,0 cm - E2>=100 MPa

WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.(wzduz/wszerz} MiN. 20/20kN
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - is>1,00; £2 >=80 MPa

k2
POBQOCZE 7 KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - 1s>0,98
PODEOZE GRUNTOWE - 520,97

ORIEXT DROGA WEWNETRINA
INWESTOR GMINA SULIKOW.
UL. DWORCOWA 5
ADRES DZ. NR 700 ; OBR. 0011 SULIKOW;
JEDN EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKGIA IMEE | RAZWISKO SPEC. NRUPR | PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ
ARKADIUSZ PEREMICK(] osos | paorz
BRANZA TYTUL RYSUNKL DATA |SKALA | m
ODCINEK NR 2- 2312,
DRocowA PRZEKROS NORMALNY 1 2022 Dmﬂ,




_| PROJEKTOWANA JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE

[
PROJEKTOWANA 0§ DROG!
PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI BETONOWE
 I—

|

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA Z ODCZEPAM!

ISTNIEJACE LINIE KABLOWE
TELETECHNICZNE / ELEKTROENERGETYCZNE

GRANICA DZIALKI
2 L wmaRY W oM |
N kiErunex POLNOC

& - NACHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI! / SPADKI

{1} - HeTOMETRAZ

OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL DWORCOWA §
= 50-975 SULIKOW
ADRES DZ. NRT07 ; OBR. 0011 SULIKOW;
YRR 2870 - JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
RO, P = & s
WWWM‘F‘% NZ’ { iy A C F O Afire 7 e FUNKGIA I NAZWISKO [ sPec._[NRUPR_| PODAS
2085 L - " 3 NG5 q PROJEKTANT | MGRINZ . | sy p0swz2ss
Fy e S p ) = L o o erua bR0cws | ARKADIUSZ PEREMICKI 205 | peorz2
3 he 2 o & i\ |Brarza TYTUL RYSUNKY [DATA_ [SiaA | ARRYS.
o i PLANSYTUACYINY- | 2312 |
| orosons ODCINEK IR 22 | 150 | D05




projekiowana rzgdna terenu
istniejaca rzedna lerenu

ODCINEK NR 3-
PRZEKROJ NORMALNY I
hm od +/- 0,0000 do hm +0,4400

JEZDNIA

300 fem]

rzgdna

POBOCZE
25¢m

[_;_?_1__.

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 118 50/70 ¢r. 7,0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO (/31,5
-gr. 17,0 cm - E2 >=100 MPa

WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.{w MIN. 20/20kN
ISTMIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - 15>1,00; £2>=80 MPa
OBIEXT DROGA WEWNETRZNA
N
K2! INWESTOR GMINA SULIKOW
= UL DWORCOWA 5
| POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO 031,5 gr. 100m - 20,98 59075 SULIKOW
; ADRES DZ NR707 ; OBR. 0011 SULIKOW,:
PODLOZE GRUNTOWE - (0.5 JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
FUNKGA MIE | NAZWISKO SPEC, _|NRUPR | PODPIS.
PROJEKTANT  |MGRINZ.
SMAROGONA | 55 KADIUSZ PEREMICKI| oRosowa | paniz2
BRANZA TYTUL RYSUNKY DATA SKALA NRRYS.
ODCINEKNR3 2312 i
OWA -
[DRoGOW -PRZEKROJ NORMALNY H. 2022 D-05.01 ]




POBOCZE
s0cm

ODCINEK NR 3-
PRZEKROJ NORMALNY Hi-H
hm od + 0,400 do hm +1,2200

JEZDNIA

- 4. FOHOCZE
f 50cm

+/0.4400 - +1.1500 - 300 fem]
+1.1500 - +1.2200 - od 300 fom] do 600 fem]

ki)
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr. 7,0em
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5
-yr 17,0com- £2>=100 MPa
WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ NA ROZQ(;vzdiuz'/Wszerz) MIN. 20/206N
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - 1s>1,00 ; E2 >=80 MPa

OBIEKT

INWESTOR
POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - I>0,98

| PODLOZE GRUNTOWE - 15>0,97 ADRES

DZ NR 707 ; OBR. 0011 SULIKOW;
JEDN.EWID.; 022505_2 SULIKOW

LNRUPR | PODFIS
DO$/0224/

MGRINZ | s
ARKADIUSZ PEREMICK! ocom
| DATA

NRRYS.

D-05.02
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PROJEKTOWANA JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANA 08 DROG!

"1 PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI BETONOWE

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA Z ODCZEPAMI

E ISTNIEJACA SIEC SANITARNA

DROGA WEWNETRZNA

GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW
DZ NR 442,444 ; OBR. 0011 SULIKOW;

5_2 SULIKOW

JEDN.EWID.: 02250

PODPIS

NRRYS.
D-06

NR UPR.

PBD/22
SKALA
1:500

SPEC,
IN2YNIERYINA | DOS/0224/

DATA
23.12.
2022

IMIE | NAZWISKO

MGR INZ.

ARKADIUSZ PEREMICK| oFoso#
PLAN SYTUACYINY-
ODCINEK NR 4

TYTUL RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

ADRES

FUNKCJA
PROJEKTANT

BRANZA
DROGOWA

BRANZA DROGOWA

[—:I GRANICA DZIALKI

WYMIARY W CM

300

N KiERUNEK POENOC

29
%

- NACHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI / SPADKI

m - HEKTOMETRAZ




ODCINEKNR 4
-PRZEKROJ NORMALNY H
hm od +/- 0,0000 do hm +1.9900

JEZDNIA
250 - 300 - 650 fom]

203

w000 001

&9 K i
i 9

rzgdna fereny

Istnigjaca rzgdna tereny
profektowana rzedna korytowania

ORRZEIE BETONCIWE

8x30 em
K3
KOSTKA BETONOWA gr. 8,0 cm - KOLOR SZARY
ODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 3,0 cm
| PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 07315
. 17.0 cm - £2>=100 MPa _ —
[ ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE - 151,00 ; E2 >=80 MPa
Ké)

| KOSTKA BETONOWA gr. 8,0 cm - KOLOR SZARY OBIEKT DROGA WEWNETRZNA

i ——— =

| PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0/ mm gr. 3,0 cm_ - RWESTOR A ST

| £AWA BETONOWA G 12/15 UL DIWORCOWA 5

L : — 3473 BULKOW

| ISTMIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - I5>1,00; E2>=80 MPa

e ADRES DZ. NR 442, 444 ; OBR. 0011 SULIKOW:
JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
UNKCIA IWE I NAZWISKO | seec_[nmurr | ropms
PROJEKTANT MGR INZ. INZER (A | DOS/02247
SRRSO | ARKADIUSZ PEREMICK] %05 | raozzz
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA AR RYS.
ODCINEK KR 4 23.12
DROGOWA - - -
-PRZEKRC. NORMALNY I-| 2022 | D-06.01




[ ] ProvexTOWANA JEZDNA Z BETONU ASFAL TOWEGO

R KORYTO MULDOWE 50

L
. |:| PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE

PROJEKTOWANA 0% DROGI
PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI BETONOWE
[ rsmieunca sie¢ wonocmeowa z opczepam

:l ISTNIEJACE LINIE KABLOWE
TELETECHNICZNE / ELEKTROENERGETYCZNE

E GRANICA DZIALKI

& wvmaRY weM

N
BrRillb

N xierunE POENOC

& - NACHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI / SPADKI

- HEKTOMETRAZ

OBIEKT DROGA WEWNETRINA
INWESTOR GMINA SULIKOW

UL DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW
ADRES DZ. NR 723/1, 7233 ; OBR. 0011 SULIKOW:

JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW

FNKCIA TMIE | NAWISKO SPEC. NRUPR PODAS
\PROJEKTANT

(MGRINZ
ruaoroomiA | ARKADIUSZ PEREMICKN oo | peorez

BRANZA | TYTUL RYSUNIY DATA SKALA NRRYS.
PLANSYTUACYNY. | 2372 | .
| DRoGOWA, ODCINEKNR 5 020 | 1 | D07




ODCINEK NR 5
-PRZEKROJ NORMALNY I
hm od +/- 0,0000 do hm +0.7400

JEZDNIA
. POBOCZE . POBOC.
om R ' SacmZE +
300fcm]
— Ve,
K2 003 K1
) A 'S AL 0,00
p rzgdnatereny | |

Istniejaca rzgdna tereny |

v
projektowana rzgdna korytowania o

-

I

K1)
AL
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 8 50/70 gr. 7,0 om
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 07315
_-qgr.17,0cm - £2>=100 MPa
WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.(wzdlirthuszerz) MIN. 20/20kN
| ISTMIEJACE PODLOZE GRUNTOWE - s>1,00; E2>=80 MPa

POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 gr. 10cm - 10,98

PODLOZE GRUNTOWE - 1s>0,97

7 OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
| KoRYTKO MULDOWE 50 A LAWIE Z OPOREM [HIWESTOR g
2 BETONU C12/15 /W NAWIERZCHNI ASFALTOWE KOSTKA GRANITOWA &/10cm 50.975 SULIKOW
|| -GECMETRIA ANALOGICZNIE _ ADRES DZ.NR 723/1, 72/3 ; OBR. 0011 SULIKOW;
WA BETONOWA C 12/15 gr. 20-25cm JEDN.EWID.: 032505_2 SULIKOW
TNIEJACA PODLOZ_E GRUNTOWE /21,00 ; E2 >=80 MPa_ - FUNKCIA IYE | NAZWISKD | srec._ [wRuer | FoDRIS
e — PROJEKTANT  |MGRINZ
BRANZA DROGOWA MICK)| orocom | peprz2
BRANZA TYTUL RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
ODCINEK NR 5 23.12.
DROGOWA - )-{
PRIEKROJ NORMALNY 1| 2022 D-or.01




>
L

PROJEKTOWANA JEZDNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO

PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE

PROJEKTOWANA OS DROG!

[ rsiesaca siec wopociagows z opczepam
ISTMIEJACE LINIE KABLOWE

ELEKTROENERGETYCZNE / TELETECHNICZNE

[ ]
=
=

GRANICA DZIAEK!
30 1 WYMIARY W OM
N xierunex PoLNOC

i - NACHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI/ SPADKI

- HEKTOMETRAZ
Bi-Psitf
r2131
2145 .
Py
""" OBIEKT DROGA WEWNETRZNA
NwEsTOR | T GMINASULKOW
UL DWORCOWA 5
2155 | 58-975 SULIKOW
. 7147 | ADRES DZ NR 264 ; OBR. 0011 SULIKGW;
i — | JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
i | Funkcaa IE | NAZWISKO | _srec.|WRUPR | PoDRIS
PROJEKTANT | MGRINZ Pl
BRMA ROSOWA_| ARKAL orocowa | papiz2
~F157 |TYTUL RYSUNKL | oaTa SKALA | NRRYS.
DROGOWA | PLANSYTUACYUNY. 2312 " pos

opcivekRe | o002 | % |




ODCINEK NR 6
-PRZEKROJ NORMALNY I
hm od +/- 0,0000 do hm +0.4600

JEZDNIA
4 POg}ngZE 4

LPOBOCZE .
S0cm

+/:0,0000 - +0.0500 - od 450 fom] do 300 forn]
+0.0500 - +0.4600 - 300 fom]

projektowana rzgdna terenu
Istniejgea rzgdna terenu

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11§ 50/70 gr. 7,0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 o

-gr. 17,00m - E2>=100 MPa =
WARSTWA ODCINAJACA- GEOTKANINA FILTR-SEP. O WYTRZ. NA ROZC.(wzdtuziwsz: =

ISTMIEJAGE PODLOZE GRUNTOWE 151,00 ; E2>=60 MPa DROGA WEWNETRZNA
INWESTOR GMINA SULIKOW
UL DWORCOWA 5
. . 59-975 SULIKOW
K2 ADRES DZ NR 264 OBR, 0011 SULIKOW:
POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31.5 gr. 10cm - 150,98 JEDN.EWID.: 022505_2 SULIKOW
I . FUNKGIA WIE | HAZWISKO | seec._|wruPr_| PoDPIS
| PODLOZE GRUNTOWE - 15>0.97 PROJEKTANT | I

oroGows | DAY
DATA SKAA | WRRYS.

ar D-08.01

MGR INZ.
ARKADIUSZ PEREMICK|
YT RYSUAKY

. i BRANZA
ROGOWA ODCINEKNR &
. ; PRIEKROJ NORMALNY 1
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E. ZALACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW,

Zat. nr 1- Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby zawodowej projektanta.........ccccceeveeneee.

Zat. nr 2- Wyciag z opinii 8e0TECANICZNEG . ..cciiicririiiireie e s e essssesresanones
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ZAt. NR 1

- UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY ZAWODOWEJ PROJEKTANTA

M ® POLSKA
AN 17 8 &
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryikacynm
DOS-BKE-TXZ-VPR *

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0166/12
adres zamieszkania ul. Warszawska 15/10, 59-920 Bogatynia

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynferéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bespiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Wiarek Kalinski, 2astepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do m=ch: 2 elek icznej formy < ici pl i wystarcza zhotenie oiwiadczenia woll w postadi elektroniczne] i opatrzenie go
kwealifikowsnym: podpisem elektronicznym.

5 2. Odwi ia woli ziozone w formie icznef jest réwnowaine z ciwl iem woli ZoZoaym w formie pi .

* Weryfikatje poprawrneic damych w ninigjszym zadwiadwenis moina sp i€ Z@ pomocg weryfikacyjnego zajwiadczenia na

strorie Polskie] 1zby Ingynierdw Budownictwa wwwpiiborgpl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwe] Tkrggowe] fzby Inzynierémw
Budownictwa.

T
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Qkregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 07 grudnia 2022 1.
OKK.7131-24/2022/22

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. ¥ pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa flekst jednolity: Dz.U. z 2079r,, poz. 11717) iart.12 ust. 2§ ust 3, ust 4¢ pkt 1,
art. 14 ust 1 pkt 3 6t b, art. 15a ust 9, ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity:
Dz U z 2027, poz. 2351), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki wzakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniv egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
uradzony dnia 30 lipca 1980 1. w Bogatyni

otrzymtije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0224/PBD/22

w specjalnodci inzynieryjnej dragowej
do projektowania bez ograniczeri

UZASADNIENIE

W zwigziu z uwzglgdnieniem w caloécl zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne] Polskigj lzby inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyine} Doinoslaskie] Ckregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daly jej doreczenia,

Zgodnie z art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego {tekst jednofity: Dz. U, z 2022r.
poz. 2000} w trakcie biegu terminu do wnissienia odwolania sfrona moze zrzec sig prawa do wnigsienia
odwolania wobec organu, kiory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowe] Komigji Kwalifikacyine]
Dolnosligskie] Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa odwizdezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
| ARy R
Otrzymua: ) &»m%@\\ e i é;%' ; J{[
1.Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki .- B Y & NGS A\ Tk / [ e R RET
gé._;gzrsszgzvg;; ;5!10' ( \‘%‘%‘5 1. prof. dr hab. nz} oni Szydio

3. N A s
£ 3. mgr inz. Anna Seé’g}f;aﬁska

strona 1z 2
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Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 115 oraz art. 152 ust. 9 ustawy Praws budowlane,

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki

jest upowazniony
w specjainosci inZynieryjnej drogowe]j

do
- projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczne-budowtanych i technicznych oraz sprawowania

radzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzyrierskich oprocz przepustiw,

2 droga dia ruchu | postoju statkdw powigtrenych oraz przepust,
- sprawowania konfroli technicznej uirzymania obiektow budowlanych
hez ograniczen.

MNa podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawbd budowlane - uprawnienia ninisjsze uprawniajg do sporzadzania
projekidw zagospodarowapia dzialki b terenu w zekresie specialnose inzynieryjnej drogowej.

TR G 4 ,ﬂ,i;«f‘if o
1. prof. dFhabnZ Antoni Szydio
2. mgr inz. JaceX (st

A
3. mgr inz. Anna Seczkd ik

strona2z 2
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ZAt. NR 2- WYCIAG Z OPINII GEOTECHNICZNEJ

 FIRMA USEUGOWA
ELEKTROTECHNIKA, GEOLOGIA
JERZY JR05Z

e RaHrogi nr. (160,196; 264; 723/1; 442,444; 707: 700).

Drogi maja nawierzchnie wykonane z kamienia famanego ré2nej gramatury
{niesort) | nasypy rézne w tym budowlane. Profile geotechniczne w migjscach badan, prz

edstawiono na zalgczonych dokumentacjach otwordw wiertniczych.

- drogi nr 189, 1986, przebiegaja w obnizeniu, waskie. Szczatkowy row od gory, bez
kontynuaci do doliny cieku, odwadnia znaczng ziewnie. Przebiegaja po glinach
deluwialnych,

~ nr 264, przebiega na rzednej terenu, ad giry gruntowa, Przez posesje nawierzchnia
ryZna, nie nosi cech drogi,

- dr. 723/1 przebiega na rzednej terenu, (dojazd do przepompowni). nie speinia
wymogow dia shuzb komunainych (podbudowsz i glebokie wykopy niedogeszezone)

— dr. 442/444, przebiegaja w wickszoscl na rzednej terenu, bez pobocza,brak
odprowadzenia wody opadowej. dr. 442 biegnie po trawsrsie stoku, wody opadowe
splywajq na posesje sasiadéw, odprowadzajac wody z dr. 444, Dr. 444, jest
powierzchniowo utwardzona, posiada media.

~dr. nr 700 droga gruntowa, z malo miazszym nasypem drogowym przebiega w
obnizeniu, waska. Lezy na osadach rzecznych.

= dr. nr 707 droga gruntowa, czesciowo utwardzona przebiega w cbnizeniu, waska, na
nosnych osadach wodnolodoweowych.

mgr E&;ﬁ?}?zj Jarssz
o

1
(‘@h?m":, fir BTOHA0
{ J
1 P
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1.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

; Zat. Nr 211
| 59-600 Lwowek S | %
| Misiscowosc: " Quliksw | Obiekt Orogi, nr 169/196 ?Sys'fésziercenﬁ';
| Powiat: ’ udlarowy ;
m?:;yieffvé ra— di?:??t:; Ziecajgoy: Biuro InZyrierskie” Arkadiusz Farermcka} Data wiercenia: |
 TYapewoCZiwe: SIASKIE | UL T. Kodciuszki 26, 59920 Bogatynia. 26 grudnia 2022r.
i 1 i i
F3 1 ; : ]
= Y T2 g A Y 2 <
=5 u;::i s i"g E184 5§ 8§
2oF !88% 83| © Opis litologiczny wgl & |2 Bl § SE
ig’-. .ggﬂ-j =5 o 5 2 g 93 -hﬁ'
g 3°E BN £ 'zl 2889 § =%
= & & : - @
5|8 1N :
bt Z_ 3 | 4 [ & 7 ] 0
; 1 i
3 OTWOR 1 rzedna. [mippt
00 y f . - A I
a1 g | Nasyp drogowy + rézny
05 83 Nasyp rdzny +pospiika - - - = -
_ bralk . m '
ig Q | Gling deluwiaina 5iSa ‘wr’mw‘ I pzw i
18 | |
| |
% i OTWOR 2 rzedna, [m] pp.t.
L
i 02 |\ | Nesyp drogowy - = = “ -
‘ 08 | | Nasyproany spospika I G B A
brak a
| Glina deluwialna siSa wimw Il | pzw 1
i
i
§ ; |
! R | |
Cpracowal, -
ing. Jarzy Jarasz
Objagnienia:
Symbol Wilgotnodé Stan gruntu

Wg — antropogeniczny  mw ~ malo wilgotny

Q - czwartorzed

zg - zageszezony
w - wilgotny

VVATSWE geD;
”ﬁﬂ':: E iifneﬁa darce:
bzg ~ bardzo zageszczony I

;Jef’}ﬂ; B GE ATHBEA
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S FIR ~ P
ELEKTROTECAVKR ) WA
H JERIN T o
ReiouRahinyige: Wielkie ABF/4

| RGBS BO0HASTRERS]

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1-2

Zal. Nr 2H

§M;Ejsmw@§éi Sulikéw Ohigkt: ,Drogi publiczne, ni 264 System wiercenia: |
1 Powial: leckd | . udarowy |
f W£ wodztwo: dz?::‘: ikie Zlecajacy: Biuro inZynierskie” Arkadiusz Peremicki | Dala wiercenia:
i - O0InosIASK® |ul. T. Kosciuszki 26, 59-920 Bogatyria. 28 grudnia 2022 -
FEEER , . e
-y S P o= o] ] “©3 - i = I !
=§ |~u 21 E | ® §§ 8 %gi E gg%
S2E 283 5| 2 Opis fitologiczny °5| £ 188 § |§E
- B;Elg i 8z g8 & |2&
= & & Eu x & g
R 52 &
1 z | 3 r 5 ® | 7 & [ 5
|
OTWOR 1 rzedns, [m] p.pt.
0.0 |
== 0,11 Mg | Nasyprésny, + drogowy Mg | - | - zg | -
a5 ! |
brak ) )
(10 | Q | Gingdeluwizstng 58 | w | IV | pzw t
(15 b
1
It
| ‘ OTWOR 2 rzgdna, [m] p.pt i
|
]
0.0 . .
| 0.2 | Mg | Nasyp drogowy, z {. kamienista Mg i - | zgfbzg | —
0.5 06 Glinna pylasta, deluwisina siSa | mw | [V i paw i
birak
10 “
| Piasek ze wirem grSa; w |l } zg I
{15
! B
i ]
5 |
l | ,
‘ !
? |
'Opracowal N
i ;g Jerzy Jarosz - —
Objagnienia: f‘?
Symbeol Wilgoinoss Stan gruntu Warstwa.gegtect
Mg — antropogeniczny - mw -~ malo wilgotny 2g - Zageszczony mgr Elzbidia Jaros:
Q - czwartorzed w = wilgotny pzw — pifzearty e 4
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FWRM& ﬁsma DA

! ,g
i Decoms
szmusna'l‘ g&fg‘%

Raknwice iefkie 48F/4

58 ~ 800 Lwowek SI.

T
% KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
|

’ Zat. Nr 21

|

| System wiercenia:

 Migjscowosc: . Sulikéw  Obiekt: Droga, nr 72371 ¢
Powial: orzeleck | | UOSTOWY
Wojewddziwo: df:gﬁnaél mé 'Efecayqey Biuro Inzytierskie® Arkadiusz Peremicki | Data wiercemsa: |
e Ziwa: 5K | ul, T. Kodciuszki 26, 58~920 Bogatynia. 28 grudria 2022r,
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