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Podstawowe dane techniczne drogi :

- diugos¢ drogi - 1.325mb
- szeroko$¢ podbudowy ttuczniowej - 34m
- szerokos¢ nawierzchni asfaltowe] - 3,0-3,2m
- szeroko$¢ poboczy - 0,5m
- spadki poprzeczne jezdni - 2%
- spadkKi poprzeczne poboczy - 5%
- zjazdy drogowe - 32 szt./480 m2
- mijanki drogowe - 2szt/120m2
- odwodnienie :
" odmulenie rowow przydroznych = 44 mb
" odbudowa i budowa rowow przydroznych,
odptywowych i doptywowych - 332 mb
" budowa $ciekéw drogowych - 50 mb
" budowa kraweznikow - 123 mb
" odmulenie przepustow - 6szt./ 39 m
" przebudowa i budowa przepustéw - b5szt./57m
" studzienki ciekowe - 2 szt.
" budowa przykanalikéw - 17 mb

Powierzchnia zabudowy projektowanych elementéw

" powierzchnia jezdni bitumicznej - 4.285 m2

" zjazdy drogowe - 480 m2

" mijanki drogowe - 120 m2

" powierzchnia poboczy utwardzonych - 1.241,5 m2
" Scieki drogowe - 30 m2

Diugosc drogi objetej opracowaniem - 1.325 mb.

Droga stanowi ulice Wiejska i jest droga gminna nr 109789D, zlokalizowang w granicach dziatek nr 207, 753 i 304 w obrebie ewi-
dencyjnym Sulikéw, gm. Sulikow.
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