Odbudowa drogi gminnej nr 109789D ul. Wiejska w Sulikowie zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 r. - dz.

nr 207, 753 1304 - dt. 1.325 m
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. mia- | llos¢ Cena | Wartoéé
ceny 1 ry ‘ | zt ‘ zt
5 | (5 x 6)
1 2 3 | 4 5 [ 6 7
2|Koryto i podbudowa iy o ]
8 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane 1494 0.00| 0.00
d.2/03 mechanicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy kons- |
| |trukcyjne nawierzchni ] R
9 KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tuczniem ka- 164.74 0.00 0.00
d.2 01 miennym sortowanym zageszczanym mechanicznie |
e logr.do 10 cm N o | - | .
10 KNNR 6 0102- |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV na | 480 | 0.00 0.00
d.2/01 poszerzeniach jezdni lub chodnikow [ | N
11/KNNR 6 1301- |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie | 12415 ‘ 0.00 0.00
| d.2/05 __|przy grubosci cinania 10 cm ) - | o
12 KNNR 1 0206- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny-|ms3 211.99| 0.00 0.00
d.2/03 + KNNR 1 |mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio !
0208-02 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 2 km
I __|sam.samowylad. ~ o - ]
13 KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 480 ‘ 0.00 0.00
d.2|06 15 cm | -
14 KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejace] podbudowy tiuczniem ka- { 74.49 0.00 0.00

d.2{01

|miennym sortowanym zageszczanym mechanicznie |
(o gr. do 10 cm (analogia) F

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r
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