Qdbudowa drogi gminnej nr 109789D ul. Wiejska w Sulikowie zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 r. - dz.

nr207, 7531304 - dt. 1.325 m

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
39/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m?3
d.4/1411-01
‘(16+1)*0.5*0.1 m3 0.85
|pod przykanaliki z poz. 38
| | | RAZEM 0.85
40 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm im | |
d.4/1308-04 ‘ 1
16+1 m 17.00|
od studzienki S-1 - pod droga z odptywem do rowu melioracyjnego - dt. 16 ;
m |
| od studzienki S-2 - z wpieciem do przepustu P-8 w km 0+594 - dt. 1 m |
! RAZEM | 17.00
41[KNNR 4 \Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d4/141104 | f
! 17%0.8*1.0 m3 13.60
zasypanie przykanalikéw - wymiana gruntu
RAZEM | 13.60
42|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-25 m i 'm3 |
d.4/0318-02 Igteb.do 1.5 m w gr.kat. IV
1.0*1.0*1.5*2 ms3 3.00
zasypanie studzienek sciekowych
RAZEM 3.00
5 Oznakowanie . S o
43 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci m3
d.5{1305-02 betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
1070.10 m3 1.00
RAZEM 1.00
44 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. |
d.5/0702-01 |
| 6 szt. | 6.00
| RAZEM 6.00
45/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.5/0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
|8 szt. 8.00
|
|2 szt - A7
|2 szt. - B-18 - ograniczenie do 5 t
|2 szt. - B-33 - ograniczenie 30 km/h |
2 szt. - A-Ba | |
| | RAZEM | 8.00

Norma PRO Wersja 4.01

. Marzec 2003 r.
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