Odbudowa drogi gminnej nr 109789D ul. Wiejska w Sulikowie zniszczonej w wyniku nawalnych opadow i powodziw 2010 r. - dz.
nr 207, 7531304 - dt. 1.3256m

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.  Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Odbudowa drogi gminnej nr 109789D ul. Wiejska w Sulikowie zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w
Fzgm r.-dz. nr207, 7531 304 - df. 1.325 m - o
1/Roboty przygotowawcze - - -
1/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm |szt. |
d.1 0101-02 g -
18 szt. | 18.00|
km 0+402-0+470 - w trasie rowu lewostronnego |
RAZEM | 18.00
2 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt. | |
d.1/0101-04 ? :
1 szt 1.00|
|
km 0+470-0+526 - w trasie rowu prawostronnego |
RAZEM 1.00
3 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1,0101-07
5 szt. 5.00
‘km 0+402-0+470 - 3 szt. - w trasie rowu lewostronnego
|km 0+470-0+526 - 2 szt. - w trasie rowu prawostronnego
| | | RAZEM 5.00
4{KNNR 1 /Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé srednich od 31% do 60% po- |ha l [
d.1/0102-05 wierzchni. | !
0.0272+0.0228 |ha | 0.05
km 0+402-0+470 - pasem szer. 4 m, dt. 68 m
km 0+658-0+734 - pasem szer. 3 m, di. 76 m
RAZEM 0.05
5/KNNR 1 \Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1j0107-01 ;
1 118*0.2+1*0.3+5*0.77 mp 775
i RAZEM 7.75
6/ KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. imp |
d.10107-02 ‘i '1 1
18*0.07+1*0.28+5%0.88 mp | 5.94
| RAZEM | 5.94
7/KNNR 1 Wywozenie galezi na odlegtosé do 2km. mp ;
d.1/0107-03
18*0.17+1*0.77+5*2.62 mp. 16.93
| | RAZEM 16.93
| 2/Koryto i podbudowa - B
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.2/0103-03 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
41073.4+(3.8+16.2)*10/2 m2 1494.00
km 0+905-1+315 - szer. 3,2-3,8, 1. 3.4 m, dt. 410 m
km 1+315-1+325 - szer. 3,8-16,2m, dt. 10 m
| | RAZEM 1494.00
9/KNNR 6 \Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym za- 'm3 [
d.2/0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm | | |
[(11.2+3.2)*10/2+3.2*885+(3.2*10.2)*10/2]*0.1*0.05+[410*3.4+(3.8+16.2)* |m3 164.74
10/2]*0.1
| km 0+000-0+905 - odcinkowe uzupeinienie podbudowy tluczniowej warstwa
| $r. gr. 5 cm - 10 % powierzchni drogi
| km 0+000-0+010 - wjazd z ul. Wojska Polskiego, szer. 11,2-32 m, dt 10 m
| |km 0+010-0+895 - szer. &r. 3,2 m, df. 885 m ‘
km 0+895-0+905 - wyjazd na droge dz. nr 304 - szer. 3,2-10,2 m, dt. 10 m |
km 0+805-1+325 - wyréwnanie | wzmocnienie istniejacej podbudowy thucz- | | [
niem kamiennym, warstwa_$r. gr. 10 cm |
km 0+805-1+315 - szer. 3,2-3,8, $r. 3,4 m, dt. 410 m |
km 1+315-1+325 - szer. 3,8-162m, di. 10 m
RAZEM 164.74
10/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni|m2
d.2/0102-01 {lub chodnikéw
]‘ |24*15+2*60 m2 480.00
| |
i zjazdy i wejscia - 24 szt., §r. pow. 15 m2 |
| mijanka lewa - km 0+170-0+208 - trapezowa dt. 22-38 m, szer. 2 m, |
| pow.60 m2
| mijanka lewa - km 0+738-0+776 - trapezowa df. 22-38 m, szer. 2 m,
. |pow.80m2 § .
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