QOdbudowa drogi gminnej nr 109789D ul. Wiejska w Sulikowie zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 1. - dz.

nr 207, 7531304 - df. 1.325 m

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis ‘ Jedn. mia- . llosé ‘ Cena Wartos¢é
ceny | ry | zt zt
3 : (5x6)
1 2 3 ; 4 5 \ 6 7
4 Odwodnienie ) ) N o
18 KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z [m 44 0.00 0.00
| d.4/02 . namutugr.20cm ) ]
19/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-m? 183.6 0.00| 0.00
d.4/06 + KNNR 1 |mi o poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku
0208-02 na odl.do 2 km sam.samowytad. | | o
20| KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- | m2 | 773.44 0.00 0.00
~d4jo4 pow wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV o
21/KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustow &r. 0.6 m z namutu do 50% |m 33 0.00 0.00
d.4/04 jego Srednicy ] |
22 KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustow $r. 0.8 m z namutu do 50% |m 6 | 0.00| 0.00
d405 jego srednicy B B | -
23 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 33 0.00 0.00
- d.4{0816-02 $r. 40 cm (analogia) ~ |
24|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czolowe i |m3 24 0.00 0.00
d.4|0816-04  |lawy betonowe B ‘ |
25/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-|m3 53 0.00 0.00
d.41103-04 + nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
'KNR 4-04 wytadowczym na odleg. 2 km
. 1103-05 . ~ . e o]
26/ KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 30.72 0.00 0.00
d.4/03 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 |
N m3 w gr.kat. -1V . 5 B B ]
27 |KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3 4.28 0.00 0.00
d.401 H
28 /KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 |m 57 | 0.00 0.00
~d.4/06 mm | |
29/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe - scianki czofowe dla rur o $rednicy |szt g 0.00| 0.00
~d403 40 em
30/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow _fund.podiuznych,punktowych ro-|m3 30.72 0.00 0.00
d.4/05 | wow,wykopow obiektowych spycharkami z
| |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
L stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Il-IV - | I R o
31| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. m 123 0.00 0.00
| d.4/0401-08 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV B )
32/KNNR 6 0403- [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 123 0.00 0.00
d.4/03 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce- |
. |mentowo-piaskowe] B o
33/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci  |m3 10.5 0.00 0.00
d4i02 do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych
. _ kat IV ) ] ] I ]
34 KNR 2-31 Lawa betonowa gr. 10 cm pod sciek drogowy (analo- |m3 3 0.00 0.00
d.40402-03 gia) i B
35 KNNR 6 0606- |Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm na podsyp-|m 50 0.00 0.00
d403 ce cementowo-piaskowej _ |
36|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o sze- |m3 9.05 0.00 0.00
| d4j02 rokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV ) |
37/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 21.71 0.00 0.00
d.4/03 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60
I m3 w gr.kat. [lI-IV . . .
38 KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z |szt. 2 0.00 0.00
d.4/02 ) osadnikiem bez syfonu [ o
39 KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3 0.85 0.00 0.00
- d.4/01 grub. 10 cm - - o
40 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 250 |m 17 0.00 0.00
d.4/04 mm ) | B - o
41 KNNR 4 1411- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich ~ m3 13.6 | 0.00 0.00
d404 grub. 25 cm - ) = = -
42/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw a $cianach pionowych o sze- |m3 3 0.00 0.00
d.4/02 rokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 1.5 m w gr.kat. IV
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