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$r. 370

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Lawa betonowa 15x 25cm z oEorem
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 — warstwa $cieralna gr. 4 cm
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym 0/20 mm — warstwa wyréwnawczo-profilujaca gr. 2 cm
Uzu}gt_emienie i wyréwnanie podbudowy ttuczniem kamiennym warstwa $r. grubosci 5 cm na powierzchni do 10 %
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie ttuczniowo-piaskowej — jako podbudowa

Umocnienie poboczy drogi
niesortem kamiennym

Obreb Sulikéw — dz. nr 207, 753, 304

Temat : Odbudowa drogi gminnej nr 109789D ul. Wiejska w Sulikowie | Branza :
zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 r. drogowa
- dz. nr 207, 753, 304 - dt. 1,325 km

Obiekt : Droga gminna nr 109789D — ul. Wiejska Stadium :

Kosztorys ofertowy

Tytut rysunku : | Przekroj konstrukcyjny drogi km 0+098-0+168

Skala: 1:25

Inwestor : Gmina Sulikéw
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