Odbudowa drogi gminnej nr 109788D ul. Sw. Teresy w Sulikowie zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 1. -

dz. nr743 -dt. 436 m

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn. mia- \ llos¢ | Cena Wartosé
ceny [ ry | zt zt
| ‘ (5 x 6)

2 3 | 4 5 6 7
Odwodnienie I - ———
KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z 'm 34 0.00 0.00
02 namutugr.20cm o ]
KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 99 0.00 0.00
10401-08 40x40 cm w gruncie kat.Ill-IV o
|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 99 0.00 0.00

d.4103 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce- |
[ mentowo-piaskowej ke i i |
19/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gleboko$ci  |m3 11.76 0.00] 0.00
dA},UZ do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych |
| kat. 11I-IV |
20|KNR 2-31  |tawa betonowa gr. 10 cm pod Sciek drogowy (analo- |m? 3.36 0.00] 0.00
| d.4 040203 \gia) . I
21 KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsyp- m 56 0.00 0.00
d.4/03 (ce cementowo-piaskowej ‘ o
22/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o sze- 'm3 | 8.09 0.00 0.00
d.4/02 ~_|rokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 1.5 m w grkat. IV 1 -
23/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 1} 19.22 0.00 0.00
d.4/03 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 |
| ) m3 w gr.kat. IlI-IV o | .
24 /KNNR 4 1424- Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z |szt. [ 1 0.00 0.00
~d.4/02 osadnikiem bez syfonu 1
25/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich | m3 09| 0.00 0.00
d4/01 grub. 10 cm o |
26 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 250 |m 18 0.00 0.00
d.4/04 mm
27/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 14.4 0.00/ 0.00
4404 grub. 25 cm )
28 KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o sze- |m3 15 0.00 0.00
d.4 02 {rokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 1.5 m w grkat. IV | |
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.,
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