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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 12
OCZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
(PRZEPUSTOW)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z oczyszczeniem z namutu istniejacych przepustow przy odbudowie drég gminnych i wewnetrznych zniszczonych w wyniku nawalnych opadow i
powodzi w 2010 r. na terenie gminy Sulikow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z odmuleniem przepustow.
1.4. OKkreSlenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST — 1 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST — 1 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materialy nie wystgpuja.

3. SPRZET

— narzedzia rgczne.
4. TRANSPORT

Transport nie wystgpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie przepustu

Oczyszczenie przepustu polega na wybraniu namutu nagromadzonego w przewodzie rurowym przepustu i odrzuceniu namutu na pobocze
rowu

5.2. Roboty wykonczeniowe

Namut pochodzacy z remontowanych przepustow nalezy rozplantowaé na poboczu rowu, poza pasem drogowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnym sprawdzeniu droznos$ci rurociagu przepustu. Rurociag powinien by¢ wolny od wszelkich
zanieczyszczen utrudniajacych swobodny przeptyw wody.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) odmulanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST — 1 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m odmulenia przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wydobycie namutu z rurociggu przepustu,
— odrzucenie namutu na pobocze rowu,
— rozplantowanie wydobytego namutu na poboczu rowu,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne

Odbudowa drég gminnych i wewnetrznych zniszczonych w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 r. na terenie gminy Sulikéw



	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	Transport nie występuje.

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Oczyszczenie przepustu
	5.2. Roboty wykończeniowe

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Normy
	10.2. Inne materiały


