Odbudowa drogi gminnej nr 109797D Radzimow Gorny-Bierna zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 1., - df.

1.765m

KOSZTORYS OFERTOWY

d.2/06

bitumicznych

Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- } llos¢ Cena Wartosé
ceny ry | zt zt
| (5 x 6)
1 2 3 4 Il 5 7
_2|Koryto i podbudowa -
12|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na/m2 379 0.00 0.00
d.2/01 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw .
13/KNNR 6 1301- Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie mz2 1450 0.00| 0.00
~d.2|05 przy grubosci $cinania 10 cm o |
14/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 230.72 0.00] 0.00
d.2/03 + KNNR 1 |mi 0 pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio i\
10208-02 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 2 km ‘
o sam.samowytad. o ) | N
15/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr.  |m2 511 0.00| 0.00
d2oe 15 cm - S ‘
16 KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tiuczniem ka- m3 87 0.00 0.00
d.2 01 miennym sortowanym zageszczanym mechanicznie
| L ogr.do 10 em (analogia) . . e e ]
17 KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych |m2 5899 0.00 0.00

.
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