Odbudowa drogi gminnej nr 109797D Radzimow Gérny-Bierna zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 1. - di.

1.765m
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- | llo$¢ Cena | Wartosé
ceny ry 1 zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 T
~4|Odwodnienie T I e |
21|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z |m 35 0.00 0.00
d.4|02 namutu gr. 20 cm ]
22|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami pods@blerny- \m3 164.3 0.00 0.00
d.4/06 + KNNR 1 |mi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-V z transp.urobku \
0208-02 na odl.do 2 km sam.samowytad. \
23/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- Lrn2 686.5 0.00 0.00
d.4|04 ) péw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV |
24/KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustow sr. 0.6 m z namutu do 50% 71 0.00| 0.00
~d.4l04 jego srednicy - |
25|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o |m 21 0.00] 0.00
d.4/0816-02 $r. 40 cm (analogia) L
26{KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o |m 6 | 0.00| 0.00
| d.4/0816:03  |$r. 60cm .1 |
27|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i |m3 24 0.00 0.00
d.4/0816-04  |lawy betonowe N ! o
28/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-|ms3 576 0.00 0.00
d.4.1103-04 + \nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samo-
;-KNR 4-04 |wytadowczym na odleg. 2 km
| 110305 | o I o
29 KNNR 6 0605- 'nPrzepusty rurowe - fawy fundamentowe zwirowe m3 | 2.79 0.00 0.00
d.4/01
30| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 |m 6 0.00 0.00
d.4/08 __mm ‘
31/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $rednicy |szt 2 S 0.00 0.00]
dAjﬂq_ 140 cm . B ) ]
32 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o &r. zewn. 630 |m 8 0.00 0.00
d.4,08 |mm ) B :
33|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe - scianki czotowe dla rur o érednicy |szt 2 0.00 0.00
| d4|05 60 cm i - B s .
34/KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 500 m | 18 0.00 0.00
_d4jo7 mm s { ot
35/KNNR 6 0605- Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla |szt 4 0.00 0.00
d.4|04 rur o srednicy 50 cm | -
36 KNNR 4 1411- [Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich  |m3 15 0.00 0.00
d.4|04 B grub. 25 cm (analogia) o ] | |
37/KNNR 6 0806- Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce  |[m 17 0.00 0.00
d.4/02 \cementowo-piaskowej (analogia) B e - :
38/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. m 427 0.00 0.00
d.4,0401-08 [40x40 cm w gruncie kat.I11-IV - - ) .
39|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 427 0.00 0.00
d.4/03 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
| ) mentowo-piaskowe] e !
40 KNNR 6 0807- [Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych gr. 15 |m 12 0.00 0.00
~d.4/04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
41 KNR 2-31 tawa betonowa gr. 10 cm pod Sciek drogowy (analo- |m3 i 072 0.00 0.00
d.4/0402-03 gia) I
42|KNNR 6 0606- | Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsyp-|m B 12 0.00 0.00
d.4/03 ce cementowo-piaskowej + ]
43 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o sze- |m3 205, 000 0.00
d.4/02 rokosci 0.8-2.5 m i glgb.do 1.5 m w grkat. IV
44 KNNR 1 0210- \Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3. om wyk.na od- m3 22.74 0.00 0.00
d403 |ktad koparkami podsigbiernymi o poj tyzki 0.25 - 0.60
= ___|m3 wgrkat. lll-IV i . | ) P
45/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z |szt. | 1 0.00 0.00
d.4|02 osadnikiem bez syfonu
46 KNNR 4 1411- |[Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich | m3 1.1 000/ 000
 d401 grub. 10 cm )
47 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC {aczonych na wcisk o ér. zewn. 250 |m 22 0.00 0.00
d4/04 mm_ B | |
48 KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o sze- |m3 22.74;r 0.00| 0.00
d.4/02 rokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. IV | |

12 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




	Slajd 1

