Umocnienie poboczy drogi
niesortem kamiennym
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 — warstwa $cieralna gr. 4 cm

Wyréwnanie podbudowy Huczniowej betonem asfaltowym 0/20 mm — warstwa wyréwnawczo-wiazaca gr. 3 cm
Warstwa gérna gr. 8 cm podbudowy z thucznia kamiennego (mieszanki 0-63) zamknieta miatem kamiennym
Warstwa dolna gr. 15 cm podbudowy z thucznia kamiennego (mieszanki 0-63)

Warstwa odcinajaco-odsaczajaca gr. 10 cm z piasku

Temat : Odbudowa drogi wewnetrznej w Radzimowie Dolnym Branza :
zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw drogowa
i powodzi w 2010 r. - dz. nr 65 - dt. 0,680 km
Obiekt : Obreb Radziméw Dolny — dz. nr 65 Stadium :

i Kosztorys ofertowy
Tytut rysunku : | Przekr6j konstrukeyjny drogi km 0+622-0+680 Skala: 1:25
Inwestor : Gmina Sulikéw 2 Nrrys. 2d
Projektant : inz. JAN ALEKSANDROWICZ ‘ (KIJ’M Data: VIII2011r.

Nr upr. 1930/88 Nr ew. DOS/WM/0132/01
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