Odbudowa drogi wewnetrznej w Starym Zawidowie zniszczonej w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 r. - dz. nr 2151 225
-dt. 285 m
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz I Razem
Odbudowa drogi wewnetrznej w Starym Zawidowie zniszczonej w wyniku nawalnych opadow i powodzi w 2010 1. - dz.
nr 215 225 - dt. 285 m - S
_1iRoboty przygotowawcze o o e e
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
d.1/0111-02 pagérkowatym lub goérskim. |
0.285 km 0.29]
RAZEM | 0.29
2|Koryto i podbudowa o L o
2 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. Il-VI na cate]  |m2 [
d.2/0101-03 szerokoéci jezdni i chodnikéw | ;
‘ 285*3.2 im2 912.00|
|
szer. 3,2 m, di. 285 m !
[ | RAZEM | 912.00
3 KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na poszerzeniach jezdni/m2 |
d.2 0102-02 |lub chodnikow ‘
715 mz2 105.00
Zjazdy - 7 szt. $r. pow. 15 m2
| RAZEM 105.00
4 KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 |m2 |
d.2/1301-05 cm
| 285*2*0.5 m2 285.00
szer.po0,5m
RAZEM 285.00
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 m3
d.2/0206-03 + w grkat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 2
KNNR 1 km sam.samowytad.
10208-02 |
1912%0.3+105*0.2+285"0.1+0.4*0.4*90*0.7+4.8 m3 337.98
|
\wywoéz ziemi z korytowania, plantowania poboczy, wykopu pod przepustu
P-11 P-3 i wykopu pod kraweznik (70 %)
RAZEM 337.98
6/ KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm  |m2 [
d.2/0104-03 |
| 285*3.2 m2 | 912.00
obmiar jak w poz. 2
RAZEM 912.00
7/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2/0113-01 | ]
285*3.2 m2 912.00
obmiar jak w poz. 2 |
| RAZEM 912.00
8 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2 |
d.2/0113-04
285*3.2 m2 912.00|
obmiar jak w poz. 2 | |
| RAZEM | 912.00
9/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm 'm2 |
d.2/0113-06 | |
|7*15 m2 105.00
podbudowa jednowarstwowa na zjazdach - obmiar jak w poz. 3
| RAZEM | 105.00
10 KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym za- |m3 [
d.2/0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [ |
[(158+8+35)*2*0.5+(38+46)*0.5]*0.1 m3 24.30
pobocza ér. szer. po 0,5 m; ér. gr. warstwy z niesortu kamiennego - 0,1 m
dwustronne : km 0+000-0+158 - dt. 158 m ; km 0+196-0+204 - df. 8 m ; km
0+250-0+285 - df. 35 m I
prawostronne: km 0+158-0+136 - di. 38 m ! [
lewostronne : km 0+204-0+250 - di. 46 m | |
| RAZEM | 24.30
_3/Nawierzchnia asfaltowa - S
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