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SST - 14
SCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych przy przebudowie drég wewnetrznych zniszczonych w wyniku
nawalnych opadéw i powodzi w 2010 r. na terenie gminy Sulikéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza utozenia $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych prostokatnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST-1
"Wymagania ogo6lne".

1.4.1. Sciek uliczny - element konstrukcyjny ulicy stuzacy do odprowadzenia powierzchniowych wod opadowych z nawierzchni i
chodnikéw do odbiornikow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Zamawiajacego. Ogolne wymagania podano w SST-1"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Materialami przy ulozeniu $ciekéw z elementow betonowych wg zasad niniejszych SST sa:
- prefabrykat $cieku,

- beton B-15 pod lawg betonowa $cieku,

- cement marki 35,

- piasek,

- woda.

2.1.1. Prefabrykat $cieku, powinien posiada¢ atest wydany przez producenta.
Badania atestacyjne nalezy przeprowadzi¢ w zakresie sprawdzenia:

- ksztattu i wymiarow,

- wytrzymatosci na $ciskanie,

- nasigkliwo$ci woda,

- odpornos$ci na dziatanie mrozu,

- §cieralnosci,

2.1.1.1. Wartosci odchylek wymiarowych w stosunku do nominalnych nie moga by¢ wigksze niz:
- wklgstos¢ lub wypuktosé - 2,0 mm

- dtugos¢ - 2,0 mm

- szerokos$¢ - 2,0 mm

2.1.1.2. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-88/B-062503

2.1.1.3. Nasigkliwo$¢ wodg - nie wigksza niz 5%.

2.1.1.4. Odpornos$¢ na dzialanie mrozu
Prefabrykat pod wptywem zmiennej temperatury od -20°C do 2°C nie moze pgka¢ na powierzchni a ubytek zluszczen nie moze
przekracza¢ 5%, obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie nie moze by¢ wigksze niz 20%.

2.1.1.5. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego - nie wiecej niz 3,5 mm.

2.1.2. Beton
Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-88/B-0625 (beton zwykty).
Beton powinien odpowiada¢ cechom:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa - 15,
- nasigkliwos¢, % nie wigcej niz - 5,
- mrozoodporno$¢ - F150.
Do badania nalezy pobiera¢ 3 probki kazdego dnia produkcji. Do produkeji betonu B 15 nalezy zastosowaé materiaty:

2.1.2.1. Cement
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w ponizszej tablicy nr 2:

Tablica nr 2. Wlasciwos$ci cementu.

PRI Marka cementu
Lp. ‘Wiasciwosci 25 35
Wytrzymatosé¢ na $ciskanie (MPa) po 3 dniach, nie mniej niz
1. - cement portlandzki bez dodatkoéw - 15
- cement portlandzki z dodatkami - 15
2. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa) po 28 dniach, nie mniej niz 25 35
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Czas wiazania 60
3. - poczatek wiazania, najwczesniej po uptywie minut
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie godzin 10
Rownomierno$¢ zmiany objgtosci
4. - wg proby Le Chateliera, mm nie wigcej niz 8
- wg proby na plackach normalna

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przy kazdej dostawie.

2.1.3.2. Kruszywo do betonu
Do produkeji betonu nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne, tamane lub mieszaning tych kruszyw. Uziarnienie powinno miesci¢
si¢ w granicach

Tablica nr 3. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu.

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

315 100

16 60-80

8 40-65

4 25-55

2 20-45

1 15-35

0,5 7-20

0,25 2-12
0,125 0-5

Wihasciwosci mieszanki kruszywa marki 20 do produkcji betonu zawiera tablica nr 4.

Tablica nr 4. Wiasciwo$ci mieszanki kruszywa marki 20 do betonu.

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug normy
L Wytrzymato$¢ na miaZdZepie \‘Nsliainik rozkruszenia % nie 16 PN-78/B-067 14/40
wigcej niz
2. Nasiakliwos¢, % nie wigcej niz 3 PN-78/B-06714/18
3. Mrozoodpornosé, % nie wiece niz 5 PN-78/B-06714/19
4. Zawartos¢ ziaren nieforemnych % nie wigcej niz 25 PN-78/B-06714/16
5. Zawarto$¢ pytow mineralnych % nie wigcej niz 3 PN-78/B-06714/13
6. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % nie wigcej niz 0,5 PN-78/B-06714/12
7. Zawarto$¢ zwiazkow siarki % nie wigcej niz 0,5 PN-78/B-067 14/28
8. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych Barv:/)zzi rx;;ﬁsx;? sza PN-78/B-067 14/26
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2.1.3. Cement
Cement marki 35 do podsypki cementowo-piaskowej i zamulania spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-
88/B-3000 zawartych w tablicy nr 2.

2.1.4. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w BN-87/6774-04.

Wymagania zawiera tablica nr 5.

Tablica nr 5. Wymagania dla piasku na podsypke cementowo-piaskowa.

Lp. Rodzaj wlasciwosci Wymagania gatunek I
Sktad ziarnowy
a) Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm oznaczona
1. |metoda na mokro lub mieszani na, % masy, nie wigcej niz 1.0
b) Zawartos$¢ nadziarna powyzej 2mm, % masy, nie wigcej ’
niz 15.0
2. |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz 01
3. | Wskaznik piaskowy, wigkszy niz 75
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie
" |ciemniejsza niz wzorcowa
5 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;, % masy,
" |nie wigcej niz 0,2

Badanie piasku nalezy przeprowadzi¢ dla ustalenia miejsca poboru i przy kazdej jego zmianie.

2.1.5. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-88/B-32250.

2.2. Skladowanie materialéw

2.2.1. Prefabrykaty $cieku o wymiarach 10¥20*6 cm, powinny by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym.

2.2.2. Cement w workach powinien by¢ sktadowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem bokoéw przed opadami.
Podtoga sktadu powinna by¢ twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczajaca cement przed $ciekaniem wody deszczowej,
zanieczyszczeniem 1 zawilgoceniem. Cement luzem powinien by¢ skltadowany w zbiornikach stalowych przystosowanych do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku oraz zaopatrzony w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci i wlazy do czyszczenia
zbiornika. W zbiorniku nalezy przechowywaé cement jednego rodzaju i marki pochodzacy od jednego wykonawcy.

2.2.3. Piasek kazdego gatunku i kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zmieszaniem z innymi
kruszywami i zanieczyszczeniem.

2.3. Materiaty przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Po ich zaakceptowaniu Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia recepty laboratoryjnej na beton oraz atest na kostkg brukowa i cement.

3.SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowaé zaggszczarki ptytowe i ubijaki spalinowe. Sprzgt powinien by¢ w stanie zapewniajacym
uzyskanie dobrej jakosci robot.

4. TRANSPORT

4.1. Prefabrykaty $cieku moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci min.0,7 R.
Elementy musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2. Przewo6z cementu powinien odbywa¢ si¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem.

Do przewozu cementu workowanego nalezy uzywac krytych wagonéw towarowych lub pojazdow samochodowych skrzyniowych.

Do przewozu cementu luzem nalezy uzywaé wagonow i samochodow z przystosowanymi do tego celu pojemnikami zamknigtymi.

4.3. Piasek i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem i rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie law betonowych

5.1.1. W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zaggszczonym dnie nalezy wykona¢ szalunek o wymiarach zgodnych z
dokumentacja techniczna. Wykonany szalunek powinien by¢ odpowiednio stgzony w celu niedopuszczenia do wystapienia roznic w
stosunku do wymiarow projektowanych. Wykonany szalunek powinien uwzglednia¢ wymogi wysokosciowe projektowanego utozenia
Scieku.

5.1.2. W wykonanym szalunku nalezy rozsciela¢ dostarczona mieszankg betonowa B-10 i zaggszcza¢ warstwami. W lawie nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjne w odstgpach max co 15 m.

5.1.3. Wykonana tawa betonowa winna by¢ odebrana przez Zamawiajacego.
5.2. Utozenie $ciekoéw z prefabrykatow betonowych.

5.2.1. Na wykonanej tawie mozna uktadac elementy betonowe $cieku nie wezesniej jak po trzech dniach od chwili zakonczenia betonowania
tawy .Nalezy je uktadac na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci do Scm.

5.2.2. Wysoko$¢ uktadanych prefabrykatow $cieku, 1 cm ponizej powierzchni jezdni.

5.2.3. Spoiny pomigdzy prefabrykatami $cieku nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 a max szerokos$¢ spoiny moze
wynosi¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badanie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu wedlug zasad okreslonych w punkcie 2 niniejszych
STWIORB.

6.2. Badania i pomiary wykonanej lawy betonowej

6.2.1. Profil podluzny gérnej powierzchni law
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

6.2.2. Wysoko$¢ (grubosé) lawy
Wysoko$¢ taw nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Dopuszczalne odchytki moga
wynosi¢ 1 cm.

6.2.3. Szeroko$¢ law
Szeroko$¢ tawy nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Dopuszczalne odchytki moga
wynosi¢ 2 cm.

6.2.4. R6wnos¢ gérnej powierzchni lawy
Rownos¢ gornej powierzchni tawy nalezy sprawdzaé w dwoch punktach na kazde 100 m tawy trzymetrowa tata. Dopuszczalny

przeswit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i przylozona tata nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

6.2.5. Linia law
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku nie moze przekroczyé¢ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.3. Badania i pomiary $cieku z elementéw betonowych

6.3.1. Linia $cieku
Dopuszczalne odchylenie linii $§cieku w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m utozonego $cieku.

6.3.2. Niweleta Scieku
Niweletg $cieku nalezy sprawdzac raz na kazde 100 m utozonego $cieku. Dopuszczalne odchylenia niwelety gornej ptaszczyzny

Scieku od niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm.

6.3.3. Wypelnienie spoin
Wypehienie spoin bada si¢ na kazde 10 m utozonego $cieku. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna grubosc.

6.3.4. Szerokos¢ Scieku bada si¢ w 2 punktach na kazde 100 m ulozonego $cieku Dopuszczalne odchyltki nie moga przekraczaé 2 cm.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr utozonego $cieku na tawie betonowej. Elementem sktadowym obmiaru jest metr szescienny
wykonanej tawy z uwzglednieniem zaprojektowanego przekroju poprzecznego. Obmiar nalezy wykona¢ na budowie w obecnosci
Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlega fawa betonowa oraz utozenie $cieku z elementow betonowych. Zasady odbioru okre$lono w SST-1 "Wymagania
ogoblne" punkt 8.

Przebudowa drég wewnetrznych zniszczonych w wyniku nawalnych opadéw i powodzi w 2010 r. na terenie gminy Sulikow



70 SST - 14 Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych

8.2. Sciek uznaje si¢ za wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa jesli wszystkie wyniki badan i pomiary okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w punkcie 2, 5 i 6 niniejszej SST.

8.3. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy ustali zakres robot poprawkowych lub poleci rozbiorkg wykonanej tawy, utozonego $Scieku
i ponowne ich wykonanie wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.

Zamawiajacy moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robot i ustali¢ zakres i
wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe lub rozbiorkowe i ponowne wykonanie robdt Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie
uzgodnionym z Zamawigcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe w tabeli kosztowej maja charakter ryczattowy i obejmuja dostawg materiatdw zawieraja catkowity koszt

wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i niniejsza SST.

Cena 1mb wykonania $cieku obejmuje:
- prace pomiarowe
- roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatdéw podstawowych i pomocniczych
- przygotowanie wykopu pod tawa fundamentowa
- wykonanie szalunku tawy
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej z zaggszczeniem
- rozbiorka deskowania
- pielggnacja tawy betonowe;j
- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej
- utozenie $cieku z prefabrykatow betonowych i wyregulowanie wg osi punktow wysokosciowych
- wypelnienie spoin zaprawa cementowa z jej przygotowaniem
- uporzadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwiazane.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w Warszawie.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206-1 Beton Czg$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu.

PN-EN 934-2/A1 Zmiana.

PN-B-24620 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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