Przebudowa drogi wewnetrznej w Miedzienej - dt. 235 mb - nawalne opady i pow6dz w 2010 roku
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi wewnetrznej w Miedzienej - dt. 235 mb - nawalne opady i powddz w 2010 roku
1|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w grun- |mz2 817 0.000 0.00
d.1)01 cie kat. II-VI na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
2|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. [l-I\V/ na|m2 90 0.000 0.00
| d.1]02 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-|m3 16.5 0.000 0.00
d.1/06 + KNNR 1 | mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku |
0208-02 na odl.do 1 km sam.samowytad.
4/KNNR 6 1301- |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie m2 235 0.000 0.00
d.1/05 przy grubosci $cinania 10 cm
5|KNNR 1 0203- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- | m?3 123.2 0.000 0.00
d.1/02 + KNNR 1 {nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzed-
0208-02 nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 2 km
sam.samowylad.
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