Przebudowa drogi wewnetrznej w Miedzienej - dt. 235 mb - nawalne opady i powddz w 2010 roku
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt 2t
(5 x 6)
1 2 [ 3 4 5 6 7
4 Odwodnienie
13/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci  |m3 46.62 0.000 0.00
d.4/02 do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. 1I-1V

14| KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 13.32 0.000 0.00
d.4|02

15/KNNR 6 0606- |Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm na podsyp-|m 222 0.000 0.00
d.4|03 ce cementowo-piaskowej

16{KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- \m3 13.15 0.000 0.00
d.4/04 + KNNR 1 |mi o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na

0208-02 odl.do 2 km sam.samowyiad.

17|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z |szt. 2 0.000 0.00
d.4|02 osadnikiem bez syfonu |
18|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich m3 0.6 0.000 0.00
d.4|02 grub. 15 cm

19|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 |m 8 0.000 0.00

| d.4/04 mm )

20/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czolowe dla |szt 1 0.000 0.00
d.403 rur o Srednicy 40 cm (analogia)

21/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 8.36 0.000 0.00
d.4{03 grub. 20 cm

22 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-|m3 46.62 0.000 0.00
d.4/02 + KNNR 1 |mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr kat. I-lIl w ziemi uprzednio

0208-02 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 2 km
sam.samowylad.
Warto$¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu 0.00
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