KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi wewnetrznej w Miedzienej - df. 643 mb - nawalne opady i powodz w 2010 roku

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| wykop pod umocnienia rowéw z poz. 21 oraz pod Sciek drogowy przy pra-
wej krawedzi zjazdu 3/L
| RAZEM 66.270
25}KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4/0606-03 kowej
| (179+52+10)+8 m 249.000
w dnie rowéw z poz. 21
8 m przy prawej krawedzi zjazdu 3/L
RAZEM 249.000
26| KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.4/0514-01
(179+52+10)*2*0.6 m2 289.200
na odcinkach rowéw z poz. 21
RAZEM 289.200
27|KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. do 40 cm m
d.4/0816-01
8+6+1.5 m 15.500
P-1 - pod zjazdem 2/P - dt. 8 m
P-2 - km 0+040 - pod droga - df. 6 m
P-4 - km 0+156-0+158 - pod wejsciem na posesje - dt. 1,5 m
RAZEM 15.500
28|/KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.4/0816-04
4%0.4 m3 1.600
RAZEM 1.600
29/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.4/1103-04 + |fadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 30 km
KNR 4-04
1103-05
1.5+1.6+4 m3 7.100
z rozbiorki przepustéw oraz bloki lezgce w trasie drogi ok. km 0+230
RAZEM 7.100
30|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe m3
d.4/0605-01
(8+49+2)*0.15*0.5 m3 1.425
RAZEM 1.425
31/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o r. zewn. 400 mm m
d.4/1308-06
8 m 8.000
P-1 - pod zjazdem 2/P - km 0+032-0+040 - dt. 8 m
RAZEM 8.000
32|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.4/0605-03
2+1 szt 3.000
dla przepustu P-1 - 2 szt. i dla przepustu P-5 w km 0+186-0+195 - 1 szt.
RAZEM 3.000
33|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm m
d.4|1308-07
9+2 m 11.000
P-2 - pod drogg na skos w km 0+032-0+040 - dt. 9 m
P-4 - pod wej$ciem na posesje w km 0+156-0+158 - dt. 2 m
RAZEM 11.000
34/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o srednicy 50 cm  |szt
d.4|0605-04
2+1 szt 3.000
dla przepustéw P-2, P-3i P-4
RAZEM 3.000
35|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 0.4 m z namufu do 50% jego $rednicy m
d.4/1302-03
9 m 9.000
P-5 - km 0+186-0+195-d. 9 m
RAZEM 9.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



	Slajd 1

