Przebudowa drogi wewnetrznej w Miedzienej - di. 643 mb - nawalne opady i powédz w 2010 roku

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej w Miedzienej - df. 643 mb - nawalne opady i powd6dz w 2010 roku
1/Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 16-25 cm szt.
d.1|0101-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1/0101-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$é do 2km. mp
d.1/0107-01
8*0.2+2*0.3 mp 2.200
RAZEM 2.200
4/ KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2km. mp
d.1/0107-02
8*0.07+2%0.28"2 mp 1.680
RAZEM 1.680
5/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1/0107-03
8*0.17+2*0.77 mp 2.900
RAZEM 2.900
6/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- ha
d.1/0102-06 wierzchni.
0.09 ha 0.090
w pasie drogi km 0+230-0+410 -, dt. 180 m, pasem szer. 5 m
RAZEM 0.090
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |ma2
d.1/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(8.2+4.2)*2/2+183*3.2 m2 598.000
km 0+000-0+002 - szer. 8,2-4,2m, di. 2 m
km 0+007-0+190 - szer. 3,4-3,0m, ér. 3,2 m, dt. 183 m
RAZEM 598.000
8/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej m2
d.1/0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw
453*3.7 m2 1676.100
km 0+190-0+643 - szer. 3,7 m, df. 453 m
RAZEM 1676.100
9|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni|m2
d.1|0102-02 lub chodnikéw
5%27.5 m2 137.500
zjazdy drogowe szer. $r. 8-3 m, dt. 5 m, pow. ér. 27,5 m2 - szt. 5
RAZEM 137.500
10|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 |m2
d.1/1301-05 cm
638*0.5*2 m2 638.000
RAZEM 638.000
11|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki 0.40 m3 |m3
d.1/0206-03 w gr.kat. Il w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowylad.
1676.1*0.2+137.5*0.2+6380.1+66.27 m3 492.790
wywoz ziemi z korytowania, plantowania poboczy oraz z wykopu pod umoc-
nienia rowu i $ciek
RAZEM 492.790
2|Podbudowa
12|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm  |m2
d.2/0104-03
453*3.7 m2 1676.100
obmiar jak w poz. 8
RAZEM 1676.100
13|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym za- |m3
d.2/0107-02 geszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
[(8.2+4.2)*2/2+183*3.2]*0.14 m3 83.720
obmiar jak w poz. 7 .
RAZEM 83.720
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