KSIAZKA PRZEDMIAROW
Remont ulicy Miyriskiej w Sulikowie - dt. 175,5 m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1(0104-01
(153+16)*0.2 m2 33.80
na drodze wzdtuz chodnika prawego pasem szer. 20 cm
RAZEM 33.80
11|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1/0113-01
(153+16)*0.2 m2 33.80
na drodze wzdtuz chodnika prawego pasem szer. 20 ¢cm z wykorzystaniem
materiatu z rozbidrki istniejacej podbudowy
RAZEM 33.80
12|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1/0113-04
(153+16)*0.2 m2 33.80
na drodze wzdtuz chodnika prawego pasem szer. 20 ¢cm z wykorzystaniem
materiatu z rozbiérki istniejacej podbudowy
RAZEM 33.80
13|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 6 cm m2
d.1/0106-01 Krotnosé = 1.2
(110.5+16)*1.4+42.5*1.32-(5+4+4+7.3+6+6.7+4.5+5)*1 .4 m2 173.70
na chodniku w km jak w poz. 2 - bez zjazdéw w chodniku z poz. 14
RAZEM 173.70
14|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 8 cm m2
d.1/0106-01 Krotnosé¢ = 1.6
(6+4+4+7.3+6+6.7+4.5+5)*1 .4 m2 59.50
na zjazdach w chodniku - szer. 1,4 m: 1/P-dt. 5 m, 2/P -dt. 4 m, 3/P - dt.
4m,4/P-d.73m,7/P-dt. 6m, 8/P-dht6,7m, 10/P-dt. 4,5m, 11/P - dt.
5m
RAZEM 59.50
15|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1|0113-05
(110.5+16)*1.4+42.5*1.32-(5+4+4+7.3+6+6.7+4.5+5)*1.4 m2 173.70
na chodniku w km jak w poz. 2 - bez zjazdéw
RAZEM 173.70
16|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1]0113-06
(5+4+4+7 3+6+6.7+4.5+5)*1.4+57.5 m2 117.00
na zjazdach w chodniku oraz zjazdach 5/L, 6/L i 12/P
RAZEM 117.00
2|Chodnik
17|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw |m
d.2|0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
153+2+1.5+1.5+16+1.5 m 175.50
RAZEM 175.50
18|KNNR 6 Krawezniki betonowe wjazdowe z wykonaniem taw betonowych (analogia) |m
d.2(0403-03
5+4+4+7 .3+6+6.7+4.5+5 m 42.50
przy zjazdach w chodniku
RAZEM 42.50
19|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- [m
d.2|0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementows
10.8+5.8+17.4 m 34.00
w km 0+110,7-0+154,2 - przy prawym chodniku wzdtuz zbyt niskich coko-
fow
- RAZEM 34.00
20|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.2/0502-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
(153+16)*1.4-(5+4+4+7.3+6+6.7+4.5+5)*1 4 m2 177.10
chodnik w km jak w poz. 2 - bez zjazdéw w chodniku
RAZEM 177.10
21|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.2|0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
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