KOSZTORYS OFERTOWY
Remont ulicy Miyniskiej w Sulikowie - dt. 175,5 m

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia-| llo§é Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Remont ulicy Miyriskiej w Sulikowie - dt. 175,5 m
1|Koryto i podbudowa
1|KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 m 176.4 0.00 0.00
d.1/0101-01 cm
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- m2 254.31 0.00 0.00
d.1/0802-03 micznych gr. 4 cm recznie
3|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- m 18 0.00 0.00
d.1]0806-02 sypce cementowo-piaskowej
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 156.6 0.00 0.00
d.1/0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowej
5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien- m?2 14.49 0.00 0.00
d.1/0803-05 nej regularnej na podsypce piaskowej (analogia)
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 270.4 0.00 0.00
d.1/0801-01 recznie
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- m3 15.9 0.00 0.00
d.1/1103-04 + chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
KNR 4-04 chodem samowytadowczym na odleg. 2 km
1103-05
8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 70.61 0.00 0.00
d.1]0202-06 + biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV z
KNNR 1 transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad.
0208-02
9|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m3 30.26 0.00 0.00
d.1/0305-03 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. IV
10/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicz- m2 33.8 0.00 0.00
d.1/0104-01 nie o gr.10 cm
11|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych m2 33.8 0.00 0.00
d.1]0113-01 gr. 15cm
12|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych m2 33.8 0.00 0.00
d.1/0113-04 gr.8cm
13|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o gru- m2 173.7 0.00 0.00
d.1]/0106-01 bosci 6 cm
Krotnos¢ = 1.2
14|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o gru- m2 59.5 0.00 0.00
d.1]0106-01 bosci 8 cm
Krotnosé = 1.6
15|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych m2 173.7 0.00 0.00
d.1|0113-05 gr. 10 cm
16|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych m2 117 0.00 0.00
d.1/0113-06 gr. 15 cm
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