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Kraweznik betonowy wjazdowy 30x10x15 cm
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|£awa betonowa ar. 10 cm__
i 2 betonu 0/112,8 - warstwa cieraina gr. 5 <
Istniejaca i i na it lask: | = [ako. Kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm

awlerzchnla z betonu asfaltoweqo 0/12,8 — warstwa Scieralna gr. ¥ ™

0 ar_5 cm
Podbudowa z flucznia kamieanego 0/21,5 mr: ar, 15 om
Warstwa odcinalaca z plasku gr. 8 cm,

Podsypka z piasku lamanego bazaltoweqo g
B

yréwnanie podbudowy tiuczniowei betonem asfaltowym 0/20 mm — warstwa wyréwnawczo-wiazaca gr. 3 cm
jarstwa gérna ar. 10 cm podbudowy 2 tiucznia kamiennego (mieszanki 0-63) zamknieta miatem kamiennym

jarstwa dolna gr. 10 cm podbudowy z thucznia kamiennego (mieszanki 0-63) Kraweznik betonowy 15x30 cm
arstwa ar. 10 cm z piasku Podsypka cement..plaskowa gr. § cm

tawa betonowa z oporem 25x25 cm

Temat : Remont ulicy Miyriskiej w Sulikowie - df. 175,5 m Branza :
drogowa
Obiekt : Obreb Sulikéw — dz. nr 120 Stadium :
Kosztorys ofertowy |
Tytuf rysunku :_| Przekroj yjny drogi km 0+070 Skala: 1:25
Inwestor : Gmina Sulikéw Nrrys. 2b
Projektant : inz. JAN ALEKSANDROWICZ Data: IX2012r.
Nr upr. 1930/88 Nr ew. DOS/WM/0132/01
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