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z betonu 0/12.8 - warstwa Scleralna gr. 5 cn
Istniejaca i i i = jako

Nawlerzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 - warstwa cieralna gr. 5 cm

Wyréwnanie podbudowy tucznlowej betonem asfaltowym 0/20 mm = warstwa wyréwnawczo-wiazaca gr. 3 cm
Warstwa gérma gr. 10 cm podbudowy 2 thucznia kamiennego (mieszanki 0-63) zamknieta miatem kamiennym
Warstwa dolna gr. 10 cm podbudowy z ucznia kamiennego (mleszanki 0-63

Warstwa ar. 10 cm z piasku

Kostka brukowa betonowa szera ar. 8 cm
Podsypka z plasky lamanego bazaltoweqa ar. 3 cm
Podbudowa z tiucznia kamiennego 0/31.5 mm ar. 10 cm

Warstwa odcinajaca z piasku qr.  cm

Kraweznik batonowy 15x30 cm
Podsypka cement.-plaskowa ar. & cm
£awa betonowa z oparem 25x25 om

Temat : Remont ulicy Miyriskiej w Sulikowie — df. 175,5 m Branza :
drogowa
Obiekt : Obreb Sulikéw — dz. nr 120 Stadium :
Kosztorys ofertowy
Tytuf rysunku : | Przekrdj konstrukcyjny drogi km 0+110,7-0+154,2 Skala: 1:25
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