13 SST-3 Oczyszczenie nawierzchni

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3
OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
oczyszczeniem istniejacej nawierzchni przy remoncie ulicy Miynskiej w Sulikowie — di. 175,5 m.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji omawianego
zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z oczyszczeniem istniejacej nawierzchni jako
podbudowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania podano w SST-1 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— szczotek mechanicznych, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow
czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé
migkkie elementy czyszczace i shuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

— sprezarek,
— zbiornikow z woda,

— szczotek recznych.
Nie wystgpuje

5. WYKONANIE ROBOT

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac szczotek rgcznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprgzonego powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nawierzchnia powinna by¢ wolna od wszelkich zanieczyszczen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

Akceptacja Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* oczyszczenia obejmuje:
— mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem spr¢zonego powietrza,

— rgczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

Remont ulicy Miynskiej w Sulikowie — di. 175,5 m
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